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Einfithrung

% ANMERKUNG: Sofern nicht anders angegeben, steht die Serie MD3200 fiir Dell
PowerVault MD3200- und Dell PowerVault MD3220-Speicher-Arrays.

A WARNUNG: Bevor Sie die in diesem Dokument aufgefiihrten Vorgehensweisen
durchfiihren, sollten Sie die wichtigen Sicherheitsinformationen im Dokument
«Informationen zu Sicherheit, Umweltschutz und Vorschriften” lesen.

Uber dieses Dokument

In diesem Handbuch kénnen Sie sich mit den Funktionen der Speicher-
Arrays der Serie Dell PowerVault MD3200 vertraut machen. Der Aufbau
dieses Handbuchs entspricht dabei den Aufgaben, die Sie nach Erhalt Thres
Speicher-Arrays der Serie Dell PowerVault MD3200 durchfithren miissen.
Diese Aufgaben sind im Einzelnen:

Planung — Informationen zum Speicher-Array und dessen Funktionen.

Konfiguration — Aufgaben, die ausgefiihrt werden miissen, um sicherzustel-
len, dass das Speicher-Array optimal funktioniert.

Verwaltung — Aufgaben, die ausgefiihrt werden kénnen, um sicherzustellen,

dass die Komponenten des Speicher-Arrays aktuell sind und ordnungsgemif
funktionieren, einschlieBlich der Entfernung und Installation von Speicher-

Array-Komponenten.

Fehlerbehebung — Aufgaben, die Sie austihren miissen, um in dem Speicher-
Array eventuell auftretende Probleme zu l6sen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen sind im
Bereitstellungshandbuch fiir Speicher-Arrays der Serie Dell PowerVault
MD3200 und MD3220 unter support.dell.com/manuals zu finden.
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Im Lieferumfang des Speicher-Arrays der Serie
Dell PowerVault MD3200

Ihr Produktpaket der Serie MD3200 enthilt:
»  Speicher-Array der Serie Dell PowerVault MD3200
*  SAS-Kabel
*  Netzkabel (2)
* Trontverkleidung (optional)
*  Montageschienen (2) (optional)
*  Ressourcen-Datentriger fiir die Serie MD3200
*  Anleitung fiir die Rackmontage

* Handbuch ,,Zum Einstieg“ (enthilt einen Uberblick iiber die Funktionen,
die Einrichtung und die technischen Daten des Gehéuses)

Speicher-Array der Reihe MD3200

Die Serie Dell PowerVault MD3200 ist ein 2U-rackmontiertes externes RAID-
Speicher-Array (redundant array of independent disks, redundantes Array
unabhingiger Laufwerke), das bis zu 12 3,5-Zoll- oder 24 2,5-Z0ll-6,0-Gbps-
SAS-Laufwerken (Serial-Attached SCSI) Platz bietet. Die Speicher-Arrays der
Serie MD3200 Series konnen mit Erweiterungsgehidusen der Serie MD1200
verkettet sein und somit auf maximal 120 Laufwerke (oder 192 Laufwerke mit
Erweiterungsfunktions-Aktivierung) im gesamten Speicher-Array Zugriff
bieten. Die Konnektivitit zwischen dem Speicher-Array und dem Host-Server
wird durch einen Dell 6.0-Gbps SAS Host Bus Adapter (SAS 6 Gb HBA)
bereitgestellt.

Dell PowerVault Modular Disk Storage Manager

Dell PowerVault Modular Disk Storage Manager (MDSM) ist eine grafische
Benutzeroberfliche (GUI), die zum Konfigurieren und Verwalten eines oder
mehrerer Speicher-Arrays der Serie MD3200 verwendet wird. Die MDSM-
Software befindet sich auf dem Ressourcen-Datentriger der Serie MD3200.
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Weitere niitzliche Informationen

A WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriehshestimmungen, die mit
dem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kdnnen als separates
Dokument beigelegt sein.

*  Das Handbuch ,,Zum Einstieg“ enthilt einen Uberblick tiber das Einrich-
ten und die Kabelanschliisse Thres Speicher-Arrays.

*  Das Bereitstellungshandbuch enthilt Anweisungen zu Installation und
Konfiguration fiir sowohl Software als auch Hardware.

*  Das Handbuch zur Befehlszeilenschnittstelle von Dell™ PowerVault™ MD
Storage Manager enthilt Informationen tber die Verwendung der
Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI).

* Die Ressourcen-Datentriger enthalten alle Systemverwaltungs-Tools.

*  Die Support Matrix fiir Dell™ PowerVault™ MD Systeme enthiilt Infor-
mationen zu der von MD-Systemen unterstiitzten Software und Hard-
ware. Sie finden dieses Dokument online unter
support.dell.com/manuals.

*  Die Dokumentation zu Dell PowerEdge Cluster-Losungen finden Sie unter
support.dell.com/manuals.

* Im Lieferumfang befindliche Versionsinformationen oder Readme-
Dateien geben Auskunft iiber den letzten Stand der Andcrungcn am
Gehduse oder an der Dokumentation oder enthalten fortgeschrittenes
technisches Referenzmaterial fiir erfahrene Benutzer oder I'T-Profis.

*  Dieses Dokument sowie das Installationshandbuch zur Serie Dell
PowerVault MD 1200 sind unter support.dell.com/manuals fiir Benutzer
verfiigbar, die itber MD1200-Erweiterungsgehiuse verfigen.

* Im zusammen mit der Rack-Losung gelieferten Rack-Installationshand-
buch ist beschrieben, wie das Gehiuse in einem Rack installiert wird.

4 ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com/manuals aktualisierte
Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn friihere Informationen
werden damit gegebenenfalls ungiiltig.
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Planung: Informationen zum
Speicher-Array

Ubersicht

Die Speicher-Arrays der MD3200-Serie sind fiir hohe Verfiigbarkeit vorgesehen
und bieten redundanten Zugang zum Datenspeicher. Sie bieten Unterstiitzung
fur Einzel- sowie Dual-RAID-Controller-Modul-Konfigurationen.

Das Dell PowerVault Speicher-Array der Rethe MD3200 bietet 6.0-Gbps SAS-
Konnektivitit zum IHost-Server und erméglicht Zugang bis zu acht nicht
redundanten Servern oder vier redundanten Servern.

Das Speicher-Array der MD3200-Serie beinhaltet eine Reihe der Kompo-
nenten. Dies sind:

*  RAID-Controller-Modul(e)

* PSU/Liiftermodule

* Laufwerksdatentriger (auch ,physikalisches Laufwerk® genannt)
* Eine Frontverkleidung (optional)

*  Lin Systemgehduse, in das die anderen Komponenten eingesteckt werden
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Hardwarefunktionen

Merkmale und Anzeigen auf der Vorderseite

Abbildung 2-1. Funktionen und Anzeigen auf der Vorderseite — Dell PowerVault MD3200
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Abbildung 2-3.

Funktionen und Anzeigen auf der Frontverkleidung

Element Anzeige, Taste oder

Anschluss

Symbol Beschreibung

1

LED fiir Gehiusestatus

-

Die LED fiir Gehiusestatus leuchtet,
wenn die Stromversorgung des Gehiuses
eingeschaltet ist.

Leuchtet blau beim normalen
Systembetrieb.

Sie blinkt blau, wihrend ein Host-Server
dabei ist, das Gehiiuse zu identifizieren,
oder wenn die Taste zur
Systemidentifizierung gedriickt wurde.

Sie leuchetet gelb, wenn das Gehiuse
gestartet oder neugestartet wird.

Sie blinkt gelb, wenn sich das Gehiuse in
cinem fehlerhaften Zustand befindet oder
die Hosts nicht den bevorzugten Pfad zu
einem virtuellen Laufwerk benutzen.
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Element Anzeige, Taste oder Symbol Beschreibung

Anschluss

2 LED fiir Stromversor- ©)
gung

3 LED fiir Split-Betricb oo

4 Systemidentifikationstaste e

5 Festplattenlaufwerke

6 Schalter fiir 8
Gehiusebetriebsart ge

Die Betricbsanzeige-LED leuchtet griin,
wenn mindestens ein Netzteil das
Gehéuse mit Strom versorgt.

Diese LED-Anzeige muss nicht leuchten,
da das Speicher-Array der Reihe MD3200
keinen Split-Betrieb unterstiitzt.

Mit einer Systemidentifizierungstaste
auf der Vorderseite kann ein bestimmtes
Gehiiuse innerhalb eines Racks lokali-
siert werden. Wenn diese Taste gedriickt
wird, blinken die Systemstatusanzeigen
auf dem Bedienfeld und das/die RAID
Controller-Modul/e blinkt blau, bis die

Taste erneut gedriickt wird.

MD3200 — bis zu 12 Hot-Swap-fihige
3,5-Zoll-SAS-Festplattenlaufwerke.

MD3220 - bis zu 24 Hot-Swap-fihige
2,5-Z0ll-SAS-Festplattenlaufwerke.

Die Funktion des Schalters lisst sich
nicht auf Ihr Speicher-Array anwenden.
In dem Fall, dass das Erweiterungsge-
hiuse der Serie MD1200 mit dem Spei-
cher-Array linear verkabelt ist, muss der
Schalter fiir die Gehéusebetriebsart auf
die Position ,,Unified-Modus“ gesetzt
werden.

ANMERKUNG: Der Schalter muss vor
dem Einschalten des Erweiterungsgehéu-
ses der MD1200-Serie gesetzt sein. Das
Andern der Schaltereinstellung nach dem
Einschalten des Erweiterungsgehéuses
zeigt so lange keinen Effekt, bis das
Erweiterungsgehduse aus- und wieder
eingeschaltet wurde.
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Funktionen und Anzeigen auf der Riickseite

Abbildung 2-4. Funktionen und Anzeigen auf der Riickseite—Dell PowerVault MD3200-
Serie

1 600 W Netzteil-/Liiftermodul 2 RAID-Controller-Modul 0
3 RAID-Controller-Modul 1 4 600 W Netzteil-/Liiftermodul
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Festplattenanzeigemuster

Abbildung 2-5. Festplattenanzeigen

(m] =)

[E]

p—

e [

1 Festplattenaktivitdtsanzeige (griin) 2  Festplattenstatusanzeige (griin und
gelb)
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Laufwerksstatus-Anzeigemuster

Zustand

Aus

Stetig griin
Griin blinkend (An 250 ms, Aus 250 ms)
Griin blinkend (An 400 ms, Aus 100 ms)

Gelb blinkend (An 150 ms, Aus 150 ms)

Grin, gelb blinkend und Aus (griin An
500 ms, gelb An 500 ms, Aus 1000 ms)

Griin, gelb blinkend und Aus (griin 3
Sekunden, gelb 3 Sekunden und Aus 3
Sekunden)

Das physikalische Laufwerk ist:
¢ noch nicht vom Host-Server entdeckt
* wurde zum Entfernen heruntergefahren

unterstiitzt das RAID-Controller-Modul
nicht oder befindet sich nicht im
physikalischen Laufwerkssteckplatz.

ANMERKUNG: Die Laufwerkstatusanzeige
bleibt dunkel, bis alle Festplatten nach dem
Einschalten des Systems initialisiert sind.
Wihrend dieser Zeit sind die Laufwerke
nicht bereit zum Einsetzen oder Entfernen.

Physikalisches Laufwerk ist online
Physikalisches Laufwerk wurde identifiziert

Physikalisches Laufwerk wird wieder auf-
gebaut

Physikalisches Laufwerk ausgefallen

Ausfall des physikalischen Laufwerks vor-
rausgesagt (SMART)

Neuaufbau des physikalischen Laufwerks
abgebrochen

Funktionsmerkmale von Netzteil und Liifter

Das Speicher-Array der MD3200-Serie beinhaltet zwei integrierte, Hot-Swap-
fihige Netzteil-/Liftermodule. Zur ordnungsgemifien Kihlung miissen bei-
de Module installiert sein. Um eine chrhitzung zu vermeiden, muss im
Gehiuse mindestens ein Liifter aktiv sein.

Ein Netzteil-/Liiftermodul ldsst sich austauschen, ohne dass das System aus-
geschaltet werden muss. Informationen zum Entfernen und Einsetzen der
Module finden Sie in ,Netzteil-/Liiftermodul“ auf Seite 261.
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A VORSICHTSHINWEIS: Ein Netzteil-/Liiftermodul kann aus einem
eingeschalteten Gehduse maximal fiinf Minuten lang entfernt werden. Nach
dieser Zeitspanne wird das System eventuell automatisch heruntergefahren, um
eine Beschadigung zu vermeiden.

Anzeigecodes und Funktionen fiir Stromversorgung

Abbildung 2-6. Anzeigecodes und Funktion fiir Stromversorgung

1
\ \_ / -
egey Regalece
ageg Jegelege
s e 960 |0c0e®e®
0% (99494949
| & egegece
—— ages Qegegece
eges [FeJegece
0583 Segegese
eg8g Qegecese
ageg Jegelele

5 — | €0 CrC,CC0
Element LED-Typ Symbol Beschreibung
1 Gleichstromversorgung ©) Die LED leuchtet griin, wenn sich die

Ausgangsgleichspannung innerhalb
des zulissigen Bereichs befindet.

Wenn diese LED nicht leuchtet, be-
deutet dies, dass sich die Ausgangs-
gleichspannung nicht im zulissigen

Bereich befindet.
2 Fehler am Netzteil-/ A Diese LED leuchtet gelb, wenn sich
Liftermodul die Ausgangsgleichspannung nicht im

zulissigen Bereich befindet oder ein
Fehler beim Liifter erkannt wurde.

Wenn diese LED nicht leuchtet, be-
deutet dies, dass keine Stérung vor-
liegt.
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Element LED-Typ

Symbol Beschreibung

3

4

Netzstromversorgung

Stromversorgungsanschluss

Netzschalter (2)

&

Die LED leuchtet griin, wenn sich die
Fingangswechselspannung innerhalb
des zulissigen Bereichs befindet.

Wenn diese LED nicht leuchtet,
bedeutet dies entweder, dass keine
Stromversorgung vorhanden ist, oder,
dass sich die Eingangswechselspan-
nung nicht im zulissigen Bereich
befindet.

Verbinden Sie die externe Netzstrom-
verbindung an diesen Anschluss.

Der Netzschalter schaltet die Strom-
versorgung des Gehiuses ein und aus.

Planung: Informationen zum Speicher-Array | 31



32 | Planung: Informationen zum Speicher-Array



Planung: RAID-Controller-Module

RAID-Controller-Module

Die RAID-Controller-Module bieten eine hohe Leistung, erweiterte virtuelle
Laufwerks-Konfiguration und eine fehlertolerant Laufwerkssubsystem-Ver-
waltung. Jedes RAID-Controller-Modul enthilt einen Cache von 2 GB, der
zum Erreichen hoher Verfiigbarkeit mit dem Cache des anderen Controllers
gespiegelt wird und durch einen akkubetriebenen Cache-Verschiebungs-
mechanismus geschutzt wird.

RAID-Controller-Module bieten die folgenden Datenpfad- und Gehiusever-
waltungsfunktionen:

¢ Uberwachung und Steuerung von Gehiuseumgebungselementen (Temp-
eratur, Liifter, Netzteile und Gehiiuse-LEDs)

* Kontrolle des Zugriffs auf die physikalischen Laufwerke

e Ubermitteln von Gehiiuseattributen und -status an den Host-Server und
die Verwaltungsstation

Jedes RAID-Controller-Modul verfiigt tiber mehrere iSCSI-IN-Ports fir den
Host-Zugriff. Die Ports stellen redundante Host-Verbindungen bereit und
unterstiitzen eine Speicherumgebung mit hoher Verfigbarkeit. Sowohl im
Simplex-Modus (mit einem Controller) als auch im Duplex-Modus (mit zwel
Controllern) kénnen verschiedene Konfigurationen verwendet werden, um
das Speichergehiuse je nach den speziellen Redundanzanforderungen mit
Hosts zu verbinden.

Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im Speicher-Array-
Bereitstellungshandbuch fiir die MD3200 und MD3220 Series unter
support.dell.com/manuals.
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Anschliisse und Funktionen des RAID-Controller-
Moduls

Abbildung 3-1. iSCSI-RAID-Controller-Module der MD3200 Serie

1 2 3\ 4 5 6 7\
T
C_JC_J 1

) A sl ] G

ey AT iy S

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Element Komponente Funktion

1 SAS-Ausgang Bietet eine SAS-Verbindung zur Verkablung
an ein Erweiterungsgehiuse

2 SAS FEingangs-Port 0 Bictet cine SAS-Verbindung vom Host zum
Controller an.

3 SAS Fingangs-Port 1 Bietet eine SAS-Verbindung vom Host zum
Controller an.

4 SAS Eingangs-Port 2 Bictet cine SAS-Verbindung vom Host zum
Controller an.

5 SAS FEingangs-Port 3 Bietet eine SAS-Verbindung vom Host zum
Controller an.

6 MAC-Adressetikett Enthilt die MAC-Adressen des
Verwaltungsports.

7 Debug-Schnittstelle AusschlieBlich Dell Support.
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Element Komponente

Funktion

8

10

11

12

13

SAS-Augangsschnittstelle/
Fehler-LED

Controller-Betriebs-LED

SAS-Eingangsschnittstelle
O/Fehler-LED

Controller-Fehler-LED

Systemidentifikations-LED

SAS-Eingangsschnittstelle
1/Fehler-LED

Leuchtet griin wenn alle vier Schnittstellen
verbunden sind.

Leuchtet bernsteinfarben wenn ein bis drei
Schnittstellen nicht verbunden sind.

Aus wenn alle Verbindungen zur Schnittstelle
sind getrennt, oder das Kabel ist nicht
angeschlossen ist.

Leuchtet griin bei eingeschaltetem
Controller.

Aus, wenn der Controller nicht
eingeschaltet ist.

Leuchtet griin wenn alle vier Schnittstellen
verbunden sind.

Leuchtet bernsteinfarben wenn ein bis drei
Schnittstellen nicht verbunden sind.

Aus wenn alle Verbindungen zur Schnittstelle
sind getrennt, oder das Kabel ist nicht
angeschlossen ist.

Leuchtet gelb, wenn ein Controller-Fehler
erkannt wurde.

Aus, wenn der Controller ordnungsgemil}
funktioniert.

Blinkt blau, wenn der
Systemidentifikationschalter an der
Gehiusefrontblende gedriickt wird.

Leuchtet griin wenn alle vier Schnittstellen
verbunden sind.

Leuchtet bernsteinfarben wenn ein bis drei
Schnittstellen nicht verbunden sind.

Aus wenn alle Verbindungen zur Schnittstelle
sind getrennt, oder das Kabel ist nicht
angeschlossen ist.
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Element Komponente

Funktion

14

15

16

17

18

19

36

LED fur aktiven Cache oder
Cache-Verschicbung

Akkufehler

Schalter zum Zurtiicksetzen
des Kennworts

SAS-Eingangsschnittstelle
2/Fehler-LED

SAS-Eingangsschnittstelle
3/Fehler-LED

LED fiir Geschwindigkeit
des Verwaltungsports

Leuchtet griin, wenn der integrierte
Controller-Speicher Daten enthilt.

Bei Stromausfall wird durch eine LED-
Anderung ein Cache-Verschiebungsstatus
angezeigt.

Wenn das Kennwort durch die Kennwort-
Zurticksetzungsfunktion erfolgreich geindert
wurde, blinkt diese LED kurz auf.

Leuchtet gelb, wenn die
Akkusicherungseinheit oder der Akku
ausgefallen sind.

Aus, wenn die Akkusicherungseinheit
ordnungsgemil funktioniert.

Durch Aktivieren dieses Schalters wird das
Kennwort geloscht.

Leuchtet griin wenn alle vier Schnittstellen
verbunden sind.

Leuchtet bernsteinfarben wenn ein bis drei
Schnittstellen nicht verbunden sind.

Aus wenn alle Verbindungen zur Schnittstelle
sind getrennt, oder das Kabel ist nicht
angeschlossen ist.

Leuchtet griin wenn alle vier Schnittstellen
verbunden sind.

Leuchtet bernsteinfarben wenn ein bis drei
Schnittstellen nicht verbunden sind.

Aus wenn alle Verbindungen zur Schnittstelle
sind getrennt, oder das Kabel ist nicht
angeschlossen ist.

Leuchtet griin, wenn die Ethernet-
Verbindung bei 1000 Mbps arbeitet.

Leuchtet gelb, wenn die Ethernet-Verbindung
bei 100 Mbps arbeitet.

Aus, wenn die Ethernet-Verbindung bei
10 Mbps arbeitet oder nicht aktiv ist.
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Element Komponente Funktion

20 LED fiir Aktivitit des Leuchtet griin, wenn die Ethernet-
Verwaltungsports Verbindung aktiv ist.
Aus, wenn die Ethernet-Verbindung nicht
aktiv ist.
21 Port-Ethernet Verwaltung  Bietet eine 100/1000 Mbps Ethernet-

Verbindung fiir bandexterne
Gehiuseverwaltung.

RAID-Controller-Modul — Weitere Funktionen

Battery Backup Unit (Akkusicherungseinheit)

Jeder RAID-Controller enthilt eine zweizellige Lithiumionen-Nanopolymer-
Akkusicherungseinheit (BBU). Sie versorgt das RAID-Controller-Modul bei
Stromausfall mit Strom. Informationen zum Entfernen und Einsetzen der BBU
finden Sie in , RAID-Controller-Modul Akkusicherungsmodul auf Seite 259.

E4 ANMERKUNG: Beivirtuellen Laufwerken andert die RAID-Controller-Firmware die
Daten-Cache-Einstellung je nach Zustand des Akkus. Wenn der Akku fehlt oder
nicht geniigend aufgeladen ist, leert der Controller den Cache und setzt das
Schreib-Cache-Attribut fiir alle virtuellen Laufwerke auf Durchschreiben. Wenn der
Akku ausgetauscht wird, wird wieder Zuriickschreiben aktiviert.

Thermische Abschaltung eines Speicher-Arrays

Das System wird automatisch heruntergefahren, wenn die Systemtemperatur
den Sicherheitsschwellenwert tibersteigt. Die Akkusicherungseinheit schitzt
vor Datenverlust, indem Sie bei Stromausfall Strom zum Verschieben von
Daten in nichtfliichtigen Speicher zur Verfiigung stellt. Bei thermischer Ab-
schaltung mussen mit dem Speicher-Array verbundene Erweiterungsgehiuse
der Serie MD1200 nicht heruntergefahren werden.

Der Temperaturschwellenwert bestimmt die Temperatur, bei der das herun-
terfahren erfolgt. Diese Schwellenwerte kénnen verindert werden.
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Tabelle 3-1. Typ des Abschaltschwellenwerts

Schwellenwerttemperatur iiber Ereignisheschreibung

Nominalem Fehlerschwellenwert  Kritisches Ereignis wird festgelegt

Maximaler Fehlerschwellenwert  Abschalten der Stromversorgung des Systems
erfolgt innerhalb von drei Minuten

Abschaltschwellenwert Abschalten der Stromversorgung des Systems
erfolgt innerhalb von fiinf Sekunden

Zuriicksetzen des Kennworts des Systems

Wenn Sie das Kennwort des Speicher-Arrays vergessen haben, konnen Sie es
zuriicksetzen. Halten Sie dazu den Schalter fiir das Zuriicksetzen des Kenn-
worts mindestens 5 Sekunden lang gedriickt. Das Kennwort wird gelgscht.
Informationen zur Position des Schalters fiir das Zuriicksetzen des Kennworts

finden Sie in Abbildung 3-1.

Das RAID-Controller-Modul erlaubt Ihnen, das Kennwort zu dndern. Fiir
weitere Informationen zum Definieren eines Kennwortes, siche , Festlegen
eines Kennworts“ auf Seite 84.

E4 ANMERKUNG: Sie erreichen den Schalter fiir das Zuriicksetzen mit einem
schmalen Gegenstand, wie einer Kugelschreiberspitze.

Cache-Funktionen und-Merkmale

Cache-Spiegelung

Mit der Cache-Spiegelungsfunktion werden akzeptierte Host-Schreibdaten
vom primiren Controller auf den Partner-Controller kopiert. Diese Aktion
stellt sicher, dass Host-Schreibdaten sicher auf den Partner-Controller gespie-
gelt weren, bevor er Host zum Status des erfolgreichen Abschlusses zuriick-
kehrt. Wenn ein Controller ausfillt, bleiben auf dem anderen Controller alle
gespiegelten Daten sicher gespeichert. Die Cache-Spiegelung ist standardmi-
Big aktiviert.
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Riickschreib-Cache

Im Riickschreib-Cache fithren Schreibvorginge dazu, dass ein Abschlusssig-
nal an das Host-Betriebssystem gesendet wird, sobald der Cache die zu schrei-
benden Daten empfingt. Das physikalische Ziellaufwerk empfiangt die Daten
zu einer glinstigeren Zeit, um die Controller-Leistung zu erhéhen. In Konfi-
gurationen mit zwel aktiven Controllern und mit aktivierten Riickschreib-
Cache werden die Schreibdaten immerauf den Cache des zweiten Controllers
gespiegelt, bevor ein Abschlusssignal an den Host-Initiator ausgegeben wird.
Riickschreib-Cache ist standardmiBig aktiviert, sofern nicht die Cache-Spie-
gelung deaktiviert ist.

Durchschreib-Cache

Beim Durchschreib-Cache werden Daten auf das physikalische Laufwerk ge-
schrieben, bevor der Status des Abschlusses an das Host-Betriebssystem zu-
riickgegeben wird. Durchschreib-Cache wird als robuster als Riickschreib-
Cache erachtet, da ein Stromaustfall mit geringerer Wahrscheinlichkeit Da-
tenverlust hervorruft. Der RAID-Controller schaltet automatisch auf Durch-
schreiben um, wenn Cache-Spiegelung deaktiviert ist oder wenn der Akku

fehlt oder defekt ist.
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Planung: Begriffe und Konzepte fiir
Speicher-Arrays der MD3200-Serie

In diesem Kapitel werden Begriffe und Konzepte im Zusammenhang mit der
Konfiguration und dem Betrieb von Speicher-Arrays der MD3200-Serie erldutert.

Physikalische Laufwerke, virtuelle Laufwerke

und Laufwerksgruppen

Physikalische Laufwerke im Speicher-Array stellen die physikalische Speicher-
kapazitit fir Thre Daten bereit. Bevor Sie damit beginnen kénnen, Daten auf
das Speicher-Array zu schreiben, miissen Sie die physikalische Speicherkapa-

zitit in logische Komponenten, so genannte Laufwerksgruppen und virtuelle

Laufwerke, konfigurieren.

Eine Laufwerksgruppe besteht aus einer Reihe von physikalischen Laufwer-
ken, auf denen mehrere virtuelle Laufwerke erstellt werden. Die maximale
Anzahl der in einer Laufwerksgruppe unterstiitzten physikalischen Laufwerke
betrigt 120 Laufwerke (oder 192 Laufwerke mit Erweiterungsfunktion-Akti-
vierung) fiir RAID 0, RAID 1 und RAID 10 und 30 Laufwerke fiir RAID 5 und
RAID 6. Sie kénnen Laufwerksgruppen aus nicht konfiguriertem Speicher-
platz auf dem Speicher-Array erstellen.

Ein virtuelles Laufwerk ist eine Partition in einer Laufwerksgruppe, die sich
aus zusammenhiéngenden Datensegmenten der physikalischen Laufwerke in
der Laufwerksgruppe zusammensetzt. Ein virtuelles Laufwerk besteht aus
Datensegmenten aus allen physikalischen Laufwerken in der Lautwerksgrup-
pe. Virtuelle Laufwerke und Laufwerksgruppen werden je nachdem, wie Sie
Ihre Daten zu organisieren planen, eingerichtet. So kénnten Sie ein virtuelles
Lautwerk fir den Lagerbestand und ein zweites virtuelles Laufwerk fiir
Finanz- und Steuerinformationen und so weiter haben.

Alle virtuellen Laufwerke in einer Laufwerksgruppe unterstiitzen die gleichen
RAID-Level. Das Speicher-Array unterstiitzt bis zu 255 virtuelle Laufwerke
(Mindestgrofe von 10 MB pro Stiick), die Host-Servern zugeordnet werden
konnen. Jedem virtuellen Laufwerk ist eine Logische Gerdtenummer (LUN)
zugeordnet, die von dem Host-Betriebssystem erkannt wird.
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Physikalische Laufwerke

Nur die von Dell unterstiitzten physikalischen 6,0-Gbps-SAS-Laufwerke wer-
den im Speicher-Array unterstiitzt. Wenn das Speicher-Array nicht unterstt-
zte physikalische Laufwerke erkennt, kennzeichnet es das Laufwerk als nicht
unterstiitzt, wodurch die physikalischen Laufwerke fiir alle Arbeitsgéinge
nicht mehr verfiigbar sind.

Q ANMERKUNG: Das MD3200-Speicher-Array muss mindestens zwei physikalische
Laufwerke fiir den ordnungsgemaBen Betrieb enthalten. Dies ist deshalb erforder-
lich, weil die physikalischen Laufwerke zum Speichern von Konfigurationsinforma-
tionen verwendet werden.

Status physischer Festplatten

Tabelle 4-1 beschreibt die verschiedenen Zustinde der physikalischen Lauf-
werke, die vom Speicher-Array erkannt und in der MDSM-Anwendung aufge-
fahrt werden.

Tabelle 4-1. Zustand physikalischer RAID-Controller-Laufwerke

Status Modus Beschreibung Status-LED fiir
physikalische
Laufwerke

Optimal Zugewiesen  Das physikalische Laufwerk im ange- Stetig griin

gebenen Steckplatz ist als Teil einer
Laufwerksgruppe konfiguriert.

Optimal Nicht Das physikalische Laufwerk im ange- Stetig griin
zugewiesen  gebenen Steckplatz wird nicht ver-
wendet und kann somit konfiguriert

werden.
Optimal Standby-Hot- Das physikalische Laufwerk im ange- Stetig griin
Spare gebenen Steckplatz ist als Teil cines

Hot-Spare-Laufwerks konfiguriert.

Optimal Verwendetes  Das physikalische Laufwerk im ange- Stetig griin
Hot-Spare gebenen Steckplatz wird als Hot-
Spare innerhalb einer Laufwerks-
gruppe verwendet.
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Tabelle 4-1.  Zustand physikalischer RAID-Controller-Laufwerke (fortgesetzt)
Status Modus Beschreibung Status-LED fiir
physikalische
Laufwerke
Fehlerhaft Zugewiesen,  Das physikalische Laufwerk im ange- Gelb blinkend
Nicht zuge-  gebenen Steckplatz ist aufgrund ei- (150 ms)
wiesen, Ver-  nes nicht behebbaren Fehlers, eines
wendetes falschen Laufwerkstyps oder einer
Hot-Spare falschen Laufwerksgrofie oder durch
oder Standby- Setzen des Betriebsstatus auf Aus-
Ersatzgerit  gefallen ausgefallen.

Ausgewechselt  Zugewiesen  Das physikalische Laufwerk im ange- Griin blinkend
gebenen Steckplatz wurde ausge- (An 400 ms,
wechselt und kann fiir die Verwen- ~ Aus 100 ms)
dung in einer Laufwerksgruppe kon-
figuriert werden bzw. wird bereits
aktiv als solches verwendet.

Ausstchender  Zugewiesen,  Ein SMART-Fehler (Self-Monitoring  Griin blinkend

Austall Nicht zuge-  Analysis and Reporting Technology) (500 ms), gelb

wiesen, Ver- st auf dem physikalischen Laufwerk  blinkend
wendetes im angegebenen Steckplatz gefun- (500 ms) und
Hot-Spare den worden. Aus (1000 ms)
oder Standby-

Ersatzgerit

Offline Entfallt Das physikalische Laufwerk wurde  Griin blinkend
entweder heruntergefahren, oder (3000 ms),
dessen ereutes Erstellen wurde gelb blinkend
durch eine Benutzeranforderung (3000 ms) und
abgebrochen. Aus (1000 ms)

Identifizieren Zugewiesen, Das physikalische Laufwerk wird Griin blinkend

Nicht zuge-  identifiziert. (250 ms)
wiesen, Ver-
wendetes
Hot-Spare
oder Standby-
Ersatzgerit
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Tabelle 4-1.  Zustand physikalischer RAID-Controller-Laufwerke (fortgesetzt)

Status Modus Beschreibung Status-LED fiir
physikalische
Laufwerke

- - Der angegebene Steckplatz ist leer,
oder das Array kann das physikalische
Laufwerk nicht erkennen.

Wenn das erneute Erstellen eines Laufwerks fehlschligt, weil ein Quell-
laufwerk ausgefallen oder das Laufwerk zu klein ist, berichtet MDSM einen
Austall des physikalischen Laufwerks, obwohl die LEDs an dem Laufwerk
anzeigen, dass das erneute Erstellen abgebrochen worden ist (griin fiir 3
Sekunden, gelb fiir 3 Sekunden, dann Aus fiir 3 Sekunden).

SMART: Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology
(Selbstiiberwachende Analyse- und Berichterstellungstechnologie)
SMART iiberwacht die interne Leistung aller physikalischen Laufwerkskom-
ponenten, um Fehler zu erkennen, die auf einen moglichen Ausfall eines
physikalischen Laufwerks hinweisen. SMART verwendet diese Informatio-
nen, um anzuzeigen, ob ein Ausfall droht, sodass ein physikalisches Laufwerk
ausgetauscht werden kann, bevor es zu einem Ausfall kommt. Das Speicher-
Array iiberwacht alle angeschlossenen Laufwerke und benachrichtigt Sie,
wenn ein vorausgesagter Ausfall von einem physikalischen Laufwerk gemeldet
wird.

Virtuelle Laufwerke und Laufwerksgruppen
Wenn Sie ein Speicher-Array konfigurieren, miissen Sie:
1 die physikalischen Laufwerke in Laufwerksgruppen organisieren.
2 virtuelle Laufwerke innerhalb der Laufwerksgruppen erstellen.
3 cinen Host-Server-Zugang zur Verfiigung stellen.
4

Zuordnungen erstellen, um den Host-Servern die virtuellen Laufwerke
zuzuweisen.

4 ANMERKUNG: Der Zugriff seitens des Host-Servers muss erstellt werden, bevor
virtuelle Laufwerke zugeordnet werden.
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Laufwerksgruppen werden stets in dem nicht konfigurierten Speicherplatz eines
Speicher-Arrays erstellt. Nicht konfigurierter Speicherplatz ist der verfiigbare
physikalische Speicherplatz, der nicht bereits im Speicher-Array zugeordnet ist.

Virtuelle Laufwerke werden innerhalb der freien Kapazitit einer Laufwerks-
gruppe erstellt. Freie Kapazitit ist der Speicherplatz in einer Laufwerksgrup-
pe, der noch keinem virtuellen Laufwerk zugeordnet wurde.

Status virtueller Laufwerke

Das Speicher-Array erkennt die folgenden Status von virtuellen Laufwerken.

Tabelle 4-2. Status virtueller RAID-Controller-Laufwerke

Status Beschreibung

Optimal Das virtuelle Laufwerk enthilt physikalische Laufwerke, die alle
online sind.

Heruntergestuft  Das virtuelle Laufwerk mit einem redundanten RAID-Level enthilt
ein physikalisches Laufwerk, auf das nicht zugegriffen werden kann.
Das System kann zwar immer noch ordnungsgeméf funktionieren,
aber die Leistung kann beeintrichtigt werden und zusitzliche
Laufwerksausfille kénnten zu einem Datenverlust fithren.

Offline Ein virtuelles Laufwerk mit einem oder mehreren Mitgliedslauf-
werken in einem nicht zugreifbaren Zustand (ausgefallen, nicht
vorhanden oder offline). Die Daten auf dem virtuellen Laufwerk
sind nicht linger zugiinglich.

Online erzwingen Das Speicher-Array erzwingt den Wechsel eines virtuellen Lauf-
werks vom Zustand Offline in den Zustand Optimal. Wenn alle
physikalischen Mitgliedslaufwerke nicht verftigbar sind, erzwingt
das Speicher-Array den Wechsel des virtuellen Laufwerks in den
Zustand Heruntergestuft. Das Speicher-Array kann ein virtuelles
Laufwerk nur dann in den Zustand Online zwingen, wenn eine
hinreichende Anzahl der physikalischen Laufwerke zur Unter-
stiitzung des virtuellen Laufwerks zur Verfiigung stchen.

RAID-Level

RAID-Level legen fest, wie Daten auf physikalische Laufwerke geschrieben
werden. Unterschiedliche RAID-Level bieten unterschiedliche Level fir
Vertiigbarkeit, Redundanz und Speicherplatz.
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Die Verwendung mehrerer physikalischer Laufwerke hat gegentiber der Verwen-
dung eines einzelnen physikalischen Laufwerks die folgenden Vorteile:

*  Durch das Speichern von Daten auf mehreren physikalischen Laufwerken
(Striping) kénnen Ein-/Ausgabe (E/A)-Arbeitsginge gleichzeitig auftreten,
wodurch die Leistung verbessert wird.

*  Durch das Speichern von redundanten Daten auf mehreren physikalischen
Laufwerken mit Spiegelung oder Paritit wird beim Auftreten eines Fehlers
der Wiederaufbau der verlorenen Daten unterstiitzt, selbst wenn dieser
Fehler den Ausfall eines physikalischen Laufwerks darstellt.

Jeder RAID-Level bictet verschiedene Leistungs- und Schutzmerkmale. Sie
miissen einen RAID-Level auf der Grundlage des Typs von Anwendung,
Zugriff, Fehlertoleranz und zu speichernden Daten auswihlen.

Das Speicher-Array unterstiitzt die RAID-Level 0, 1, 5, 6 und 10. Die maxi-
male Anzahl der physikalischen Laufwerke, die in einer Laufwerksgruppe
verwendet werden kann, ist abhingig vom RAID-Level:

e 192 fiir RAID Levels 0, 1 und 10
e 30 fiir RAID Levels 5 und 6.

Verwendung der RAID-Level

Um eine optimale Leistung zu gewihrleisten, miissen Sie einen optimalen
RAID-Level auswihlen, wenn Sie ein physikalisches Systemlaufwerk erstellen.
Der optimale RAID-Level fiir Ihr Laufwerks-Array ist abhingig von:

* der Anzahl der physikalischen Laufwerke im Laufwerks-Array,
* der Kapazitit der physikalischen Laufwerke im Laufwerks-Array,
* dem Bedarf an redundantem Zugriff auf die Daten (Fehlertoleranz) und

* den Anforderungen an die Leistung der Laufwerke.
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RAID 0

RAID 0 verwendet Laufwerks-Striping, um einen hohen Datendurchsatz zu
erreichen, speziell bei grofen Dateien in Umgebungen ohne Bedarf fiir Da-
tenredundanz. RAID 0 schlisselt die Daten in Segmente auf und schreibt
jedes Segment auf ein separates physikalisches Laufwerk. Die E/A-Leistung
wird durch die Verteilung der E/A-Last auf viele physikalische Laufwerke
wesentlich verbessert. Obwohl es die beste Leistung aller RAID-Level bietet,
weist RAID 0 keine Datenredundanz auf. Wihlen Sie diese Option nur fir
weniger kritische Daten, da es beim Austall eines physikalischen Laufwerks
zum Verlust aller Daten kommt. Beispiele fiir RAID 0-Anwendungen
umfassen Videobearbeitung, Bildbearbeitung, Druckvorstufen-Anwendungen
oder alle Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf.

RAID 1

RAID [ verwendet Laufwerksspiegelung, damit Daten, die auf ein physikali-
sches Laufwerk geschrieben werden, gleichzeitig auf ein anderes physikali-
sches Laufwerk geschrieben werden. Dieser RAID-Level bicetet eine hohe
Geschwindigkeit, die beste Verfiigbarkeit von Daten und erfordert auch den
hochsten Laufwerksverwaltungsaufwand. RAID 1 wird fiir kleinere Datenban-
ken oder andere Anwendungen empfohlen, die keine grofie Kapazitit benoti-
gen, RAID 1 bictet volle Datenredundanz. Wie beispielsweise Buchhaltung,
Verwaltung von Léhnen und Gehiltern oder Finanzanwendungen.

RAID 5

Bei RAID 5 wird mittels Paritit und Striping auf alle physikalischen Laufwer-
ke (verteilte Paritit) ein hoher Datendurchsatz und Datenredundanz ins-
besondere fiir wahlfreien Datenzugriff in geringem Umfang ermoglicht. Dies
ist ein vielseitiger RAID-Level und eignet sich fiir Mehrbenutzerumgebun-
gen, in denen die typische E/A-Grofe klein ist und es einen hohen Anteil an
Leseaktivitit wie Datei-, Anwendungs-, Datenbank-, Web-, E-Mail-, Nach-
richten- und Intranet-Server gibt.
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RAID 6

RAID 6 ist dhnlich wie RAID 5, bietet jedoch ein zusitzliches Parititslauf-
werk fir eine bessere Redundanz. Dies ist der vielseitigste RAID-Level und
cignet sich fiir Mehrbenutzerumgebungen, in denen die typische E/A-Grofle
klein ist und es einen hohen Anteil an Leseaktivitit gibt. RAID 6 empfichlt
sich dann, wenn grofie physikalische Laufwerke verwendet werden oder eine
groBe Anzahl der physikalischen Laufwerke in einer Laufwerksgruppe verwen-
det wird.

RAID 10

RAID 10 ist eine Kombination aus RAID 0 und RAID 1 und verwendet Lauf-
werk-Striping auf gespiegelten Laufwerken. Es bietet hohen Datendurchsatz
und komplette Datenredundanz. Unter Verwendung einer geraden Anzahl
von physikalischen Laufwerken (vier oder mehr) wird eine Laufwerksgruppe
und/oder ein virtuelles Laufwerk mit RAID-Level 10 erstellt. Da die RAID-
Level 1 und 10 Laufwerksspiegelung verwenden, wird die Hilfte der Kapazitit
der physikalischen Laufwerke fiir die Spiegelung verwendet. Hierdurch steht
nur die Hilfte der Kapazitit der physikalischen Laufwerke tiir die tatsichliche
Speicherung zur Verfigung. RAID 10 wird automatisch verwendet, wenn
RAID-Level 1 mit vier oder mehr physikalischen Laufwerken gewihlt wird.
RAID 10 eignet sich gut fiir mittlere Datenbanken oder jedwede Umgebung,
die hohe Leistung und Iehlertoleranz und moderate bis mittlere Kapazititen
erfordert.
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Segmentgrofe

Durch Laufwerk-Striping konnen Daten auf mehrere physikalische Laufwerke
geschrieben werden. Laufwerk-Striping steigert die Leistung, weil auf die in
das Striping cingebundenen Laufwerke gleichzeitig zugegritfen wird.

Die Segmentgrofic bzw. die Gréfie des Stripe-Elements legt die Grofie der in
einem Stripe auf ein einzelnes Laufwerk geschriebenen Daten fest. Das
MD3200-Array unterstitzt folgende Stripe-Elementgrofien: § KB, 16 KB,

32 KB, 64 KB, 128 KB, 256 KB und 512 KB. Die vorgegebene Stripe-Element-
grofle ist 128 KB.

Stripe-Breite, oder Tiefe, bezicht sich auf die Anzahl der Laufwerke in einem
Array, auf dem Striping durchgefiihrt wird. Zum Beispiel hat eine Laufwerks-
gruppe mit vier Laufwerken mit Laufwerk-Striping eine Stripe-Breite von vier.

Q ANMERKUNG: Obwohl Laufwerk-Striping eine exzellente Leistung erzielt, bietet
Striping allein keine Datenredundanz.

Arbeitsgange des virtuellen Laufwerks

Initialisierung des virtuellen Laufwerks

Jedes virtuelle Laufwerk muss initialisiert werden. Die Initialisierung kann im
Vordergrund oder im Hintergrund durchgefiithrt werden. Auf jedem RAID-
Controller-Modul kénnen maximal vier virtuelle Laufwerke gleichzeitig
initialisiert werden.

Hintergrundinitialisierung

Das Speicher-Array fiithrt beim Erstellen des virtuellen Laufwerks eine Hinter-
grundinitialisierung durch, um fiir Paritit zu sorgen und gleichzeitig uneinge-
schrinkten Zugriff seitens des Host-Servers auf die virtuellen Laufwerke zu
ermdglichen. Die Hintergrundinitialisierung kann nicht auf virtuellen RAID
0-Laufwerken ausgefiihrt werden. Die Hintergrundinitialisierungsrate wird
von MDSM gesteuert. Zum Andern der Hintergrundinitialisierungsrate miis-
sen Sie simtliche ausgefithrte Hintergrundinitialisierungen anhalten. Die
Anderung der Rate wird durchgefiihrt, sobald die Hintergrundinitialisierung
automatisch neu startet.
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Vordergrundinitialisierung

Das Speicher-Array unterstiitzt Vordergrundinitialisierung fir virtuelle Lauf-
werke. Jedweder Zugriff auf das virtuelle Laufwerk wird wihrend der Vorder-
grundinitialisierung blockiert. Wihrend der Vordergrundinitialisierung wer-
den Nullen (0x00) auf jeden Sektor des virtuellen Laufwerks geschrieben. Das
virtuelle Laufwerk ist wieder verfiigbar, nachdem die Vordergrundinitialisier-
ung abgeschlossen ist.

Konsistenzpriifung

Eine Konsistenzpriifung iiberpriift die Richtigkeit der Daten in einem redun-
danten Array (RAID-Level 1, 5, 6 und 10). Zum Beispiel erstreckt sich die
Uberpriifung der Kohirenz in einem System mit Paritit auf die Berechnung
der Daten auf einem physikalischen Laufwerk und den Vergleich der Ergeb-
nisse mit den Inhalten des physikalischen Laufwerks mit Paritit.

Eine Konsistenzpriifung ist vergleichbar mit einer Hintergrundinitialisierung.
Der Unterschied ist, dass die Hintergrundinitialisicrung nicht manuell
gestartet oder gestoppt werden kann, wohingegen dies bei der Konsistenzprii-
fung maoglich ist.

Q ANMERKUNG: Es wird empfohlen, eine Datenkonsistenzpriifung auf einem
redundanten Array mindestens einmal im Monat auszufiihren. Hierdurch kénnen
unlesbare Sektoren erkannt und automatisch ersetzt werden. Wenn ein unlesbarer
Sektor wahrend dem erneuten Erstellen eines ausgefallenen physikalischen
Laufwerks erkannt wird, stellt dies ein ernsthaftes Problem dar, da das System nicht
tiber die Redundanz fiir das Wiederherstellen der Daten verfiigt.

Medienpriifung

Eine weitere vom Speicher-Array durchgefiihrte Hintergrundaufgabe ist die
Medienpriifung aller konfigurierten physikalischen Laufwerke in einer Lauf-
werksgruppe. Das Speicher-Array nutzt den Lesevorgang fiir die Uberpriifung
auf dem in virtuellen Laufwerken konfigurierten Speicherplatz und dem fiir
die Metadaten reservierten Speicherplatz.

50 | Planung: Begriffe und Konzepte fiir Speicher-Arrays der MD3200-Serie



Zykluszeit

Der Arbeitsgang Medienpriifung luft nur auf ausgewihlten Laufwerksgruppen,
unabhingig von anderen Laufwerksgruppen. Die Zykluszeit ist die fir das Ab-
schlieBen der Uberpriifung des Metadatenbereichs der Laufwerksgruppe und
aller virtuellen Laufwerke in der Laufwerksgruppe, fiir die die Medienprifung
konfiguriert ist, benétigte Zeit. Der nichste Zyklus fir eine Laufwerksgruppe
startet automatisch, sobald der aktuelle Zyklus abgeschlossen ist. Sie konnen
die Zykluszeit fir eine Medienpriifung zwischen 1 und 30 Tage einstellen. Der
Speicher-Controller drosselt die E/A-Zugritfe der Medienpriifung auf Laufwerke
auf der Grundlage der Zykluszeit.

Das Speicher-Array verfolgt den Zyklus fiir jede Laufwerksgruppe unabhingig
von anderen Laufwerksgruppen auf dem Controller und erstellt einen Priif-
punkt. Wenn der Arbeitsgang Medienpriifung auf einer Laufwerksgruppe
vorbelegt oder durch einen anderen Arbeitsgang auf der Laufwerksgruppe
blockiert ist, setzt das Speicher-Array den Vorgang nach dem aktuellen Zyklus
fort. Wenn die Medienpriifung auf einer Laufwerksgruppe aufgrund des Neu-
starts eines RAID-Controller-Moduls angehalten wird, setzt das Speicher-
Array den Vorgang von dem letzten Priifpunkt fort.

Hochstwert fiir Arbeitsgidnge des virtuellen Laufwerks

Die maximale Anzahl der aktiven, gleichzeitigen Vorginge des virtuellen
Laufwerks pro in dem Speicher-Array installierten RAID-Controller-Modul ist
vier. Dieser Hochstwert bezieht sich auf die folgenden Vorginge des virtuellen
Laufwerks:

* Hintergrundinitialisierung
*  Vordergrundinitialisierung
*  Konsistenzpriifung

* Emeutes Erstellen

* Rickkopieren

Wenn ein redundantes RAID-Controller-Modul mit laufenden Vorgingen des
virtuellen Laufwerks ausfillt, werden die Vorginge auf dem ausgefallenen
Controller auf den Peer-Controller tibertragen. Ein tibertragener Vorgang wird
in den Zustand Vortibergehend aufgehoben versetzt, wenn es vier aktive
Vorginge auf dem Peer-Controller gibt. Die vortibergehend aufgehobenen
Vorginge werden auf dem Peer-Controller fortgesetzt, wenn die Anzahl der
aktiven Vorginge unter vier fillt.
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Arbeitsgange der Laufwerksgruppe

RAID-Level-Migration

Sie konnen je nach Ihren Anforderungen von einem RAID-Level zum anderen
migrieren. Zum Beispiel kénnen fehlertolerante Eigenschaften zu einem Stripe-
Satz (RAID 0) hinzugefiigt werden, indem er in einen RAID 5-Satz umgewan-
delt wird. MDSM stellt Informationen tiber RAID-Attribute bereit, um Sie bei
der Auswahl des geeigneten RAID-Levels zu unterstiitzen. Sie kénnen eine
RAID-Level-Migration durchfiihren, wihrend das System noch lduft und auch
ohne Neustart, wodurch die Datenverfigbarkeit gewahrt bleibt.

SegmentgroBen-Migration

SegmentgroBe bezieht sich auf die Menge der Daten (in Kilobyte), die das
Speicher-Array auf ein einzelnes physikalisches Laufwerk in einem virtuellen
Laufwerk schreibt, bevor Daten auf das néichste physikalische Laufwerk
geschrieben werden. Zulissige Werte fiir die Segmentgréfe sind 8 KB, 16 KB,
32 KB, 64 KB, 128 KB, 256 KB und 512 KB.

Durch eine dynamische Segmentgréen-Migration kann die Segmentgrofie
eines bestimmten virtuellen Laufwerks gedndert werden. Ein standardmiBige
Segmentgrofe wird beim Erstellen des virtuellen Laufwerks festgelegt, und zwar
auf der Grundlage von Faktoren wie den RAID-Level und die voraussichtliche
Verwendung. Sie kénnen den Standardwert (128 KB) 4dndern, wenn die Verwen-
dung der SegmentgréBe nicht Thren Anforderungen entspricht.

Wenn Sie eine Segmentgrofeninderung erwigen, kénnen die folgenden zwei
Szenarien die unterschiedlichen Ansitze in Hinblick auf die Einschrinkun-
gen veranschaulichen:

*  Wenn die E/A-Aktivitit die Segmentgrofie tibersteigt, konnen Sie diese er-
hohen, um die Anzahl der fiir eine einzelne E/A erforderlichen Laufwerke
zu reduzieren. Durch die Verwendung eines einzelnen physikalischen
Laufwerks fiir eine einzelne Anforderung werden Laufwerke fiir andere
Anforderungen frei, besonders wenn mehrere Benutzer auf eine Daten-
bank oder eine Speicherumgebung zugreifen.
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*  Wenn Sie das virtuelle Laufwerk in einer Einzelbenutzerumgebung mit
einem hohen Aufkommen an E/A verwenden (z.B. fir die Speicherung von
Multimedia-Anwendungen), kann die Leistung optimiert werden, wenn
eine einzelne E/A-Anforderung mit einem einzelnen Daten-Stripe bedient
wird (Segmentgrofe multipliziert mit der Anzahl der fir die Datenspei-
cherung verwendeten physikalischen Laufwerke in der Laufwerksgruppe).
In diesem Fall werden mehrere physikalische Laufwerke fiir dieselbe Anfor-
derung verwendet, wobei jedoch auf jedes Laufwerk jeweils nur einmal zu-
gegriffen wird.

Kapazitatserweiterung von virtuellen Laufwerken

Wenn Sie ein virtuelles Laufwerk konfigurieren, wihlen Sie eine Kapazitit
auf der Grundlage der erwartungsgemil zu speichernden Datenmenge aus.
Allerdings missen Sie unter Umstinden die Kapazitit des virtuellen Lauf-
werks fiir ein virtuelles Standardlaufwerk erhéhen, indem Sie der Laufwerks-
gruppe freie Kapazitit hinzufiigen. Hierdurch entsteht mehr nicht verwende-
ter Speicherplatz fiir neue virtuelle Laufwerke oder fiir die Erweiterung vor-
handener virtueller Laufwerke.

Erweiterung einer Laufwerksgruppe

Da das Speicher-Array physikalische hot-plugfihige Laufwerke unterstiitzt,
konnen Sie fiir jede Laufwerksgruppe jeweils zwei physikalische Laufwerke
auf einmal hinzufiigen, wihrend das Speicher-Array online bleibt. Wihrend
des gesamten Anderungsvorgangs kann auf die Daten auf virtuellen Lauf-
werksgruppen, virtuellen Laufwerken und physikalischen Laufwerken zuge-
griffen werden. Die Daten und der erhéhte nicht verwendete freie Speicher-
platz werden dynamisch auf die Laufwerksgruppe verteilt. RAID-Eigenschaf-
ten werden ebenfalls auf die Laufwerksgruppe als Ganzes erneut angewendet.

Defragmentierung einer Laufwerksgruppe

Durch das Defragmentieren wird die freie Kapazitit in der Laufwerksgruppe
in einen zusammenhingenden Bereich konsolidiert. Die Speicherung der
Daten auf den virtuellen Laufwerken selbst wird durch die Defragmentierung
nicht verindert.
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Hochstwert fiir Arbeitsgénge der Laufwerksgruppe

Die maximale Anzahl der aktiven, gleichzeitigen Vorginge der Laufwerks-
gruppe pro installiertem RAID-Controller-Modul ist einer. Dieser Hochstwert
bezieht sich auf die folgenden Vorginge der Lautwerksgruppe:

*  RAID-Level-Migration von virtuellen Laufwerken
*  Segmentgrofen-Migration

» Kapazititserweiterung von virtuellen Laufwerken
*  LErweiterung einer virtuellen Laufwerksgruppe

*  Defragmentierung einer Laufwerksgruppe

Wenn ein redundantes RAID-Controller-Modul mit laufenden Vorgéingen des
virtuellen Laufwerks ausfillt, werden die Vorginge auf dem ausgefallenen
Controller auf den Peer-Controller tibertragen. Ein tibertragener Vorgang wird
in den Zustand Voriibergehend aufgehoben versetzt, wenn es einen aktiven
Laufwerksgruppen-Vorgang auf dem Peer-Controller gibt. Die voriibergehend
aufgehobenen Vorgiinge werden fortgesetzt, sobald der aktive Vorgang auf
dem Peer-Controller abgeschlossen oder angehalten wurde.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie einen Laufwerksgruppen-Vorgang auf einem Controller
starten, auf dem kein aktiver Vorgang ausgefiihrt wird, schldagt der Startversuch
fehl, wenn das erste virtuelle Laufwerk in der Laufwerksgruppe im Besitz des
anderen Controllers ist und ein aktiver Vorgang auf dem anderen Controller
ausgefiihrt wird.

Prioritat der RAID-Hintergrundvorgange
Das Speicher-Array unterstiitzt cine gemeinsame konfigurierbare Prioritit fiir
die folgenden RAID-Vorginge:

* Hintergrundinitialisierung

*  Emecutes Erstellen

* Riickkopieren

» Kapazititserweiterung von virtuellen Laufwerken

*  RAID-Level-Migration

*  SegmentgroBen-Migration

*  Erweiterung einer virtuellen Laufwerksgruppe

*  Defragmentierung einer Laufwerksgruppe
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Die Prioritit jedes dieser Vorginge kann geindert werden, um den
Leistungsanforderungen der Umgebung, in der die Vorginge auszufiithren
sind, zu entsprechen.

E4 ANMERKUNG: Das Einstellen einer hohen Priorititsstufe hat Auswirkungen auf
die Leistung des Speicher-Arrays. Es ist nicht ratsam, Prioritatsstufen bei der
maximalen Hohe einzustellen. Die Prioritdt muss auch in Bezug auf die Auswirkun-
gen auf den Server-Zugriff und die fiir das AbschlieRen eines Vorgangs erforderli-
che Zeit bewertet werden. Umso ldnger beispielsweise das erneute Erstellen eines
heruntergestuften virtuellen Laufwerks dauert, desto grofRer ist das Risiko fiir se-
kundére Laufwerksfehler.

Migration von virtuellen Laufwerken und
Laufwerks-Roaming

Mit der Migration von virtuellen Laufwerken wird ein virtuelles Laufwerk oder
ein Hot-Spare-Laufwerk von einem Array zu einem anderen verschoben, indem
die physikalischen Laufwerke ausgehingt und beim neuen Controller wieder
eingehingt werden. Mit Laufwerks-Roaming wird ein physikalisches Laufwerk
von einem Steckplatz zu einem anderen auf demselben Array verschoben.

Laufwerksmigration

Sie konnen virtuelle Laufwerke von einem Array zu cinem anderen verschieben,
ohne dabei das Ziel-Array offline nehmen zu miissen. Allerdings muss die zu
migrierende Laufwerksgruppe offline sein, bevor die Laufwerksmigration
durchgefiihrt wird. Wenn die Laufwerksgruppe vor der Migration nicht offline
ist, kennzeichnet das Quell-Array, in dem sich die physikalischen und virtuellen
Laufwerke innerhalb der Laufwerksgruppe befinden, als nicht vorhanden. Die
Laufwerksgruppen selbst migrieren jedoch auf das Ziel-Array.

Fin Array kann ein virtuelles Laufwerk nur dann importieren, wenn es den
Zustand Optimal aufweist. Sie konnen virtuelle Laufwerke, die Teil einer
Laufwerksgruppe sind, nur dann verschieben, wenn alle Mitglieder der Laut-
werksgruppe migriert werden. Die virtuellen Laufwerke werden automatisch
verfiigbar, nachdem das Ziel-Array den Import aller Laufwerke in der Lauf-
werksgruppe abgeschlossen hat.
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Wenn Sie ein physikalisches Laufwerk oder eine Laufwerksgruppe von einem
MD3200-Array zu einem anderen migrieren, erkennt das MD3200-Array, zu
dem Sie migrieren, alle Datenstrukturen und/oder Metadaten, die Sie zum
Zeitpunkt der Migration auf dem MD3200-Array vorhanden waren. Wenn
Sie jedoch von einer anderen Komponente als einem Speicher-Array der
MD3200-Serie migrieren, erkennt das MD3200-Array die Migrationsmetada-
ten nicht, was zu einem Verlust dieser Daten fiihrt. In diesem Fall initialisiert
das MD3200-Speicher-Array die physikalischen Laufwerke und kennzeichnet
sie als nicht konfigurierten Speicherplatz.

Q ANMERKUNG: Nur Laufwerksgruppen und zugeordnete virtuelle Laufwerke mit
allen vorhandenen physikalischen Mitgliedslaufwerken kdnnen von einem Spei-
cher-Array zu einem anderen migriert werden. Es empfiehlt sich, nur die Laufwerks-
gruppen zu migrieren, deren zugeordnete virtuelle Mitgliedslaufwerke sich alle im
Zustand Optimal befinden.

g ANMERKUNG: Die Anzahl der physikalischen Laufwerke und virtuellen Laufwer-
ke, die von einem Speicher-Array unterstiitzt werden, begrenzt den Umfang der
Migration.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Laufwerksgruppen und

virtuelle Laufwerke zu verschieben:

*  HeiBe Migration virtueller Laufwerke — Laufwerksmigration, bei der das
Zicel-Speicher-Array eingeschaltet ist.

»  Kalte Migration virtueller Laufwerke — Laufwerksmigration, bei der das
Ziel-Speicher-Array ausgeschaltet ist.

Q ANMERKUNG: Um sicherzustellen, dass die zu migrierenden Laufwerksgruppen
und virtuellen Laufwerke korrekt erkannt werden, wenn das Ziel-Speicher-Array
tiber ein vorhandenes physikalische Laufwerk verfiigt, verwenden Sie die heille
Migration virtueller Laufwerke.

Wenn Sie versuchen virtuelle Laufwerke zu migrieren, beachten Sie die
folgenden Empfehlungen:

*  Verschieben physikalischer Laufwerke zum Ziel-Array — Beim Einsetzen
von Laufwerken in das Ziel-Speicher-Array wihrend der heifien Migration
virtueller Laufwerke, sollten Sie warten, bis die eingesetzten physikali-
schen Laufwerke in MDSM angezeigt werden, bevor Sie das nichste phy-
sikalische Laufwerk einsetzen.
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A WARNUNG: Ohne die zeitliche Verzogerung zwischen dem Einsetzen der
Laufwerke, kann das Speicher-Array instabil werden und die Verwaltharkeit
voriibergehend verloren gehen.

Migrieren virtueller Laufwerke von mehreren Speicher-Arrays zu einem
einzelnen Speicher-Array - Wenn Sie virtuelle Laufwerke aus mehreren
oder unterschiedlichen Speicher-Arrays zu einem einzelnen Ziel-Spei-
cher-Array verschieben méchten, sollten Sie alle physikalischen Laufwer-
ke aus demselben Speicher-Array als einen Satz in das neue Ziel-Spei-
cher-Array verschieben. Stellen Sie sicher, dass alle physikalischen Lauf-
werke aus einem Speicher-Array zu dem Ziel-Speicher-Array migriert
wurden, bevor Sie eine Migration vom nichsten Speicher-Array starten.

Q ANMERKUNG: Wenn die Laufwerksmodule nicht als Satz zum Ziel-Speicher-
Array verschoben werden, kdnnte ein Zugriff auf die soeben verschobenen
Laufwerksgruppen nicht mehr mgglich sein.

Migrieren virtueller Laufwerke zu einem Speicher-Array ohne vorhandene
physikalische Laufwerke - Schalten Sie das Ziel-Speicher-Array aus, wenn
Sie Laufwerksgruppen oder einen kompletten Satz physikalischer Laufwer-
ke von einem Speicher-Array zu einem anderen Speicher-Array, das tiber
keine vorhandenen physikalischen Laufwerke verfiigt, migrieren. Nachdem
das Ziel-Speicher-Array eingeschaltet wurde und die soeben migrierten
physikalischen Laufwerke erfolgreich erkannt hat, kann der Migrations-
vorgang fortgefithrt werden.

Q ANMERKUNG: Laufwerksgruppen aus mehreren Speicher-Arrays miissen
nicht zur gleichen Zeit zu einem Speicher-Array, das iiber keine vorhandenen
physikalischen Laufwerke verfiigt, migriert werden.

Aktivieren von Erweiterungsfunktionen vor der Migration - Vor der Mi-
gration von Laufwerksgruppen und virtuellen Laufwerken sind die erfor-
derlichen Erweiterungsfunktionen auf dem Ziel-Speicher-Array zu
aktivieren. Wenn eine Laufwerksgruppe von einem MD3200-Speicher-
Array migriert wird, auf dem eine Erweiterungsfunktion aktiviert ist, die
auf dem Ziel-Array nicht aktiviert ist, kann ggf. die Fehlermeldung
Nicht konform erzeugt werden.
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Laufwerks-Roaming

Sie kénnen physikalische Laufwerke innerhalb eines Arrays verschieben. Das
RAID-Controller-Modul erkennt automatisch die verschobenen physikalischen
Laufwerke und fiigt diese in die richtigen virtuellen Laufwerke, die Teil der
Laufwerksgruppe sind, logisch ein. Laufwerks-Roaming ist zuldssig, wenn das
RAID-Controller-Modul entweder online oder ausgeschaltet ist.

Q ANMERKUNG: Die Laufwerksgruppe muss exportiert werden, bevor die physikali-
schen Laufwerke verschoben werden.

Erweiterte Funktionen

Das RAID-Gehiuse unterstiitzt mehrere erweiterte Funktionen:
* Virtuelle Snapshot-Laufwerke
* Virtuelle Laufwerkskopie
*  Hochleistungsanteil
Q ANMERKUNG: Virtuelle Snapshot-Laufwerke, Virtuelle Laufwerkskopie und
Hochleistungsanteil sind Erweiterungsfunktionen, die separat aktiviert werden
miissen. Wenn Sie diese Funktionen erworben haben, war im Lieferumfang eine

Aktivierungskarte enthalten, auf der Anweisungen fiir die Aktivierung dieser
Funktionalitat aufgefiihrt sind.

Zuordnung vom Host-Server zum virtuellen Laufwerk

Der an ein Speicher-Array angehéngte Host-Server greift iiber seine Host-
Ports auf verschiedene virtuelle Laufwerke auf dem Speicher-Array zu.
Spezifische Zuordnungen von virtuellem Laufwerk zu LUN zu einem
cinzelnen Host-Server kénnen definiert werden. Dartiber hinaus kann der
Host-Server Teil einer Host-Gruppe sein, die auf ein oder mehrere virtuelle
Laufwerke gemeinsam zugreifen.

Sie kénnen eine Zuordnung vom Host-Server zum virtuellen Laufwerk manuell
konfigurieren. Wenn Sie die Zuordnung vom Host-Server zum virtuellen
Laufwerk konfigurieren, sollten Sie die folgenden Richtlinien beachten:

* Sie kénnen eine Zuordnung vom Host-Server zum virtuellen Laufwerk fir
jedes virtuelle Laufwerk im Speicher-Array definieren.

*  Zuordnungen vom Host-Server zum virtuellen Laufwerk werden von den
RAID-Controller-Modulen im Speicher-Array gemeinsam genutzt.
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*  Fiir den Zugriff auf ein virtuelles Laufwerk muss eine eindeutige LUN von
einem Host-Server oder einer Host-Gruppe verwendet werden.

*  Nicht jedes Betriebssystem hat die gleiche Anzahl LUNs zur Verfiigung.

Host-Typen

Ein Host-Server ist ein Server, der auf ein Speicher-Array zugreift. Host-
Server sind den virtuellen Laufwerken zugeordnet. Host-Server weisen die
folgenden Attribute auf:

*  Host-Name - Ein Name, der den Host-Server eindeutig identifiziert.

*  Host-Gruppe (nur in Cluster-Losungen verwendet) - Zwei oder mehr
einander zugeordnete Host-Server, die gemeinsam auf dieselben virtuellen
Laufwerke zugreifen.

Diese Host-Gruppe ist eine logische Einheit, die Sie in MDSM erstellen
konnen. Auf allen Host-Servern in einer Host-Gruppe muss das gleiche
Betriebssystem ausgetiihrt werden.

*  Host-Typ — Das auf dem Host-Server ausgetiithrte Betriebssystem.

Virtuelle Snapshot-Laufwerke

Fin Snapshot ist ein Abbild eines virtuellen Laufwerks, das zu einem bestim-
mten Zeitpunkt erstellt wurde. Der Snapshot stellt ein Abbild des virtuellen
Laufwerks zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots dar. Ein Snapshot
wird beispielsweise deshalb erstellt, damit eine Anwendung (zum Beispiel
cine Datensicherungsanwendung) auf den Snapshot zugreifen und die Daten
lesen kann, wihrend das virtuelle Quelllaufwerk weiterhin online und fiir die
Benutzer zuginglich ist. Wenn die Sicherung abgeschlossen ist, wird das
virtuelle Snapshot-Laufwerk nicht mehr benétigt. Fiir ein virtuelles Laufwerk
konnen bis zu vier Snapshots erstellt werden.

Snapshots werden verwendet, um vorherige Versionen von Dateien, die seit
dem Erstellen des Snapshots verdndert wurden, wiederherzustellen. Snaps-
hots werden mittels eines Copy-On-Write-Algorithmus durchgefiihrt, der
cine Sicherungskopie der Daten erstellt, sobald ein Fehler auftritt. Die Daten
auf einem virtuellen Laufwerk werden auf das Snapshot-Repository-Laufwerk
kopiert, bevor sie gedndert werden. Snapshots konnen augenblicklich erstellt
werden, oder geplant werden, und belasten weniger als ein vollstindiger
physikalischer Kopiervorgang.
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Virtuelles Snapshot-Repository-Laufwerk

Wenn Sie ein virtuelles Snapshot-Laufwerk erstellen, wird automatisch ein
virtuelles Snapshot-Repository-Laufwerk erstellt. Ein Snapshot-Repository-
Laufwerk ist ein virtuelles Laufwerk, das im Speicher-Array als eine Ressource
fiir ein virtuelles Snapshot-Laufwerk erstellt wird. Ein virtuelles Snapshot-
Repository-Laufwerk enthilt Metadaten fiir das virtuelle Snapshot-Laufwerk
und Copy-on-Write-Daten fiir ein bestimmtes virtuelles Snapshot-Laufwerk.
Das Repository-Laufwerk unterstiitzt nur einen Snapshot.

Sie kénnen ein virtuelles Snapshot-Repository-Laufwerk nicht als virtuelles
Quelllaufwerk oder als virtuelles Ziellaufwerk n einer virtuellen Laufwerks-
kopie auswihlen. Wenn Sie ein virtuelles Snapshot-Quelllaufwerk als virtuel-
les Ziellaufwerk einer virtuellen Laufwerkskopie auswihlen, miissen Sie alle
dem virtuellen Quelllaufwerk zugeordneten virtuellen Snapshot-Laufwerke
deaktivieren.

A VORSICHTSHINWEIS: Vor der Verwendung der Erweiterungsfunktion fiir Vir-
tuelle Snapshot-Laufwerke in einer Windows-Clusterkonfiguration, miissen Sie
das virtuelle Snapshot-Laufwerk demjenigen Cluster-Knoten zuordnen, der im
Besitz des virtuellen Quelllaufwerks ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die
Cluster-Knoten das virtuelle Snapshot-Laufwerk korrekt erkennen.

A VORSICHTSHINWEIS: Wenn das virtuelle Snapshot-Laufwerk vor Abschluss der
Snapshot-Aktivierung dem Knoten zugeordnet wird, zu dem das virtuelle Quell-
laufwerk nicht gehort, kann dies zu einer Fehlidentifikation des virtuellen
Snapshot-Laufwerks durch das Betriebssystem fiihren. Dies kann zu einem Daten-
verlust oder einem Snapshot fiihren, auf das nicht mehr zugegriffen werden kann.

Weitere Informationen zur Zuordnung des virtuellen Snapshot-Laufwerks
zum sckundiren Knoten finden Sie unter Dell PowerVault MD3200 und
MD3220-Speicher-Arrays mit Microsoft Windows Server Failover-Clustern auf
support.dell.com/manuals.
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Virtuelle Laufwerkskopie

Virtuelle Laufwerkskopie ist eine Erweiterungsfunktion, die Folgendes
umfasst:

¢ Daten sichern

»  Kopieren Sie die Daten von Laufwerksgruppen, die physikalische Laufwer-
ke geringerer Kapazitit verwenden, auf Laufwerksgruppen, die physikali-
sche Laufwerke hoherer Kapazitit verwenden.

* Stellen Sie die Daten des virtuellen Snapshot-Laufwerks auf dem virtuel-
len Quelllaufwerk wieder her.

Virtuelle Laufwerkskopie erstellt eine vollstindige Kopie der Daten aus dem
virtuellen Quelllaufwerk auf dem virtuellen Ziellaufwerk in einem Speicher-
Array und kann entweder offline oder online ausgefithrt werden.

Virtuelles Quelllaufwerk

Beim Erstellen einer virtuellen Laufwerkskopie wird ein Kopierpaar, besteh-
end aus einem virtuellen Quelllaufwerk und einem virtuellen Ziellaufwerk,
auf demselben Speicher-Array erstellt. Wenn eine virtuelle Laufwerkskopie
gestartet wird, werden die Daten von dem virtuellem Quelllaufwerk vollstin-
dig auf das virtuelle Ziellautwerk kopiert.

Virtuelles Ziellaufwerk

Wenn Sie eine virtuelle Laufwerkskopie starten, behilt das virtuelle Ziellauf-
werk eine Kopie der Daten von dem virtuellen Quelllaufwerk bei. Sie kénnen
wihlen, ob Sie ein vorhandenes virtuelles Laufwerk verwenden oder ein neues
virtuelles Laufwerk als virtuelles Ziellaufwerk erstellen mochten. Wenn Sie
ein vorhandenes virtuelles Laufwerk als Ziel auswiihlen, werden alle Daten
auf dem Ziel tiberschrieben. Ein virtuelles Ziellaufwerk kann ein virtuelles
Standardlaufwerk oder das virtuelle Quelllaufwerk eines ausgefallenen oder
deaktivierten virtuellen Snapshot-Laufwerks sein.

ﬁ ANMERKUNG: Die Kapazitit des virtuellen Ziellaufwerks muss gleich groR oder
groBer als die Kapazitét des virtuellen Quelllaufwerks sein.
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Wenn Sie den Vorgang Laufwerkskopie starten, miissen Sie die Rate, mit der
die Kopie abgeschlossen wird, festlegen. Wenn Sie dem Kopiervorgang ober-
ste Prioritit einrdumen, hat dies leichte Auswirkungen auf die E/A-Leistung,
wohingegen das Einrdumen der niedrigsten Prioritit dazu fihrt, dass der Ko-
piervorgang linger dauert. Sie kénnen die Kopierprioritit dndern, wihrend
die Laufwerkskopie durchgefithrt wird.

Weitere Informationen finden Sie in der Themen-Online-Hilfe.

Wiederherstellung des virtuellen Laufwerks

Sie kénnen die Funktion Zuordnung vom Host-Server zum virtuellen
Laufwerk bearbeiten verwenden, um Daten von dem virtuellen Datensicher-
ungslaufwerk wiederherzustellen. Mithilfe dieser Funktionalitit kénnen Sie
die Zuordnung des urspriinglichen virtuellen Quelllaufwerks zu dem zugeor-
dneten Host-Server aufheben und anschliefend das virtuelle Datensicher-
ungslaufwerk demselben Host-Server zuordnen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die LUN vermerken, die fiir die Bereitstellung des
Zugriffs auf das virtuelle Quelllaufwerk verwendet wird. Sie benétigen diese
Informationen, wenn Sie eine Zuordnung vom IHost-Server zum virtuellen
Laufwerk fiir das virtuelle (Datensicherungs-) Zicllaufwerk definieren. Stellen
Sie ebenfalls sicher, dass die gesamte E/A-Aktivitit in Bezug auf das virtuelle
Quelllaufwerk angehalten wird, bevor das Wiederherstellungsverfahren fiir
das virtuelle Laufwerk gestartet wird.

Gleichzeitige Verwendung von Snapshot und Laufwerkskopie

Sie kénnen die Erweiterungsfunktionen Virtuelles Snapshot-Laufwerk und
Virtuelle Laufwerkskopie gleichzeitig verwenden, um Daten auf demselben
Speicher-Array zu sichern, oder um die Daten auf dem virtuellen Snapshot-
Laufwerk auf dem urspranglichen virtuellen Quelllaufwerk wiederherzu-
stellen.

Sie kénnen Daten von einem virtuellen Laufwerk auf zwei Arten kopieren:

*  Durch das Erstellen eines Snapshots der Daten zu einem bestimmten
Zeitpunkt (Online)

*  Durch das Kopieren der Daten auf ein anderes virtuelles Laufwerk mit
Hilfe einer virtuellen Laufwerkskopie (Offline)
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Sie konnen ein virtuelles Snapshot-Laufwerk als virtuelles Quelllaufwerk fiir
eine virtuelle Laufwerkskopie auswihlen. Diese Konfiguration ist eine der
besten Moglichkeiten, wie Sie die Funktion ,Virtuelles Snapshot-Laufwerk®
anwenden kénnen, da sie vollstindige Datensicherungen ohne irgendwelche
Auswirkungen auf die Speicher-Array-E/A erméglicht.

Sie konnen ein virtuelles Snapshot-Repository-Laufwerk nicht als virtuelles
Quelllaufwerk oder als virtuelles Ziellaufwerk in einer virtuellen
Laufwerkskopie verwenden. Wenn Sie das virtuelle Quelllaufwerk als
virtuelles Ziellaufwerk einer virtuellen Laufwerkskopie auswihlen, miissen
Sie alle dem virtuellen Quelllaufwerk zugeordneten virtuellen Snapshot-
Laufwerke deaktivieren.

Multipath-Software

Multipath-Software (auch als Failover-Ireiber bezeichnet) ist eine Software,
die sich auf dem Host-Server befindet, der die Verwaltung des redundanten
Datenpfads zwischen dem Host-Server und dem Speicher-Array tibernimmt.

Die Multipath-Software erkennt das Vorhandensein von mehrfachen Pfaden
zu einem virtuellen Laufwerk und legt einen bevorzugten Pfad zu diesem
Laufwerk fest. Wenn irgendeine Komponente in dem bevorzugten Pfad aus-
fallt, leitet die Multipath-Software E/A-Anfragen automatisch zu dem alter-
nativen Pfad um, sodass das Speicher-Array den Betrieb ohne Unterbrechung
fortfithren kann.

Q ANMERKUNG: Die Multipath-Software ist in den mitgelieferten Ressourcenda-
tentrdgern der MD3200-Serie enthalten.

Bevorzugte und alternative Controllern und Pfade

Ein bevorzugter Controller ist ein RAID-Controller-Modul, das als Besitzer
cines virtuellen Laufwerks oder einer Laufwerksgruppe ausgewiesen ist. Der
bevorzugte Controller wird von MDSM automatisch ausgewihlt, wenn ein
virtuelles Laufwerk erstellt wird. Sie konnen das RAID-Controller-Modul, das
bevorzugter Besitzer eines virtuellen Laufwerks ist, nach der Erstellung des
virtuellen Laufwerks indern. Wenn ein Host nur mit einem RAID-Controller-
Modul verbunden ist, muss der bevorzugte Besitzer dem RAID-Controller-
Modul, auf das Host zugreifen kann, manuell zugeordnet werden.
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Der Besitz eines virtuellen Laufwerk wird vom bevorzugten Controller zum
sekundiren Controller (auch als alternativer Controller bezeichnet) verscho-
ben, wenn der bevorzugte Controller:

*  physisch entfernt wurde
¢ Firmware aktualisiert oder

* ancinem Ereignis beteiligt ist, das zu einen Failover zum alternativen
Controller fiihrte.

Die Pfade, die das bevorzugte RAID-Controller-Modul fiir den Zugriff auf die
Laufwerke oder den Host-Server verwendet, werden als bevorzugte Pfade
bezeichnet; redundante Pfade werden die alternativen Pfade genannt. Wenn
cin Fehler dazu fuhrt, dass auf den bevorzugten Pfad nicht mehr zugegriffen
werden kann, verwendet das Speicher-Array automatisch den alternativen
Pfad fir den Zugriff auf die Daten, in welchem Fall die Status-LED des
Gehiuses gelb blinkt.

Besitz eines virtuellen Laufwerks

MDSM kann verwendet werden, um virtuelle Laufwerke automatisch zu
erstellen und anzuzeigen. Fir das Striping der Laufwerksgruppe werden die
optimalen Einstellungen verwendet. Virtuelle Laufwerke werden beim Er-
stellen alternativen RAID-Controller-Modulen zugeordnet. Durch diese
Standardzuweisung kann die Arbeitsbelastung der RAID-Controller-Module
ganz einfach ausgeglichen werden.

Besitzer kénnen auch zu einem spiteren Zeitpunkt noch geandert werden,
um die Arbeitsbelastung nach der tatsichlichen Verwendung auszugleichen.
Wenn der Besitz des virtuellen Laufwerks nicht manuell ausgeglichen wird,
ist es moglich, dass ein Controller den GroBiteil der Arbeit zu erledigen hat,
wihrend der andere Controller inaktiv ist. Beschrinken Sie die Anzahl der
virtuellen Laufwerke in einer Laufwerksgruppe. Wenn sich mehrere virtuelle
Laufwerke in einer Laufwerksgruppe befinden, sollten Sie Folgendes bertick-
sichtigen:

*  Die Auswirkungen, die jedes virtuelle Laufwerk auf die anderen virtuellen

Laufwerke in derselben Laufwerksgruppe hat.

*  Das Verwendungsmuster fiir jedes virtuelle Laufwerk.

*  Verschiedene virtuelle Laufwerke weisen eine hohere Verwendung zu
verschiedenen Tageszeiten auf.
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Lastenausgleich

Eine Richtlinie fir den Lastenausgleich wird verwendet, um zu ermitteln,
welcher Pfad far die Verarbeitung der E/A verwendet wird. Thnen stehen
mehrere Optionen fiir die Festlegung der Richtlinien fiir den Lastenausgleich
zur Optimierung der E/A-Leistung zur Verfiigung, wenn gemischte Host-
Schnittstellen konfiguriert werden.

Sie kénnen eine der folgenden Richtlinien fiir den Lastenausgleich zur Opti-
mierung der E/A-Leistung auswihlen:

Rundlaufverfahren mit Teilmenge - Die Richtlinie Rundlaufverfahren
(Round Robin) mit Teilmenge E/A-Lastenausgleich leitet die E/A-Anfra-
gen reihum an jeden verfiigbaren Datenpfad zu dem RAID-Controller-
Modul, das die virtuellen Laufwerke besitzt, weiter. Diese Richtlinie be-
handelt alle Pfade zu dem RAID-Controller-Modul, das im Besitz des
virtuellen Laufwerks ist, in Bezug auf die E/A-Aktivitit gleich. Pfade zum
sekundiren RAID-Controller-Modul werden ignoriert, bis sich das Eigen-
tum dndert. Die Grundannahme fiir die Ringversuchsrichtlinie besteht
darin, dass alle Datenpfade gleich sind. Bei gemischter Host-Untersttit-
zung haben die Datenpfade unter Umstinden unterschiedliche Bandbrei-
ten oder Dateniibertragungsraten.

Geringste Warteschlangenlinge mit Teilmenge - Die Richtlinie Geringste
Warteschlangenlinge mit Teilmenge wird auch als Richtlinie der wenig-
sten I/As oder der wenigsten Anfragen bezeichnet. Bei dieser Richtlinie
wird die jeweils nichste E/A-Anforderung zu demjenigen Datenpfad ge-
leitet, in dessen Warteschlange sich die wenigsten unerledigten E/A-
Anforderungen befinden. Bei dieser Richtlinie werden alle E/A-Anforder-
ungen einfach als Befehle in dieser Warteschlange betrachtet. Der Befehl-
styp oder die Anzahl der dem Befehl zugeordneten Blocke bleiben dabei
unberticksichtigt. Die Richtlinie Geringste Warteschlangentiefe mit Teil-
menge behandelt umfangreiche Blockanforderungen und geringfiigige
Blockanforderungen gleich. Der gewihlte Datenpfad ist ein Pfad aus der
Pfadgruppe des RAID-Controller-Moduls, das das virtuelle Laufwerk
besitzt.
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Geringstes Pfadgewicht mit Teilmenge (nur Windows Betriebssysteme) -
Die Richtlinie Geringste Warteschlangenlidnge mit Teilmenge wird auch
als die Richtlinie der wenigsten E/As oder der wenigsten Anfragen bezeich-
net. Bei dieser Richtlinie wird die jeweils nichste E/A-Anforderung zu
demjenigen Datenpfad geleitet, in dessen Warteschlange sich die wenigs-
ten unerledigten E/A-Anforderungen befinden. Bei dieser Richtlinie wer-
den alle E/A-Anforderungen einfach als Befehle in dieser Warteschlange
betrachtet. Der Befehlstyp oder die Anzahl der dem Befehl zugeordneten
Blécke bleiben dabei unberticksichtigt. Die Richtlinie Geringste Warte-
schlangentiefe mit Teilmenge behandelt umfangreiche Blockanforderungen
und geringfiigige Blockanforderungen gleich. Der gewihlte Datenpfad ist
ein Pfad aus der Pfadgruppe des RAID-Controller-Moduls, das das
virtuelle Laufwerk besitzt.

Uberwachung der Systemleistung der
MD3200i-Serie

Uber den Leistungsmonitor konnen Sie virtuelle Laufwerke und RAID-
Controller-Module fiir die Uberwachung oder Anderung des Abrufintervalls
auswihlen. Beachten Sie bei der Verwendung des Leistungsmonitors die
folgenden Richtlinien:
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Wihrend das Fenster geoffnet ist, wird die Anzeige des Leistungsmonitors
nicht dynamisch aktualisiert, wenn irgendwelche Anderungen an der
Konfiguration vorgenommen werden. Sie missen das Fenster Leistungs-
monitor schlieBen und erneut 6ffnen, damit die Anderungen angezeigt
werden.

Wenn sie tiber den Leistungsmonitor Leistungsdaten abrufen, kénnte sich
dies je nach dem von lhnen festgelegten Abrufintervall auf die normale
Speicher-Array-Leistung auswirken.

Wenn das tiberwachte Speicher-Array in einem nicht reagierenden Zu-
stand startet oder dazu tibergeht, wird ein Hinweisdialog angezeigt. Uber
dieses Dialogfenster erfahren Sie, dass der Leistungsmonitor das Speicher-
Array nicht nach Leistungsdaten abfragen kann.
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So iiberwachen Sie die Leistung der Arrays:

1
2

Offnen Sie MDSM und wihlen Sie das entsprechende Speicher-Array aus.

Offnen Sie das Array-Management-Fenster (AMW) fiir das ausgewihlte
Speicher-Array.

In AMW wihlen Sie Speicher-Array— Monitorleistung aus.
Klicken Sie auf Einstellungen.

a  Wiihlen Sie die zu tiberwachenden Elemente aus. Sie kénnen
folgende Elemente iiberwachen:

*  RAID-Controller-Module
* Virtuelle Datentriger
*  Speicher-Array-Gesamtwerte
g ANMERKUNG: Standardmé&RBig werden alle Elemente ausgewihlt.

b Wibhlen Sie in Abrufintervall aus, wie oft Sie die Leistungsstatistik
aktualisieren méchten.

g ANMERKUNG: Wenn die abgelaufene Zeit prazise angezeigt werden soll,
diirfen Sie die Option RAID-Controller-Modul-Uhren einstellen wahrend der
Verwendung des Leistungsmonitors nicht verwenden.

Jedes Mal, wenn das Abrufintervall abgelaufen ist, fragt der
Leistungsmonitor das Speicher-Array erneut ab und aktualisiert die
Statistik in der Tabelle.

Klicken Sie auf Start.

Fir die ausgewihlten Speicher-Arrays werden in der Datentabelle des
Leistungsmonitors Werte angezeigt. Die Tabelle wird in dem in den
Abrufintervalleinstellungen festgelegten Intervall aktualisiert.

Klicken Sie auf Aktualisieren, um einen sofortigen Abruf des Speicher-
Arrays zu erzwingen.

Klicken Sie auf Anhalten, um die Uberwachung des Speicher-Arrays
anzuhalten.

Klicken Sie im Hauptdialog des Leistungsmonitors auf Speichern unter,
um die aktuell angezeigte Leistungsstatistik zu speichern.

Wihlen Sie das gewiinschte Verzeichnis.
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10 Geben Sie einen Dateinamen in das Textfeld Dateiname ein.

Q ANMERKUNG: Die Erweiterung perf ist die Standardeinstellung.
11 Wibhlen Sie aus der Liste Dateityp einen Dateityp aus.

*  Verwenden Sie den Dateityp Berichtformat (ASCII-Text), wenn Sie
die Daten in einem Berichtformular zum Anzeigen oder Drucken
speichern méchten.

*  Verwenden Sie den Dateityp Komma-getrenntes Format, wenn Sie die
Daten in einem Formular speichern méchten, das fiir die weitere
Analyse in ein kommerzielles Tabellenkalkulationsprogramm impor-
tiert werden kann. Der GroBteil der marktfiihrenden kommerziellen
Tabellenkalkulationsanwendungen erkennt ein Kommatrennzeichen.
Diese Anwendungen verwenden das Trennzeichen, um die Daten in
Zellen in einem Tabellenkalkulationsprogramm zu importieren.

12 Klicken Sie auf Speichern.

Die Daten des Leistungsmonitors geben Aufschluss dartber, wie es um die
Leistung Thres Speicher-Arrays bestellt ist. Die Daten werden in acht Spalten
prisentiert, die in dieser Tabelle beschrieben werden. Treffen Sie auf der
Grundlage dieser Daten Entscheidungen in Hinblick auf die Leistungsopti-
mierung lhres Speicher-Arrays.
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Tabelle 4-3. Beschreibung der Tabelle im Leistungsmonitor

Spalteniiberschriften

Beschreibung

Gerite

Gesamt-E/As

Lesevorginge-Prozent
Cache-Treffer-Prozent
Aktuell KB/Sekunde
Maximal KB/Sekunde
Aktuclle E/As pro

Sekunde

Maximal E/As pro
Sekunde

Controller, virtuelle Laufwerks- oder
Speicher-Array-Gesamtwerte.

Kumulative E/As pro Sekunde seit der letzten Startzeit.

Prozentualer Anteil der kumulativen E/As, die Lesevorginge
darstellen.

Prozentualer Anteil der kumulativen F/As, die sich im Cache

befinden.

Snapshot des Durchsatzwertes pro Sekunde
(1 KB = 1024 Bytes).

Maximaler aufgezeichneter Durchsatzwert seit der letzten
Startzeit.

Snapshot von E/As pro Sekunde (E/A = Eingabe/Ausgabe
pro Sekunde oder eine abgeschlossene E/A-Iransaktion).

Maximale aufgezeichnete E/As pro Sekunde seit der letzten
Startzeit.

Weitere Informationen finden Sie in der Themen-Online-Hilfe.
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Konfiguration: Ubersicht

Die Online-Hilfe zu Dell PowerVault Modular Disk Storage Manager
(MDSM) enthilt Informationen dartber, mithilfe der MDSM-Anwendung
die in diesem Dokument beschriebenen Konfigurations- und Verwaltungs-
aufgaben durchgefithrt werden. Die Online-Hilfe lisst sich aufrufen, indem
Sie in der oberen rechten Ecke der Oberfliche der MD-Speicherverwaltung
auf Hilfe klicken. Weitere Informationen zur Installation des MDSM finden
Sie im Bereitstellungshandbuch fiir die MD3200- und MD3220-Speicher-

Arrays unter support.dell.com/manuals.

Q ANMERKUNG: MDSM unterstiitzt MD3000- und MD3200-Speicher-Arrays und
kann beide Speicher-Arrays automatisch erkennen.

Benutzeroberflache

Der Speicherverwaltungsbildschirm ist in zwei primire Fenster unterteilt:

* Enterprise-Management-Fenster (EMW) — Das EMW bicetet eine hoch-
qualifizierte Verwaltung der Speicher-Arrays. Vom EMW aus kénnen Sie
das Array-Management-Fenster starten.

*  Array-Management-Ienster (AMW) — Das AMW enthilt Verwaltungs-
funktionen fiir eine einzelnes Speicherarray. Sie konnen gleichzeitig mehr
als ein AMW starten, um mehrere unterschiedliche Speicherarrays zu
verwalten.

Das EMW und das AMW bestehen aus Folgendem:
* Die Titelleiste oben im Fenster zeigt den Namen der Anwendung.

*  Unter der Titelleiste befindet sich die Meniileiste. In der Meniileiste kon-
nen Sie Mentoptionen auswihlen, um Aufgaben im Speicher-Array durch-
zuftihren.

*  Unter der Meniileiste befindet sich die Symbolleiste. In der Symbolleiste
koénnen Sie Optionen zum Durchfithren von Aufgaben in einem Speicher-
Array auswihlen.
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*  Unter der Symbolleiste sind die Registerkarten. Registerkarten werden
zum Gruppieren der Aufgaben verwendet, die Sie in einem Speicher-Array
durchfiihren kénnen.

* Unter den Registerkarten ist die Statusleiste. Die Statusleiste zeigt Status-
meldungen und Statussymbole, die zu dem Speicher-Array gehoren.

Q ANMERKUNG: StandardmaRig werden die Symbolleiste und die Statusleiste nicht
angezeigt. Wahlen Sie zum Anzeigen der Symbolleiste oder der Statusleiste
Ansicht— Symbolleiste bzw. Ansicht— Statusleiste aus.

Enterprise-Management-Fenster

Das EMW bietet hochqualifizierte Verwaltung von Speicher-Arrays. Beim
Starten von MDSM wird das EMW angezeigt. Das EMW hat drei Register-
karten:

* Registerkarte Gerite — Enthilt Informationen zu den Speicher-Arrays.

* Registerkarte Setup — Stellt die Arbeitsschritte im ersten Setup dar, mit
denen Sie Speicher-Arrays hinzuftigen und Warnmeldungen konfigurie-
ren konnen.

Die Registerkarte Gerite verfiigt tiber eine Strukturansicht auf der linken
Seite des Fensters, in der erkannte Speicher-Arrays, nicht identifizierte Spei-
cher-Arrays und die Statusbedingungen fiir die Speicher-Arrays angezeigt
werden. Ermittelte Speicher-Arrays werden von MDSM verwaltet. Nicht
identifizierte Speicher-Arrays sind fiir MDSM verfiigbar, aber nicht zur Ver-
waltung konfiguriert. Auf der rechten Seite der Registerkarte Gerite befindet
sich eine Tabellenansicht, die ausfihrliche Informationen zu jedem Speicher-
Array zeigt.

Im EMW kénnen Sie:
* Hosts und verwaltete Speicher-Arrays im lokalen Teilnetzwerk ermitteln.
* Hosts und Speicher-Arrays manuell hinzufiigen und entfernen.
*  Speicher-Arrays ausfindig machen.
*  Ermittelte Speicher-Arrays benennen oder umbenennen.
*  Speicher-Array-Kommentare in der Tabellenansicht hinzuftgen.

e Zeilen in der Tabellenansicht nach unterschiedlichen Kriterien sortieren.
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Ihre Priferenzen der EMW-Ansicht und Konfigurationsdaten in lokalen

Konfigurationsdateien speichern. Beim néchsten Offnen des EMW wer-
den Daten aus den lokalen Konfigurationsdateien verwendet, um die be-
nutzerdefinierte Ansicht und die Priferenzen anzuzeigen.

Den Status verwalteter Speicher-Arrays iiberwachen und den Status mit
entsprechenden Symbolen anzeigen.

Verwaltungsverbindungen hinzufiigen oder entfernen.

Warmnbenachrichtigungen fiir alle ausgewihlten Speicher-Arrays tiber
E-Mail oder SNMP-Traps konfigurieren.

Nachrichten iiber kritische Ereignisse an die konfigurierten Benachrichti-
gungsziele senden.

Das AMW fiir ein ausgewihltes Speicher-Array starten.

Ein Skript ausfithren, um Stapelverwaltungsaufgaben in bestimmten
Speicher-Arrays durchzufiihren.

Die Themeneinstellungen des Betriebssystem in MDSM importieren.

Firmware auf mehreren Speicher-Arrays gleichzeitig aktualisieren.

Erben der Systemeinstellungen

Verwenden Sie die Option Systemeinstellungen erben, um die Themenein-
stellungen des Betriebssystems in MDSM zu importieren. Das Importieren
von Themeneinstellungen des Systems betrifft beispielsweise Schriftart,
Schriftgrofe, Farbe und Kontrast in MDSM.

Es gibt folgende Wege zum Offnen des Fensters Systemeinstellungen
erben:

*  Wibhlen Sie Extras— Systemeinstellungen erben aus.

*  Wibhlen Sie die Registerkarte Setup aus, und klicken Sie auf
Systemeinstellungen erben.

Wihlen Sie Systemeinstellungen fiir Farbe und Schrift erben aus.
Klicken Sie auf OK.
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Array-Management-Fenster

Sie kénnen das AMW ausgehend vom EMW 6ffnen. Das AMW bietet Ver-
waltungsfunktionen fir ein einzelnes Speicher-Array. Es konnen mehrere
AMWs gleichzeitig gedfnet sein, um unterschiedliche Speicher-Arrays zu
verwalten.

So starten Sie das AMW:

1

Doppelklicken Sie im EMW in der Registerkarte Gerite auf das jeweilige
Speicher-Array.

Das Kontextmendt fiir den ausgewihlten Speicher wird angezeigt.

2 Wibhlen Sie im Kontextmenti Speicher-Array verwalten aus.

Das Kontextmendt fiir den ausgewihlten Speicher wird angezeigt.

Das AMW verfugt tber folgende Registerkarten:

14

Registerkarte Zusammenfassung — Sie kénnen die folgenden Informatio-
nen zum Speicher-Array anzeigen lassen:

*  Status

*  Hardwarckomponenten

* Kapazitit

* Hosts und Zuordnungen

*  Speicherpartitionen

*  Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke

Registerkarte Logisch — Sie konnen die Organisation des Speicher-Arrays
nach virtuellen Laufwerken, Laufwerksgruppen, freien Speicherknoten
und nicht konfiguriertem Speicherplatz fiir das Speicher-Array anzeigen
lassen.

Registerkarte Physikalisch — Sie kénnen die Organisation des Speicher-
Arrays nach RAID-Controller-Modulen, physikalischen Laufwerken und

anderen Hardwarckomponenten anzeigen lassen.

Registerkarte Zuordnungen — Sie kénnen die Hosts, Host-Gruppen und
Host-Ports definieren. Sie konnen die Zuordnungen dndern, um Host-
Gruppen und Hosts den Zugriff auf virtuelle Laufwerke zu gewihren und
Speicherpartitionen zu erstellen.
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Registerkarte Setup — Sie konnen die Arbeitsschritte zur Ersteinrichtung
durchfithren, um das Speicher-Array zu konfigurieren.

Unterstatzung — Sie kénnen allgemeine Support-Aufgaben wie das
Herunterladen der RAID-Controller-Modul-Firmware, Anzeigen der
Online-Hilfe usw. durchfiihren.

Im AMW kénnen Sie:

Speicher-Array-Optionen durchfiihren, zum Beispiel ein Speicher-Array
umbenennen, ein Kennwort indern oder eine Mediensuche im Hinter-
grund aktivieren.

Die Moglichkeit zum Konfigurieren virtueller Laufwerke aus dem Spei-
cherplatz des Speicher-Arrays bereitstellen, Hosts und Host-Gruppen
definieren und Hosts oder Host-Gruppen den Zugrif auf Sets virtueller
Laufwerke, die Speicherpartitionen genannt werden, gewéhren.

Die Funktionsttchtigkeit von Speicher-Array-Komponenten tiberwachen
und mit entsprechenden Symbolen den detaillierten Status mitteilen.

Anwendbare Wiederherstellungsverfahren fiir eine ausgefallene logische
Komponente oder eine ausgefallene Hardwarckomponente bereitstellen.

Das Ereignisprotokoll fiir ein Speicher-Array anzeigen.

Profilinformationen zu Hardwarekomponenten, wie RAID-Controller-
Module und physikalische Laufwerke, anzeigen.

Verwaltungsoptionen fiir RAID-Controller-Module anzeigen, wie das
Andern der Besitzrechte fiir virtuelle Laufwerke oder das Online-/
Offlineschalten eines RAID-Controller-Moduls.

Verwaltungsoptionen fir physikalische Laufwerke bereitstellen, wie das
Zuweisen von Hot-Spares und das Lokalisieren des physikalischen
Laufwerks.

Die Leistung von Speicher-Arrays iiberwachen.
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Konfiguration: Informationen zum
Speicher-Array

Bandexterne und bandinterne Verwaltung

Ein Speicher-Array lisst sich auf zwei Weisen verwalten:
* Bandexterne Verwaltung

* Bandinterne Verwaltung

Bandexterne Verwaltung

Bei der bandexternen Vewaltung sind die Daten separat von Befehlen und
Ereignissen. Daten werden tber die Schnittstelle vom Host zum Controller
tibertragen, wihrend Befehle und Ereignisse tiber die Ethernet-Kabel des
Verwaltungsports laufen.

Mit dieser Verwaltungsmethode kénnen Sie die maximale Anzahl der
virtuellen Laufwerke konfigurieren, die von Threm Betriebssystem und den
Hostadaptern unterstiitzt werden. Ein bandextern verwaltetes Speicher-Array
kann von hochstens acht Speicherverwaltungsstationen gleichzeitig
tberwacht werden. Diese Grenze gilt jedoch nicht fir Systeme, die das
Speicher-Array mithilfe der bandinternen Verwaltungsmethode verwalten.

Bei Verwendung bandexterner Verwaltung miissen Sie die
Netzwerkkonfiguration fiir den Vewaltungs-Ethernet-Port jedes
RAID-Controller-Moduls einstellen. Dazu gehoren IP-Adresse (IP, Internet
Protocol), Teilnetzwerkmaske (Subnetzmaske) und Gateway. Wenn Sie einen
DICP-Server verwenden (Dynamic Host Configuration Protocol), kénnen Sie
dic automatische Netzwerkkonfiguration aktivieren. Ohne DHCP-Server
miissen Sie die Netzwerkkonfiguration hingegen manuell eingeben.

% ANMERKUNG: Die Daten fiir die Netzwerkkonfiguration der RAID-Controller-
Module kdnnen von einem DHCP-Server bezogen werden (Vorgabeeinstellung).
Wenn ein DHCP-Server 150 Sekunden lang nicht verfiigbar ist, weisen die
RAID-Controller-Module statische IP-Adressen zu. Die zugewiesenen Adressen
sind 192.168.128.101 fiir Controller 0 und 192.168.128.102 fiir Controller 1.
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Bandinterne Verwaltung

Verwenden von bandinterner Verwaltung, Befehlen, Ereignissen und
Dateniibertragung tiber die Host-zu-Controller-Schnittstelle. Anders als bei der
bandexternen Verwaltung werden Befehle und Ereignisse mit Daten gemischt.

Q ANMERKUNG: Ausfiihrliche Informationen zum Einrichten der bandinternen und
bandexternen Verwaltung finden Sie im Bereitstellungshandbuch.

Wenn Sie mit dieser Verwaltungsmethode Speicher-Arrays hinzufiigen, miissen
Sie nur den Hostnamen oder die IP-Adresse des Hosts angeben. Nach Eingabe
des Hostnamens oder der IP-Adresse erkennt die Host-Agent-Software
automatisch alle Speicher-Arrays, die mit diesem Host verbunden sind.

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Betriebssysteme konnen nur als
Speicherverwaltungsstationen verwendet werden. Beziehen Sie sich fiir weitere
Informationen zum von lhnen verwendeten Betriebssystem auf die MD PowerVault
Support-Matrix unter support.dell.com/manuals.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Virtuelles Zugriffslaufwerk

Jedes RAID-Controller-Modul in einem Speicher-Array der Serie MD3200
behilt ein bestimmtes virtuelles Laufwerk, das als virtuelles Zugriffslaufwerk
bezeichnet wird. Die Host-Agent-Software verwendet das virtuelle
Zugriffslaufwerk zum Ubertragen von Verwaltungsanfragen und
Ereignisinformationen zwischen der Speicherverwaltungsstation und dem
RAID-Controller-Modul in einem bandintern verwalteten Speicher-Array.
Das virtuelle Zugriffslaufwerk ist nicht verfiigbar fir
Anwendungsdatenspeicherung. Die Standard-LUN ist 31.

Speicher-Arrays

Sie missen die Speicher-Arrays zu MDSM hinzufiigen, bevor Sie das
Speicher-Array fiir optimalen Gebrauch einrichten kénnen.
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Hinzufiigen von Speicher-Arrays

Sie kénnen die Speicher-Arrays nur im Enterprise Management-Fenster
(EMW) hinzufiigen. Sie kénnen Folgendes durchfiihren:

»  Speicher-Arrays automatisch erkennen
*  Speicher-Arrays manuell hinzufiigen

4 ANMERKUNG: Bevor Sie mit der Option , Automatisch” ein neues
Speicher-Array hinzufiigen, vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkkonfiguration
lhres Host-Systems bzw. Ihrer Verwaltungsstation korrekt ist— einschlieBlich
IP-Adresse der Station, Subnetzmaske und Standard-Gateway.

Q ANMERKUNG: Unter Linux miissen Sie den Standard-Gateway so einstellen, dass
Broadcast-Pakete an 255.255.255.0 geschickt werden. Fiir Red Hat Enterprise Linux
sollten Sie den Standard-Gateway auf die IP-Adresse des NIC einstellen, falls kein
Gateway im Netzwerk vorhanden ist.

Q ANMERKUNG: MDSM nutzt zur Kommunikation mit dem MD-Speicher-Array den
TCP/UDP-Port 2463.

Automatische Erkennung von Speicher-Arrays

Bei der automatischen Erkennung wird eine Meldung im lokalen
Subnetzwerk (Subnet) verbreitet. Jedes Speicher-Array, das auf diese
Meldung reagiert, wird hinzugefiigt. Dieser Vorgang erkennt sowohl
inbandige als auch auBerbandige Speicher-Arrays.

% ANMERKUNG: Die Optionen ,Automatische Ermittlung” und ,Hosts erneut
priifen” im Enterprise-Management-Fenster bieten automatische Methoden zum
Ermitteln verwalteter Speicher-Arrays.

Manuelles Hinzufiigen eines Speicher-Arrays

Wenn sich das Speicher-Array auBerhalb des lokalen Subnetzes befindet,
muss es manuell hinzugefiigt werden. Um ein Speicher-Array manuell
hinzuzutiigen, benétigt dieser Vorgang die spezifischen
Identifizierungsinformationen.

Um ein Speicher-Array mit bandexterner Verwaltung hinzuzuftgen, geben
Sie den Host-Namen oder die Verwaltungsport-IP-Adresse jedes Controllers
im Speicher-Array an.

Uberpriifen Sie vor dem Verwenden dieser Option, ob die jeweiligen
Netzwerkkonfigurationsaufgaben durchgefiihrt wurden.
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Um ein bandinternes Speicher-Array hinzuzufiigen, fiigen Sie den Host
hinzu, iiber den das Speicher-Array mit dem Netzwerk verbunden ist.

Q ANMERKUNG: Bis eine Verbindung von MD Storage Manager zu einem
bestimmten Speicher-Array hergestellt ist, kdnnen einige Minuten vergehen.

So fiigen Sie manuell ein Speicher-Array hinzu:
1 Wibhlen Sie Bearbeiten— Speicher-Array hinzufiigen aus.
2 Waihlen Sie die relevante Verwaltungsmethode aus:

* Bandexterne Verwaltung — Geben Sie den Hostnamen oder eine
[P-Adresse fiir die RAID-Controller-Module im Speicher-Array ein.

* Bandinterne Verwaltung — Geben Sie einen Namen oder eine
[P-Adresse fiir den Host ein, durch welche das Specher-Array mit dem
Netzwerk verbunden ist.

4 ANMERKUNG: Bevor die Kommunikation fiir die bandinterne Verwaltung
hergestellt werden kann, muss der Host-Agent neu gestartet werden. Siehe
.Starten oder Neustart der Host-Kontext-Agent-Software” auf Seite 303.

3 Klicken Sie auf Hinzufiigen.
4 Verwenden Sie eine dieser Methoden, um ein Speicher-Array zu benennen:

*  Wibhlen Sie im EMW die Registerkarte Setup aus und wihlen Sie
anschlieBend Name/Speicher-Arrays umbenennen.

*  Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Setup aus und wihlen Sie
anschlicend Speicher-Array umbenennen.

*  Klicken Sie mit der rechten Maustaste im EMW auf das dem Array
zugehorigen Symbol und wihlen Sie Umbenennen aus.

Einrichten des Speicher-Arrays

Eine Liste der Arbeitsschritte beim ersten Setup wird in der Registerkarte
Setup im AMW angezeigt. Eine Liste der Arbeitsschritte beim ersten Setup
zeigt an, wie ein Speicher-Array eingerichtet werden soll. Durch die im ersten
Setup-Bereich beschriebenen Arbeitsschritte wird sichergestellt, dass die
grundlegenden Setup-Schritte ordnungsgemil durchgefiihrt werden.
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Verwenden Sie die Liste der Arbeitsschritte beim ersten Setup, wenn Sie zum
ersten Mal ein Speicher-Array zum Durchfihren dieser Aufgaben einrichten:

Machen Sie das Speicher-Array ausfindig — Finden Sie den physischen
Standort des Speicher-Arrays in Threm Netzwerk durch das Einschalten der
Einrichtungs-LEDs. Das Speicher-Array kann dann mit einem Etikett
identifiziert werden.

Geben Sie dem Speicher-Array einen neuen Namen — Verwenden Sie einen
eindeutigen Namen, der jedes Speicher-Array identifiziert.

Legen Sie ein Kennwort fiir das Speicher-Array fest — Konfigurieren Sie das
Speicher-Array mit einem Kennwort, um es vor unbefugtem Zugriff zu
schiitzen. MDSM fordert dieses Kennwort an, wenn der Versuch
unternommen wird, die Speicher-Array-Konfiguration zu dndern, etwa ein
virtuelles Laufwerk zu erstellen oder zu léschen.

Konfigurieren Sie das Speicher-Array — Erstellen Sie Laufwerksgruppen,
virtuelle Laufwerke und physikalische Hot-Spare-Laufwerke mithilfe der
automatischen oder der manuellen Konfigurationsmethode. Weitere
Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage Manager
Themen-Online-Hilfe.

Ordnen Sie virtuelle Laufwerke zu — Ordnen Sie IHosts oder Hostgruppen
virtuelle Laufwerke zu.

Speichern Sie die Konfiguration — Speichern Sie die
Konfigurationsparameter in einer Date, die Sie dann zum
Wiederherstellen der Konfiguration oder fir eine Konfiguration auf einem
anderen Speicher-Array verwenden konnen. Weitere Informationen finden
Sie in der PowerVault Modular Disk Storage Manager Themen-Online-Hilfe.

Nach Abschluss der grundlegenden Schritte zum Konfigurieren des Speicher-
Arrays kénnen Sie die folgenden optionalen Aufgaben durchfiihren:

Hosts manuell definieren — Definieren Sie die Hosts und die
Host-Port-Kennungen, die mit dem Speicher-Array verbunden sind.
Verwenden Sie diese Option nur, wenn der Host nicht bereits automatisch
erkannt und auf der Registerkarte ,,Zuordnungen® angezeigt wird.

Ethernet-Verwaltungs-Ports konfigurieren — Konfigurieren Sie die
Netzwerkparameter fiir die Ethernet-Verwaltungs-Ports auf den
RAID-Controller-Modulen, wenn Sie das Speicher-Array mithilfe von
bandexternen Verwaltungsverbindungen verwalten.
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Premiumfunktionen anzeigen und aktivieren — Moglicherweise enthilt Thr
MDSM Premiumfunktionen. Zeigen Sie die verfiigbaren und die bereits
gestarteten Premiumfunktionen an. Sie kénnen verfiigbare
Premiumfunktionen, die derzeit angehalten wurden, starten.

Speicher-Arrays werden gesucht

Sie konnen die Option ,,Blinken“ verwenden, um ein Speicher-Array
physikalisch zu suchen und zu identifizieren.

Q ANMERKUNG: Wenn die LEDs der Option , Speicher-Array blinken lassen” nicht

aufhdren zu blinken, wéhlen Sie Alle Anzeigen stoppen aus, um den Vorgang
manuell zu stoppen.

So suchen Sie nach einem Speicher-Array:

1

82

Wihlen Sie das relevante Speicher-Array aus und:

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste im EMW auf das
entsprechende Speicher-Array und wihlen Sie
Speicher-Array blinken lassen aus.

*  Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Setup aus und klicken Sie auf
Speicher-Array blinken lassen.

*  Wibhlen Sie im AMW Speicher-Array— Blinken— Speicher-Array
aus.

Die LED-Anzeigen blinken auf den physikalischen Laufwerken im
Speicher-Array.

Nachdem das Speicher-Array gefunden wurde, klicken Sie auf OK.
Das Aufblinken der LEDs wird gestoppt.

Wenn die LED-Anzeigen nicht authoren zu blinken, wihlen Sie
Speicher-Array— Blinken— Alle Anzeigen stoppen aus.

Eine Bestitigungsmeldung wird angezeigt.

Klicken Sie auf OK.
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Benennen oder Umbenennen von Speicher-Arrays

Jedem Speicher-Array muss ein eindeutiger, alphanumerischer Name mit bis
zu 30 Zeichen zugeordnet werden. Ein Name kann aus Buchstaben, Ziffern
und den Sonderzeichen Unterstrich (), Strich () und Raute (#)
zusammengesetzt sein. Andere Sonderzeichen sind nicht zulissig.

So benennen Sie das ausgewihlte Speicher-Array um:

1

Fihren Sie einen der folgenden Vorginge durch:

*  Waihlen Sie in der Registerkarte Setup des AMW
Speicher-Array umbenennen aus.

*  Waihlen Sie in der Registerkarte Gerite in der
AMW-Strukturansicht Bearbeiten— Umbenennen aus.

*  Wibhlen Sie in der Registerkarte Gerite in der
EMW-Tabellenansicht Bearbeiten— Umbenennen aus.

*  Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Registerkarte Gerite in
der EMW-Strukturansicht auf das gewiinschte Array-Symbol und
withlen Sie Umbenennen aus.

Das Dialogfeld Name/Speicher-Arrays umbenennen wird angezeigt.

Wihlen Sie das relevante Speicher-Array aus der Tabelle
Speicher-Array auswihlen.

Iralls Thnen der Name oder der physikalische Standort des
Speicher-Arrays nicht bekannt ist, klicken Sie auf Blinken. Nachdem das
Speicher-Array ausfindig gemacht wurde, klicken Sie OK, um die
LED-Anzeigen auszuschalten.

Der Name des Speicher-Arrays wird unter Speicher-Array-Name
angezeigt.

Geben Sie unter Speicher-Array-Name den neuen Namen des
Speicher-Arrays. Fagen Sie gegebenenfalls einen Kommentar far das
Speicher-Array unter Zusitzlicher Kommentar hinzu.

Klicken Sie auf Anwenden.

Es wird eine Warnbenachrichtigung iiber die Folgen des Anderns des
Speicher-Array-Namens angezeigt.

Klicken Sie auf Ja.
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Der neue Name des Speicher-Arrays wird in der Tabelle
Speicher-Array auswihlen angezeigt.

6 Wiederholen Sie Schritt 2 bis Schritt 4, um zusétzliche Speicher-Arrays zu

benennen oder umzubenennen.

E4 ANMERKUNG: Vermeiden Sie willkiirliche Namen oder Namen, die in der
Zukunft ihre Bedeutung verlieren.

Festlegen eines Kennworts

Sie kénnen jedes Speicher-Array mit einem Kennwort konfigurieren, um es
vor unbefugtem Zugriff zu schiitzen. MD Storage Manager fordert dieses
Kennwort an, wenn der Versuch unternommen wird, die Speicher-Array-
Konfiguration zu dndern, etwa ein virtuelles Laufwerk zu erstellen oder zu
loschen. ,Vorginge anzeigen“ dndert die Speicher-Array-Konfiguration nicht
und erfordert kein Kennwort. Sie kénnen ein neues Kennwort erstellen oder
ein vorhandenes Kennwort dindern.

g ANMERKUNG: Es wird empfohlen, dass Sie ein langes Kennwort mit mindestens
15 alphanumerischen Zeichen verwenden, um die Sicherheit zu erhéhen.

So legen Sie ein neues Kennwort fest oder dndern ein bestehendes Kennwort:

1 Waihlen Sie das relevante Speicher-Array aus und navigieren Sie zum
AMW tiir dieses Speicher-Array. Siehe ,, Array-Management-Fenster” auf
Seite 74.

Das Kontextmendt fiir das ausgewihlte Speicher-Array wird angezeigt.

2 Fhren Sie einen der folgenden Vorginge im AMW durch:

*  Wihlen Sie im Bereich Logisch das Speicher-Array aus und wihlen
Sie dann Speicher-Array— Kennwort festlegen.

*  Wibhlen Sie die Registerkarte Setup aus und klicken Sie anschlieend
auf Speicher-Array-Kennwort festlegen.

*  Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch und klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf Kennwort festlegen.

Darauthin wird das Dialogfeld Kennwort festlegen angezeigt.

3 [alls Sie das Kennwort zurticksetzen, geben Sie das Aktuelles Kennwort
ein.
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E4 ANMERKUNG: Falls Sie zum ersten Mal das Kennwort festlegen, lassen Sie
das Feld Aktuelles Kennwort leer.

4 (Geben Sie das Neue Kennwort ein.

5 Geben Sie noch einmal das neue Kennwort unter

Neues Kennwort bestitigen ein.

E4 ANMERKUNG: Das Kennwort unter Neues Kennwort bestatigen und Neues
Kennwort miissen identisch sein.

6 Klicken Sie auf OK.
% ANMERKUNG: Sie werden nicht aufgefordert, ein Kennwort einzugeben, wenn

Sie versuchen, eine Anderung an der Speicher-Array-Konfiguration in der aktuellen
Verwaltungssitzung vorzunehmen.

Richtlinien fiir Kennwarter

Beachten Sie beim Erstellen eines Kennworts folgende Richtlinien:

Verwenden Sie fiir das Speicher-Array sichere Kennwéorter. Ein Kennwort
muss fir Sie leicht zu merken sein, aber schwer fiir andere
herauszufinden. Verwenden Sie beispielsweise Ziffern oder
Sonderzeichen anstelle von Buchstaben, etwa 1 fiir den Buchstaben 1
oder das Zeichen @ fiir den Buchstaben a.

Um erhohten Schutz zu gewihrleisten, benotigen Sie ein langes
Kennwort mit mindestens 15 alphanumerischen Zeichen. Die maximale
Linge fiir Kennwérter betrigt 30 Zeichen.

Bei Kennwértern wird zwischen Gro8- und Kleinschreibung
unterschieden.

ANMERKUNG: Sie kinnen festlegen, dass das Speicher-Array nach zehn falschen
Kennworteingaben gesperrt wird. Bevor eine erneute Kennworteingabe mdglich ist,
miissen Sie zehn Minuten auf das Zuriicksetzen des Speicher-Arrays warten. Um
das Kennwort zuriickzusetzen, driicken Sie den Schalter fiir das Zuriicksetzen des
Kennworts auf Ihnrem RAID-Controller-Modul, siehe Abbildung 3-1.
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Anzeige von Speicher-Array-Verbindungen

Sie kénnen die Option Verbindungen anzeigen verwenden, um die mit dem
RAID-Controller-Modul verbundenen Erweiterungsgehiuse anzuzeigen.

So zeigen Sie die Speicher-Array-Verbindungen an:

1 Wihlen Sie in der Symbolleiste im AMW Speicher-Array— Ansicht—
Verbindungen aus.

Das Dialogfeld <Speicher-Array>: Verbindungen wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf die Spaltentiberschrift, um die Verbindungen
wunschgemif zu sortieren.

3 Klicken Sie auf Schliefen.

Wenn Sie eine Fehlermeldung fiir einen Port erhalten, kénnen Sie mit diesem
Dialogfeld die Komponenten des Ports ausfindig machen, die den Fehler
eventuell verursacht haben. Durch Isolierung dieser Komponenten
vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Trennen von Komponenten, die noch in
Betrieb sind, was eine Unterbrechung im Datenfluss zur Folge haben kénnte.

Hinzufiigen/Bearbeiten eines Kommentars zu einem vorhandenen
Speicher-Array

Ein beschreibender Kommentar ist zusammen mit einem geeigneten
Speicher-Array-Namen ein hilfreiches Instrument zur Identifikation. Einen
Kommentar fiir ein Speicher-Array kénnen Sie nur im EMW hinzufiigen oder
bearbeiten.

So fiigen Sie einen Kommentar hinzu oder bearbeiten diesen:

1 Wibhlen Sie im EMW die Registerkarte Gerite und wihlen Sie
anschlieBend das relevante Speicher-Array aus.

2 Wihlen Sie Bearbeiten— Kommentar.

Das Dialogfeld Kommentar bearbeiten wird angezeigt.

3 Geben Sie einen Kommentar von 60 Zeichen ein.

4 Klicken Sie auf OK.
Mit dieser Option wird der Kommentar in der Tabellenansicht aktualisiert
und im Dateisystem lhrer lokalen Speicherverwaltungsstation gespeichert.

Der Kommentar wird anderen Administratoren, die anderen
Speicherverwaltungsstationen verwenden, nicht angezeigt.
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Entfernen von Speicher-Arrays

Sie konnen ein Speicher-Array aus der Liste der verwalteten Arrays entfernen,
wenn Sie es nicht linger von einer bestimmten Speicherverwaltungsstation
aus verwalten wollen. Durch das Entfernen eines Speicher-Arrays werden das
Speicher-Array und die darauf befindlichen Daten in keiner Weise
beeintrichtigt. Durch das Entfernen eines Speicher-Arrays wird es lediglich
aus der Speicher-Array-Liste im Listenmenti der Array-Auswahl geloscht.
Sollte ein Speicher-Array verschentlich entfernt worden sein, lisst es sich
wieder hinzuftgen. Siche , Hinzufiigen von Speicher-Arrays“ auf Seite 79.

Sie konnen das Speicher-Array nur vom EMW entfernen.
So entfernen Sie ein Speicher-Array:

1 Wibhlen Sie im EMW die Registerkarte Gerite und wihlen Sie
anschlieBend das relevante Speicher-Array aus.

2 Wibhlen Sie Bearbeiten— Entfernen— Speicher-Array.
Uber eine Meldung werden Sie zur Bestitigung der Entfernung des
ausgewihlten Speicher-Arrays aufgefordert.

3 Klicken Sie zum Entfernen des Speicher-Arrays auf Ja.

Aktivieren von Erweiterungsfunktionen

Sie kénnen Erweiterungsfunktionen des Speicher-Arrays aktivieren. Um die
Erweiterungstunktionen zu aktivieren, miissen Sie eine
Funktionsschlisseldatei erhalten, die spezifisch fiir die Erweiterungstunktion
ist, die Sie von Ihrem Speicherlieferanten aktivieren méchten.

So aktivieren Sie die Erweiterungsfunktionen:

1 Wibhlen Sie in der Symbolleiste im AMW
Speicher-Array— Erweiterungsfunktionen aus.

Das Fenster Exweiterungsfunktionen und Funktionspaket-Informationen
wird angezeigt.

2 Wihlen Sie die relevante Erweiterungstunktion und klicken Sie auf
Aktivieren.

Das Dialogfeld Funktionsschliisseldatei auswiihlen wird angezeigt.

3 Navigieren Sie zum relevanten Ordner, wihlen Sie die entsprechende
Schliisseldatei aus und klicken Sie auf OK.

4 Klicken Sie auf SchlieBen.
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Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Failover-Benachrichtigungsanzeige

Die Failover-Benachrichtigungsverzégerung fur ein Speicher-Array ist
cinstellbar. Mit der Failover-Benachrichtigungsverzogerung kénnen Sie die
Protokollierung eines schwerwiegenden Ereignisses verzégern, wenn ein
Multipath-Treiber virtuelle Laufwerke auf den nicht bevorzugten
RAID-Controller iibertrigt. Wenn der Multipath-Treiber die virtuellen
Laufwerke innerhalb des angegebenen Zeitraums zurtick auf den bevorzugten
RAID-Controller tibertrigt, wird kein schwerwiegendes Ereignis protokolliert.
Wenn die Ubertragung diesen Verzogerungszeitraum iibersteigt, wird eine
Benachrichtigung ,virtuelles Laufwerk-nicht-auf-bevorzugtem-Pfad“ als
schwerwiegendes Ereignis ausgelost. Sie konnen diese Option auch zum
Minimieren mehrfacher Benachrichtigungen verwenden, wenn mehr als ein
virtuelles Laufwerk aufgrund eines Systemfehlers, wie z. B. eines
ausgefallenen Host-Adapters, austllt.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Andern der Cache-Einstellungen auf dem Speicher-Array
So dndern Sie die Cache-Einstellungen des Speicher-Arrays:

1 Wihlen Sie im AMW-Fenster Speicher-Array— Andern— Cache-
Einstellungen.

Das Dialogfeld Cache-Einstellungen dndern wird angezeigt.
2 Wihlen Sie oder geben Sie den Prozentsatz von ungeschriebenen Daten
im Cache ein, um die Cache-Leerung in Leerung starten auszulsen.

3 Wihlen Sie oder geben Sie den Prozentsatz von ungeschriebenen Daten
im Cache ein, um die gestartete Cache-Leerung in Leerung stoppen
anzuhalten.

4 Wihlen Sie die entsprechende Cache-BlockgroBe.

Eine kleinere Cache-Grofie ist eine gute Wahl fiir Dateisystemverwendung
oder Datenbankanwendung. Ein groferer Cache ist eine gute Wahl fiir
Anwendungen, die aufeinanderfolgende E/A, z.B. Multimedia, generieren.
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5 Geben Sie im Dialogfeld Kennwort eingeben das aktuelle Kennwort fir
das Speicher-Array ein und klicken Sie auf OK.

Andern der Kennnummern von Erweiterungsgehéusen

Wenn ein Erweiterungsgehiuse der Serie MD1200 zum ersten Mal mit einem
Speicher-Array der Serie MD3200 verbunden wird, wird eine
Gehiuse-ID-Nummer zugewiesen, die das Erweiterungsgehiuse behilt.
Diese Gehiduse-ID-Nummer wird auch im MDSM angezeigt.

So indern Sie die Gehiuse-ID-Nummern:

1 Wihlen Sie im AMW-Fenster das Speicher-Array aus, und wihlen Sie
Speicher-Array— Andern— Gehiuse-1D.

2 Wihlen Sie eine neue Gehiuse-ID-Nummer aus der Liste
Gehiuse-ID édndern.

Die Gehiuse-ID muss zwischen 0 und 99 (eingeschlossen) liegen.

3 Klicken Sie zum Speichern der gednderten Gehiuse-1D auf Andern.

Andern der Gehausereihenfolge im physikalischen Fenster

Sie konnen die Reihenfolge der RAID-Controller-Module und der
Erweiterungsgehduse im Fensterbereich Physikalisch so dndern, dass sie mit
der Hardware-Konfiguration in Threm Speicher-Array iibereinstimmen. Der zu
beginn angezeigte Fensterbereich Physikalisch ist eine Standardansicht, die
eventuell nicht mit Threm Speicher-Array tibereinstimmt. Die Anderung der
Gehiusereihenfolge bleibt so lange unverindert, bis sie erneut gedndert wird.

So dndern Sie die Gehiusereihenfolge im Fenster Physikalisch:

1 Wihlen Sie im AMW-Fenster Speicher-Array— Andern—
Gehiusereihenfolge.

2 Wihlen Sie in der Liste der Gehiuse das Gehiuse aus, das Sie verschieben
mochten, und klicken Sie entweder auf Nach oben oder Nach unten, um
das Gehiuse in die neue Position zu verschieben.

3 Klicken Sie auf OK.

Falls Sie ein Kennwort fiir das ausgewéhlte Speicher-Array festgelegt
haben, wird das Dialogfeld Kennwort eingeben angezeigt.

Geben Sie das aktuelle Kennwort fiir das Speicher-Array ein.
Klicken Sie auf OK.
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Konfiguration von Warnbenachrichtigungen

MDSM kann fir jede Bedingung im Speicher-Array, die Ihre Aufmerksamkeit
erfordert, eine Warnbenachrichtigung senden. Warnbenachrichtigungen
konnen als E-Mail-Benachrichtigungen oder als Simple Network
Management Protocol (SNMP)-Trap-Benachrichtigungen gesendet werden.

Sie kénnen Warnbenachrichtigungen entweder fiir alle Speicher-Arrays oder
fiir ein einzelnes Speicher-Array konfigurieren.

So konfigurieren Sie Warnbenachrichtigungen fiir alle Speicher-Arrays:
1 Wibhlen Sie im EMW-Fenster die Registerkarte Setup aus.
2 Wihlen Sie Benachrichtigungen konfigurieren aus.

Das Dialogfeld Benachrichtigungen konfigurieren wird angezeigt.

3 Wihlen Sie Alle Speicher-Arrays.
Klicken Sie auf OK.

Das Dialogteld Benachrichtigungen konfigurieren wird angezeigt.
Um E-Mail-Benachrichtigungen zu konfigurieren, lesen Sie
,Konfiguration von E-Mail-Benachrichtigungen® auf Seite 90. Um
SNMP-Benachrichtigungen zu konfigurieren, lesen Sie , Konfiguration
von SNMP-Benachrichtigungen® auf Seite 94.

So konfigurieren Sie Warnbenachrichtigungen fiir ein Speicher-Array:
1 Wihlen Sie im EMW-Fenster die Registerkarte Gerite aus.

2 Wihlen Sie das relevante Speicher-Array; wihlen Sie anschliefend
Bearbeiten— Benachrichtigungen konfigurieren.

Das Dialogfeld Benachrichtigungen konfigurieren wird angezeigt.
Um E-Mail-Benachrichtigungen zu konfigurieren, lesen Sie
»Konfiguration von E-Mail-Benachrichtigungen® auf Seite 90. Um
SNMP-Benachrichtigungen zu konfigurieren, lesen Sie , Konfiguration
von SNMP-Benachrichtigungen® auf Seite 94.

Konfiguration von E-Mail-Benachrichtigungen

Weitere Informationen zur Konfiguration von Warnbenachrichtigungen
finden Sie unter , Konfiguration von Warnbenachrichtigungen® auf Seite 90.

So kontfigurieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen:
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1 Offnen Sie das Dialogfeld Benachrichtigungen konfigurieren, indem Sie
eine der folgenden Aktionen ausfithren:

¢ Wihlen Sie in der Strukturansicht oder der Tabellenansicht auf der
Registerkarte Gerite im EMW cinen Knoten aus, und wihlen Sie
dann Bearbeiten— Benachrichtigungen konfigurieren aus. Fahren
Sie mit Schritt 3 fort.

*  Wibhlen Sie in der Registerkarte Setup des EMW-Fensters
Benachrichtigungen konfigurieren. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2 Wihlen Sie eine der folgenden Optionsschaltflichen aus, um eine
Benachrichtigungsklasse festzulegen:

* Alle Speicher-Arrays — Wihlen Sie diese Option aus, um eine
E-Mail-Benachrichtigung iiber Ereignisse auf allen Speicher-Arrrays
zu senden.

* Lin einzelnes Speicher-Array — Wihlen Sie diese Option aus, um eine
E-Mail-Benachrichtigung tiber Ereignisse, die nur in einem
bestimmten Speicher-Array auftreten, zu senden.

Je nach Ihrer Auswahl werden die folgenden Ergebnisse festgelegt:

*  Wenn Sie , Alle Speicher-Arrays“ ausgewihlt haben, wird das
Dialogfeld Benachrichtigungen konfigurieren angezeigt.

*  Wenn Sie ein einzelnes Speicher-Array ausgewihlt haben, wird das
Dialogfeld Speicher-Array auswihlen angezeigt. Wihlen Sie das
Speicher-Array aus, fiir das Sie E-Mail-Benachrichtigungen erhalten
mochten, und Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld
Benachrichtigungen konfigurieren wird angezeigt.

*  Wenn Sie sich unsicher sind, welches Speicher-Array Sie withlen
sollen, klicken Sie auf Blinken, um die LED-Anzeigen des
Speicher-Arrays einzuschalten.

3 Wihlen Sie im Dialogteld Benachrichtigungen konfigurieren die
Registerkarte Mail-Server.

4 Geben Sie in Mail-Server den Namen des Simple Mail Transfer Protocol
(SMTP)-Mail-Servers ein.

SMTP-Mail-Server ist der Name des Mail-Servers, der die
Benachrichtigungs-E-Mails an die konfigurierten E-Mail-Adressen
weiterleitet.
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5 Geben Sie im Bereich E-Mail-Absenderadresse die giiltige

E-Mail-Absenderadresse ein.

Die E-Mail-Adresse des Absenders (des Netzwerkadministrators) wird in
jeder an das Ziel gesendeten E-Mail-Benachrichtigung angezeigt.

Um die Kontaktinformationen des Absenders in die
E-Mail-Benachrichtigung einzufiigen, wihlen Sie
Kontaktinformationen in die Benachrichtigungen einfiigen aus, und
geben Sie die Kontaktinformationen ein.

Q ANMERKUNG: Das Einfiigen der Kontaktinformationen in die E-Mail-

Benachrichtigung ist optional.

Wihlen Sie die Registerkarte E-Mail aus, um die E-Mail-Ziele zu

konfigurieren.

* Hinzufiigen einer E-Mail-Adresse — Geben Sie im Bereich
F-Mail-Adresse die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf
Hinzufiigen.

¢ FErsetzen einer E-Mail-Adresse — Wiihlen Sie im Bereich
Konfigurierte E-Mail-Adressen die zu ersetzende E-Mail-Adresse
aus, geben Sie unter E-Mail-Adresse die Ersatz-I-Mail-Adresse ein
und klicken Sie auf Ersetzen.

¢ Entfernen einer E-Mail-Adresse — Wiihlen Sie im Bereich
Konfigurierte E-Mail-Adressen die E-Mail-Adresse aus und klicken
Sie auf Léschen.

*  Uberpriifen einer E-Mail-Adresse — Geben Sie eine E-Mail-Adresse
im Bereich E-Mail-Adresse ein oder wihlen Sie die F-Mail-Adresse
im Bereich Konfigurierte E-Mail-Adressen aus und klicken Sie auf
Test. Eine Test-E-Mail wurde an die ausgewihlte E-Mail-Adresse
gesendet. Ein Dialogfeld mit den Test-Ergebnissen oder allen
Fehlern wird angezeigt.

Waihlen Sie fiir die ausgewihlte E-Mail-Adresse im Bereich

Zu sendende Informationen Folgendes aus:

*  Nur Ereignis — Die E-Mail-Benachrichtigung enthilt nur die
Ereignisinformation. Dies ist die Standardeinstellung.

* Ereignis + Profil — Die E-Mail-Benachrichtigung enthilt die
Ereignisinformation und das Speicher-Array-Profil.
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Ereignis + Support — Die E-Mail-Benachrichtigung enthilt die
Ereignisinformation und eine komprimierte Datei mit vollstindigen
Support-Informationen fir das Speicher-Array, das die
Benachrichtigung ausgeldst hat.

9 Waihlen Sie fiir die ausgewihlte E-Mail-Adresse, unter Haufigkeit,
Folgendes aus:

Jedes Ereignis — Sendet cine E-Mail-Benachrichtigung bei jedem
Ereignis. Dies ist die Standardeinstellungsoption.

Alle x Stunden — Sendet eine Benachrichtigungs-E-Mail nach dem
angegebenen Zeitintervall, wenn ein Ereignis wihrend des
Zeitintervalls aufgetreten ist. Sie kénnen diese Option nur dann
auswihlen, wenn Sie entweder Ereignis + Profil oder Ereignis +
Support aus der Drop-Down-Liste Zu sendende Informationen
ausgewihlt haben.

10 Klicken Sie auf OK.

Neben jedem Knoten in der Strukturansicht, wo eine
Warnbenachrichtigung festgelegt wird, wird ein Warnsymbol angezeigt.

So stellen Sie sicher, dass Thre E-Mail erfolgreich gesendet wurde:

Damit die E-Mail-Adressen funktionieren, miissen Sie einen
SMTP-Mail-Server-Namen und eine E-Mail-Absender-Adresse angeben.

Die bereits zuvor konfigurierten E-Mail-Adressen werden im Bereich
»Konfigurierte E-Mail-Adressen” eingegeben.

Sie miissen eine voll funktionstichtige E-Mail-Adresse verwenden, zum

Beispiel name@mycompany.com.

Sie kénnen mehrere E-Mail-Adressen konfigurieren, bevor Sie aut OK

klicken.
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Konfiguration von SNMP-Benachrichtigungen

So fiigen Sie der Liste der fir den Erhalt von SNMP-Benachrichtigungen
konfigurierten Adressen eine Verwaltungskonsole hinzu:

1 Offnen Sie das Dialogfeld Benachrichtigungen konfigurieren, indem Sie
eine der folgenden Aktionen ausfiihren:

*  Wihlen Sie in der Strukturansicht oder der Tabellenansicht auf der
Registerkarte Geriite im EMW einen Knoten aus, und wihlen Sie
dann Bearbeiten— Benachrichtigungen konfigurieren aus. Fahren
Sie mit Schritt 3 fort.

*  Wibhlen Sie in der Registerkarte Setup des EMW-Fensters

Benachrichtigungen konfigurieren aus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.
2 Waihlen Sie eine der folgenden Optionsschaltflichen aus, um eine

Benachrichtigungsklasse festzulegen:

*  Alle Speicher-Arrays — Wihlen Sie diese Option aus, um eine E-Mail
tiber Ereignisse in allen Speicher-Arrays zu senden.

* Ein einzelnes Speicher-Array — Wihlen Sie diese Option aus, um eine
E-Mail-Benachrichtigung tiber Ereignisse zu senden, die nur in einem
bestimmten Speicher-Array auftreten.

Je nach Ihrer Auswahl werden die folgenden Ergebnisse festgelegt:

*  Wenn Sie , Alle Speicher-Arrays“ ausgewihlt haben, wird das
Dialogfeld Benachrichtigungen konfigurieren angezeigt.

*  Wenn Sie ein einzelnes Speicher-Array ausgewihlt haben, wird das
Dialogfeld Speicher-Array auswihlen angezeigt. Wihlen Sie das
Speicher-Array aus, fiir das Sie E-Mail-Benachrichtigungen erhalten

mochten, und klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld
Benachrichtigungen konfigurieren wird angezeigt.

ﬂ ANMERKUNG: Wenn Sie sich unsicher sind, welches Speicher-Array Sie
wihlen sollen, klicken Sie auf Blinken, um die LED-Anzeigen des
Speicher-Arrays einzuschalten.

3 Wihlen Sie die Registerkarte SNMP, um die
SNMP-Benachrichtigungsziele zu konfigurieren.

* IHinzufiigen einer SNMP-Adresse — Geben Sie unter
Community-Name den Community-Namen cin. Geben Sie im
Bereich Trap-Ziel das Trap-Ziel und klicken Sie aut Hinzufiigen.
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Q ANMERKUNG: Der Community-Name ist eine ASCII- Zeichenfolge
(American Standard Code for Information Interchange), die einen bekannten
Satz von Netzwerkverwaltungsstationen identifiziert und vom
Netzwerkadministrator festgelegt wird. Der standardméRige Community-
Name ist die Zeichenfolge ,public”. Das Trap-Ziel ist die IP-Adresse oder der
Host-Name eines Computers, auf dem eine SNMP-Verwaltungsanwendung
ausgefiihrt wird. Ein Beispiel fiir eine SNMP-aktivierte
Verwaltungsanwendung ist die Dell-Verwaltungskonsole. Weitere
Informationen iiber die Dell Management Console finden Sie unter dell.com.

*  Ersetzen einer SNMP-Adresse — Wihlen Sie die SNMP-Adresse im
Bereich Konfigurierte SNMP-Adressen aus, geben Sie unter
Community name den zu ersetzenden Community-Name und das
Trap-Ziel im Bereich Trap-Ziel ein und klicken Sie auf Ersetzen.

¢ Loschen einer SNMP-Adresse — Wihlen Sie die SNMP-Adresse im
Bereich Konfigurierte SNMP-Adressen und klicken Sie auf Loschen.

. Uberpr(jfen einer SNMP-Adresse — Wiihlen Sie die SNMP-Adresse im
Bereich Konfigurierte SNMP-Adressen und klicken Sie auf Test. Es
wird eine Testnachricht an die SNMP-Adresse gesendet. Es wird ein
Dialogfeld mit den Ergebnissen der Validierung und jeglichen
Fehlerinformationen angezeigt.

4 Klicken Sie auf OK.

Neben jedem Knoten in der Strukturansicht, wo eine
Warmnbenachrichtigung festgelegt wird, wird ein Warnsymbol angezeigt.

Beachten Sie bei SNMP-Warnbenachrichtigungen die folgende Richtlinie:

*  Alle bereits konfigurierten SNMP-Adressen werden im Bereich
»Konfigurierte SNMP-Adressen* angezeigt.

*  Der SNMP-Community-Name wird vom Systemadministrator bestimmt
und innerhalb einer Verwaltungsanwendung, wie der
Dell-Verwaltungskonsole, konfiguriert. Weitere Informationen zur
Dell Verwaltungskonsole finden Sie unter dell.com.

* Sic kénnen mehrere E-Mail-Adressen konfigurieren, bevor Sie auf OK

klicken.
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Akkueinstellungen

Ein Smart-BBU (lernfihiges Akkusicherungsmodul) kann einen Lernzyklus
durchfiihren. Das Smart-BBU-Modul besteht aus einem Akku, einem
Ladungsmessgerit und einem Ladegerit. Wihrend des Lernzyklus wird das
Ladungsmessgerit kalibriert, um cine genaue Messung des Ladezustands des
Akkumoduls zu erméglichen. Ein Lernzyklus kann nur dann gestartet werden,
wenn der Akku vollstindig geladen ist.

Wiihrend des Lernzyklus laufen die folgenden Vorgiinge ab:
* Entladen des Akkus bis zu einem vorgegebenen Schwellenwert
*  Emeutes Laden des Akkus bis zur vollen Kapazitit

Nach dem Installieren eines neuen Akkumoduls startet automatisch ein
Lernzyklus. Die Lernzyklen fiir die Akkus in beiden RAID-Controller-
Modulen in Duplexsystemen finden gleichzeitig statt.

Lernzyklen laufen automatisch in regelmiBigen Zeitabstinden jeweils zur
selben Zeit und am selben Wochentag ab. Der Zeitabstand zwischen den
cinzelnen Zyklen wird in Wochen angegeben.

Verwenden Sie zum Festlegen des Zeitabstands die folgenden Richtlinien:
* Sie konnen den Standardzeitabstand verwenden.
* Sie kénnen jederzeit einen Lernzyklus durchfihren.
* Sie kénnen den Lernzyklus frither als zur geplanten Zeit durchfiihren.

* Sie kénnen den Zeitpunkt fiir den Start des Lernzyklus nicht um mehr als
sicben Tage nach dem aktuell festgelegten Zeitpunkt festlegen.

Gehen Sie zum Andern der Akku-Finstellungen folgendermalen vor:

1 Wihlen Sie im AMW-Fenster Speicher-Array— Andern—
Akkueinstellungen aus.

Darauthin wird das Dialogfeld Akkueinstellungen angezeigt.
Wihlen Sie unter Akkuort einen Akku.

Uberpriifen Sie die folgenden Einzelheiten iiber den Akku:

*  Akkustatus

o Akku-Alter

*  Tage bis Ersatz
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Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Einstellen der RAID-Controller-Modul-Uhren

Sie kénnen die Option Uhren der RAID-Controller-Module synchronisieren
verwenden, um die Uhren der RAID-Controller-Module mit der
Speicherverwaltungsstation zu synchronisieren. Diese Option stellt sicher,
dass die vom RAID-Controller-Modul in das Ereignisprotokoll geschriebenen
Ereignis-Zeitstempel mit den in die Host-Protokolldateien geschriebenen
Zeitstepmeln tibereinstimmen. Die RAID-Controller-Module bleiben
wihrend der Synchronisierung verfiigbar.

So synchronisieren Sie die Uhren der RAID-Controller-Module mit der
Speicherverwaltungsstation:

1 Waihlen Sie im AMW-Fenster Speicher-Array— RAID Controller-Modul-
Uhren synchronisieren.

2 Falls das Kennwort im Dialogfeld Kennwort eingeben festgelegt ist,
geben Sie das aktuelle Kennwort fiir das Speicher-Array und klicken Sie
auf Synchronisieren.

Die Uhren der RAID-Controller-Module sind mit der
Speicherverwaltungsstation synchronisiert.
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Konfiguration: Ereignisiiberwachung

Der Dell PowerVault Modular Disk Storage Manager (MDSM) beinhaltet
ebentfalls eine Ereignisiiberwachung. Die Ereignisiiberwachung wird fortlau-
fend im Hintergrund ausgefiihrt und tiberwacht die Aktivitit auf den verwal-
teten Speicher-Arrays. Wenn die Ereignisiiberwachung ein kritisches Problem
erkennt, kann er einen Host oder ein System im Netzwerk per E-Mail, SNMP-
Trapmeldungen (Simple Network Management Protocol) oder beides be-
nachrichtigen.

Um die Ereignisse moglichst zeitnah und durchgingig verfolgen zu kénnen,
aktivieren Sie den Ereignismonitor auf einer Verwaltungsstation, die 24 Stun-
den am Tag aktiv ist. Wenn Sie die Ereignisiiberwachung auf mehreren Sys-
temen aktivieren oder eine Kombination aus einer Ereignisiiberwachung und
cinem MD Storage Manager verwenden, kann dies zu Mehrfachereignissen
fithren, was jedoch nicht bedeutet, dass tatsichlich mehrere Ausfille im Array
vorliegen.

So verwenden Sie die Ereignistiberwachung:

* Richten Sie Benachrichtigungsziele fiir das zu tiberwachende, verwaltete
Gerit ein. Ein mogliches Benachrichtigungsziel wire die Dell
Management Console (Verwaltungskonsole). Weitere Informationen tiber
die Dell Verwaltungskonsole kénnen Sie unter dell.com finden.

* Replizieren Sie die Benachrichtigungseinstellungen eines bestimmten
verwalteten Gerits, indem Sie die Datei emwdata.bin in jede Speicher-
verwaltungsstation kopieren, von der Sie Benachrichtigungen empfan-
gen mochten.

Jedes verwaltete Geriit weist ein Kontrollhikchen auf, das darauf hinweist,
dass Benachrichtigungen eingerichtet wurden.
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Die Ereignisiiberwachung aktivieren oder
deaktivieren

Sie kénnen die Ereignisiiberwachung jederzeit aktivieren oder deaktivieren.

Deaktivieren Sie die Ereignisiiberwachung, wenn Sie nicht wollen, dass das
System Warnmeldungen versendet. Wenn Sie die Ereignistiberwachung auf
mehreren Systemen ausfihren und die Ereignisiiberwachung auf allen Sys-
temen bis auf eines deaktivieren, wird das Senden von doppelten Meldungen
verhindert.

% ANMERKUNG: Es wird empfohlen, dass Sie die Ereignisiiberwachung standart-
maRig auf jeder Verwaltungsstation konfigurieren, die 24 Stunden am Tag ausge-
fiihrt wird.

Windows
Um die Ereignisiiberwachung zu aktivieren oder zu deaktivieren:
1 Wihlen Sie Start— Verwaltung— Dienste aus.

oder

Wihlen Sie Start— FEinstellungen— Systemsteuerung— Verwaltung—
Dienste aus.

2 Wibhlen Sie in der Liste der Dienste Modular Disk Storage Manager-
Ereignisiiberwachung.

3 Wihlen Sie Aktion— Eigenschaften.

Um die Ereignisitberwachung zu aktivieren, klicken Sie im Bereich
Dienststatus und klicken Sie auf Start.

5 Um dic Ereignisiberwachung zu deaktivieren, klicken Sie im Bereich
Dienststatus und klicken Sie auf Stop.

Linux

Um die Ereignistiberwachung zu aktivieren, geben Sie bei der Eingabeauf-
forderung SMmonitor start und dricken Sie die <Eingabetaste>. Wenn
das Programm gestartet wird, zeigt das System die folgende Meldung an:

SMmonitor started.
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Um die Ereignisiiberwachung zu deaktivieren, starten Sie die Terminal-Emu-
lationsanwendung (console ox xterm) und die Eingabeaufforderung, geben Sie
SMmonitor stop ein und dricken Sie <die Eingabetaste>. Nachdem das
Programm beendet wurde, wird die folgende Meldung angezeigt:

Stopping Monitor process (Ereignistberwachung wird
beendet) .
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Konfiguration: Informationen zum
Host

Konfiguration des Hostzugriffs

Die Modular Disk Storage Manager (MDSM)-Software besteht aus mehreren
Modulen. Eines dieser Module ist der Host-Kontext-Agent. Der Host-Kon-
text-Agent wird als ein Teil der MDSM-Installation installiert und lauft
fortlaufend im Hintergrund.

Wenn der Host-Kontext-Agent auf einem IHost ausgefithrt wird, wird dieser
Host sowie die Host-Ports, mit denen er mit dem Speicher-Array verbunden
ist, von dem MDSM automatisch erkannt und erscheint in der Registerkarte
Zuordnungen im Array Management-Fenster (AMW). Weitere Informa-
tionen zur Registerkarte Zuordnungen finden Sie unter ,,Das Verwenden der
Registerkarte ,, Zuordnungen* auf Seite 104.

Sollten die Hosts nicht automatisch erkannt werden, kénnen Sie den Assisten-
ten zum Definieren von Hosts benutzen, um die Hosts, die Zugrift auf die
virtuellen Laufwerke im Speicher-Array haben, zu definieren. Das Definieren
eines Hosts ist einer der Schritte, die erforderlich sind, um zu bestimmen,
welche Hosts mit dem Speicher-Array verbunden sind und um den Zugriff auf
die virtuellen Laufwerke zu gewihren. Weitere Informationen zum Detinieren
von Hosts finden Sie unter ,,Das Definieren eines Hosts® auf Seite 105.

Um es dem Host zu erméglichen, auf das Speicher-Array zu schreiben, miis-
sen Sie den Host dem virtuellen Laufwerk zuordnen. Diese Zuordnungen
garantieren einem Host oder einer Host-Gruppe Zugang zu einem bestim-
mten virtuellen Laufwerk oder einer Zahl von virtuellen Laufwerken in einem
Speicher-Array. Sie kénnen die Zuordnungen in der Registerkarte Zuordnun-
gen im Array-Management-Fenster (AMW) definieren.

Auf der Registerkarte Zusammenfassung im AMW wird im Bereich Hosts
und Zuordnungen angezeigt, wie viele Hoste fiir den Zugriff auf das Array
konfiguriert sind. Klicken Sie auf Konfigurierte Hosts im Bereich Hosts und
Zuordnungen, um die Namen der Hosts anzuzeigen.
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Eine Ansammlung von Elementen, wie beispielsweise Standard-Host-Grup-
pen, Hosts und Host-Ports, erscheint als Knoten im Bereich Topologie in der
Registerkarte Zuordnungen im AMW.

Die Host-Topologie kann rekonfiguriert werden. Sie konnen folgende Aufga-
ben ausfiihren:

¢ Erstellen Sie einen Host und ordnen Sie einen Alias oder ein Benutzer-
label zu.

* Figen oder weisen Sie neue Host-Port-Kennungen zu einem bestim-
mten Host zu.

*  Andern Sie das [ost-Port-Kennungsalias oder Benutzerlabel.

*  Verschieben oder ordnen Sie eine Host-Port-Kennung zu einem anderen
Host zu.

* Ersetzen Sie eine Host-Port-Kennung mit einer neuen Host-Port-Ken-
nung.

¢ Aktivieren Sie manuell einen inaktiven Host-Port, um dem Host-Port
Zugang zu Host-spezifischen oder Host-Gruppen-spezifischen LUN-
Zuordnungen zu verschaffen.

e Andern Sie den Host-Port-Typ zu einem anderen Typ.

*  Verschieben Sie einen Host von einer Host-Gruppe zu einer anderen
Host-Gruppe.

* Entfernen Sie eine Host-Gruppe, einen Host oder eine Host-Port-Ken-
nung.

* Benennen Sie eine Host-Gruppe oder einen Host um.

Das Verwenden der Registerkarte ,,Zuordnungen”

In der Registerkarte Zuordnungen kénnen Sie:
* Hosts oder Host-Gruppen definieren
*  Zuordnungen zu den ausgewihlten Host-Gruppen hinzufiigen

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.
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Das Definieren eines Hosts

Sie kénnen den Assistenten zum Definieren von Hosts im AMW benutzen,
um cinen Host fiir ein Speicher-Array zu definieren. Es kénnen entweder eine
bekannte nicht zugewiesene Host-Port-Kennung oder eine neue Host-Port-
Kennung hinzugefugt werden.

E4 ANMERKUNG: Ein Benutzerlabel muss spezifiziert sein, bevor die Host-Port-

Kennung hinzugefiigt werden kann (die Taste ,Hinzufiigen” ist deaktiviert, bis ein
Benutzerlabel eingegeben wurde).

So definieren Sie einen Host:

1

Waihlen Sie im AMW-Fenster die Registerkarte Zuordnungen und das
geeignete Speicher-Array aus.

Fihren Sie eine der folgenden Aktionen aus:
*  Wibhlen Sie Zuordnungen— Definieren— Host aus.

*  Aktivieren Sie die Registerkarte Setup und klicken Sie auf Hosts
manuell festlegen.

» Aktivieren Sie die Registerkarte Mappings (Zuordnungen) aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stammknoten
(Name des Speicher-Arrays), den Standardgruppen-Knoten oder
den Host-Gruppen-Knoten im Bereich Topologie, zu denen Sie den
Host hinzufiigen méchten, und wihlen Sie Definieren— Host aus
dem Popup-Menii aus.

Das Fenster Host-Namen angeben wird angezeigt.

Geben Sie bei Host-Namen einen alphanumerischen Namen mit max-
imal 30 Buchstaben ecin.

Wihlen Sie eine relevante Option unter Mochten Sie diese Speicher-
partitionen in diesem Speicher-Array nutzen? aus und klicken an-
schlieBend auf Weiter.

Das Fenster Host-Port-Kennungen angeben wird angezeigt.

Wihlen Sie die relevante Option, um eine Hostportkennung fiir den
Host hinzuzufiigen:

*  Durch Auswahl einer bekannten, nicht zugewiesenen Host-Port-
Kennung hinzutiigen — Wihlen Sie unter Bekannte nicht zugewiesene
Host-Port-Kennung die relevante Host-Port-Kennung aus.
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*  Durch Erstellen einer neuen Hostport-Kennung hinzufiigen — Geben
Sie einen Namen mit max. 16 Hexadezimalbuchstaben und ein Alias
mit max. 30 Buchstaben fiir die Host-Port-Kennung bei Neue Host-
Port-Kennung ein und klicken Sie auf Hinzufiigen.

Q ANMERKUNG: Die Hostportkennung darf nur Hexadezimalbuchstaben von A bis F
und Nummern 0 bis 9 enthalten.

6 Klicken Sie auf Weiter.
Das Fenster Host-1yp angeben wird angezeigt.

7 Waihlen Sie bei Host-1yp das entsprechende Betriebssystem fiir den
Host aus.

Das Fenster Host-Gruppenfrage wird angezeigt.

8 In diesem Fenster kénnen Sie Folgendes auswihlen:

* Ja - Dieser Host teilt sich mit anderen Hosts den Zugang zu den
gleichen virtuellen Laufwerken.

¢ Nein — Dieser Host teilt sich NICHT mit anderen Hosts den Zu-
gang zu den gleichen virtuellen Laufwerken.

9 Klicken Sie auf Weiter.

Sollten Sie Ja ausgewihlt haben, wird das Fenster Host-Gruppe angeben
angezeigt. Sollten Sie Nein ausgewihlt haben, siche Schritt 11.

10 Geben Sie den Namen der Host-Gruppe ein oder wihlen Sie eine vor-
handene Host-Gruppe aus und klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Vorschau wird angezeigt.

11 Klicken Sie auf Fertig stellen.

Entfernen des Zugriffs durch einen Host

So entfernen Sie einen Host-Zugriff:

1 Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Zuordnungen aus und wihlen Sie
im Beriech Topologie den Host-Knoten aus.

2 Fiihren Sie einen der folgenden Vorginge durch:

*  Wibhlen Sie Zuordnungen— Entfernen aus.
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¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host-Knoten und
withlen Sie Entfernen aus dem Popup-Menii aus.

Das Dialogfeld Bestitigung entfernen wird angezeigt.
3 Geben Sie Ja ein.
4 Klicken Sie auf OK.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Host-Gruppen verwalten

Eine Host-Gruppe ist ein logischer Verbund von zwei oder mehreren Hosts,
die den Zugritf auf spezifische virtuelle Laufwerke im Speicher-Array
gemeinsam nutzen. Sie kénnen Host-Gruppen mit Hilfe von MDSM erstellen.

Alle Hosts in einer Host-Gruppe miissen vom gleichen Host-Typ sein
(Betriebssystem). AuBerdem miussen alle Hosts in der Host-Gruppe iiber eine
spezielle Software verfiigen, wie etwa Cluster-Software, um die gemeinsame
Nutzung und den Zugriff auf die virtuellen Datentriger zu verwalten.

Wenn ein Host zu einem Cluster gehort, muss jeder Host im Cluster mit
dem Speicher-Array verbunden sein, und jeder Host im Cluster muss der
Host-Gruppe hinzugefiigt werden.

Erstellen einer Host-Gruppe
So erstellen Sie Host-Gruppen:
1 Wibhlen Sie im AMW-Fenster die Registerkarte Zuordnungen aus.

2 Waihlen Sie im Bereich Topologie das Speicherarray oder die
Standardgruppe aus.

3 Fihren Sie eine der folgenden Aktionen aus:
*  Wihlen Sie Zuordnungen— Definieren— Host-Gruppe aus.

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Speicher-Array oder
die Standardgruppe und wihlen Sie im Popup-Ment Definieren—
Host-Gruppe aus.

4 Geben Sie den Namen der neuen Host-Gruppe im Dialogfeld Neuen
Host-Gruppen-Namen eingeben cin.
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5 Waibhlen Sie den entsprechenden Host in dem Bereich Hinzuzufiigende
Hosts auswihlen aus.

6 Klicken Sie auf Hinzutiigen.

Q ANMERKUNG: Um Hosts zu entfernen, wihlen Sie den Host im Bereich
Host-Gruppen aus und klicken Sie auf Entfernen.

7 Klicken Sie auf OK.
Die Host-Gruppe wird zum Speicher-Array hinzugefiigt.

Hinzufiigen eines Hosts zu einer Host-Gruppe

Sie kénnen einen Host mit Hilfe des Assistenten zum Definieren von Hosts
einer existierenden Host-Gruppen oder einer neuen Host-Gruppe hinzu-

fiigen. Weitere Informationen finden Sie unter, Das Definieren eines Hosts*
auf Seite 105.

Sie konnen ebenfalls den Host zu einer anderen Host-Gruppe verschieben.
Weitere Informationen finden Sie unter,Verschieben eines Hosts zu einer
anderen Host-Gruppe* auf Seite 108.

Entfernen eines Hosts aus einer Host-Gruppe

Sie kénnen einen Host aus dem Bereich Topologie in der Registerkarte Zu-
ordnungen im Array-Management-Fenster entfernen. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter, Entfernen einer Host-Gruppe® auf Seite 109.

Verschieben eines Hosts zu einer anderen Host-Gruppe
Um einen Host zu einer anderen Host-Gruppe zu verschieben:

1 Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Zuordnungen aus und wihlen Sie
im Beriech Topologie den Host-Knoten aus.

2 Fihren Sie einen der folgenden Vorginge durch:
*  Wibhlen Sie Zuordnungen— Verschieben aus.

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host-Knoten und
wihlen Sie Verschieben aus dem Popup-Ment aus.

Das Dialogfenster Host verschieben erscheint.

3 Wihlen Sie bei Host-Gruppe auswihlen die Gruppe aus, zu der Sie den
Host verschieben méchten.
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Das Dialogfeld Host-Bestitigung verschieben wird angezeigt.
4 Klicken Sie auf Ja.

Der Host wurde zu der ausgewihlten Host-Gruppe mit den folgenden
Zuordnungen verschoben:

*  Der Host behilt die spezifischen, zugewiesenen Zuordnungen
virtueller Laufwerke.

*  Der Host tibernimmt die Zuordnungen fir virtuelle Laufwerke, die
der Host-Gruppe zugewiesen sind, zu der er verschoben wurde.

*  Der Host verliert die Zuordnungen virtueller Laufwerke, die der
Host-Gruppe zugewiesen sind, aus der er entfernt wurde.

Entfernen einer Host-Gruppe
So entfernen Sie eine Host-Gruppe:

1 Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Zuordnungen aus und wihlen Sie
im Beriech Topologie den Host-Knoten aus.

2 [thren Sie einen der folgenden Vorginge durch:
*  Wibhlen Sie Zuordnungen— Entfernen aus.

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host-Knoten und
withlen Sie Entfernen aus dem Popup-Menii aus.

Das Dialogfeld Entfernen wird angezeigt.
3 Klicken Sie auf Ja.

Die ausgewihlte Host-Gruppe wurde entfernt.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Host-Topologie

Unter Host-Topologie versteht man die Organisation von Hosts, Host-Grup-
pen und Host-Schnittstellen, die fiir ein Speicher-Array konfiguriert sind.
Eine Ansicht der Host-Topologie finden Sie in der Registerkarte Zuord-
nungen des AMW-Fensters. Weitere Informationen finden Sie unter, Das
Verwenden der Registerkarte ,,Zuordnungen* auf Seite 104.

Die folgenden Vorginge kénnen die Host-Topologie dndern:
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*  Verschieben eines Hosts oder einer Host-Verbindung

*  Umbenennen einer Host-Gruppe, eines Hosts oder einer Host-Verbindung
* Hinzufiigen einer Host-Verbindung

* Ersetzen einer Host-Verbindung

*  Andern cines Host-Typs

MD Storage Manager erkennt diese Anderungen automatisch fiir jeden Host,
auf dem die Host-Agent-Software ausgefihrt wird.

Starten und Anhalten des Host-Kontext-Agenten

Der Host-Context-Agent erkennt Die Host-Topologie und wird mit dem Host
gestartet und gestoppt. Um die vom Host-Kontext-Agenten erkannte Topo-
logie anzuzeigen, klicken Sie in der Registerkarte Konfigurieren im MD
Storage Manager auf Host-Zugriff konfigurieren (automatisch).

Der Host-Context-Agent muss angehalten und neugestartet werden, um die
Anderungen an der Host-Topologie anzuzeigen, wenn:

* Ein neues Speicher-Array mit dem Host-Server verbunden wird.

*  Fin Host hinzugetiigt wird, wihrend die RAID-Controller-Module
eingeschaltet werden.

Linux

Um den Host-Context-Agenten zu starten oder neu zu starten, geben Sie an
der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

SMagent start
SMagent stop

Der SMagent muss nach folgenden Anderungen angehalten und neugestartet
werden:

¢ Versetzen eines Controllers in den Offline-Status oder Austausch eines
Controllers

*  Host-zu-Array-Verbindungen von einem Linux-Host-Server entfernen bzw,
diesem zuordnen.
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Windows
Um den Host-Context-Agenten zu starten oder anzuhalten:

1 Wihlen Sie Start— Einstellungen— Systemsteuerung— Verwaltung—
Dienste aus.

oder
Wihlen Sie Start— Verwaltung— Dienste aus.

2 Wihlen Sie in der Liste der Dienste Modular Disk Storage Manager
Agent.

3 Wird der Host-Context-Agent ausgefiihrt, klicken Sie auf Aktion—
Anhalten und warten Sic ungefihr 5 Sekunden.

4 Klicken Sie auf Aktion— Start.

E/A-Datenpfadschutz

I'ar einen Host konnen mehrere Iost-Array-Verbindungen bestehen. Stellen
Sie sicher, dass alle Verbindungen zum Array ausgewihlt sind, wenn Sie den
Host-Zugritf auf das Speicher-Array konfigurieren.

Q ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den Verkabelungskonfigurationen finden
Sie im Bereitstellungshandbuch.

Q ANMERKUNG: Um maximale Redundanz zu erreichen, miissen Sie alle mit
Host-Verbindungen zum Array auswéhlen, wenn Sie die Host-Topologie manuell
definieren. Beispiel: Auf einem Host werden zwei Host-Verbindungen aufgelistet,
wenn Sie den Host-Zugang manuell konfigurieren. Bei diesem Host wiirden Sie die
beiden im Abschnitt Verfiigbare Hosts aufgelisteten Host-Verbindungen auswahlen
und mit der Schaltflache Hinzufiigen zum Abschnitt Ausgewahlte Hosts hinzufiigen.

% ANMERKUNG: Weitere Informationen zur Konfiguration von Hosts finden Sie
unter , Konfiguration: Informationen zum Host" auf Seite 103.

Wenn eine Komponente wie ein RAID-Controller-Modul oder ein Kabel
ausfillt, oder wenn ein Fehler auf dem Datenpfad zum bevorzugten RAID-
Controller-Modul auftritt, wird das Eigentum an virtuellen Laufwerken auf
das alternative RAID-Controller-Modul zur Verarbeitung verschoben. Diese
Funktion wird Failover (Austfallsicherung) genannt.

Treiber fiir Multipath-Frameworks wie z.B. Microsoft Multi-Path 10 (MPIO)
und Linux Device Mapper (DM) werden auf dem Host-System installiert, das
Zugang zu dem Speicher-Array hat und E/A-Path-Failover bietet.
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Far weitere Informationen zu Linux DM, siche , Konfiguration: Device
Mapper Multipath fiir Linux“ auf Seite 221. Weitere Informationen zu MPIO
finden Sie auf microsoft.com.

Q ANMERKUNG: Der Multipath-Treiber sollte auf den Hosts sténdig installiert sein,
selbst bei einer Konfiguration mit nur einem Pfad zum Speichersystem, etwa einer
Einzel-Port-Cluster-Konfiguration.

Bei einem Failover wird das Verschieben von virtuellen Laufwerken als kriti-

sches Ereignis protokolliert und eine Warnmeldung wird automatisch gesen-

det, falls Alarmziele fir das Speicher-Array konfiguriert sind.

Verwalten von Host-Port-Kennungen

Sie konnen die dem Speicher-Array hinzugefiigten Host-Port-Kennungen
verwalten. Sie konnen Folgendes durchfiihren:

J Ilinzufﬁgen - Figen oder weisen Sie neue Host-Port-Kennungen einem
bestimmten Host zu.

e Bearbeiten — Andern Sie das Host-Port-Kennungsalias oder Benutzerlabel.
Sie konnen die Host-Port-Kennung zu einem anderen Host-Port verschie-
ben (zuordnen).

* Lrsetzen — Ersetzen Sie eine bestimmte Host-Port-Kennung mit einer
anderen Host-Port-Kennung.

* Entfernen — Entfernen Sie eine Zuordnung zwischen einer bestimmten
Host-Port-Kennung und dem zugeordneten Host.

Um eine Host-Port-Kennung zu verwalten:
1 Fihren Sie einen der folgenden Vorginge durch:

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host im Bereich
Topologie und wihlen Sie Host-Port-Kennungen verwalten im
Popup-Menii aus.

*  Wibhlen Sie aus dem Menii Zuordnungen— Host-Port-Kennungen
verwalten aus.

Das Dialogfeld Host-Port-Kennungen verwalten wird angezeigt. Es kén-
nen die Host-Port-Kennungen fiir einen bestimmten Host oder alle ost-
Port-Kennungen fiir alle Hosts unter Host-Port-Kennungen anzeigen, die
folgenden zugewiesen sind verwaltet werden.
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Maochten Sie die Host-Port-Kennungen fir einen bestimmten Host
verwalten, wihlen Sie den Host aus der Liste der dem Speicher-Array
zugewiesenen Hosts aus. Méchten Sie die Host-Port-Kennungen fiir alle
Hosts verwalten, wihlen Sie Alle Hosts in der Liste der dem Speicher-
Array zugewiesenen Hosts aus.

Mabchten Sie eine neue Host-Port-Kennung hinzuftgen, gehen Sie zu
Schritt 4. Mochten Sie eine bereits existierende Host-Port-Kennung
verwalten, gehen Sie zu Schritt 8.

Klicken Sie auf Hinzutiigen.

Das Dialogfeld Host-Port-Kennung hinzufiigen wird angezeigt.

Wihlen Sie eine Methode zum Hinzufiigen einer Host-Port-Kennung zu
einem Host aus. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

*  Durch Auswahl einer bekannten nicht zugewiesenen Host-Port-
Kennung hinzufiigen — Wihlen Sie die gewiinschte Host-Port-
Kennung aus der Liste ,,Bekannte nicht zugewiesene Host-Port-
Kennung®.

*  Durch Erstellen einer neuen Hostport-Kennung hinzufiigen — Geben
Sie bei ,Neue Host-Port-Kennung“ den Namen der neuen Host-Port-
Kennung ein.

Geben Sie im Feld Benutzerlabel einen bis zu 30 Buchstaben umfassen-
den alphanummerischen Namen ein.

Wihlen Sie den entsprechenden Host oder die entsprechende Host-Grup-
pe im Feld Zugewiesener Host aus.

Waihlen Sie die zu verwaltende Host-Port-Kennung aus der Liste der Host-
Port-Kennungen im Bereich Host-Port-Kennungsinformationen aus.

Fihren Sie eine der folgenden Aktionen fir die ausgewihlte Host-Port-
Kennung aus:

*  Um die Host-Port-Kennung zu bearbeiten — Wihlen Sie die ge-
wiinschte Host-Port-Kennung aus und klicken Sie auf Bearbeiten,
das Dialogfeld Host-Port-Kennung bearbeiten erscheint, aktualisie-
ren Sie das Benutzerlabel und Zugewiesener Host und klicken Sie
auf Speichern.
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*  Um die Host-Port-Kennung zu ersetzen — Wihlen Sie die gewiin-
schte Host-Port-Kennung aus und klicken Sie auf Ersetzen, das
Dialogfeld Host-Port-Kennung ersetzen erscheint, ersetzen Sie die
aktuelle Host-Port-Kennung mit einer bekannten nicht zugewie-
senen Host-Port-Kennung, aktualisieren Sie das Benutzerlabel und
klicken Sie auf Ersetzen.

e Um die Host-Port-Kennung zu entfernen — Wihlen Sie die gewiin-
schte Host-Port-Kennung aus und klicken Sie auf Bearbeiten, das
Dialogfeld Host-Port-Kennung entfernen erscheint, geben Sie Ja
ein und klicken auf OK.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.
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Konfiguration: Laufwerksgruppen
und virtuelle Laufwerke

Erstellen von Laufwerksgruppen und virtuellen
Laufwerken

Laufwerksgruppen werden im nicht konfigurierten Speicher des Speicher-
Arrays erstellt, und virtuelle Laufwerke werden im verfiigbaren Speicher einer
Laufwerksgruppe erstellt. Eine Laufwerksgruppe unterstiitzt bis zu 30 physi-
kalische Laufwerke. Die mit dem Speicher-Array verbundenen Hosts lesen
und schreiben Daten auf das virtuelle Laufwerk.

E4 ANMERKUNG: Bevor Sie virtuelle Laufwerke erstellen konnen, miissen Sie zu-
nachst die physikalischen Laufwerke in Laufwerksgruppen organisieren und den
Hostzugriff konfigurieren. Danach lassen sich virtuelle Laufwerke in einer Lauf-
werksgruppe erstellen.

Um ein virtuelles Laufwerk zu erstellen, gehen Sie nach einem der folgenden

Verfahren vor:

* Listellen Sie eine neuen Laufwerksgruppe aus unkonfigurierter Kapazi-
tit. Definieren Sie zunichst den RAID-Level und die freie Kapazitiit
(verfiigbarer Speicherplatz) fiir die Laufwerksgruppe, und definieren Sie
danach die Parameter fiir das erste virtuelle Laufwerk in der neuen Lauf-
werksgruppe.

* Erstellen Sie ein neues virtuelles Laufwerk in der freien Kapazitit einer
bestehenden Laufwerksgruppe. Sie brauchen nur die Parameter fur das
neue virtuelle Laufwerk festzulegen.

Fine Laufwerksgruppe verfiigt tiber eine festgelegte Menge an freier Kapazi-
tit, die bei ihrer Erstellung konfiguriert wurde. Sie konnen die freie Kapazitit
dazu verwenden, die Laufwerksgruppe in ein oder mehrere virtuelle Laufwer-
ke zu unterteilen.

Sie kénnen Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke erstellen:
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* Automatische Konfiguration — Die automatische Konfiguration ist schnel-
ler, ermoglicht aber nur begrenzte Konfigurationsoptionen.

*  Manuelle Konfiguration — Die manuelle Konfiguration bietet mehr Konfi-
gurationsoptionen.

Wenn Sie ein virtuelles Laufwerk erstellen, bedenken Sie die méglichen Nutz-
ungen des virtuellen Laufwerks und wihlen Sie eine angemessene Kapazitit fir
diese Nutzungen. Wenn beispielsweise auf einem virtuellen Laufwerk einer
Laufwerksgruppe Multimediadateien gespeichert werden (hoher Speicherplatz-
bedarf) und auf einem anderen virtuellen Laufwerk Textdateien (geringer Spei-
cherplatzbedarf), benétigt das virtuelle Laufwerk fir Multimedia eine grofiere
Kapazitit als das virtuelle Laufwerk fiir Textdateien.

Eine Laufwerksgruppe sollte entsprechend der verkniipften Aufgaben und Un-
teraufgaben organisiert werden. Wenn Sie beispielsweise eine Laufwerksgruppe
fir die Buchhaltungsabteilung erstellen, kénnen Sie virtuelle Laufwerke erstel-
len, die den verschiedenen Arten von Buchhaltung entsprechen, die in der Ab-
teilung durchgefithrt werden: Debitoren, Kreditoren, interne Rechnungen usw.
In diesem Szenario wird fir die virtuellen Laufwerke fiir Debitoren und Kre-
ditoren wahrscheinlich eine héhere Kapazitit benotigt als fiir das virtuelle
Laufwerk fiir interne Rechnungen.

E4 ANMERKUNG: Unter Linux muss nach dem Laschen virtueller Laufwerke der Host
neu gestartet werden, um die /dev-Eintrége zuriickzusetzen.

E4 ANMERKUNG: Bevor Sie ein virtuelles Laufwerk verwenden kinnen, miissen Sie
es bei den Host-Systemen registrieren. Siehe ,,Zuordnung vom Host zum virtuellen
Laufwerk” auf Seite 146.

Laufwerksgruppen erstellen

Sie kénnen Laufwerksgruppen erstellen, indem Sie entweder die
automatische Konfiguration oder die manuelle Konfiguration verwenden.

Um Laufwerksgruppen mit der Hilfe der automatischen Konfiguration zu
erstellen:

1 Fiihren Sie eine dieser Aktionen durch, um den Assistenten zum Erstellen
von Laufwerksgruppen zu starten:
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Erstellen einer Laufwerksgruppe mittels nicht konfiguriertem Spei-
cherplatz des Speicher-Arrays — Wihlen Sie auf der Registerkarte
Logischl einen Knoten mit nicht konfiguriertem Speicherplatz und
withlen Sie Laufwerksgruppe— Erstellen. Alternativ dazu konnen
Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten mit nicht konfigurie-
rtem Speicherplatz klicken und im Popup-Menii Laufwerksgruppe

erstellen auswihlen.

Erstellen einer Laufwerksgruppe mittels nicht zugewiesener physi-
kalischer Laufwerke des Speicher-Arrays — Wihlen Sie auf der Regis-
terkarte Physikalisch eines oder mehrere nicht zugewiesene physika-
lische Laufwerke aus und wihlen Sie Laufwerksgruppe— Eistellen.
Alternativ dazu kénnen Sie mit der rechten Maustaste auf die nicht
zugewiesenen physikalischen Laufwerke klicken und im Popup-Me-
nii Laufwerksgruppe erstellen auswihlen.

Erstellen einer sicheren Laufwerksgruppe — Wihlen Sie auf der Regis-
terkarte Physikalisch eines oder mehrere nicht zugewiesene sicher-

heitstihige physikalische Laufwerke des gleichen physikalischen Lauf-
werktyps aus und wihlen Sie Laufwerksgruppe— Eistellen. Alternativ

dazu kénnen Sie mit der rechten Maustaste auf die nicht zugewie-
senen sicherheitsfihigen physikalischen Laufwerke klicken und im
Popup-Menii Laufwerksgruppe erstellen auswihlen.

Das Fenster Laufwerksgruppe erstellen wird angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Laufwerksgruppenname und Auswahl physikalischer
Laufwerke wird angezeigt.

Geben Sie den Namen der Laufwerksgruppe (bis zu 30 Zeichen) in
Laufwerksgruppenname cin.

Wihlen Sie unter Auswahl physikalischer Laufwerke das gewiinschte
Verfahren zur Auswahl der physikalischen Laufwerke aus. Folgende
Optionen sind verfiigbar:

* Automatisch, siche Schritt 6
e Manuell, finden Sie unter Schritt 9.
Klicken Sie auf Weiter.

Fir die automatische Konfiguration wird das Fenster RAID-Level und
Kapazitit angezeigt.
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Wihlen Sie im Feld RAID-Level auswihlen den gewiinschten RAID-Level
aus. Die verfiigbaren RAID-Level sind 0, 1/10, 6 und 5.

Abhingig von lhrer Auswahl des RAID-Levels werden die physikalischen
Laufwerke, die fur das ausgewihlte RAID-Level zur Verfiigung stehen, in
der Tabelle Kapazitit auswihlen angezeigt.

Waihlen Sie in der Tabelle Kapazitit auswihlen die gewiinschte Kapazitit
der Laufwerksgruppe aus und klicken Sie auf Fertig stellen.

I'ar die manuelle Konfiguration wird das Fenster Manuelle Auswahl der
physikalischen Laufwerke angezeigt.

Wihlen Sie im Feld RAID-Level auswihlen den gewiinschten RAID-
Level aus. Die verfiiggbaren RAID-Level sind 0, 1/10, 6 und 5.

Die tiir den gewéhlten RAID-Level verftigbaren physikalischen Lauf-
werke werden in der Tabelle Nicht ausgewihlte physikalische Laufwerke
angezceigt.

Wihlen Sie im Feld Nicht ausgewihlte physikalische Laufwerke die
gewtinschten physikalischen Laufwerke aus und klicken Sie auf Hinzu-
fiigen.

Q ANMERKUNG: Um mehrere physikalische Laufwerke in einem Vorgang
auszuwahlen, halten Sie die Taste <Strg> oder <Umschalt> gedriickt und
wihlen Sie weitere physikalische Laufwerke aus.

Klicken Sie auf Kapazitit berechnen, um die Kapazitit der neuen Lauf-
werksgruppe anzuzeigen.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Eine Nachricht weist Sie darauf hin, dass die Laufwerksgruppe erfolgreich
erstellt wurde und dass Sie mindestens ein virtuelles Laufwerk erstellen
missen, bevor Sie die Kapazitit der neuen Laufwerksgruppe verwenden
konnen. Beziehen Sie sich fiir weitere Informationen zum Erstellen von
virtuellen Laufwerken auf | Erstellen virtueller Laufwerke® auf Seite 119.
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Lokalisieren einer Laufwerksgruppe

Sie kénnen alle physikalischen Laufwerke, aus denen eine Laufwerksgruppe
besteht physikalisch lokalisieren und identifizieren. Eine LED blinkt auf je-
dem physikalischem Laufwerk der Laufwerksgruppe.

So lokalisieren Sie eine Laufwerksgruppe:
1 Wibhlen Sie die Registerkarte Logisch im AMW aus.

2 Wihlen Sie die entsprechende Laufwerksgruppe aus und wihlen Sie auf
der Symbolleiste Laufwerksgruppe— Blinken aus.

Die LEDs fur die ausgewihlte Laufwerksgruppe blinken.

3 Klicken Sie nach dem Lokalisieren der Laufwerksgruppe auf OK.
Das Aufblinken der LEDs wird gestoppt.

4 Wenn die LEDs fiir die Laufwerksgruppe nicht aufthéren zu blinken,
wihlen Sie auf der Symbolleiste im AMW Speicher-Array— Blinken—
Alle Anzeigen stoppen.

Eine Bestitigungsnachricht erscheint, wenn die LEDs erfolgreich aufge-
hért haben zu blinken.

5 Klicken Sie auf OK.

Erstellen virtueller Laufwerke

Behalten Sie diese wichtigen Richtlinien im Gedichtnis, wenn Sie ein virtuel-
les Laufwerk erstellen:

*  Vielen Hosts kénnen pro Speicherpartition 256 LUNs (Logische Ein-
heitnummern) zugewiesen werden, die Anzahl variiert jedoch je nach
Betriebssystem.

* Nachdem Sie eines oder mehrere virtuelle Laufwerke erstellt und eine
Zuordnung zugewiesen haben, missen Sie das virtuelle Laufwerk im
Betriebssystem registrieren. Auerdem miissen Sie sicherstellen, dass der
Host die Zuordnung zwischen dem Namen des physikalischen Speicher-
Arrays und dem Namen des virtuellen Laufwerks erkennt. Fiihren Sie, je
nach Betriebssystem, die hostbasierten Dienstprogramme hot_add und
SMdevices aus.
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* Enthilt das Speicher-Array physikalische Laufwerke mit unterschiedlichen
Medientypen oder unterschiedlichen Schnittstellentypen, werden mog-
licherweise im Bereich Logisch der Registerkarte Logisch mehrere Knoten
mit nicht konfiguriertem Speicherplatz angezeigt. Jeder physikalische
Laufwerkstyp hat einen zugeordneten Knoten mit nicht konfiguriertem
Speicherplatz, wenn im Erweiterungsgehiuse nicht zugewiesene physika-
lische Laufwerke vorhanden sind.

*  Aus physikalischen Laufwerken mit unterschiedlichen Technologietypen
konnen keine Laufwerksgruppen und nachfolgende virtuelle Laufwerke
erstellt werden. Jedes physikalische Laufwerk, aus dem die Laufwerks-
gruppe gebildet wird, muss den gleichen physikalischen Laufwerkstyp
haben.

E4 ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Erstellen von virtuellen
Laufwerken Laufwerksgruppen erstellen.

So erstellen Sie virtuelle Laufwerke:

1 Rufen Sie den Assistenten zum Erstellen virtueller Laufwerke mit einem
der nachstehend beschriebenen Verfahren auf:

* Lrstellen eines virtuellen Laufwerks aus nicht konfiguriertem Spei-
cherplatz — wihlen Sie auf der Registerkarte Logisch einen Knoten
mit nicht konfiguriertem Speicherplatz und wihlen Sie Virtuelles
Laufwerk— Erstellen. Alternativ dazu konnen Sie mit der rechten
Maustaste auf den Knoten mit nicht konfiguriertem Speicherplatz
klicken und im Popup-Menii Virtuelles Laufwerk erstellen auswih-
len.

*  Erstellen eines virtuellen Laufwerks aus freiem Speicherplatz einer
Laufwerksgruppe — wihlen Sie auf der Registerkarte Logisch einen
Knoten mit Freier Kapazitit aus und wihlen Sie Virtuelles Lauf-
werk— Erstellen. Alternativ dazu kénnen Sie mit der rechten Maus-
taste auf den Knoten mit Freier Kapazitit klicken und im Popup-
Menii Virtuelles Laufwerk erstellen auswihlen.
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* Drstellen eines virtuellen Laufwerks mittels nicht zugewiesener physi-
kalischer Laufwerke des Speicher-Arrays — Wihlen Sie auf der Regis-
terkarte Physikalisch eines oder mehrere nicht zugewiesene physikali-
sche Laufwerke des gleichen physikalischen Laufwerktyps aus und
withlen Sie Virtuelles Laufwerk— Erstellen. Sie konnen alternativ da-
zu auch mit der rechten Maustaste auf die nicht zugewiesenen physi-
kalischen Laufwerke klicken und im Popup-Menti die Option Virtuel-
les Laufwerk erstellen auswiihlen.

e Erstellen eines sicheren virtuellen Laufwerks — Wihlen Sie auf der
Registerkarte Physikalisch eines oder mehrere nicht zugewiesene sich-
crheitsfihige physikalische Laufwerke des gleichen physikalischen
Laufwerktyps aus und wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Erstellen.
Alternativ dazu kénnen Sie mit der rechten Maustaste auf die nicht
zugewiesenen sicherheitsfidhigen physikalischen Laufwerke klicken
und im Popup-Menii Virtuelles Laufwerk erstellen auswéhlen.

Wenn Sie zum Erstellen eines physikalischen Laufwerks einen Knoten
mit nicht konfiguriertem Speicherplatz oder nicht zugewiesene physi-
kalische Laufwerke wihlen, wird das Dialogfeld Laufwerksgruppe erfor-
derlich angezeigt. Klicken Sie auf Ja und legen Sie mithilfe des Assisten-
ten zum Erstellen von Laufwerksgruppen eine Laufwerksgruppe an.
Nachdem Sie die Laufwerksgruppe erstellt haben, wird der Assistent
zum Erstellen eines virtuellen Laufwerks angezeigt.

Wenn Sie einen Knoten mit freier Kapazitit anzeigen, wird das Fenster
Virtuelles Laufwerk erstellen angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Kapazitit/Name festlegen wird angezeigt.

Wihlen Sie in Units die entsprechende Speichereinheit aus und geben
Sie die Kapazitit des virtuellen Laufwerks in Neue Kapazitit des vir-
tuellen Laufwerks ein.

Geben Sie in Name des virtuellen Laufwerks fiir das virtuelle Laufwerk
einen Namen mit bis zu 30 Zeichen ein.

Im Feld Erweiterte Parameter fiir virtuelle Laufwerke kénnen Sie zwi-
schen folgenden Optionen wihlen:

*  Empfohlene Einstellungen verwenden.

* Finstellungen an die eigenen Bediirfnisse anpassen.
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Klicken Sie auf Weiter.

Wiihlen Sie im Fenster Erweiterte Parameter fiir virtuelle Laufwerke
die passenden E/A-Merkmale des virtuellen Laufwerks. Folgende
Optionen stehen zur Auswahl:

* Dateisystem, typisch
*  Datenbank

*  Multimedia

*  Benutzerdefiniert

% ANMERKUNG: Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert wihlen, miissen Sie
eine geeignete SegmentgroRe angeben.

Waihlen Sie die entsprechenden bevorzugten Besitzrechte fiir RAID-Con-
troller-Modul und klicken Sie auf Weiter.

Es wird das Fenster Zuordnung von virtuellem Laufwerk zu LUN festle-
gen angezeigt.

Im Fenster Zuordnung von virtuellem Laufwerk zu LUN festlegen
konnen Sie das Folgende auswihlen:

* Standardzuordnung

*  Den entsprechenden Host-Iyp

*  Spiter unter Verwendung der Zuordnungsansicht zuweisen.
Klicken Sie auf Fertig stellen.

Die virtuellen Laufwerke werden erstellt.

Andern der Modifizierungsprioritt fiir virtuelle Laufwerke

Sie kénnen die Einstellung der Modifizierungsprioritit fiir ein einzelnes
virtuelles Laufwerk oder fiir mehrere virtuelle Laufwerke eines Speicher-
Arrays dndern.

Richtlinien zum Andern der Modifizierungsprioritit eines virtuellen Lauf-
werks:

122

Wenn mehr als ein virtuelles Laufwerk gewihlt wird, wird die Modifizier-
ungsprioritit standardmifig auf die niedrigste Prioritit eingestellt. Die
aktuelle Modifizierungsprioritit wird nur dann angezeigt, wenn ein cinzel-
nes virtuelles Laufwerk ausgewihlt wird.
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Das Andern der Modifizierungsprioritit unter Verwendung dieser Option
modifiziert die Prioritit der ausgewihlten virtuellen Laufwerke.

Andern der Modifizierungsprioritit virtueller Laufwerke:

1
2
3

Wihlen Sie die Registerkarte Logisch im AMW aus.

Wihlen Sie ein virtuelles Laufwerk aus.

Wiihlen Sie auf der Symbolleiste Virtuelles Laufwerk— Andern—
Modifizierungsprioritit.

Das Dialogfeld Modifizierungsprioritit dndern wird angezeigt.
Waihlen Sie eines oder mehrere virtuelle Laufwerke aus.

Driicken Sie die <Strg>-Taste und klicken Sie, um nichtangrenzende
virtuelle Laufwerke auszuwihlen. Driicken Sie die <Umschalt>-Taste
und klicken Sie, um angrenzende virtuelle Laufwerke auszuwihlen.
Wenn Sie alle verfiigbaren virtuellen Laufwerke auswihlen méchten, kli-
cken Sie auf Alle auswihlen. Schieben Sie den Schieberegler Modifi-
zierungsprioritit auswihlen auf die gewiinschte Prioritit.

Klicken Sie auf OK.

Sie werden durch eine Meldung zum Bestitigen des Anderns der Modi-
fizierungsprioritit virtueller Laufwerke aufgefordert.

Klicken Sie auf Yes (Ja).
Klicken Sie auf OK.

Die Einstellungen des virtuellen Laufwerkscache d@ndern

Sie kénnen die Einstellung des virtuellen Laufwerkscache fir ein einzelnes
virtuelles Laufwerk oder fiir mehrere virtuelle Laufwerke eines Speicher-
Arrays dndern.

Richtlinien zum Andern der Einstellungen des virtuellen Laufwerkscache fiir
ein virtuelles Laufwerk:
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Nach dem Offnen des Dialogfeldes Cache-Einstellungen indern werden
Sie moglicherweise vom System darauf hingewiesen, dass das RAID-Con-
troller-Modul die Cache-Arbeitsginge voriibergechend aufler Kraft gesetzt
hat. Diese MaBnahme kann auftreten, wenn ein neuer Akku aufgeladen
wird, wenn ein RAID-Controller-Modul entfernt wurde, oder wenn durch
das RAID-Controller-Modul eine Nichtiibereinstimmung der Cache-Gré-
Ben erkannt wurde. Nachdem der Zustand behoben wurde, werden die im
Dialogfeld ausgewihlten Cache-Eigenschaften aktiv. Kontaktieren Sie ei-
nen Mitarbeiter des Technischen Supports, wenn die ausgewihlten Cache-
Eigenschaften nicht aktiv werden.

Wenn Sie mehr als ein virtuelles Laufwerk auswihlen, werden die Cache-
Einstellungen standardmiBig auf nicht gewihlte Einstellungen zurickge-
setzt. Die aktuellen Cache-Einstellungen werden nur dann angezeigt,
wenn Sie ein einzelnes virtuelles Laufwerk auswiihlen.

Wenn Sie die Cache-Einstellungen unter Verwendung dieser Option
dndern, wird die Prioritit fiir alle von IThnen ausgewihlten virtuellen
Laufwerke gedndert.

Andern der Finstellungen des virtuellen Laufwerkscaches:

124

1

Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie ein
virtuelles Laufwerk aus.

Wihlen Sie auf der Symbolleiste Virtuelles Laufwerk— Andern— Cache-
Einstellungen.

Das Dialogfeld Cache-Einstellungen dndern wird angezeigt.

Wiihlen Sie eines oder mehrere virtuelle Laufwerke aus.

Driicken Sie die <Strg>-Taste und klicken Sie, um nichtangrenzende
virtuelle Laufwerke auszuwiihlen. Driicken Sie die <Umschalt>-Taste
und klicken Sie, um angrenzende virtuelle Laufwerke auszuwihlen.
Wenn Sie alle verfiigbaren virtuellen Laufwerke auswihlen méchten,
klicken Sie auf Alle auswihlen.

Im Bereich Cache-Eigenschaften auswihlen haben Sie die Wahl
zwischen:

* Lese-Cache-Speicher aktivieren — um den Lese-Cache zu aktivieren.

*  Dynamisches Cache-Lese-Prefetch aktivieren — um das dynamische
Cache-Lese-Prefetch zu aktivieren.
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¢ Schreib-Cache aktivieren — um den Schreib-Cache zu aktivieren.

*  Schreib-Cache mit Datenspiegelung aktivieren — zur Spiegelung
von zwischengespeicherten Daten tiber zwei redundante RAID-
Controller-Module der gleichen Cache-GréBe hinweg.

¢  Schreib-Cache ohne Akkus aktivieren — um zuzulassen, dass das
Schreib-Caching sogar dann fortgesetzt wird, wenn die Akkus des
RAID-Controller-Moduls vollstindig entladen wurden, nicht voll-
stindig aufgeladen, oder nicht vorhanden sind.

A VORSICHTSHINWEIS: Méglicher Datenverlust — Das Auswihlen der Option
.Schreib-Cache ohne Akkus aktivieren” erlaubt es, dass das Schreib-Caching sogar
dann fortgesetzt wird, wenn die Akkus vollstiandig entladen wurden oder nicht voll-
standig aufgeladen sind. In der Regel wird das Schreib-Caching vom RAID-Control-
ler-Modul so lange voriibergehend ausgeschaltet, bis die Akkus wieder aufgeladen
wurden. Wenn Sie diese Option auswéhlen und iiber keine universelle Stromversor-
gung zu lhrem Schutz verfiigen, konnten Sie Daten verlieren. Dariiberhinaus kdnnten
Sie Daten verlieren, wenn Sie die Option ,Schreib-Cache ohne Akkus aktivieren”
wihlen und keine RAID-Controller-Modulakkus haben.

E4 ANMERKUNG: Wenn die Option ,RAID-Controller-Modulakkus” aktiviert
wurde, wird ,Schreib-Cache aktivieren” nicht angezeigt. ,,Schreib-Cache
ohne Akkus aktivieren” steht noch zur Verfligung, wird jedoch standardmaRig
nicht aktiviert.

Q ANMERKUNG: Der Cache wird automatisch geleert, nachdem das Kontroll-
kastchen ,Schreib-Cache aktivieren” deaktiviert wurde.

5 Klicken Sie auf OK.

Sie werden durch eine Meldung zum Bestitigen des Anderns der Modifi-
zierungsprioritit virtueller Laufwerke aufgefordert.

6 Klicken Sie auf Ja.
7 Klicken Sie auf OK.
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Andern der SegmentgroBe eines virtuellen Laufwerks

Sie kénnen die SegmentgroBe auf einem ausgewihlten virtuellen Laufwerk
dndern. Wihrend dieses Vorgangs wird die I/A-Leistung beeintrichtigt, Thre
Daten stehen jedoch weiterhin zur Verfiigung.

Richtlinien fiir das weitere Vorgehen beim Andern der SegmentgroBe:

*  Dieser Vorgang kann nicht abgebrochen werden, nachdem er gestartet
wurde.

* Starten Sie diesen Vorgang nicht, wenn sich die Laufwerksgruppe nicht im
Status ,Optimal“ befindet.

*  MDSM bestimmt die zuldssigen Ubergéinge der Segmentgrofien.
SegmentgroBen, die unpassende Uberginge von der aktuellen Segment-
groBe aus sind, sind im Ment nicht verfiigbar. Zulissige Ubergéinge sind
gewdhnlich doppelt oder halb so grof wie die aktuelle Segmentgrofe.
Betrigt die aktuelle SegmentgroBe des virtuellen Lautwerks z.B. 32 KB,
ist eine neue SegmentierungsgrofBe von entweder 16 KB oder 64 KB fiir
das virtuelle Laufwerk zulissig.

Q ANMERKUNG: Der Vorgang zum Andern der SegmentgroRe ist langsamer als
andere Modifizierungsarbeitsgénge (zum Beispiel das Andern von RAID-Levels
oder Hinzufiigen von freiem Speicherplatz zu einer Laufwerksgruppe). Diese Be-
habigkeit resultiert aus der Art und Weise, wie Daten reorganisiert werden und den
voriibergehend wahrend des Vorgangs auftretenden internen Sicherungsverfah-
ren.

Die Zeit, die der Vorgang zum Andern der Segmentgrofe benotigt, ist von
Folgendem abhingig:

*  Der F/A-Last des Hosts

*  Der Modifizierungsprioritit des virtuellen Laufwerks

*  Der Anzahl der physikalischen Laufwerke in der Laufwerksgruppe

*  Der Anzahl der physikalischen Laufwerkports

*  Der Rechenleistung der RAID-Controller-Module des Speicher-Arrays

Wenn Sie méchten, dass dieser Vorgang schneller abgeschlossen wird, konnen
Sie die Moditizierungsprioritit dndern, obgleich dies die E/A-Leistung des
Systems verringern konnte.
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Andern der SegmentgroBe eines virtuellen Laufwerks:

1 Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie ein
virtuelles Laufwerk aus.

Wiihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Andern— SegmentgroBe aus.
Wihlen Sie die benétigte Segmentgrofie aus.

Sie werden durch eine Meldung zum Bestitigen der gewidhlten Segment-
groBe aufgefordert.

4 Klicken Sie auf Yes (Ja).

Der Vorgang zum Andern der Segmentgrofe beginnt. Das virtuelle Lauf-
werkssymbol im Bereich Logisch zeigt den Status Vorgang wird durchgefiihrt,
wihrend der Vorgang stattfindet.

% ANMERKUNG: Wihlen Sie zum Anzeigen des Fortschritts oder zum Andern der
Prioritdt des Modifizierungsvorgangs ein vi_r_tuelles Laufwerk der Laufwerksgruppe
aus und wahlen Sie Virtuelles Laufwerk— Andern— Modifizierungsprioritat.

Andern des E/A-Typs

Sie kénnen die Ein-/Ausgabecharakteristiken fiir diejenigen virtuellen Lauf-
werke bestimmen, die Sie als Teil der Speicher-Array-Konfiguration definie-
ren. Die erwarteten Ein-/Ausgabecharakteristiken des virtuellen Laufwerks
werden vom System als Hinweis auf eine geeignete Standardsegmentgrofe
des virtuellen Laufwerks und fiir die dynamische Cache-Lese-Prefetch-Ein-
stellung verwendet. Weitere Informationen zum automatischen Konfigura-
tionsassistenten finden Sie in den Online-Hilfe-I'hemen zum PowerVault
Modular Disk Storage Manager.

Q ANMERKUNG: Die dynamische Cache-Lese-Prefetch-Einstellung kann spéter
durch die Auswahl von Virtuelles Laufwerk— Andern— Cache-Einstellungen
gedndert werden. Sie kdnnen die SegmentgroRe spater dndern, indem Sie
Virtuelles Laufwerk— Andern— SegmentgréBe auswihlen.

Die unten gezeigten Typen von E/A-Eigenschaften werden nur wihrend des
Vorgangs zum Erstellen virtueller Laufwerke dargeboten.

Wenn Sie eine der Ein-/Ausgabecharakteristiken des virtuellen Laufwerks
auswihlen, werden die entsprechenden Einstellungen des dynamischen
Cache-Lese-Prefetch und der Segmentgrofle, die typischerweise fiir die erwar-
teten E/A-Muster gut geeignet sind, in die Felder Dynamisches Cache-Lese-
Prefetch und Segmentgrofe eingetragen.
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Gehen Sie zum Andern des F/A-Typs wie folgt vor:

1 Wibhlen Sie basierend auf Ihren Anwendungsbereichen einen dieser F/A-
Merkmaltypen fiir virtuelle Laufwerke:

* Dateisystem, typisch
*  Datenbank

*  Multimedia

* Benutzerdefiniert

Die entsprechende Einstellung des dynamischen Cache-Lese-Prefetch und
die Werte fiir die Segmentgrofie, die typischerweise fiir den gewihlten E/A-
Merkmaltyp des virtuellen Laufwerks gut geeignet sind, werden in die Fel-

der Dynamisches Cache-Lese-Prefetch und Segmentgrofe eingetragen.

% ANMERKUNG: Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert ausgewihlt haben,
dann wahlen Sie Ihre bevorzugte Einstellung fiir das dynamische Cache-Lese-
Prefetch (aktiviert/deaktiviert) und die SegmentgroRRe (8 KB bis 512 KB).

2 Klicken Sie auf OK.

Auswahlen eines passenden physikalischen
Laufwerkstyps

Sie kénnen im Speicher-Array Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke er-
stellen. Sie miissen den Speicherplatz, den Sie dem virtuellen Laufwerk zu-
weisen wollen, entweder aus nicht konfiguriertem Speicherplatz oder im
Speicher-Array vorhandenen freien Speicherplatz auswihlen. AnschlieBend
definieren Sie grundlegende und optionale, erweiterte Parameter fiir das vir-
tuelle Laufwerk.

Mit dem Aufkommen unterschiedlicher physikalischer Laufwerkstechnolo-
gien ist es nun moglich, physikalische Laufwerke mit unterschiedlichen Me-
dientypen und unterschiedlichen Schnittstellentypen innerhalb eines einzi-
gen Speicher-Arrays zu mischen. In dieser Version des MDSM werden die
folgenden Medientypen unterstiitzt:

*  Physikalisches Laufwerk
*  Solid State Disk (SSD)
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Sicherheit fiir physikalisches Laufwerk mit
selbstverschliisselndem Laufwerk

Die SED (Self encrypting disk /selbstverschliusselnde Laufwerk)-Technologie
verhindert den unberechtigten Zugriff auf die Daten eines physikalischen
Laufwerks, das physikalisch aus dem Speicher-Array entfernt wurde. Das
Speicher-Array hat einen Sicherheitsschliissel. Selbstverschliisselnde Laufwer-
ke stellen den Zugriff auf Daten nur durch ein Array zur Verfiigung, das den
richtigen Sicherheitsschlissel hat.

Das selbstverschlusselnde Laufwerk oder ein sicherheitstihiges physikalisches
Laufwerk verschliisselt Daten wihrend der Schreibzugriffe und entschlasselt
Daten wihrend der Lesezugriffe. Weitere Informationen finden Sie in der
PowerVault Modular Disk Storage Manager Themen-Online-Hilfe.

Sie kénnen aus sicherheitsfihigen physikalischen Laufwerken eine sichere Lauf-
werksgruppe erstellen. Wenn Sie eine sichere Laufwerksgruppe aus sicherheits-
fahigen physikalischen Laufwerken erstellen, werden die physikalischen Lauf-
werke in dieser Laufwerksgruppe sicherheitsaktiviert. Wenn ein sicherheits-
fihiges physikalisches Laufwerk sicherheitsaktiviert wurde, benétigt das physi-
kalische Laufwerk von einem RAID-Controller-Modul den richtigen Sicher-
heitsschliissel, um Daten lesen oder schreiben zu kénnen. Alle physikalischen
Laufwerke und RAID-Controller-Module in einem Speicher-Array teilen sich
den gleichen Sicherheitsschlissel. Der gemeinsam genutzte Sicherheitsschlissel
stellt den Lese- und Schreibzugriff auf die physikalischen Laufwerke bereit,
wihrend der Verschliisselungsschliissel auf jedem physikalischen Laufwerk zur
Verschliisselung der Daten verwendet wird. Ein sicherheitstihiges physikalisches
Laufwerk arbeitet wie jedes andere physikalische Laufwerk auch, bis es sicher-
heitsaktiviert wird.

Immer dann, wenn der Strom aus- und wieder eingeschaltet wird, werden alle
sicherheitsaktivierten physikalischen Laufwerke in einen sicherheitsgesperr-
ten Status versetzt. In diesem Status sind die Daten unzuginglich, bis der
richtige Sicherheitsschliissel durch ein RAID-Controller-Modul bereitgestellt
wird.

Sie kénnen den Laufwerksselbstverschlisselungsstatus vom Dialogfeld
Eigenschaften des physikalischen Laufwerks aus fiir jedes beliebige
physikalische Laufwerk des Speicher-Arrays anzeigen lassen. Die
Statusinformationen geben Auskunft dartiber, ob Folgendes fiir das
physikalische Laufwerk zutrifft:
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* Sicherheitstihig
e Sicher - sicherheitsaktiviert oder -deaktiviert

*  Lese-/Schreibzugrift moglich — sicherheitsgesperrt oder sicherheitsent-
sperrt

Sie konnen den Laufwerksselbstverschliisselungsstatus fiir jede beliebige Lauf-
werksgruppe des Speicher-Arrays anzeigen lassen. Die Statusinformationen ge-
ben Auskunft dariiber, ob das Folgende fiir das Speicher-Array zutrifft:

* Sicherheitstihig
e Sicher

Tabelle 9-1 zeigt, wie der Sicherheitsstatus einer Laufwerksgruppe interpre-
tiert wird.

Tabelle 9-1. Interpretation des Sicherheitsstatus einer Laufwerksgruppe

Sicher Sicherheitsfahig - Ja Sicherheitsfihig - Nein
Ja Die Laufwerksgruppe besteht aus-  Nicht zutreffend. Nur physikalische
schlieBlich aus physikalischen SED-Laufwerke kénnen sich im

SED-Laufwerken und befindet Status ,,Sicher” befinden.
sich im Status , Sicher”.

Nein Die Laufwerksgruppe besteht aus-  Die Laufwerksgruppe besteht nicht
schlieBlich aus physikalischen ausschlieBlich aus physikalischen

SED-Laufwerken und befindet SED-Laufwerken.
sich im Status ,Nicht sicher.

Im Ment ,,Speicher-Array“ wird das Menii ,,Sicherheit fiir physikalisches
Laufwerk® angezeigt. Das Menii ,,Sicherheit fiir physikalisches Laufwerk” hat
die folgenden Optionen:

*  Sicherheitsschliissel erstellen

* Sicherheitsschliissel indern

* Sicherheitsschliisseldatei speichern
*  Sicherheitsschliissel validieren

* Laufwerke entsperren
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Q ANMERKUNG: Wenn Sie keinen Sicherheitsschliissel fiir das Speicher-Array er-
stellt haben, ist die Option Sicherheitsschliissel erstellen aktiv. Wenn Sie einen
Sicherheitsschliissel fiir das Speicher-Array erstellt haben, ist die Option Sicher-
heitsschliissel erstellen inaktiv und ist links mit einem Hakchen versehen. Die
Option Sicherheitsschliissel andern, die Option Sicherheitsschliissel speichern und
die Option Sicherheitsschliissel validieren sind nun aktiv.

Die Option Physikalische Laufwerke sichern wird im Menti Laufwerksgrup-

pe angezeigt. Die Option Physikalische Laufwerke sichern ist aktiv, wenn

diese Bedingungen zutreffen:
*  Das ausgewihlte Speicher-Array ist nicht sicherheitsaktiviert, besteht je-
doch ausschlieBlich aus sicherheitstihigen physikalischen Laufwerken.

*  Das Speicher-Array enthilt keine virtuellen Snapshot-Quell-Laufwerke
oder virtuelle Repository-Snapshot-Laufwerke.

* Die Laufwerksgruppe befindet sich im Status Optimal.
* s wurde ein Sicherheitsschliissel fiir das Speicher-Array eingerichtet.
Q ANMERKUNG: Die Option Physikalische Laufwerke sichern ist inaktiv, wenn diese
Bedingungen nicht zutreffen.

Die Option ,,Physikalische Laufwerke sichern® ist inaktiv und ist links mit einem
Hikchen versehen, wenn die Laufwerksgruppe bereits sicherheitsaktiviert ist.

Die Option Sichere Laufwerksgruppe erstellen wird im Dialogfeld des Assis-
tenten zum Erstellen einer Laufwerksgruppe - Laufwerksgruppenname und
dem Dialogfeld Auswahl physikalischer Laufwerke angezeigt. Die Option
Sichere Laufwerksgruppe erstellen ist nur dann aktiv, wenn diese Bedingun-
gen erfillt sind:

* Eswurde ein Sicherheitsschliissel im Speicher-Array installiert.

* Esist mindestens ein sicherheitsfihiges physikalisches Laufwerk im Spei-
cher-Array installiert.

*  Alle von lhnen auf der Registerkarte Physikalisch ausgewéhlten physikali-
schen Laufwerke sind sicherheitsfihige physikalische Laufwerke.
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Sie konnen sicherheitsaktivierte physikalische Laufwerke 16schen, sodass Sie die
Laufwerke in einer anderen Laufwerksgruppe oder in einem anderen Speicher-
Array wiederverwenden kénnen. Wenn Sie sicherheitsaktivierte physikalische
Laufwerke 16schen, dann stellen Sie sicher, dass die Daten nicht gelesen werden
konnen. Wenn alle der von Thnen auf der Registerkarte Physikalisch ausgewihl-
ten physikalischen Laufwerke sicherheitsaktiviert sind und keines der ausge-
wihlten physikalischen Laufwerke Teil einer Laufwerksgruppe ist, wird im Ment
Physikalisches Laufwerk die Option Sicheres Léschen angezeigt.

Ein Speicher-Array wird durch das Speicher-Array-Kennwort vor méoglicher-
weise destruktiven Vorgingen unberechtigter Benutzer geschiitzt. Das
Speicher-Array-Kennwort ist unabhingig von selbstverschlisselnden Laufwer-
ken und darf nicht mit der Passphrase verwechselt werden, die fiir den Schutz
von Sicherheitsschliisselkopien verwendet wird. Es wird empfohlen, dass Sie
ein Speicher-Array-Kennwort festlegen.

Einen Sicherheitsschliissel erstellen

Wenn Sie einen Sicherheitsschliissel erstellen, wird dieser durch das Array
generiert und sicher gespeichert. Der Sicherheitsschliissel kann nicht gelesen
oder angezeigt werden. Eine Kopie des Sicherheitsschlissels muss zum Zwe-
cke der Absicherung gegentiber Systemfehlern oder fiir die Ubertragung auf
cin anderes Speicher-Array auf einem anderen Speicher-Medium aufbewahrt
werden. Es wird eine von Thnen bereitgestellte Passphrase verwendet, um den
Sicherheitsschliissel fiir die Speicherung auf anderen Medien zu verschliisseln
und zu entschliisseln.

Wenn Sie einen Sicherheitsschliissel erstellen, stellen Sie auch Informationen
zur Erstellung einer Sicherheitsschliisselkennung bereit. Anders als beim
Sicherheitsschliissel kénnen Sie die Sicherheitsschlisselkennung lesen und
anzeigen lassen. Die Sicherheitsschliisselkennung wird auflerdem auf einem
physikalischen Laufwerk oder transportablen Medium gespeichert. Die
Sicherheitsschliisselkennung wird verwendet, um zu identifizieren, welcher
Sicherheitsschlissel vom Speicher-Array verwendet wird.
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Um einen Sicherheitsschliissel zu erstellen:

1

Waihlen Sie auf der AMW-Symbolleiste Speicher-Array— Sicherheit fiir
physikalisches Laufwerk— Sicherheitsschliissel erstellen.

Das Fenster Sicherheitsschliissel erstellen wird angezeigt.

Geben Sie in Sicherheitsschliisselkennung eine Zeichenkette ein, die Teil
der Sicherheitsschliisselkennung wird.

Sie kénnen bis zu 189 alphanumerische Zeichen ohne Leerzeichen, Satz-
zeichen oder Symbole eingeben. Es werden automatisch weitere Zeichen

generiert und an das Ende der von Thnen eingegebenen Zeichenkette an-

gehingt. Die generierten Zeichen tragen dazu bei sicherzustellen, dass die
Sicherheitsschlisselkennung eindeutig ist.

Bearbeiten Sie den Standardpfad, indem Sie einen Dateinamen an das
Ende des Standardpfades anhingen, oder klicken Sie auf Durchsuchen,
navigieren Sie zum benétigten Ordner und geben Sie den Namen der
Datei ein.

Geben Sie in Passphrase cine Zeichenkette fiir die Passphrase ein.

Die Passphrase muss:

* zwischen 8 und 32 Buchstaben enthalten.

* mindestens einen Grobuchstaben enthalten.
* mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.
* mindestens eine Zahl enthalten.

* mindestens ein nicht-alphanumerisches Zeichen enthalten, z.B. < >

@ +.

Die von Thnen eingegebene Passphrase wird maskiert.

4 ANMERKUNG: Schliissel erstellen ist nur dann aktiv, wenn die Passphrase
die obengenannten Kriterien erfiillt.

Geben Sie in Passphrase bestitigen erneut exakt die gleiche Zeichenkette
cin, die Sie in Passphrase cingegeben haben.

Notieren Sie sich die von Thnen eingegebene Passphrase und die der
Passphrase zugeordnete Sicherheitsschliisselkennung. Sie benétigen diese
Informationen spiter fiir sichere Arbeitsginge.

Klicken Sie auf Schliissel erstellen.
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7 Notieren Sie sich die Sicherheitsschlisselkennung und den Dateinamen
aus dem Dialogfeld Erstellen des Sicherheitsschliissels abgeschlossen
und klicken Sie auf OK.

Nachdem Sie den Sicherheitsschliissel erstellt haben, kénnen Sie aus sicher-
heitsfahigen physikalischen Laufwerken sichere Laufwerksgruppen erstellen.
Durch das Erstellen ciner sicheren Laufwerksgruppe werden die physikali-
schen Laufwerke der Laufwerksgruppe sicherheitsaktiviert. Sicherheitsakti-
vierte physikalische Laufwerke gehen immer dann, wenn die Stromzufuhr
wieder eingeschaltet wird, in den Status Sicherheitsgesperrt iiber. Sie kénnen
nur durch ein RAID-Controller-Modul entsperrt werden, das wihrend der
Intialisierung der physikalischen Laufwerke den richtigen Schliissel bereit-
stellt. Anderentalls bleiben die physikalischen Laufwerke gesperrt und die
Daten sind unzuginglich. Der Status Sicherheitsgesperrt verhindert den
Zugriff etwaiger unberechtigter Personen auf die Daten eines sicherheitsakti-
vierten physikalischen Laufwerks durch das physikalische Entfernen des phy-
sikalischen Laufwerks und Installieren des physikalischen Laufwerks in einem
anderen Computer oder Speicher-Array.

Sicherheitsschliissel @ndern

Beim Andern eines Sicherheitsschliissels wird durch das System ein neuer Si-
cherheitsschlussel generiert. Der neue Schliissel ersetzt den vorherigen
Schliissel. Der Schliissel kann nicht gelesen oder angezeigt werden. Eine Ko-
pie des Sicherheitsschliissels muss jedoch zum Zwecke der Absicherung ge-
gentiber Systemfehlern oder fiir die Ubertragung auf ein anderes Speicher-
Array auf einem anderen Speicher-Medium aufbewahrt werden. Eine von Th-
nen bereitgestellte Passphrase verschliisselt und entschliisselt den Sicher-
heitsschlissel fiir die Speicherung auf anderen Medien.

Wenn Sie cinen Sicherheitsschliissel dndern, stellen Sie auch Informationen
zur Erstellung einer Sicherheitsschliisselkennung bereit.

Das Andern der Sicherheitsschliissels zerstort keine Daten. Sie kénnen den
Sicherheitsschlissel jederzeit dndern.

Stellen Sie das Folgende sicher, bevor Sie den Sicherheitsschliissel dndern:

* Alle virtuellen Laufwerke im Speicher-Array befinden sich im Status
Optimal.

* In Speicher-Arrays mit zwei RAID-Controller-Modulen sind beide vor-
handen und arbeiten normal.
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Um den Sicherheitsschliissel zu dndern:

1

Wihlen Sie in der AMW-Symbolleiste Speicher-Array— Sicherheit fiir
physikalisches Laufwerk— Sicherheitsschliissel indern.

Das Fenster Anderung des Sicherheitsschliissels bestitigen wird ange-
zeigt.

Geben Sie Ja in das Textfeld ein und klicken Sie auf OK.

Das Fenster Sicherheitsschliissel erstellen wird angezeigt.

Geben Sie in Sicherheitsschliisselkennung eine Zeichenkette ein, die Teil
der Sicherheitsschliisselkennung wird.

Sie kénnen das Textfeld leer lassen, oder bis zu 189 alphanumerische Zei-
chen ohne Leerzeichen, Satzzeichen oder Symbole eingeben. Es werden
automatisch zusitzliche Zeichen generiert.

Bearbeiten Sie den Standardpfad, indem Sie einen Dateinamen an das
Ende des Standardpfades anhingen, oder klicken Sie auf Durchsuchen,
navigieren Sie zum benétigten Ordner und geben Sie den Namen der
Datei ein.

Geben Sie in Passphrase eine Zeichenkette fur die Passphrase ein.

Die Passphrase muss:

* zwischen 8 und 32 Buchstaben enthalten.

* mindestens einen Grofibuchstaben enthalten.
* mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.
* mindestens eine Zahl enthalten.

* mindestens ein nicht-alphanumerisches Zeichen enthalten, z.B. < >

@ +.

Die von Thnen eingegebene Passphrase wird maskiert.

Geben Sie in Passphrase bestitigen erneut exakt die gleiche Zeichenkette
ein, die Sie in Passphrase eingegeben haben.

Notieren Sie sich die von Thnen eingegebene Passphrase und die Sicher-
heitsschliisselkennung, die ihr zugeordnet ist. Sie benétigen diese Infor-
mationen spiter fir sichere Arbeitsginge.

Klicken Sie auf Schliissel indern.
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8 Notieren Sie sich die Sicherheitsschliisselkennung und den Dateinamen

aus dem Dialogfeld Andern des Sicherheitsschliissels abgeschlossen und
klicken Sie auf OK.

Speichern eines Sicherheitsschliissels

Sie speichern bei erstmaliger Erstellung des Sicherheitsschliissels und jeder
Anderung eine extern speicherbare Kopie des Sicherheitsschliissels. Sie kon-
nen jederzeit weitere speicherbare Kopien erstellen. Zum Speichern einer
necuen Kopie des Sicherheitsschlissels missen Sie eine Passphrase zur Verfu-
gung stellen. Die von Ihnen gewihlte Passphrase muss nicht zu der Pass-
phrase passen, die verwendet wurde, als der Sicherheitsschliissel erstellt oder
zuletzt gedndert wurde. Die Passphrase wird auf die jeweilige Kopie des
Sicherheitsschliissels angewendet, die Sie speichern.

Speichern des Sicherheitsschliissels fiir das Speicher-Array:

1
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Wihlen Sie in der AMW-Symbolleiste Speicher-Array— Sicherheit fiir
physikalisches Laufwerk— Sicherheitsschliisseldatei speichern.

Das Fenster Sicherheitsschliisseldatei speichern - Passphrase eingeben
wird angezeigt.

Bearbeiten Sie den Standardpfad, indem Sie einen Dateinamen an das
Ende des Standardpfades anhingen, oder klicken Sie auf Durchsuchen,
navigieren Sie zum benétigten Ordner und geben Sie den Namen der
Datei cin.

Geben Sie in Passphrase eine Zeichenkette fir die Passphrase ein.
Die Passphrase muss:

* zwischen § und 32 Buchstaben enthalten.

* mindestens einen Grobuchstaben enthalten.

* mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.

* mindestens eine Zahl enthalten.

* mindestens ein nicht-alphanumerisches Zeichen enthalten, z.B. < >

@ +.

Die von Thnen eingegebene Passphrase wird maskiert.

Geben Sie in Passphrase bestitigen erncut exakt die gleiche Zeichenkette
ein, die Sie in Passphrase cingegeben haben.
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Notieren Sie sich die von Ihnen eingegebene Passphrase. Sie benétigen
diese spiter fiir sichere Arbeitsginge.

Klicken Sie auf Speichern.

Notieren Sie sich die Sicherheitsschlisselkennung und den Dateinamen
aus dem Dialogfeld Speichern des Sicherheitsschliissels abgeschlossen
und klicken Sie auf OK.

Sicherheitsschliissel validieren

Eine Datei, in der ein Sicherheitsschliissel gespeichert ist, wird iiber das Dia-
logteld Sicherheitsschliissel validieren validiert. Um den Sicherheitsschlissel
zu iibertragen, zu archivieren oder zu sichern, verschliisselt (oder verpackt)
die Firmware des RAID-Controller-Moduls den Sicherheitsschliissel und spei-
chert ithn in einer Datei. Um die Datei zu entschliisseln und den Sicherheits-
schlissel wiederherzustellen, miissen Sie eine Passphrase eingeben und die
entsprechende Datei angeben.

Von einem sicherheitsaktivierten physikalischen Laufwerk kénnen Daten nur
gelesen werden, wenn ein RAID-Controller-Modul im Speicher-Array den
korrekten Sicherheitsschlissel liefert. Werden sicherheitsaktivierte physika-
lische Laufwerke von einem Speicher-Array zum anderen verschoben, muss
auch der zugehorige Sicherheitsschliissel auf das neue Speicher-Array impor-
tiert werden. Andernfalls sind die Daten auf den verschobenen sicherheits-
aktivierten Laufwerken nicht zuginglich.

Weitere Informationen zur Validierung des Sicherheitsschlissels finden Sie in
den Online-Hilfe-Themen zum PowerVault Modular Disk Storage Manager.

Sichere physikalische Laufwerke entsperren

Sie konnen eine sicherheitsaktivierte Laufwerksgruppe exportieren, um die
zugeordneten physikalischen Laufwerke auf ein anderes Speicher-Array zu
verschieben. Nachdem Sie diese physikalischen Laufwerke im neuen Spei-
cher-Array installiert haben, miissen Sie die physikalischen Laufwerke ent-
sperren, bevor Daten von den physikalischen Laufwerken gelesen, bzw. auf die
physikalischen Laufwerke geschrieben werden kénnen. Um die physikalischen
Laufwerke zu entsperren, miissen Sie den Sicherheitsschliissel des urspriingli-
chen Speicher-Arrays bereitstellen. Der Sicherheitsschliissel des neuen Spei-
cher-Arrays ist unterschiedlich und kann die physikalischen Laufwerke nicht
entsperren.
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Sie miissen den Sicherheitsschliissel durch eine Sicherheitsschliisseldatei
bereitstellen, die auf dem urspriinglichen Speicher-Array gespeichert wurde.
Sie miussen die Passphrase zur Verfiigung stellen, die zur Verschliisselung der
Sicherheitsschliisseldatei verwendet wurde, um den Sicherheitsschliissel aus
dieser Datei zu extrahieren.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Sichere physikalische Laufwerke léschen

Wenn Sie im AMW ein sicherheitsaktiviertes physikalisches Laufwerk ver-
wenden, das nicht Teil einer Laufwerksgruppe ist, wird im Menti ,,Physika-
lisches Laufwerk” der Mentipunkt Sicheres Loschen aktiviert. Sie konnen den
Vorgang zum sicheren Loschen fiir die erncute Bereitstellung eines physikali-
schen Laufwerks verwenden. Sie kénnen die Option ,,Sicheres Loschen ver-
wenden, wenn Sie simtliche Daten auf dem physikalischen Laufwerk entfer-
nen und die Sicherheitseigenschaften des physikalischen Laufwerks zurtick-
setzen wollen.

A VORSICHTSHINWEIS: Maglicher Verlust des Datenzugriffs — Die Option
.Sicheres Loschen” entfernt samtliche aktuell auf dem physikalischen Laufwerk
gespeicherten Daten. Diese Aktion kann nicht riickgéangig gemacht werden.

Stellen Sie vor dem Abschlieien dieser Option sicher, dass es sich bei dem
von Thnen ausgewihlten physikalischen Laufwerk um das richtige
physikalische Laufwerk handelt. Sie konnen keinerlei Daten, die sich derzeit
auf dem physikalischen Laufwerk befinden wiederherstellen.

Nachdem Sie den Vorgang zum sicheren Loschen abgeschlossen haben, steht
das physikalische Laufwerk fiir die Verwendung in einer anderen Laufwerks-
gruppe oder in einem anderen Speicher-Array zur Verfugung. Weitere Infor-
mationen tiber den Vorgang zum sicheren Loschen finden Sie in den Online-

Hilfe-I'hemen zum PowerVault Modular Disk Storage Manager.
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Physikalische Laufwerke als Hot-Spares
konfigurieren

Richtlinien fiir das Konfigurieren von physikalischen Hot-Spare-Laufwerken:

Sie konnen ausschlieBlich nicht zugewiesene physikalische Laufwerke mit
dem Status ,Optimal“ als physikalische Hot-Spare-Laufwerke verwenden.

Sie kénnen ausschlieBlich Zuordnungen physikalischer Hot-Spare-Lauf-
werke mit dem Status ,Optimal“ oder ,,Standby“ aufheben. Sie kénnen die
Zuordnung eines physikalischen Hot-Spare-Laufwerks nicht aufheben, das
den Status ,,In Verwendung® hat. Ein physikalisches Hot-Spare-Laufwerk
hat den Status ,In Verwendung®, wenn es gerade die Funktion eines aus-
gefallenen physikalischen Laufwerks tibernimmt.

Hat ein physikalisches Hot-Spare Laufwerk nicht den Status ,,Optimal®,
dann befolgen Sie die von der MDSM-Anwendung angezeigten Schritte
des Recovery Guru zur Behebung etwaiger Probleme, bevor Sie versuchen,
die Zuordnung des physikalischen Laufwerks aufzuheben.

Physikalische Hot-Spare Laufwerke miissen denselben Medientyp und
Schnittstellentyp wie die physikalischen Laufwerke haben, die sie schiit-
zen.

Sind im Speicher-Array sichere Laufwerksgruppen und sicherheitsfihige
Laufwerksgruppen vorhanden, muss das physikalische Hot-Spare-Lauf-
werk der Sicherheitstihigkeit der Laufwerksgruppe entsprechen.

Physikalische Hot-Spare Laufwerke miissen Kapazititen haben, die genau-
so grof} oder grofier als die Kapazitit der von Ihnen geschiitzten physikali-
schen Laufwerke sind.

Die Vertiigbarkeit des Gehduseaustallschutzes einer Laufwerksgruppe
hingt vom Standort der physikalischen Laufwerke ab, aus denen die Lauf-
werksgruppe besteht. Um sicherzustellen, dass die Schutzvorkehrung fir
Gehiuse nicht beeintrichtigt wird, missen Sie ausgefallene physikalische
Laufwerke austausche, um den Riickkopieren-Vorgang zu initiieren. Siche
,Gehiuseausfallschutz” auf Seite 144.
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A VORSICHTSHINWEIS: Hat ein physikalisches Hot-Spare Laufwerk nicht den

Status ., Optimal”, dann befolgen Sie die Schritte des Recovery Guru, um das Pro-
blem zu korrigieren, bevor Sie versuchen, die Zuordnung des physikalischen Lauf-
werks aufzuheben. Sie konnen keine physikalischen Laufwerke zuweisen, die
sich gerade in Verwendung befinden (wéahrend diese gerade die Funktion eines
ausgefallenen physikalischen Laufwerks iibernehmen).

Zuweisen und Aufheben der Zuordnung von physikalischen IHot-Spare-Laut-

werken:
1 Wihlen Sic die Registerkarte Physikalisch im AMW aus.
2 Wihlen Sie eines oder mehrere physikalische Laufwerke aus.
3 Fuhren Sie einen der folgenden Vorginge durch:

*  Wibhlen Sie Physikalisches Laufwerk— IHot-Spare-Abdeckung.

*  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das physikalische Laufwerk
und wihlen Sie aus dem Popup-Ment Hot-Spare-Abdeckung.

Das Fenster Optionen fiir physikalische Hot-Spare-Laufwerke wird an-

gezeigt.

4 Wibhlen Sie die entsprechende Option aus den folgenden aus:

e Aktuelle Hot-Spare-Abdeckung anzeigen/indern—fiir das Uberpriifen
der Hot-Spare-Abdeckung und fiir das Zuweisen bzw. Aufheben der
Zuordnung von physikalischen Hot-Spare-Laufwerken, falls notwen-
dig. Siche Schritt 5.

*  Physikalische Laufwerke automatisch zuweisen — fiir das automatische
Erstellen von physikalischen Hot-Spare-Laufwerken, um unter Ver-
wendung der verfiigbaren physikalischen Laufwerke die beste Hot-
Spare-Abdeckung zu erzielen.

*  Manuelle Zuordnung einzelner physikalischer Laufwerke — fiir das
Erstellen von physikalischen Hot-Spare-Laufwerken mittels der auf
der Registerkarte ,,Physikalisch ausgewihlten physikalischen Lauf-
werke.

*  Manuelles Autheben der Zuordnung einzelner physikalischer Lauf-
werke — fiir das Aufheben der Zuordnung der auf der Registerkarte
»Physikalisch“ ausgewihlten physikalischen Hot-Spare-Laufwerke.
Siche Schritt 12.

5 Um Hot-Spares zuzuweisen, wihlen Sie im Bereich Hot-Spare-Abdeckung
eine Laufwerksgruppe im Fenster Hot-Spare-Abdeckung aus.
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6 Uberpriifen Sie die Angaben zur Hot-Spare-Abdeckung im Bereich
Details.

7 Klicken Sie auf Zuweisen.

Es wird das Fenster Hot-Spare zuweisen angezeigt.

8 Wibhlen Sie die jeweiligen physikalischen Laufwerke im Bereich Nicht
zugewiesene physikalische Laufwerke als Iot-Spares fiir das ausgewih-
Ite Laufwerk aus und klicken Sie auf OK.

9 Um die Zuordnung von Hot-Spares aufzuheben, wihlen Sie im Bereich
Physikalische Hot-Spare-Laufwerke im Fenster Hot-Spare-Abdeckung
die physikalischen Laufwerke aus.

10 Uberpriifen Sie die Angaben zur Hot-Spare-Abdeckung im Bereich Details.
11 Klicken Sie auf Zuweisung aufheben.

Sie werden durch eine Meldung zum Bestitigen des Vorgangs aufgefordert.

12 Geben Sie Ja ein, und klicken Sie auf OK.

Hot-Spares und Neuerstellung

Eine wertvolle Strategie zum Schutz von Daten ist das Zuweisen von im
Speicher-Array vorhandenen physikalischen Laufwerken als Hot-Spares. Ein
Hot-Spare fiigt dem Speicher-Array eine weitere Ebene der Fehlertoleranz hinzu.

Ein Hot-Spare ist ein untitiges, mit Strom versorgtes physikalisches Laufwerk,
das bei Ausfall eines Laufwerks fiir die sofortige Verwendung bereitsteht. Wird
ein Hot-Spare in einem Gehéuse definiert, in dem ein redundantes virtuelles
Laufwerk einen physikalischen Laufwerkfsfehler erfihrt, wird durch die
RAID-Controller-Module automatisch eine Neuerstellung des herabgestuften
virtuellen Laufwerks initiiert. Wenn keine Hot-Spares definiert sind, wird der
Neuerstellungsvorgang durch den RAID-Controller initiiert, sobald ein physi-
kalisches Ersatzlaufwerk in das Speicher-Array eingesetzt wird.
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Globale Hot-Spares

Die MD3200 Serie unterstiitzt globale Iot-Spares. Ein globales Hot-Spare
kann ausgefallene physikalische Laufwerke in beliebigen virtuellen Laufwer-
ken mit redundantem RAID-Level ersetzen, solange die Kapazitit des Hot-
Spares genauso groB oder groBer als der Umfang des auf dem physikalischen
Laufwerk konfigurierten Speicherplatzes (einschlieBlich seiner Metadaten)
ist, das es ersetzt.

Hot-Spare-Betrieb

Bei Austall eines physikalischen Laufwerks wird das virtuelle Laufwerk auto-
matisch unter Verwendung eines verfiigbaren Hot-Spares neu erstellt. Wenn
ein physikalisches Laufwerk als Ersatz installiert wird, werden die Daten vom
Hot-Spare zuriick auf das physikalische Ersatzlaufwerk kopiert. Diese Funk-
tion wird ,,Riickkopieren® genannt StandardmiBig konfiguriert das RAID-
Controller-Modul automatisch die Anzahl und den 'Typ der Hot-Spares auf
Basis der Anzahl und Kapazitit der in IThrem System vorhandenen physikali-
schen Laufwerke.

Ein Hot-Spare kann sich in den folgenden Zustinden befinden:

*  Standby-Hot-Spare — ist ein physikalisches Laufwerk, das als Hot-Spare
zugewiesen ist und ein beliebiges ausgefallenes physikalisches Laufwerk
ersetzen kann.

* Aktives Hot-Spare — ist ein physikalisches Laufwerk, das als Hot-Spare
zugewiesen ist und derzeit ein ausgefallenes physikalisches Laufwerk
ersetzt.

Schutz durch Hot-Spare

Sie kénnen physikalische Hot-Spare-Laufwerke als zusitzlichen Schutz Threr
Daten vor in Laufwerksgruppen der RAID-Level 1 oder RAID-Level 5 auftre-
tenden physikalischen Laufwerksfehlern verwenden. Steht bei Ausfall eines
physikalischen Laufwerks ein physikalisches Hot-Spare-Laufwerk zur Verfi-
gung, verwendet das RAID-Controller-Modul Redundanzdaten, um die Da-
ten des ausgefallenen physikalischen Laufwerks zu rekonstruieren. Sobald Sie
das ausgefallene physikalische Laufwerk physikalisch ersetzt haben, findet ein
Riickkopieren-Vorgang vom physikalischen Hot-Spare-Laufwerk auf das aus-
getauschte physikalische Laufwerk statt.
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Sind im Speicher-Array sichere Laufwerksgruppen und sicherheitsfihige
Laufwerksgruppen vorhanden, muss das physikalische Hot-Spare-Laufwerk
der Sicherheitsfihigkeit der Laufwerksgruppe entsprechen. Beispielsweise
kann ein nicht sicherheitsfihiges physikalisches Laufwerk nicht als Hot-Spare
fiir eine sichere Laufwerksgruppe verwendet werden.

Q ANMERKUNG: Fiir sicherheitsfahige Laufwerksgruppen werden sicherheitsfahige
physikalische Hot-Spare-Laufwerke bevorzugt. Stehen keine sicherheitsfahigen
physikalischen Laufwerke zur Verfiigung, kdnnen nicht sicherheitsfahige physika-
lische Laufweke als physikalische Hot-Spare-Laufweke verwendet werden. Um
sicherzustellen, dass die Laufwerksgruppe als sicherheitsfahig beibehalten wird,
muss das nicht sicherheitsféhige physikalische Hot-Spare-Laufwerk durch ein
sicherheitsféhiges physikalisches Laufwerk ersetzt werden.

Wenn Sie ein sicherheitsfihiges physikalisches Laufwerk als Hot-Spare fiir
cine nicht sichere Laufwerksgruppe auswihlen, wird ein Dialogfeld mit dem
Hinweis angezeigt, dass ein sicherheitstihiges physikalisches Laufwerk als
Hot-Spare fiir eine nicht sichere Laufwerksgruppe verwendet wird.

Die Verfiigbarkeit des Gehiuseausfallschutzes einer Laufwerksgruppe hingt
vom Standort der physikalischen Laufwerke ab, aus denen die Laufwerksgrup-
pe besteht. Die Verftigbarkeit des Gehiuseausfallschutzes kann aufgrund
cines ausgefallenen physikalischen Laufwerks und des Standorts des physika-
lischen Hot-Spare-Laufwerks verloren gehen. Um sicherzustellen, dass die
Schutzvorkehrung fiir Gehduse nicht beeintrichtigt wird, miissen Sie ausge-
fallene physikalische Laufwerke austausche, um den Rickkopieren-Vorgang
zu initiieren.

Wiihrend Sie das ausgefallene physikalische Laufwerk austauschen, bleibt das
virtuelle Laufwerk online und es kann weiterhin darauf zugegriffen werden,
weil das ausgefallene physikalische Laufwerk automatisch durch das
physikalische Hot-Spare-Laufwerk ersetzt wird.
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Gehauseausfallschutz

Der Gehiduseaustallschutz ist eine Laufwerksgruppencigenschaft. Der Gehiu-
seaustfallschutz garantiert die Zugriffsmaoglichkeit auf die Daten der virtuel-
len Laufwerke einer Laufwerksgruppe, wenn ein vollstindiger Kommunika-
tionsverlust bei einem einzelnen Erweiterungsgehduse auftritt. Ein Beispiel
fiir einen vollstdndigen Kommunikationsverlust kann der Verlust der Strom-
versorgung des Erweiterungsgehiuses oder der Ausfall von beiden RAID-
Controller-Modulen sein.

A VORSICHTSHINWEIS: Ein Gehauseausfallschutz wird nicht garantiert, wenn ein
physikalisches Laufwerk der Laufwerksgruppe bereits ausgefallen ist. In dieser
Situation verursacht der Verlust des Zugriffs auf ein Erweiterungsgehause und
infolgedessen auf ein anderes physikalisches Laufwerk der Laufwerksgruppe
einen doppelten physikalischen Laufwerksfehler und den Verlust von Daten.

Der Gehiuseaustallschutz wird erreicht, wenn Sie eine Laufwerksgruppe erstel-
len, bei der sich alle physikalischen Laufwerke, aus denen die Laufwerksgruppe
besteht, in verschiedenen Erweiterungsgehiusen befinden. Diese Unterschei-
dung hingt vom RAID-Level ab. Wenn Sie sich datiir entscheiden, eine Lauf-
werksgruppe unter Verwendung der automatischen Methode zu erstellen, ver-
sucht die Software, physikalische Laufwerke auszuwihlen, die Gehéuseausfall-
schutz bieten. Wenn Sie sich dafiir entscheiden, eine Laufwerksgruppe unter
Verwendung der manuellen Methode zu erstellen, missen Sie die in Tabelle 9-2
spezifizierten Kriterien verwenden.

144 | Konfiguration: Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke



Tabelle 9-2. Kriterien fiir den Gehauseausfallschutz

RAID-Stufe Kriterien fiir den Gehduseausfallschutz

RAID-Level 5 Stellen Sie sicher, dass sich alle physikalischen Laufwerke der Lauf-
oder RAID- werksgruppe in verschiedenen Erweiterungsgehiusen befinden.
Level 6

RAID-Level 1

RAID-Level 0

Da der RAID-Level 5 ein Minimum von 3 physikalischen Laufwerken
benotigt, kann der Gehiuseausfallschutz nicht erzielt werden, wenn
Thr Speicher-Array weniger als 3 Erweiterungsgehiuse hat.

Da der RAID-Level 6 ein Minimum von 5 physikalischen Laufwerken
benotigt, kann der Gehiuseausfallschutz nicht erzielt werden, wenn
Thr Speicher-Array weniger als 5 Erweiterungsgehiuse hat.

Stellen Sie sicher, dass sich die physikalischen Laufwerke eines ge-
spiegelten Paares jeweils in verschiedenen Erweiterungsgehdusen
befinden. Dadurch wird es Ihnen erméglicht, innerhalb eines Er-
weiterungsgehiuses mehr als zwei physikalische Laufwerke in der
Laufwerksgruppe zu haben.

Wenn Sie zum Beispiel eine aus sechs physikalischen Laufwerken
bestchende Laufwerksgruppe (dreifach gespiegelte Paare) erstellen,
konnen Sie den Gehiuseausfallschutz mit nur zwei Erweiterungs-
gehiusen erzielen, indem Sie spezifizieren, dass sich die physika-
lischen Laufwerke jedes gespiegelten Paares in separaten Erweiter-
ungsgehiusen befinden. Beispiel:

* Gespiegeltes Paar 1- Physikalisches Laufwerk in Gehiuse 1,
Steckplatz 1 und physikalisches Laufwerk in Gehiuse 2, Steck-
platz 1.

* Gespiegeltes Paar 2 — Physikalisches Laufwerk in Gehiuse 1,
Steckplatz 2 und physikalisches Laufwerk in Gehiuse 2, Steck-
platz 2.

* Gespiegeltes Paar 3 — Physikalisches Laufwerk in Gehiuse 1,
Steckplatz 3 und physikalisches Laufwerk in Gehéuse 2, Steck-
platz 3.

Da eine Laufwerksgruppe des RAID-Levels 1 ein Minimum von
zwei physikalischen Laufwerken benétigt, kann der Gehiuseausfall-
schutz nicht erzielt werden, wenn Thr Speicher-Array weniger als
zwei Erweiterungsgehiuse hat.

Da RAID-Level 0 keine Konsistenz hat, kann der Gehiuseausfall-

schutz nicht erzielt werden.
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Zuordnung vom Host zum virtuellen Laufwerk

Nach dem Erstellen von virtuellen Laufwerken miissen Sie diese den mit dem
Array verbundenen Hosts zuweisen.

Richtlinien zum Konfigurieren der Zuordnung von Hosts an virtuelle Laufwerke:

Jedes virtuelle Laufwerk im Speicher-Array kann nur einem Host oder ei-
ner Host-Gruppe zugewiesen werden.

Zuordnungen von Host an virtuelle Laufwerke werden von den Control-
lern im Speicher-Array gemeinsam verwendet.

Fir den Zugritf auf ein virtuelles Laufwerk durch einen Host oder eine
Host-Gruppe muss eine eindeutige LUN verwendet werden.

Jeder Host hat einen eigenen LUN-Adressierungsraum. MDSM erlaubt
es, dass die gleiche LUN von verschiedenen Hosts oder Host-Gruppen
verwendet wird, um auf virtuelle Laufwerke eines Speicher-Arrays
zuzugreifen.

Die Zahl der verfigbaren LUNs hingt vom Betriebssystem ab.

Sie konnen die Zuordnungen in der Registerkarte Zuordnungen im
Array-Management-Fenster (AMW) definieren. Siche ,,Das Verwenden
der Registerkarte ,, Zuordnungen“* auf Seite 104.

Erstellen von Zuordnungen zwischen Hosts und virtuellen Laufwerken

Richtlinien zum Definieren der Zuordnungen:

146

Ein Zuordnung fiir den Zugriff auf virtuelle Laufwerke wird fiir bandexter-
ne Speicher-Arrays nicht benétigt. Wenn Thr Speicher-Array unter Verwen-
dung einer bandexternen Verbindung verwaltet wird und der Standard-
gruppe eine Zuordnung fiir den Zugriff auf virtuelle Laufwerke zugewie-
sen wird, wird jedem aus der Standardgruppe erstellten Host eine Zuord-
nung fiir den Zugriff auf virtuelle Laufwerke zugewiesen. Entfernen Sie
die Zuordnung fiir den Zugriff auf virtuelle Laufwerke aus der Standard-
gruppe, um das Auftreten dieser Mafinahme zu verhindern.

Den meisten Hosts werden pro Speicherpartition 256 LUNs zugeordnet.
Die LUN-Nummerierung erstreckt sich von 0 bis 255. Wenn Ihr Betriebs-
system die LUNs auf 127 beschriinkt und Sie versuchen, ein virtuelles
Laufwerk einer LUN zuzuordnen, die gréBer als oder gleich 127 ist, kann
der Host darauf nicht zugreifen.
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Es muss vor dem Definieren zusitzlicher Zuordnungen einmalig unter
Verwendung des Assistenten fiir die Speicherpartitionierung eine Zuord-
nung der Host-Gruppe, bzw. des Hosts erstellt werden. Siehe
sopeicherpartitionierung” auf Seite 160.

Erstellen von Host-Zuordnungen an virtuelle Laufwerke:

1
2

Wiihlen Sie im AMW-Fenster die Registerkarte Zuordnungen aus.
Wihlen Sie im Bereich Topologie:

* Standardgruppe

* Knoten fiir nicht definierte Zuweisungen

* FEinzeln definierte Zuweisung

*  Host-Gruppe

*  Host

Wihlen Sie auf der Symbolleiste Zuordnungen— Definieren—
Zusiitzliche Zuordnung.

Es wird das Fenster Zusitzliche Zuordnung definieren angezeigt.
Wiihlen Sie unter Host-Gruppe oder Host die entsprechende Host-Grup-
pe oder den entsprechenden Host aus.

In der Liste werden alle definierten Hosts, Host-Gruppen und die Stan-
dardgruppe angezeigt.

Q ANMERKUNG: Bei der Konfiguration eines iSCSI Speicher-Arrays, einschlieR-
lich des MD3200 oder MD3220, wird ein Dialogfeld mit einer Warnung angezeigt,
wenn ein Host oder eine Host-Gruppe ausgewahlt wird, der/die iiber keinen
definierten SAS-Host-Bus-Adapter (SAS HBA) Host-Port verfiigt.

Waihlen Sie unter Logische Einheitnummer eine LUN. Unterstiitzt wer-

den die LUNSs 0 bis 255.

Wihlen Sie das zuzuordnende virtuelle Laufwerk im Bereich Virtuelles
Laufwerk aus.

Im Bereich Virtual Disk werden Namen und Kapazititen der virtuellen
Laufwerke aufgelistet, die fiir die gewihlte Hostgruppe / den gewihlten
Host fiir eine Zuweisung zur Verfiigung stehen.

Klicken Sie auf Add (Hinzuftgen).
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E4 ANMERKUNG: Die Schaltflache Add (Hinzufiigen) wird erst aktiviert, nach-
dem eine Host-Gruppe / ein Host, eine LUN und ein virtuelles Laufwerk aus-
gewdhlt worden sind.

Wiederholen Sie zur Definition weiterer Zuordnungen Schritt 4 bis

Schritt 7.

4 ANMERKUNG: Nachdem ein virtuelles Laufwerk zugewiesen wurde, ist es
nicht mehr im Bereich ,Virtuelles Laufwerk” verfiigbar.

Klicken Sie auf Schlieen.

Die Zuordnungen werden gespeichert. Der Fensterbereich Topologie und

Definierte Zuordnungen in der Registerkarte Zuordnungen werden ak-
tualisiert, um die Zuordnungen widerzuspiegeln.

Andern und Entfernen der Zuordnung eines Hosts an ein virtuelles
Laufwerk

Aus verschiedenen Grinden kann es notwendig sein, die Host-Zuordnung an
ein virtuelles Laufwerk zu dndern oder zu entfernen — etwa bei einer falschen
Zuordnung oder einer Neukonfiguration des Speicher-Arrays. Das Andern
oder Entfernen der Host-Zuordnung an ein virtuelles Laufwerk gilt fiir Hosts
und Host-Gruppen.

Modifizieren oder Entfernen der Host-Zuordnung an ein virtuelles Laufwerk:

4 ANMERKUNG: Bevor Sie die Host-Zuordnung an ein virtuelles Laufwerk &ndern
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oder entfernen, miissen Sie zunédchst den E/A-Datenverkehr zum virtuellen Lauf-
werk stoppen, um Datenverlust zu vermeiden.

Wihlen Sie im AMW-Fenster die Registerkarte Zuordnungen aus.

Fihren Sie im Bereich Definierte Zuordnungen eine dieser
MaBnahmen durch:

¢ Wihlen Sie ein ei"nzelnes virtuelles Laufwerk aus und wihlen Sie
Zuordnungen— Andern— Zuordnung.

e Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Laufwerk und
wihlen Sie aus dem Popup-Ment Zuordnung dndern aus.

Wihlen Sie unter Host-Gruppe oder Host die entsprechende Host-Grup-
pe oder den entsprechenden Host aus.

StandardmiBig zeigt die Drop-Down-Liste die dem ausgewiéhlten virtuel-
len Laufwerk aktuell zugeordnete Host-Gruppe oder Host an.
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Waihlen Sie unter Logische Einheitnummer die entsprechende LUN.

Die Drop-Down-Liste zeigt nur die aktuell verfigbaren LUNSs an, die dem
ausgewihlten virtuellen Laufwerk zugeordnet sind.

Klicken Sie auf OK.

Beenden Sie jegliche Host-Anwendungen, die diesem virtuellen Laufwerk
zugeordnet sind und unmounten Sie ggf. das virtuelle Laufwerk aus dem
Betriebssystem.

Klicken Sie im Dialogfeld Zuordnung dndern auf Ja, um die Anderungen
zu bestitigen.

Die Zuordnung wird auf ihre Giiltigkeit hin tiberpriift und gespeichert.
Der Bereich Definierte Zuordnungen wird aktualisiert, um die neue Zu-
ordnung anzuzeigen. Der Bereich Topologie wird ebenfalls aktualisiert,
um jegliche Host-Gruppen- oder Host-Bewegungen widerzuspiegeln.

g ANMERKUNG: Wenn ein Kennwort fiir das Speicher-Array festgelegt wur-
de, wird das Dialogfeld Kennwort eingeben angezeigt. Geben Sie das aktuelle
Kennwort fiir das Speicher-Array ein und klicken Sie auf OK.

Falls Sie einen Linux-Host konfigurieren, fithren Sie auf dem Host das
Dienstprogramm rescan_dm_devs aus und mounten Sie das virtuelle Lauf-
werk erneut, falls notwendig. Dieses Dienstprogramm wird auf dem Host
als Teil des MDSM-Installationsvorgangs installiert.

Starten Sie die Anwendungen des Hosts neu.

Andern der Controller-Zuordnung eines virtuellen Laufwerks

Bei Host-Systemen mit einem einzigen Datenpfad zum MD-Speicher-Array
muss das virtuelle Laufwerk dem Controller zugeordnet sein, an den das
Host-System angeschlossen ist. Sie missen dieses Speicher-Array
konfigurieren, bevor E/A-Operationen gestartet werden und nachdem das
virtuelle Laufwerk erstellt wurde.
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Sie konnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Stan-
dardlaufwerkes oder virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks dndern. Sie
konnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks nicht direkt dndern, da das virtuelle Snapshot-Laufwerk den Ei-
gentiimer des RAID-Controller-Moduls seines zugeordneten virtuellen Quell-
laufwerks erbt. Das Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines
virtuellen Laufwerks dndert die bevorzugten RAID-Controller-Modul-Besitz-
rechte des virtuellen Laufwerks.

Waihrend des Kopierens cines virtuellen Laufwerks muss das gleiche RAID-
Controller-Modul sowohl das virtuelle Quelllaufwerk als auch das virtuelle Ziel-
laufwerk besitzen. Bisweilen haben zu Beginn der virtuellen Laufwerkskopie
nicht beide virtuellen Laufwerke das gleiche bevorzugte RAID-Controller-Mo-
dul. Daher werden die Besitzrechte des virtuellen Ziellaufwerks automatisch an
das bevorzugte RAID-Controller-Modul des virtuellen Quelllaufwerks tibertra-
gen. Wenn die virtuelle Laufwerkskopie abgechlossen oder gestoppt wurde, wer-
den die Besitzrechte des virtuellen Ziellaufwerks an dessen bevorzugtes RAID-
Controller-Modul zurtickgegeben. Wird der Besitz des virtuellen Quelllaufwerks
withrend der virtuellen Laufwerkskopie gedindert, so wird der Besitz des virtuel-
len Ziellaufwerks ebenfalls gedndert. In bestimmten Betriebssystemumgebun-
gen kann es erforderlich sein, den Multi-Path-Ireiber neu zu konfigurieren,
bevor ein E/A-Pfad genutzt werden kann.

So ordnen Sie die Besitzrechte des virtuellen Laufwerks dem angeschlossenen
Controller zu:

1 Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie ein
virtuelles Laufwerk aus.

2 Wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Andern— Besitzrechte/Bevorzugter
Pfad aus.

3 Wibhlen Sie den entsprechenden RAID-Controller-Modul-Steckplatz aus
und klicken Sie auf Ja, um die Auswahl zu bestitigen.
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Entfernen von Host-Zuordnungen an virtuelle Laufwerke
Um Host-Zuordnungen an virtuelle Laufwerke zu entfernen:
1 Wihlen Sie die Registerkarte Zuordnungen im AMW aus.

2 Wihlen Sie im Bereich Definierte Zuordnungen ein virtuelles Laufwerk
aus.

3 Fubhren Sie einen der folgenden Vorginge durch:
*  Wibhlen Sie Zuordnungen— Entfernen aus.

*  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Laufwerk und
wihlen Sie aus dem Popup-Ment Zuordnung entfernen aus.

4 Klicken Sie auf Ja, um die Zuordnung zu entfernen.

Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte einer Laufwerksgruppe

Sie kénnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte einer Laufwerksgruppe
dndern.

Sie konnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Stan-
dardlaufwerkes oder virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks dndern. Sie
konnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks nicht direkt dndern, da das virtuelle Snapshot-Laufwerk den Ei-
gentiimer des RAID-Controller-Moduls seines zugeordneten virtuellen Quell-
laufwerks erbt. Das Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines
virtuellen Laufwerks dndert die bevorzugten RAID-Controller-Modul-Besitz-
rechte des virtuellen Laufwerks.

Wiihrend des Kopierens eines virtuellen Laufwerks muss das gleiche RAID-
Controller-Modul sowohl das virtuelle Quelllaufwerk als auch das virtuelle
Ziellaufwerk besitzen. Bisweilen haben zu Beginn der virtuellen Laufwerks-
kopie nicht beide virtuellen Laufwerke das gleiche bevorzugte RAID-Control-
ler-Modul. Daher werden die Besitzrechte des virtuellen Ziellaufwerks auto-
matisch an das bevorzugte RAID-Controller-Modul des virtuellen Quelllauf-
werks tibertragen. Wenn die virtuelle Laufwerkskopie abgechlossen oder ge-
stoppt wurde, werden die Besitzrechte des virtuellen Ziellaufwerks an dessen
bevorzugtes RAID-Controller-Modul zurickgegeben. Wird der Besitz des vir-
tuellen Quelllaufwerks wihrend der virtuellen Laufwerkskopie gedndert, so
wird der Besitz des virtuellen Ziellaufwerks ebenfalls gedndert. In bestimmten

Konfiguration: Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke | 151



Betriebssystemumgebungen kann es erforderlich sein, den Multi-Path-Treiber
neu zu konfigurieren, bevor ein

E/A-Pfad genutzt werden kann.
Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte einer Laufwerksgruppe:

1 Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie eine
Laufwerksgruppe aus.

2 Wihlen Sie Laufwerksgruppe— Andern— Besitzrechte/Bevorzugter
Pfad aus.

3 Wibhlen Sie den entsprechenden RAID-Controller-Modul-Steckplatz aus
und klicken Sie auf Ja, um die Auswahl zu bestitigen.

A VORSICHTSHINWEIS: Méglicher Verlust des Datenzugriffs - Das Andern der
Besitzrechte auf Laufwerksgruppenebene veranlasst jedes virtuelle Laufwerk
dieser Laufwerksgruppe, auf das andere RAID-Controller-Modul iiberzugehen und
den neuen E/A-Pfad zu verwenden. Wenn Sie nicht wollen, dass jedes neue vir-
tuelle Laufwerk auf den neuen Pfad eingestellt wird, dann é@ndern Sie die Besitz-
rechte stattdessen auf der virtuellen Laufwerksebene.

Die Besitzrechte der Laufwerksgruppe wurden geindert. E/A an die Lauf-
werksgruppe wird nun durch diesen E/A-Pfad geleitet. Dieser Vorgang ist
damit abgeschlossen.

Q ANMERKUNG: Die Laufwerksgruppe verwendet den neuen E/A-Pfad méglicherwei-
se so lange nicht, bis der Multipath-Treiber den neuen Pfad neu konfiguriert und er-
kennt. Dieser Vorgang dauert normalerweise weniger als 5 Minuten.

Andern des RAID-Levels einer Laufwerksgruppe

Wird der RAID-Level einer Laufwerksgruppe geindert, dndern sich die RAID-
Level aller virtuellen Laufwerke, aus denen die Laufwerksgruppe besteht.
Wiihrend des Vorgangs wird die Leistung moglicherweise leicht beeintrichtigt.

Richtlinien zum Andern des RAID-Levels einer Laufwerksgruppe:

¢ Dieser Vorgang kann nicht abgebrochen werden, nachdem er gestartet
wurde.

*  Die Laufwerksgruppe muss sich im Status ,Optimal® befinden, bevor Sie
diesen Vorgang durchfiithren kénnen.

*  Thre Daten bleiben wihrend des Vorgangs zuginglich.
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Wenn in der Laufwerksgruppe, die auf den neuen RAID-Level konvertiert
werden soll nicht gentigend Speicherpatz zur Verfiigung steht, wird eine
Fehlermeldung angezeigt und der Vorgang wird nicht fortgefiihrt. Falls Sie
nicht zugeordnete physikalische Laufwerke haben, verwenden Sie die Op-
tion , Laufwerksgruppe>> Freie Kapazitit hinzufiigen (physikalische

Laufwerke), um der Laufwerksgruppe zusitzlichen Speicherplatz hinzu-
zufiigen. Versuchen Sie den Vorgang anschliefend erneut.

Um die RAID-Levels einer Laufwerksgruppe zu dndern:

1

Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie eine
Laufwerksgruppe aus.

Wiihlen Sie Laufwerksgruppe— Andern— RAID-Level aus.

Wiihlen Sie den entsprechenden RAID-Level aus und klicken Sie auf Ja,
um die Auswahl zu bestitigen.

Der RAID-Level Vorgang beginnt.

Entfernen einer Host-Zuordnung an virtuelle Laufwerke mithilfe von
Linux DMMP

Um eine Host-Zuordnung an virtuelle Laufwerke mithilfe von Linux DMMP
zu entfernen, fithren Sie diese Schritte aus:

1

Entfernen Sie die Bereitstellung fiir das Dateisystem, das das virtuelle
Laufwerk enthalt:

# umount filesystemDirectory

Fihren Sie den folgenden Befehl aus, um die Multipath-Topologie anzu-
zeigen:

# multipath -11

Merken Sie sich das virtuelle Laufwerk, das Sie von der Zuordung ent-
fernen wollen. Die folgenden Informationen werden beispielsweise an-
gezeigt:

mpathé (3600a0b80000fb6e50000000e487b02£5) dm-10
DELL, MD32xx

[size=1.0 G] [features=3 queue_ if no_ path
pg_init retries 50] [hwhandler=1 rdac] [rw]

\_ round-robin 0 [prio=6] [active]
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\_1:0:0:2 sdf 8:80 [active] [ready]
\_ round-robin 0 [prio=1] [enabled]
\_ 0:0:0:2 sde 8:64 [active] [ghost]
In diesem Beispiel umfasst das mpathé-Gerit zwei Pfade:
-- /dev/sdf bei Host 1, Kanal 0, Ziel 0, LUN 2
--/dev/sde bei Host 0, Kanal 0, Ziel 0, LUN 2

Leeren Sie die Zuordung fiir Multipath-Gerite mithilfe des folgenden
Befehls:

# multipath -f /dev/mapper/mapth x
wobei mapth_x das Gerit ist, das Sie l6schen mochten.

Loschen Sie die im Zusammenhang mit diesem Gerit stchenden Pfade
mithilfe des folgenden Befehls:

# echo 1 > /sys/block/sd x/device/delete

wobei sd_x der SD-Knoten (Laufwerksgerit) darstellt, der tiber den
Multipath-Befehl ausgegeben wird. Wiederholen Sie diesen Befehl fur
alle Pfaden, die sich auf dieses Geriit bezichen.

Beispiel:
#echo 1 > /sys/block/sdf/device/delete
#echo 1 > /sys/block/sde/device/delete

Entfernen Sie Zuordnung von c, oder loschen Sie die LUN, falls notwen-
dig.

Falls Sie eine weitere LUN zuordnen oder Volume-Kapazitit erhohen
mochten, fithren Sie diese Aktion im MDSM durch.

g ANMERKUNG: Wenn Sie das Entfernen der LUN nur testen, kénnen Sie an
dieser Stelle stoppen.

Wenn eine neue LUN zugewiesen oder Volume-Kapazitit geédndert wurde,
fihren Sie den folgenden Befehl aus:

# rescan dm devs
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8 Um das zu priifen erwenden Sie den multipath -11-Befehl:

*  Talls eine neue LUN zugeordnet wurde, wird die neue LUN erkannt
und mit einem Multipath-Gerite-Knoten verschen.

*  Wenn Sie die Volume-Kapazitit erhoht haben, wird die neue Kapazi-
tat angezeigt.

Zuordnungseinschrinkungen

Viele Hosts kénnen bis zu 256 logische Einheitnummern (LUNs) (0 bis 255)
pro Speicher-Array zuordnen. Jedoch weicht die maximale Anzahl an Zuord-
nungen aufgrund von Betriebssystemvariablen, Problemen der Failover-Trei-

ber und moglichen Datenproblmen hiervon ab. Die in der Tabelle aufgefiihr-
ten Hosts haben diese Zuordnungseinschrinkungen.

Wenn Sie versuchen, ein virtuelles Laufwerk einer LUN zuzuordnen, die die
Einschrinkungen dieser Betriebssysteme iiberschreitet, ist der Host nicht in
der Lage, auf das virtuelle Laufwerk zuzugreifen.

.Operating System” (Betriebssystem) Hochstmagliche LUN
Windows Server 2003 und Windows Server 2008 255
Linux 255

Richtlinien fiir die Arbeit mit Host-Iypen mit
LUN-Zuordnungseinschrinkungen:

* Sie kénnen einen Host-Adapter-Port nicht in einen eingeschrinkten Host-
Typ dndern, wenn in der Speicher-Partition bereits Zuordnungen vorhan-
den sind, die die durch den eingeschriinkten Host-Iyp auferlegte Grenze
tiberschreiten wiirden.

* Betrachten Sie den Fall einer Standardgruppe, die Zugriff auf LUNS bis
256 (0 bis 255) hat, der ein eingeschrinkter Host-Typ hinzugefigt wird. In
diesem Fall ist der dem eingeschrinkten Host-Typ zugeordnete Host in der
Lage, auf in der Standardguppe enthaltene virtuelle Laufwerke zuzugrei-
fen, deren LUNs innerhalb seiner Grenzen liegen. Hitte die Standardgrup-
pe z.B. zwei virtuelle Laufwerke, die den LUNs 254 und 255 zugeordnet
sind, wire der Host mit dem eingeschrinkten Host-Typ nicht in der Lage,
auf diese beiden virtuellen Laufwerke zuzugreifen.
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Wenn der Standardgruppe cin eingeschrinkter Host-Iyp zugeordnet
wurde und die Speicherpartitionen deaktiviert sind, kénnen Sie insge-
samt nur 32 LUNs zuweisen. Jegliche weiteren virtuellen Laufwerke, die
erstellt werden, werden im Bereich Nicht identifizierte Zuordnungen
abgelegt. Werden fur eine dieser nicht identifizierten Zuordnungen zu-
sitzliche Zuordnungen definiert, zeigt das Dialogfeld Zusitzliche
Zuordnungen definieren die LUN-Liste an und die Schaltfliche Hinzu-
fiigen ist nicht verfiigbar.

Konfigurieren Sie auf einem Windows-Host keine doppelten Zuordnun-
gen.

Ist ein Host mit eingeschrianktem Host-Iyp vorhanden, der Teil einer
bestimmten Speicherpartition ist, werden alle Hosts dieser Speicherpar-
tition auf die durch den eingeschrinkten Host-1yp maximal erlaubte
Anzahl LUNs limitiert.

Sie kénnen einen Host mit eingeschrinktem Host-Typ nicht in eine
Speicher-Partition verschieben, der bereits LUNs zugeordnet sind, die
grofer sind als das, was durch den eingeschrinkten Host-Typ zulissig ist.
Wenn Sie z.B. einen eingeschrinkten Host-Typ haben, der lediglich
LUNs bis 31 zulisst, konnen Sie diesen eingeschrinkten Host-1yp nicht
auf eine Speicher-Partition verschieben, der bereits LUNs zugeordnet
sind, die groBer als 31 sind.

Die Standardgruppe der Registerkarte Zuordnungen hat einen Standard-
Host-Typ. Sie kénnen diesen Typ dndern, indem Sie Speicher-Array—
Andern— Standard-Host-Typ auswiihlen. Wenn Sie den Standard-Host-Typ
auf einen eingeschrinkten Host-Typ einstellen, wird die in der Standardgrup-
pe maximal zuldssige Anzahl LUNG fiir jeden Host auf die durch den einge-
schrinkten Host-Typ auferlegte Grenze beschrinkt. Wird ein bestimmter
Host mit einem nicht eingeschrinkten Host-Typ Teil einer spezifischen Spei-
cherpartition, dann kénnen Sie die Zuordnung in eine héhere LUN dndern.
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Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen
Laufwerks oder einer Laufwerksgruppe

Sie kénnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Lauf-
werks oder einer Laufwerksgruppe dndern.

Sie kénnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Stan-
dardlaufwerkes oder virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks dndern. Sie
konnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks nicht direkt dndern, da das virtuelle Snapshot-Laufwerk den Ei-
gentiimer des RAID-Controller-Moduls seines zugeordneten virtuellen Quell-
laufwerks erbt. Das Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines
virtuellen Laufwerks dndert die bevorzugten RAID-Controller-Modul-Besitz-
rechte des virtuellen Laufwerks.

Wihrend des Kopierens eines virtuellen Laufwerks muss das gleiche RAID-
Controller-Modul sowohl das virtuelle Quelllaufwerk als auch das virtuelle Ziel-
laufwerk besitzen. Bisweilen haben zu Beginn der virtuellen Laufwerkskopie
nicht beide virtuellen Laufwerke das gleiche bevorzugte RAID-Controller-Mo-
dul. Daher werden die Besitzrechte des virtuellen Ziellaufwerks automatisch an
das bevorzugte RAID-Controller-Modul des virtuellen Quelllaufwerks tibertra-
gen. Wenn die virtuelle Laufwerkskopie abgechlossen oder gestoppt wurde,
werden die Besitzrechte des virtuellen Ziellaufwerks an dessen bevorzugtes
RAID-Controller-Modul zurtickgegeben. Wird der Besitz des virtuellen Quell-
laufwerks wihrend der virtuellen Laufwerkskopie gedndert, so wird der Besitz
des virtuellen Ziellaufwerks ebenfalls gedndert. In bestimmten Betriebssystem-
umgebungen kann es erforderlich sein, den Multi-Path-Treiber neu zu konfigu-
ricren, bevor ein F/A-Pfad genutzt werden kann.

1  Wollen Sie die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Lauf-
werks oder einer Laufwerksgruppe dndern?

o Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen
Laufwerks — Gehen Sie zu Schritt 2.

e Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte einer Laufwerks-
gruppe — Gehen Sie zu Schritt 3.
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2 Fiihren Sie diese Schritte durch, um die RAID-Controller-Modul-Be-

sitzrechte eines virtuellen Laufwerks zu dndern:
a  Wihlen Sie die Registerkarte Logisch aus.
b  Wihlen Sie ein virtuelles Laufwerk aus.

¢ Wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Andern—
Besitzrechte/Bevorzugter Pfad aus. Alternativ dazu kénnen Sie mit
der rechten Maustaste auf das virtuelle Laufwerk klicken und aus dem
Popup-Menii Andern— Besitzrechte/Bevorzugter Pfad auswihlen.

d  Wihlen Sie das RAID-Controller-Modul aus.

VORSICHTSHINWEIS: Méglicher Verlust des Datenzugriffs — Wenn Sie keinen
Multi-Path-Treiber verwenden, dann beenden Sie jegliche Host-Anwendungen,
die derzeit das virtuelle Laufwerk verwenden. Diese MaBnahme verhindert
Anwendungsfehler, wenn sich der E/A-Pfad dndert.

e Klicken Sie auf Ja.

Die Besitzrechte der Laufwerksgruppe werden gedndert. E/A an das virtu-
elle Laufwerk wird nun durch diesen E/A-Pfad geleitet. Dieser Vorgang ist
damit abgeschlossen.

Q ANMERKUNG: Das virtuelle Laufwerk verwendet den neuen E/A-Pfad
maglicherweise so lange nicht, bis der Multi-Path-Treiber den neuen Pfad
neu konfiguriert und erkennt. Dieser Vorgang dauert normalerweise weniger
als 5 Minuten.

Fiihren Sie diese Schritte durch, um die RAID-Controller-Modul-Besitz-
rechte einer Laufwerksgruppe zu dndern:

a  Waibhlen Sie die Registerkarte Logisch aus.
b  Wibhlen Sie eine Laufwerksgruppe aus.

¢ Wibhlen Sie Laufwerksgruppe— Andern— Besitzrechte/Bevorzugter
Pfad aus. Alternativ dazu konnen Sie mit der rechten Maustaste auf
die Laufwerksgruppe klicken und aus dem Popup-Menii Andern—
Besitzrechte/Bevorzugter Pfad auswihlen.

d  Wihlen Sie das RAID-Controller-Modul aus.
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A VORSICHTSHINWEIS: Méglicher Verlust des Datenzugriffs - Das Andern der
Besitzrechte auf Laufwerksgruppenebene veranlasst jedes virtuelle Laufwerk
dieser Laufwerksgruppe, auf das andere RAID-Controller-Modul iiberzugehen und
den neuen E/A-Pfad zu verwenden. Wenn Sie nicht wollen, dass jedes neue vir-
tuelle Laufwerk auf den neuen Pfad eingestellt wird, dann édndern Sie die Be-
sitzrechte stattdessen auf der virtuellen Laufwerksebene.

e Klicken Sie auf Yes (Ja).

Die Besitzrechte der Laufwerksgruppe wurden geindert. E/A an die Lauf-
werksgruppe wird nun durch diesen E/A-Pfad geleitet. Dieser Vorgang ist
damit abgeschlossen.

% ANMERKUNG: Die Laufwerksgruppe verwendet den neuen E/A-Pfad méglicherwei-
se so lange nicht, bis der Multipath-Treiber den neuen Pfad neu konfiguriert und er-
kennt. Dieser Vorgang dauert normalerweise weniger als 5 Minuten.

Andern des RAID-Levels einer Laufwerksgruppe

Verwenden Sie die Option Andern— RAID-Level, um den RAID-Level ciner
ausgewihlten Laufwerksgruppe zu dndern. Das Verwenden dieser Option én-
dert die RAID-Levels fiir alle virtuellen Laufwerke, aus denen die Laufwerks-
gruppe besteht. Wihrend des Vorgangs wird die Leistung méglicherweise
leicht beeintrichtigt.

Behalten Sie diese Richtlinien in Erinnerung, wenn Sie den RAID-Level einer
Laufwerksgruppe dndern:

*  Dieser Vorgang kann nicht abgebrochen werden, nachdem er gestartet
wurde.

*  Die Laufwerksgruppe muss sich im Status ,Optimal“ befinden, bevor Sie
diesen Vorgang durchfiithren kénnen.

* Thre Daten bleiben wihrend des Vorgangs zuginglich.

*  Wenn in der Laufwerksgruppe, die auf den neuen RAID-Level konvertiert
werden soll nicht gentigend Speicherpatz zur Verfiigung steht, wird eine
Fehlermeldung angezeigt und der Vorgang wird nicht fortgefiihrt. Falls Sie
nicht zugeordnete physikalische Laufwerke haben, verwenden Sie die
Option ,Lautwerksgruppe> > Freie Kapazitit hinzuftigen (physikalische
Laufwerke), um der Laufwerksgruppe zusitzlichen Speicherplatz hinzu-
zuftigen. Versuchen Sie den Vorgang anschlieBend erneut.
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Um die RAID-Levels einer Laufwerksgruppe zu dndern:
1 Wihlen Sie die Registerkarte Logisch aus.
2 Wihlen Sie eine Laufwerksgruppe aus.
3 Wihlen Sie Laufwerksgruppe— Andern— RAID-Level aus.
4

Wihlen Sie den RAID-Level (RAID-Level 0, RAID-Level 1, RAID-Level 5,
oder RAID-Level 6). Die aktuell ausgewihlte Option wird mit einem
Punkt gekennzeichnet.

5 Klicken Sie auf Ja.
Der RAID-Level Vorgang beginnt.

Speicherpartitionierung

Eine Speicherpartition ist eine logische Einheit aus einem oder mehreren
virtuellen Laufwerken, auf die entweder von einem einzelnen Host oder ge-
meinsam von den Hosts einer Host-Gruppe zugegriffen wird. Wenn Sie ein
virtuelles Laufwerk zum ersten Mal einem spezifischem Host oder eine Host-
Gruppe zuordnen wird eine Speicherpartition erstellt. Bei nachfolgenden Zu-
ordnungen von virtuellen Laufwerken an diesen Host oder diese Host-Gruppe
wird keine weitere Speicherpartition erstellt.

In folgenden Fillen ist eine Speicherpartition ausreichend:

*  Nur ein verbundener Host greift auf alle virtuellen Laufwerke im
Speicher-Array zu.

*  Alle verbundenen Hosts nutzen einen gemeinsamen Zugritf auf alle vir-
tuellen Laufwerke im Speicher-Array.

Wenn Sie diesen Konfigurationstyp wihlen, miissen alle Hosts das gleiche Be-
triebssystem und die gleiche Spezial-Software verwenden (etwa die Cluster-
Software), um die gemeinsame Nutzung und den Zugriff auf das virtuelle
Laufwerk zu verwalten.

In den folgenden Fillen ist mehr als eine Speicherpartition erforderlich:

*  Spezifische Hosts miissen auf spezifische virtuelle Laufwerke im Speicher-
Array zugreifen.

*  Hosts mit verschiedenen Betriebssystemen sind mit dem gleichen Spei-
cher-Array verbunden. In diesem Fall wird fiir jeden Host-Typ eine Spei-
cherpartition angelegt.
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Sie konnen fiir das Definieren einer einzelnen Speicherpartition den Assis-
tenten fir die Speicherpartitionierung verwenden. Der Assistent fiir die Spei-
cherpartitionierung fithrt Sie durch die wichtigsten Schritte, die zur Angabe
dessen, welche Host-Gruppen, Hosts, virtuellen Laufwerke und zugeordneten
logischen Einheitnummern (LUNs) in der Speicherpartition enthalten sein
sollen erforderlich sind.

Die Speicherpartitionierung schligt fehl, wenn:
* Alle Zuordnungen definiert sind.

* Sie eine Zuordnung fiir eine Host-Gruppe erstellen, die mit einer bereits
fiir einen Host in der Host-Gruppe eingerichteten Zuordnung konfligiert.

* Sie eine Zuordnung fiir einen Host in einer Host-Gruppe erstellen, die mit
einer bereits fir eine Host-Gruppe eingerichteten Zuordnung konfligiert.

Die Speicherpartitionierung ist nicht verfigbar, wenn:

* Im Bereich Topology der Registerkarte Zuordnungen keine giiltigen Host-
Gruppen oder Hosts vorhanden sind.

*  Fiir den Host, der gerade in die Speicherpartition einbezogen werden soll,
keine Host-Ports definiert wurden.

* Alle Zuordnungen definiert sind.

g ANMERKUNG: Sie kdnnen einer Speicherpartition ein sekundéres virtuelles
Laufwerk hinzufiigen. Jegliche Hosts, die dem sekundéren virtuellen Laufwerk
zugeordnet sind, haben jedoch nur Lesezugriff, bis das virtuelle Laufwerk zu
einem primaren virtuellen Laufwerk heraufgestuft wird, oder die Spiegelungs-
beziehung entfernt wird.

Die Speicherpartitionierungstopologie ist eine Sammlung von Elementen,
wie z.B. Standardgruppe, Host-Gruppen, Hosts und Iost-Ports, die im AMW
im Bereich Topologie der Registerkarte Zuordnungen als Knoten angezeigt
werden. Weitere Informationen finden Sie unter, Das Verwenden der
Registerkarte ,,Zuordnungen“ auf Seite 104.

Wenn keine Speicherpartitionierungstopologie definiert wird, wird jedesmal

cin Informationsdialogfeld angezeigt, wenn Sie die Registerkarte Zuordnun-
gen auswihlen. Sie miissen die Speicherpartitionierungstopologie definieren,
bevor Sie die eigentliche Speicherpartition definieren.
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Erweiterung von Laufwerksgruppen und
virtuellen Laufwerken

Einer Laufwerksgruppe lisst sich freie Kapazitit hinzufiigen, indem der Lauf-
werksgruppe unkonfigurierte Kapazitit im Array hinzugeftigt wird. Wihrend
des gesamten Anderungsvorgangs kann auf die Daten von Laufwerksgruppen,
virtuellen Laufwerken und physikalischen Laufwerken zugegriffen werden.
Die zusitzliche freie Kapazitit kann dann verwendet werden, um eine Erwei-
terung cines virtuellen Laufwerks auf einem virtuellen Standardlaufwerk oder
einem Snapshot-Repository-Laufwerk durchzufiihren.

Erweiterung einer Laufwerksgruppe

Hinzufiigen von freier Kapazitit zu einer Laufwerksgruppe:
1 Wihlen Sie die Registerkarte Logisch im AMW aus.
2 Waihlen Sie eine Laufwerksgruppe aus.

3 Wihlen Sie Laufwerksgruppe— Freie Kapazitit hinzufiigen
(physikalische Laufwerke) aus.

Das Dialogfeld Freie Kapazitit hinzuftigen wird angezeigt. Basierend auf

dem RAID-Level und dem Gehéuseausfallschutz der aktuellen Laufwerks-
gruppe wird eine Liste mit nicht zugeordneten physikalischen Laufwerken
angezeigt.

Q ANMERKUNG: Wenn der RAID-Level der Laufwerksgruppe RAID-Level 5 oder
RAID-Level 6 ist und das Erweiterungsgehause {iber Gehaduseausfallschutz
verfiigt, wird Nur physikalische Laufwerke anzeigen, die Gehduseausfallschutz
garantieren angezeigt und standardméaRig ausgewahlt.

4 Sic kénnen im Bereich Verfiigbare physikalische Laufwerke soviele
physikalische Laufwerke auswihlen, wie maximal zulissig.

Q ANMERKUNG: Innerhalb einer einzelnen Laufwerksgruppe oder eines
virtuellen Laufwerks kénnen keine unterschiedlichen Medientypen oder
unterschiedlichen Schnittstellentypen gemischt werden.

5 Klicken Sie auf Add (Hinzuftgen).

Sie werden durch eine Meldung zum Bestitigen hrer Auswahl aufgefor-
dert.

6 Klicken Sie auf Ja, um den Speicherplatz zur Laufwerksgruppe hinzuzu-
fagen.
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Sie konnen auch die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) auf Windows- und Linux-
Hosts verwenden, um einer Laufwerksgruppe freie Kapazitit hinzuzufiigen.

Sobald die Kapazititserweiterung abgeschlossen ist, steht in der Laufwerks-
gruppe fiir das Erstellen von neuen virtuellen Laufwerken oder die Erweiter-
ung von bestchenden virtuellen Laufwerken zusitzlicher Speicherplatz zur
Verfiigung.

Erweiterung von virtuellen Laufwerken

Die Erweiterung virtueller Laufwerke ist eine dynamische AnderungsmaR-
nahme, durch die die Kapazitit von virtuellen Standardlaufwerken erhoht
wird.

g ANMERKUNG: Virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerke lassen sich von der
Befehlszeilenschnittstelle oder von der MD-Speicherverwaltung aus erweitern.
Alle anderen virtuellen Laufwerke kénnen ausschlieBlich {iber die Befehlszeilen-
schnittstelle erweitert werden.

Wenn Sie eine Warnmeldung erhalten, dass der Speicherplatz auf dem virtu-
cllen Snapshot-Repository-Laufwerk knapp wird, kénnen Sie das virtuelle
Snapshot-Repository-Laufwerk von der MD-Speicherverwaltung aus erwei-
tern. Entsprechende Schritt-fiir-Schritt-Anweisungen finden Sie unter
»Snapshot-Repository-Kapazitit“ auf Seite 189.

Verwenden von freiem Speicherplatz

Sie kénnen die Kapazitit cines virtuellen Laufwerks erhéhen, indem Sie den
freien Speicherplatz auf der Laufwerksgruppe des virtuellen Standardlaufwerks
oder des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks verwenden.

Der Knoten Freie Kapazitit, der im Bereich Logisch angezeigt wird, ist ein
zusammenhiéngender Bereich des nicht zugewiesenen Speicherplatzes einer
definierten Laufwerksgruppe. Beim Erhohen der Kapazitit des virtuellen
Laufwerks kann der freie Speicherplatz teilweise oder vollstindig verwendet
werden, um die benétigte endgiiltige Kapazitit zu erzielen. Wihrend der
Vorgang zum Erhéhen der virtuellen Laufwerkskapazitit durchgefiihrt wird,
kann weiterhin auf die Daten des ausgewihlten virtuellen Laufwerks
zugegriffen werden.
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Verwenden von nicht konfiguriertem Speicherplatz

Sie konnen die Kapazitit eines virtuellen Standardlaufwerks oder eines virtu-
cllen Snapshot-Repository-Laufwerks unter Verwendung des nicht konfigur-
ierten Speicherplatzes erhohen, wenn auf einer Laufwerksgruppe kein freier
Speicherplatz zur Verfiigung steht. Eine Erhohung wird erreicht, indem der
Laufwerksgruppe des virtuellen Standardlaufwerks, oder dem virtuellen Repo-
sitory-Snapshot-Laufwerk nicht konfigurierte Kapazitit in Form von nicht
zugeordneten physikalischen Laufwerken hinzugeftgt wird. Siche
sErweiterung einer Laufwerksgruppe® auf Seite 162.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Migration von Laufwerksgruppen

Migration von Laufwerksgruppen ermdglicht es, Laufwerksgruppen zu expor-
tieren, sodass die Laufwerksgruppe in ein anderes Speicher-Array importiert
werden kann. Sie kénnen Laufwerksgruppen auch exportieren, um die Daten
offline zu speichern.

Q ANMERKUNG: Wihrend des Exportvorgangs (vor dem Importieren einer Lauf-
werksgruppe) ist kein Zugriff auf die Daten der zu exportierenden Laufwerksgruppe
maglich.

Q ANMERKUNG: Laufwerksgruppen miissen exportiert werden, bevor sie verscho-
ben oder importiert werden kénnen.

Exportieren einer Laufwerksgruppe

Mit dem Vorgang , Laufwerksgruppe exportieren werden physikalische Lauf-
werk in der Laufwerksgruppe auf das Entfernen vorbereitet. Die physikali-
schen Laufwerk konnen fir Offline-Speicherung entnommen werden, oder
die Laufwerksgruppe kann in ein anders Speicher-Array importiert werden.
Nachdem der Vorgang ,Laufwerksgruppe exportieren abgeschlossen ist, sind
alle physikalischen Laufwerk offline. Jegliche zugeordneten virtuellen Lauf-
werke oder Knoten mit freiem Speicherplatz werden im MDSM nicht mehr
angezceigt.
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Nicht exportierbare Komponenten

Sie mussen alle nicht exportierbaren Einstellungen entfernen oder léschen,
bevor Sie den Vorgang ,,Laufwerksgruppe exportieren” abschlieBen kénnen.
Entfernen oder léschen Sie die folgenden Einstellungen:

* Dauerhafte Reservierungen

*  Host-Zuordnungen an virtuelle Laufwerke

* Kopierpaare virtueller Laufwerke

*  Snapshot-Laufwerke und Snapshot-Repository-Laufwerke
*  Remote-Spiegelungspaare

*  Spiegelungs-Repository-Laufwerke

Exportieren von Laufwerksgruppen
Auf dem Quellspeicher-Array:
1 Speichen Sie die Speicher-Array-Konfiguration

2 Stoppen Sie alle Dateniibertragungen und unmounten oder trennen Sie
die auf den virtuellen Laufwerken der Laufwerksgruppe vorhandenen
Dateisysteme.

3 Sichern Sie die auf den virtuellen Laufwerken in der Laufwerksgruppe
gespeicherten Daten.

4 Bestimmen Sie den physikalischen Standort der Laufwerksgruppe und
kennzeichnen Sie die physikalischen Laufwerk mit entsprechenden
Beschriftungen.

Schalten Sie die Laufwerksgruppe offline.

Beschaffen Sie leere physikalische Laufwerk oder neue physikalische
Laufwerk.
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Auf dem Zielspeicher-Array:
1 Uberpriifen Sie, ob im Zielspeicher-Array geniigend physikalische Lauf-
werkschichte vorhanden sind.
2 Uberpriifen Sie, ob das Zielspeicher-Array die physikalischen Laufwerke

unterstttzt, die Sie importieren méchten.

3 Uberpriifen Sie, ob das Ziclspeicher-Array die neuen virtuellen Lauf-
werke unterstiitzt.

4 Uberpr(jfen Sie, ob die neueste Version der Firmware auf dem RAID-
Controller-Modul unterstiitzt wird.

Importieren einer Laufwerksgruppe

Bei dem Vorgang ,,Laufwerksgruppe importieren” wird die zu importierende
Laufwerksgruppe zum Zielspeicher-Array hinzugefiigt. Nachdem der Vorgang
»Laufwerksgruppe importieren” abgeschlossen ist, haben alle physikalischen
Laufwerk den Status Optimal. Jegliche zugeordneten virtuellen Laufwerke
oder Knoten mit freiem Speicherplatz werden jetzt im auf dem Ziel-Speicher-
Array installierten MDSM angezeigt.

Q ANMERKUNG: Wihrend des Export-/Importvorgangs haben Sie keinen Zugriff auf
die Daten.

Q ANMERKUNG: Laufwerksgruppen miissen exportiert werden, bevor sie verscho-
ben oder importiert werden kénnen.

Laufwerksgruppen importieren

ﬁ ANMERKUNG: Sie miissen alle physikalischen Laufwerk, die Bestandteil der
Laufwerksgruppe sind, in das Geh&use einbauen, bevor die Laufwerksgruppe
importiert werden kann.

Auf dem Zielspeicher-Array:

1 Setzen Sie die exportierten physikalischen Laufwerk in die verftigbaren
physikalischen Laufwerkschichte ein.

2 Beachten Sie den Importbericht, der eine Ubersicht tiber die zu impor-
tierende Laufwerksgruppe enthilt.

3 Uberpriifen Sie, ob nicht importierbare Komponenten vorhanden sind.

Bestitigen Sie, dass Sie den Importvorgang fortsetzen mochten.

166 | Konfiguration: Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke



Q ANMERKUNG: Einige Einstellungen kdnnen beim Importvorgang der
Laufwerksgruppe nicht importiert werden.

Die folgenden Einstellungen werden wihrend des Vorgangs entfernt/geloscht:

Dauerhafte Reservierungen

Host-Zuordnungen an virtuelle Laufwerke

Kopierpaare virtueller Laufwerke

Snapshot-Laufwerke und Snapshot-Repository-Laufwerke
Remote-Spiegelungspaare

Spiegelungs-Repository-Lautwerke

Nicht importierbare Komponenten

Einige Einstellungen kénnen beim Importvorgang der Laufwerksgruppe nicht
importiert werden. Diese Komponenten werden wihrend des Vorgangs entfernt:

Dauerhafte Reservierungen
Zuordnungen
Kopierpaare virtueller Laufwerke

Snapshot-Laufwerke und Snapshot-Repository-Laufwerke

Speicher-Array-Medieniiberpriifung

Bei der Medieniiberpriifung handelt es sich um einen lang andauernden Vor-
gang, bei dem virtuelle Laufwerke daraufhin untersucht werden, ob auf die
Daten zugegriffen werden kann. Dabei werden Medienfehler gefunden, bevor
die normale Lese- und Schreibaktivitit unterbrochen wird und Fehler im Er-
eignisprotokoll auftauchen.

E4 ANMERKUNG: Sie konnen auf einem aus SSDs (Solid State Disks) gebildeten

virtuellen Laufwerk keine Medieniiberpriifungen im Hintergrund aktivieren.
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Folgende Fehler werden bei der Medientiberpriifung erkannt:

Nicht behebbarer Medienfehler — Daten konnten beim ersten Versuch
und auch bei nachfolgenden Versuchen nicht gelesen werden. Bet virtu-
ellen Laufwerken mit Redundanzschutz werden die Daten rekonstruiert,
neu auf das physikalische Laufwerk geschrieben und iiberpriift; der Feh-
ler erscheint im Ereignisprotokoll. Bei virtuellen Laufwerken ohne Re-
dundanzschutz (RAID-Level 1, RAID-Level 5 und RAID-Level 6) wird
der Fehler nicht korrigiert sondern im Ereignisprotokoll dokumentiert.

Wiederhergestellter Medienfehler — Daten konnten von dem physika-
lischen Laufwerk beim ersten Versuch nicht gelesen werden, wurden
aber bei einem nachfolgenden Versucht erfolgreich gelesen. Daten wer-
den neu auf den physikalischen Laufwerk geschrieben und tiberpriift,
und der Fehler erscheint im Ereignisprotokoll.

Redundanzfehler — Die ersten 10 auf dem virtuellen Laufwerk festge-
stellten Redundanzfehler werden im Ereignisprotokoll aufgefiihrt.

Nicht behebbarer Fehler — Daten konnten nicht gelesen und Paritéts- oder
Redundanzinformationen konnten nicht verwendet werden, um die Daten
neu zu erzeugen. Zum Beispiel lassen sich Redundanzinformationen nicht
verwenden, um die Daten auf einem beschédigten virtuellen Laufwerk zu
verwenden. Der Fehler erscheint im Ereignisprotokoll.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.
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Andern der Einstellungen fiir die Medieniiberpriifung

Um die Einstellungen far die Mediensuche zu dndern:

1

Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie ein
virtuelles Laufwerk aus.

Wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Andern— Mediensuche-Einstellun-
gen.

Das Dialogfenster Einstellungen fiir Laufwerke suche dndern wird
angezcigt.

Entfernen Sie das Hikchen von Mediensuche voriibergehend aufheben,
falls es aktiviert ist.

Geben Sie fiir die Mediensuche unter Dauer der Suche die Dauer (in
Tagen) ein.

Die Dauer der Mediensuche spezifiziert die Anzahl in Tagen, die die
Mediensuche auf den ausgewihlten virtuellen Laufwerken lauft.

Um die Mediensuche auf einzelnen virtuellen Laufwerken zu deaktivieren,
wihlen Sie das virtuelle Laufwerk im Bereich Wihlen Sie die virtuellen
Laufwerke zum Scannen aus aus und heben die Auswahl von Ausgewihlte
virtuelle Laufwerke scannen aus.

Um die Mediensuche auf einzelnen virtuellen Laufwerken zu aktivieren,
wihlen Sie das virtuelle Laufwerk im Bereich Wiihlen Sie die virtuellen
Laufwerke zum Scannen aus aus und wihlen Ausgewihlte virtuelle
Laufwerke scannen aus.

Um die Konsistenzpriifung zu aktivieren oder zu deaktivieren wihlen Sie
entweder Mit Konsistenzpriifung oder Ohne Konsistenzpriifung aus.

Q ANMERKUNG: Eine Konsistenzpriifung scannt die Datenbldcke eines
virtuellen Laufwerks mit RAID-Level 5 bzw. RAID-Level 6 und iiberpriift die
Konsistenzinformationen jeden Blocks. Eine Konsistenzpriifung vergleicht
Datenbldcke auf gespiegelten physikalischen Laufwerken mit dem RAID-Level 1.
Virtuelle Laufwerke mit dem RAID-Level 0 haben keine Datenkonsistenz.

Klicken Sie auf OK.
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Pausieren der Medieniiberpriifung

Eine Medieniiberpriifung lisst sich nicht durchfiithren, wenn andere lang an-
dauernde Vorginge auf dem Laufwerk stattfinden, etwa Neuaufbau, Riickko-
pieren, Neukonfiguration, Initialisierung virtueller Laufwerke oder Formatie-
rung fiir sofortige Verfiigbarkeit. Wenn Sie einen anderen lang andauernden
Vorgang durchfiihren wollen, sollten Sie die Medientiberpriifung pausieren.

Q ANMERKUNG: Eine im Hintergrund ablaufende Medieniiberpriifung besitzt die
niedrigste Prioritdt bei lang andauernden Vorgéngen.

Voriibergehendes Autheben einer Mediensuche:

1 Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie ein
virtuelles Laufwerk aus.

2  Wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Andern— Mediensuche-FEinstellun-
gen.

Das Dialogfenster Einstellungen tiir Mediensuche dndern wird angezeigt.
3 Wihlen Sie Mediensuche voriibergehend autheben aus.

% ANMERKUNG: Dies wird auf alle virtuellen Laufwerke der Laufwerksgruppe
angewendet.

4 Klicken Sie auf OK.
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Konfiguration:
Erweiterungsfunktion — Virtuelle
Snapshot-Laufwerke

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie diese Funktion bestellt haben, befindet sich im Liefer-
umfang des Dell PowerVault MD Speicher-Arrays eine Erweiterungsfunktions-
Aktivierungskarte. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Karte, um eine Schliissel-
datei zum Aktivieren der Funktion zu erhalten.

Q ANMERKUNG: Die Snapshot-Funktion ermaglicht bis zu 16 Snapshots pro LUN
und 256 pro Array gleichzeitig.

Ein virtuelles Snapshot-Laufwerk ist ein Image, das den momentanen Zu-
stand eines virtuellen Laufwerks in einem Speicher-Array abbildet. Dabei
enthilt es jedoch nicht ein tatsichliches virtuelles Laufwerk, das eine Kopie
der Originaldaten enthilt, sondern es handelt sich vielmehr um einen Verweis
auf die Daten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem virtuellen
Laufwerk enthalten waren. Ein virtuelles Snapshot-Laufwerk ist das logische
Aquivalent einer vollstindigen physikalischen Kopie. Ein virtuelles Snapshot-
Laufwerk lisst sich jedoch viel schneller als eine physikalische Kopie erstellen
und verbraucht weniger Speicherplatz.

Das virtuelle Laufwerk, auf dem der Snapshot basiert und das als virtuelles
Quelllaufwerk bezeichnet wird, muss ein virtuelles Standard-Laufwerk im
Speicher-Array sein. Typischerweise wird ein Snapshot erstellt, damit cine
Anwendung — etwa ein Datensicherungsprogramm — darauf zugreifen und die
Daten lesen kann, wiihrend das virtuelle Quelllaufwerk weiterhin online und
verfiigbar bleibt.

Q ANMERKUNG: Auf dem virtuellen Quelllaufwerk diirfen keine E/A-Vorgénge
ablaufen, wéahrend das virtuelle Snapshot-Laufwerk erstellt wird.

Ein virtuelles Snapshot-Repository-Laufwerk mit Metadaten und Copy-on-
Write-Daten wird beim Erstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks auto-
matisch miterstellt. Auf dem virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerk wer-
den nur die Daten gespeichert, die sich seit dem Zeitpunkt des Snapshots
gedndert haben.
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Nachdem das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk erstellt wurde, werden
E/A-Vorginge zum virtuellen Quelllaufwerk wieder aufgenommen. Bevor je-
doch ein Datenblock auf dem virtuellen Quelllaufwerk gedndert wird, wird der
Inhalt des zu dndernden Blocks auf das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk
kopiert, um es zu sichern. Da auf dem virtuellen Snapshot-Repository-Lauf-
werk Kopien der Originaldaten in diesen Datenblécken gespeichert werden,
werden weitere Anderungen an diesen Datenblicken nur auf das virtuelle
Quelllaufwerk geschrieben. Das Snapshot-Repository benétigt weniger Spei-
cherplatz als eine vollstindige physikalische Kopie, da nur die Datenblécke auf
dem virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerk gespeichert werden, die sich seit
dem Zeitpunkt des Snapshots geéindert haben.

Beim Erstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks legen Sie dessen Speicher-
ort, Kapazitit, Zeitplan und andere Parameter fest. Sie konnen das virtuelle
Snapshot-Laufwerk deaktivieren oder 16schen, wenn es nicht mehr benétigt
wird. Wenn Sie ein virtuelles Snapshot-Laufwerk deaktivieren, konnen Sie es bei
der nichsten Datensicherung erneut erstellen und verwenden. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter. Weitere Informationen finden Sie
unter,Neuerstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks® auf Seite 195. Wenn
Sie ein virtuelles Snapshot-Laufwerk entfernen, 1oschen Sie zugleich auch das
verknitipfte virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk.

E4 ANMERKUNG: Durch das Léschen eines Snapshots werden die Daten auf dem
virtuellen Quelllaufwerk nicht beeintrachtigt.

Q ANMERKUNG: Die nachstehenden Hinweise zur Vorbereitung des Host-Systems
gelten auch, wenn die Snapshot-Funktion iiber die Befehlszeilenschnittstelle ge-
nutzt wird.

Planen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks

Bei der Erstellung eines virtuellen Snapshot-Laufwerks kénnen Sie wihlen,
ob der Snapshot sofort oder nach einem von Thnen festgelegten Zeitplan er-
stellt wird. Im Zeitplan kann eine einmalige Snapshot-Erstellung oder eine in
bestimmten Intervallen wiederkehrende Snapshot-Erstellung festgelegt wer-
den. Wenn kein Zeitplan festgelegt wird, wird das virtuelle Snapshot-Lauf-
werk sofort nach der Ausfithrung des Befehls erstellt.
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Ein Zeitplan kann bei der Erstellung eines virtuellen Snapshot-Laufwerks
festgelegt oder jederzeit zu einem vorhandenen virtuellen Snapshot-Laufwerk
hinzugetiigt werden. Pro virtuellem Snapshot-Laufwerk wird ein Zeitplan
unterstiitzt.

Haufigste Griinde fiir die Planung eines virtuellen Snapshot-Laufwerks

In einer Datenspeicherumgebung kann die regelmiBige Erstellung eines vir-
tuellen Snapshot-Laufwerks mehreren Zwecken dienen. Ein Snapshot-Zeit-
plan wird am hiufigsten eingesetzt fiir:

* Datensicherungen
* Schnelle Datenwiederherstellung nach aufgetretenem Datenverlust

Zum Schutz vor Datenverlusten kénnen Datensicherungen mithilfe eines
Zeitplans regelmiBig und unbeaufsichtigt ausgefithrt werden. Beispiel: Wenn
die unternehmenswichtigen Daten einer Anwendung auf zwei virtuellen
Laufwerken im Speicher-Array gespeichert werden, kann eine tigliche auto-
matische Datensicherung angebracht sein. Um diese Datensicherung zu im-
plementieren, wihlen Sie das erste virtuelle Laufwerk aus und erstellen Sie
einen Zeitplan, der von Montag bis Freitag eine tigliche Datensicherung
zwischen Geschiftsschluss und 23:00 Uhr vorsieht. Wihlen Sie kein End-
datum aus. Wenden Sie denselben Zeitplan auf das zweite virtuelle Laufwerk
an. Ordnen Sie dann die beiden virtuellen Snapshot-Laufwerke dem Datensi-
cherungs-Host-Server zu, und fihren Sie Thre reguldren Datensicherungspro-
zeduren aus. Heben Sie die Zuordnung der beiden resultierenden virtuellen
Snapshot-Laufwerke wieder auf, bevor der nichste geplante Snapshot ausge-
fithrt wird. Falls die Zuordnung der beiden virtuellen Snapshot-Laufwerke
nicht aufgehoben wird, fithrt das Speicher-Array den nichsten geplanten
Snapshot-Vorgang nicht aus, um eine Datenbeschidigung zu vermeiden.

Geplante Snapshots sind auch im Falle eines Datenverlusts wertvoll. Wenn
Sie beispielsweise IThre Daten am Ende eines jeden Arbeitstages sichern und
von 8:00 bis 17:00 Uhr stiindlich Snapshots erzeugen, kénnen Daten in Zeit-
fenstern von weniger als einer Stunde aus den Snapshots wiederhergestellt
werden. Um diese engmaschige Datenwiederherstellung zu ermdéglichen, er-
stellen Sie einen Zeitplan mit einer Startzeit von 8:00 Uhr und einer Endzeit
von 17:00 Uhr. Wihlen Sie dann 10 Snapshots pro Tag von Montag bis Frei-
tag und kein Enddatum.
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Weitere Informationen zur Erstellung von Zeitplinen fir virtuelle Snapshot-
Laufwerke finden Sie in den folgenden Abschnitten tber die Erstellung von
Snapshots.

Richtlinien fiir die Erstellung von Snapshot-Zeitplanen

Bei der Erstellung von Zeitplinen fiir virtuelle Snapshot-Laufwerke gelten
bestimmte Richtlinien:

*  Geplante Vorginge fiir virtuelle Snapshot-Laufwerke werden in folgenden
Fillen nicht ausgefihrt:

- Das virtuelle Snapshot-Laufwerk ist zugewiesen
—  Das Speicher-Array ist offline oder ausgeschaltet

- Das virtuelle Snapshot-Laufwerk wird wihrend eines ,Virtuelle Lauf-
werkkopie“-Vorgangs als virtuelles Quelllaufwerk verwendet.

- Ein Kopiervorgang hat den Status ,,Ausstehend” oder ,Wird durch-
gefiihrt*

*  Durch das Loschen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks, das einen Zeit-
plan enthilt, wird auch der Zeitplan gelgscht

*  Snapshot-Zeitpline werden in der Konfigurationsdatenbank auf dem
Speicher-Array gespeichert. Geplante Snapshot-Vorginge werden auch
dann ausgefiihrt, wenn die Verwaltungsstation nicht lduft

*  Snapshot-Zeitpline kénnen bei der anfinglichen Erstellung des virtuellen
Laufwerks erstellt werden, oder zu vorhandenen virtuellen Snapshot-
Laufwerken hinzugefugt werden.

Aktivieren und Deaktivieren von Snapshot-Zeitpldnen

Ein geplanter Snapshot-Vorgang kann vortibergehend ausgesetzt werden,
indem der Zeitplan deaktiviert wird. Wenn ein Zeitplan deaktiviert ist, lduft
der Zeitplan-Zeitgeber weiter, geplante Snapshot-Vorginge werden jedoch
nicht ausgefihrt.

Symbole fiir geplante Snapshots
Geplante Snapshots werden mit den folgenden Symbolen im AMW angezeigt.
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Symbol  Beschreibung

Der Zeitplan ist aktiviert. Geplante Snapshot-Vorginge werden ausgefiihrt.

| =
i

Der Zeitplan ist deaktiviert. Geplante Snapshot-Vorgiinge werden nicht
8  ausgefihrt.

Weitere Informationen zur Planung von virtuellen Snapshot-Laufwerken fin-
den Sie in der Online-Hilfe zum PowerVault Modular Disk Storage Manager
und dem CLI-Handbuch.

Erstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks
mit dem einfachen Pfad

Sie konnen den einfachen Pfad zum Erstellen eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks wihlen, wenn die Laufwerksgruppe des virtuellen Quelllaufwerks
ausreichend freien Speicherplatz bietet. Ein virtuelles Snapshot-Repository-
Laufwerk benétigt mindestens 8 MB freie Kapazitit. Das Ziel eines virtuellen
Snapshot-Repository-Laufwerks wird von der freien Kapazitit bestimmt, die
in der Laufwerksgruppe verfiigbar ist.

Wenn 8 MB freie Kapazitit in der Laufwerksgruppe des virtuellen Quelllauf-
werks nicht verfiigbar sind, ist unter ,Virtuelle Snapshot-Laufwerke erstellen®
der erweiterte Pfad voreingestellt (siche). Weitere Informationen finden Sie
unter, Erstellen eines virtuellen Laufwerks tiber den erweiterten Pfad“ auf
Seite 182.

Bei der Option mit erweitertem Pfad kénnen Sie das virtuelle Snapshot-
Repository-Laufwerk in einer anderen Laufwerksgruppe platzieren, oder Sie
konnen unkonfigurierte Kapazitit auf dem Speicher-Array verwenden, um
eine neue Laufwerksgruppe zu erstellen.
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Informationen zum einfachen Pfad

Mit dem einfachen Pfad kénnen Sie Folgendes festlegen:

Name des virtuellen Snapshot-Laufwerks — Ein benutzerdefinierter Name,
der das virtuelle Snapshot-Laufwerk mit dem entsprechenden Snapshot-
Repository-Laufwerk und dem virtuellen Quelllaufwerk verkniipft.

Name des virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks — Ein benutzer-
definierter Name, der das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk mit
dem entsprechenden Snapshot-Laufwerk und dem virtuellen Quelllauf-
werk verkniipft.

Kapazitit des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks — Die Kapazitit
des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks wird als Prozentsatz der
Kapazitit des virtuellen Quelllaufwerks (Maximum 220 Prozent)
ausgedriickt.

Zeitplan — Erstellt das virtuelle Snapshot-Laufwerk zur angegebenen
Zcit oder in regelmiBigen Intervallen. Wenn kein Zeitplan festgelegt
wurde, beginnt der Snapshot-Vorgang sofort. Mit diesem Parameter kann
auch ein Zeitplan auf ein vorhandenes virtuelles Snapshot-Laufwerk
angewendet werden.

Bei Verwendung des einfachen Pfads werden fur die anderen Parameter eines
virtuellen Snapshot-Laufwerks die folgenden Vorgaben verwendet:
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Kapazititsbelegung — Das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk wird
aus freier Kapazitit auf der gleichen Laufwerksgruppe erstellt, wo sich
das virtuelle Quelllaufwerk befindet.

Zuordnung vom Host zum virtuellen Laufwerk — Die Standardeinstel-
lung lautet Jetzt zuordnen.

Prozent belegt — Wenn das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk den
festgelegten prozentualen Auslastungsgrad erreicht, wird das Ereignis
ins Hauptereignisprotokoll iibernommen. Der vorgegebene Prozentwert
fiir das Snapshot-Repository-Laufwerk betrigt 50 % des virtuellen Quell-
laufwerks.

Bei voll belegtem virtuellem Snapshot-Repository-Laufwerk — Wenn das
virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk belegt ist, konnen Sie entschei-
den, ob die Schreibaktivitit zum virtuellen Quelllaufwerk oder zum vir-
tuellen Snapshot-Laufwerk ausfallen soll.
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Vorbereitung der Host-Server fiir die Erstellung von Snapshots iiber den
einfachen Pfad

ANMERKUNG: Bevor Sie die Erweiterungsfunktion , Virtuelle Snapshot-Laufwer-
ke” in einer Cluster-Konfiguration unter Microsoft Windows nutzen kénnen, miissen
Sie zuerst das virtuelle Snapshot-Laufwerk dem Cluster-Knoten zuordnen, zu dem
das virtuelle Quelllaufwerk gehort. Dadurch wird sichergestellt, dass die Cluster-
Knoten das virtuelle Snapshot-Laufwerk korrekt erkennen.

ANMERKUNG: Wenn das virtuelle Snapshot-Laufwerk vor Abschluss der Snap-
shot-Aktivierung dem Knoten zugeordnet wird, zu dem das virtuelle Quelllaufwerk
nicht gehort, kann dies zu einer Fehlidentifikation des virtuellen Snapshot-Lauf-
werks durch das Betriebssystem fiihren. Diese kann zur Folge haben, dass Daten
auf dem virtuellen Quelllaufwerk verloren gehen oder kein Zugriff auf den Snapshot
mehr moglich ist.

ANMERKUNG: Weitere Informationen zur Zuordnung des virtuellen Snapshot-
Laufwerks zum sekundéren Knoten finden Sie unter Dell PowerVault MD3200 und
MD3220-Speicher-Arrays mit Microsoft Windows Server Failover-Clustern auf
support.dell.com/manuals.

ANMERKUNG: Sie kéinnen von einem virtuellen Quelllaufwerk gleichzeitig
Snapshots auf der Quelllaufwerksgruppe und einer anderen Laufwerksgruppe
erstellen.

Vor dem Eirstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks:

Die folgenden Arten virtueller Laufwerke sind keine giiltigen virtuellen
Quelllaufwerke:

*  Virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerke

*  Virtuelle Snapshot-Laufwerke

*  Virtuelle Ziellaufwerke, die an einer virtuellen Laufwerkskopie beteil-
igt sind.

Q ANMERKUNG: Virtuelle Laufwerkskopie ist eine Erweiterungsfunktion.

Sie konnen keinen Snapshot eines virtuellen Laufwerks erstellen, das
unlesbare Sektoren enthiilt.

Sie miissen die Anforderungen des Host-Betriebssystems fiir das Erstellen
von virtuellen Snapshot-Laufwerken erfillen. Andernfalls kann es zu un-
genauer Image-Erfassung des virtuellen Quelllaufwerks oder des virtuellen
Ziellaufwerks bei einer virtuellen Laufwerkskopie kommen.
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ANMERKUNG: Bevor Sie einen neuen Snapshot eines virtuellen Quelllaufwerks
erstellen, beenden Sie samtliche E/A-Aktivitdt zum virtuellen Quelllaufwerk oder
unterbrechen Sie die Dateniibertragung, um sicherzustellen, dass Sie eine genaue
Momentaufnahme des Laufwerks erhalten. SchlieBen Sie alle Anwendungen,
einschlieBlich Windows Internet Explorer, um sicherzustellen, dass die gesamte
E/A-Aktivitdt angehalten wurde.

ANMERKUNG: Das Entfernen des Laufwerkbuchstabens der verbundenen virtu-
ellen Laufwerke unter Windows bzw. das Unmounten des virtuellen Laufwerks
unter Linux trégt dazu bei, dass die Kopie des Laufwerks fiir den Snapshot stabil ist.

Bevor Sie ein virtuelles Snapshot-Laufwerk erstellen, muss sich der Server in
ordnungsgemifBem Zustand befinden. Um sicherzustellen, dass der Host-
Server ordnungsgemil fiir das Erstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks
vorbereitet ist, kénnen Sie eine entsprechende Anwendung verwenden, oder
fithren Sie die folgenden Schritte aus:

1
2
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Beenden Sie die gesamte E/A-Aktivitit zum Quelllaufwerk.

Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus, und wihlen Sie ein
giiltiges virtuelles Quelllaufwerk aus.

Wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Snapshot— Erstellen aus. Alternativ
konnen Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Quelllaufwerk
klicken und im Popup-Menii Virtuelles Snapshot-Laufwerk erstellen
auswihlen.

Das Dialogfeld Assistent zum Erstellen eines virtuellen Snapshot-Lauf-
werks - Einfithrung wird angezeigt.

Wihlen Sie Einfach (empfohlen) aus, und Klicken Sie auf Weiter.
Das Fenster Snapshot-Zeitplan festlegen wird angezeigt.

Wihlen Sie Ja aus, um einen Zeitplan fir die neue Erstellung eines virtu-
ellen Snapshot-Laufwerks einzurichten. Um zu dieser Option zu gehen
und den Snapshot sofort zu erstellen, wihlen Sie Nein aus.

Wenn Sie einen Snapshot-Zeitplan festgelegt haben, nechmen Sie des-
sen Einstellungen im Fenster Snapshot-Zeitplan erstellen vor und
klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie den Namen des virtuellen Snapshot-Laufwerks und den Na-
men des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks ein, und klicken Sie
auf Weiter.

Das Fenster Kapazitit des Snapshot-Repositorys festlegen wird angezeigt.
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Geben Sie die Kapazitit der virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerke
als Prozentsatz der Kapazitit der virtuellen Quelllaufwerke ein, und
klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Vorschau, das einen Uberblick iiber das virtuelle Snapshot-
Laufwerk enthilt, wird angezeigt.

Klicken Sie auf Fertig stellen.
Das Fenster Abgeschlossen wird angezeigt.

Klicken Sie auf OK.

Mounten Sie nach dem Erstellen eines oder mehrerer virtueller Snapshot-
Laufwerke das virtuelle Quelllaufwerk, und starten Sie die Host-Anwen-
dung mit dem virtuellen Quelllaufwerk neu.

Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Zuordnungen aus, und weisen Sie
Zuordnungen zwischen dem virtuellen Snapshot-Laufwerk und dem Host,
der auf das virtuelle Snapshot-Laufwerk zugreift, zu.

ANMERKUNG: In einigen Féllen kénnen Probleme auftreten, wenn derselbe Host
sowohl einem virtuellen Quelllaufwerk als auch dessen zugeordneten virtuellen
Snapshot-Laufwerk zugeordnet wird. Dies hdngt vom Betriebssystem des Hosts und
der fiir das virtuelle Laufwerk verwendeten Verwaltungssoftware ab.

Fihren Sie zum Registrieren des virtuellen Snapshot-Laufwerks bei dem
Host-Betriebssystem das hostbasierte Dienstprogramm ,,hot_add* aus.

Fithren Sie zum Zuweisen der Zuordnung zwischen dem Speicher-Array-
Namen und dem Namen des virtuellen Laufwerks das hostbasierte
Dienstprogramm ,,SMdevices* aus.

ANMERKUNG: Wenn Ihr Betriebssystem zusiétzliche Anweisungen erfordert,
konnen Sie diese Anweisungen in der Dokumentation lhres Betriebssystems finden.
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Erstellen eines virtuellen Laufwerks iiber den
erweiterten Pfad

Informationen zum erweiterten Pfad

Verwenden Sie den erweiterten Pfad, um zu wihlen, ob das virtuelle Snap-
shot-Repository-Laufwerk freie oder unkonfigurierte Speicherkapazitit nut-
zen soll und um die Parameter fiir das virtuelle Snapshot-Repository-Lauf-
werk zu dndern. Sie konnen den erweiterten Pfad unabhiingig davon auswih-
len, ob Sie freie Kapazitit oder unkonfigurierte Kapazitit fir das virtuelle
Snapshot-Laufwerk verwenden.

Bei Verwendung des erweiterten Pfads konnen Sie fiir das virtuelle Snapshot-
Laufwerk die folgenden Parameter festlegen:

*  Name des virtuellen Snapshot-Laufwerks — Ein benutzerdefinierter Na-
me, der das virtuelle Snapshot-Laufwerk mit dem entsprechenden Snap-
shot-Repository-Laufwerk und dem virtuellen Quelllaufwerk verkntpft.

* Name des virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks — Ein benutzer-
definierter Name, der das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk mit
dem entsprechenden Snapshot-Laufwerk und dem virtuellen Quell-
laufwerk verkniipft.

» Kap