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Einfithrung

% ANMERKUNG: Sofern nicht anders angegeben, steht die Serie MD3600i fiir
Dell PowerVault MD3600f- und Dell PowerVault MD3620i-Speicher-Arrays.

A WARNUNG: Bevor Sie die in diesem Dokument aufgefiihrten Vorgehensweisen
durchfiihren, sollten Sie die wichtigen Sicherheitsinformationen im Dokument
«Informationen zu Sicherheit, Umweltschutz und Vorschriften” lesen.

Uber dieses Dokument

In diesem Dokument kénnen Sie sich mit den Funktionen der Speicher-
Arrays der Serie Dell PowerVault MD3600i1 vertraut machen. Der Aufbau
dieses Handbuchs entspricht dabei den Aufgaben, die Sie nach Erhalt Thres
Speicher-Arrays der Serie Dell PowerVault MD3600i durchftihren miissen.
Diese Aufgaben sind im Einzelnen:

Planung — Enthilt Informationen tiber das Speicher-Array und seine Funk-
tionen.

Konfiguration — Enthilt Informationen tber die Aufgaben, die Sie durch-
fithren missen, damit Ihr Speicher-Array optimal arbeitet.

Verwaltung — Enthilt Informationen tber die Aufgaben, die Sie durchfithren
miissen, damit die Komponenten Thres Speicher-Arrays aktuell sind und
ordnungsgemil funktionieren, einschlielich dem Entfernen und Installieren
von Speicher-Array-Komponenten.

Fehlerbehebung — Enthilt Informationen tiber Aufgaben, die Sie durchfiih-
ren miissen, um Probleme bei Threm Speicher-Array zu lésen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen finden Sie im Be-
reitstellungshandbuch der Dell PowerVault Speicher-Arrays MD3600i und
MD3620i unter support.dell.com/manuals.
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Lieferumfang von Speicher-Arrays der Serie
Dell PowerVault MD3600i

Thr Produktpaket fiir die Serie MD36001 enthélt:
*  Speicher-Array der Serie MD3600i
*  Netzkabel
* Trontverkleidung (optional)
*  Montageschienen (2) (optional)
*  Ressourcen-Datentriger fiir die Serie MD36001
*  Anweisungen fiir die Rack-Montage

»  FErste Schritte mit Ihrem System enthilt Informationen tiber Gehédusefunk-
tionen, das Verfahren zur Einrichtung von Gehéusen und technische
Angaben

Speicher-Array der Serie MD3600i

Die Serie MD3600i ist ein 2U-rackmontiertes externes RAID-Speicher-Array
(redundant array of independent disks, redundantes Array unabhingiger
Laufwerke), das bis zu 12 3,5-Zoll- oder 24 2,5-Z0l1-6,0-Gbps-SAS-Laufwer-
ken (Serial-Attached SCSI) Platz bictet. Die Speicher-Arrays der Serie
MD3600i Series konnen mit Erweiterungsgehidusen der Serie MD1200
verkettet sein und somit auf maximal 120 Laufwerke (oder 192 Laufwerke mit
Erweiterungsfunktions-Aktivierung) im gesamten Speicher-System Zugriff
bicten. Die Konnektivitit zwischen dem Speicher-Array und dem Host-Server
wird durch einen standardmiBige Ethernet-Anschluss mit CAT6 oder hoher
bereitgestellt.

Dell PowerVault Modular Disk Storage Manager

Dell PowerVault Modular Disk Storage Manager (MDSM) ist eine grafische
Benutzeroberfliche (GUI), die zum Konfigurieren und Verwalten eines oder
mehrerer Speicher-Arrays der Serie MD3600i verwendet wird. Die MDSM-
Software befindet sich auf dem Ressourcen-Datentriger fiir die Serie MD36001.

Dell PowerVault Modular Disk Configuration Utility

Dell PowerVault Modular Disk Configuration Utility (MDCU) ist ein iSCSI-
Konfigurationsassistent, der in Verbindung mit dem MDSM die Konfigura-
tion von iSCSI-Verbindungen vereinfacht. Die MDSM-Software befindet sich
auf dem Ressourcen-Datentriger fiir die Serie MD3600i.
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Weitere niitzliche Informationen
A WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriehshestimmungen, die mit

dem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kdnnen als separates
Dokument beigelegt sein.

ANMERKUNG: Sofern nicht anders angegeben, sind sdmtliche Dokumente unter
support.dell.com/manuals verfiigbar.

Das Handbuch zum Einstieg enthilt einen Uberblick tiber das Einrichten
und die Kabelanschliisse Thres Speicher-Arrays.

Das Bereitstellungshandbuch enthilt Anweisungen zu Installation und
Konfiguration fiir sowohl Software als auch Hardware.

Das Handbuch zur Storage Manager-Befehlszeilenschnittstelle enthilt
Informationen tber die Verwendung der Befehlszeilenschnittstelle
(Command Line Interface, CLI).

Die Ressourcen-Datentriger enthalten alle Systemverwaltungs-Tools.

Die Support-Matrix fiir MD-Systeme enthilt Informationen zu der von
MD-Systemen unterstiitzten Software und Hardware.

Die Dokumentation zu Dell PowerEdge Cluster-Losungen finden Sie unter
support.dell.com/manuals.

Im Lieferumfang befindliche Versionsinformationen oder Readme-Dateien
geben Auskuntft iiber die aktuellsten Anderungen am Gehiuse und der
Dokumentation oder enthalten umfassendes technisches Referenzma-
terial fir erfahrene Benutzer oder Techniker.

Das Installationshandbuch der Dell PowerVault MD 1200-Serie enthiilt
Informationen fir Benutzer, die Erweiterungsgehiuse des Typs MD1200
verwenden.

Im zusammen mit der Rack-Losung gelieferten Rack-Installationshand-
buch ist beschrieben, wie das Gehiuse in einem Rack installiert wird.

ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com/manuals aktualisierte
Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn friihere Informationen
werden damit gegebenenfalls ungiiltig.
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Planung: Informationen zum
Speicher-Array

Ubersicht

Die Speicher-Arrays der MD3600i-Serie wurden fiir hohe Verfagbarkeit
entwickelt und bieten redundanten Zugriff auf den Datenspeicher. Sie
unterstiitzen einzelne und duale RAID-Controller.

Die Speicher-Arrays der MD36001-Serie bieten Verbindungsmdéglichkeiten mit
dem Host-Server tiber 1 GBase-I" oder 10 GBase-I' und erméglichen den
Zugriff auf 64 physikalische Hosts.

Das Speicher-Array der MD3600i-Serie umfasst:

RAID-Controller-Modul(e)

PSU/Liftermodule

Laufwerksdatentriger (auch ,physikalisches Laufwerk” genannt)
Eine Frontverkleidung (optional)

Ein Systemgehiuse, in das die anderen Komponenten eingesteckt werden
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Hardwarefunktionen

Merkmale und Anzeigen auf der Vorderseite

Abbildung 2-1. Funktionen und Anzeigen auf der Vorderseite —
Dell PowerVault MD3600i
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Abbildung 2-2. Funktionen und Anzeigen auf der Vorderseite —
Dell PowerVault MD3620i
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Abbildung 2-3. Funktionen und Anzeigen auf der Frontverkleidung

Element Anzeige, Taste oder Symbol Beschreibung

Anschluss
1 LED fiir e Die LED fiir Gehiiusestatus leuchtet, wenn
Gehiusestatus die Stromversorgung des Gehiuses

eingeschaltet ist.

Leuchtet blau beim normalen
Systembetrieb.

Sie blinkt blau, wihrend ein Host-Server
dabei ist, das Gehiiuse zu identifizieren, oder
wenn die Taste zur Systemidentifizierung
gedriickt wurde.

Sie leuchetet gelb, wenn das Gehiuse
gestartet oder neugestartet wird.

Sie blinkt gelb, wenn sich das Gehéuse in
einem fehlerhaften Zustand befindet oder
die Hosts nicht den bevorzugten Pfad zu
einem virtuellen Laufwerk benutzen.
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Element Anzeige, Taste oder Symbol Beschreibung

Anschluss
2 LED fiir O) Die Betriebsanzeige-LED leuchtet griin,
Stromversorgung wenn mindestens ein Netzteil das Gehiuse
mit Strom versorgt.
3 LED fiir Split- gg  Diese LED-Anzeige sollte nicht leuchten, da
Betrieb die Speicher-Arrays der Serie MD3600i
keinen Split-Betrieb unterstiitzen.
4 Systemidentifikation e Mit einer Systemidentifizierungstaste auf
staste der Vorderseite kann ein bestimmtes
Gehiiuse innerhalb eines Racks lokalisiert
werden. Wenn diese Taste gedriickt wird,
blinken die Systemstatusanzeigen auf dem
Bedienfeld und das/die RAID Controller-
Modul/e blinkt blau, bis die Taste erneut
gedriickt wird.
5 Festplattenlaufwerke MD3600i - bis zu 12 Hot-Swap-fihige
3,5-Z0ll-SAS-Festplattenlaufwerke.
MD3620i - bis zu 24 Hot-Swap-fihige
2,5-Z0ll-SAS-Festplattenlaufwerke.
6 Schalter fiir B8 Die Funktion des Schalters ldsst sich nicht

Gehiusebetriebsart 6|9

auf Thr Speicher-Array anwenden. In dem
Fall, dass das Erweiterungsgehiuse der Serie
MD1200 mit dem Speicher-Array linear
verkabelt ist, muss der Schalter fiir die
Gehiusebetriebsart auf die Position
,Unified-Modus“ gesetzt werden.

ANMERKUNG: Der Schalter muss vor dem
Einschalten des Erweiterungsgehauses der
MD1200-Serie gesetzt sein. Das Andern der
Schaltereinstellung nach dem Einschalten des
Erweiterungsgehéuses zeigt so lange keinen
Effekt, bis das Erweiterungsgehduse aus- und
wieder eingeschaltet wurde.
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Anzeigen und Funktionen auf der Riickseite

Abbildung 2-4. Anzeigen und Funktionen auf der Riickseite — Die Speicher-Arrays der
Reihe Dell PowerVault MD3600i

1 600 W Netzteil-/Liiftermodul 2 RAID-Controller-Modul 0
3 RAID-Controller-Modul 1 4 600 W Netzteil-/Liiftermodul
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Laufwerksanzeigemuster

Abbildung 2-5. Laufwerksanzeigen

(m] =)

[E]
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1 Laufwerksaktivitdtsanzeige (griin) 2  Laufwerksstatusanzeige (griin und gelb)
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Laufwerksstatus-Anzeigeschema Zustand

Aus Das physikalische Laufwerk:

¢ wurde noch nicht vom Host-Server
erkannt

wurde zum Entfernen heruntergefahren

unterstiitzt das RAID-Controller-Modul
nicht oder befindet sich nicht im
physikalischen Laufwerkssteckplatz

ANMERKUNG: Die Laufwerkstatusanzeige
bleibt dunkel, bis alle Festplatten nach dem
Einschalten des Systems initialisiert sind.
Wahrend dieser Zeit sind die Laufwerke nicht
bereit zum Einsetzen oder Entfernen.

Stetig griin Physikalisches Laufwerk ist online
Griin blinkend (An 250 ms, Aus 250 ms) Physikalisches Laufwerk wurde identifiziert

Griin blinkend (An 400 ms, Aus 100 ms) Physikalisches Laufwerk wird wieder
aufgebaut

Gelb blinkend (An 150 ms, Aus 150 ms) Physikalisches Laufwerk ausgefallen

Griin, gelb blinkend und Aus (griin An  Ausfall des physikalischen Laufwerks
500 ms, gelb An 500 ms, Aus 1000 ms)  vorrausgesagt (SMART)

Griin, gelb blinkend und Aus (griin Neuaufbau des physikalischen Laufwerks
3 Sek., gelb 3 Sek. und Aus 3 Sek.) abgebrochen

Funktionsmerkmale von Netzteil und Liifter

Das Speicher-Array der MD3600i-Serie beinhaltet zwei integrierte, hot-swap-
fihige Netzteil-/Liftermodule. Zur ordnungsgemiBen Kihlung miissen
beide Module installiert sein. Um eine Uberhitzung zu vermeiden, muss im
Gehiuse mindestens ein Liifter aktiv sein.

Ein Netzteil-/Liiftermodul ldsst sich austauschen, ohne dass das System
ausgeschaltet werden muss. Informationen zum Entfernen und Einsetzen der
Module finden Sie in ,Netzteil-/Liiftermodul“ auf Seite 270.

A VORSICHTSHINWEIS: Ein Netzteil-/Liiftermodul kann aus einem eingeschal-
teten System maximal fiinf Minuten lang entfernt werden. Nach dieser Zeitspanne
wird das System eventuell automatisch heruntergefahren, um eine Beschadigung
zu vermeiden.
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Anzeigecodes und Funktionen fiir

Stromversorgung

Abbildung 2-6. Anzeigecodes und Funktionen fiir Stromversorgung

2

3

=
R R

-
5| C-a C 0,00

Element LED-Typ Symbol Beschreibung

1 Gleichstromversorgung 0 Die LED leuchtet griin, wenn sich die
Ausgangsgleichspannung innerhalb
des zulissigen Bereichs befindet.
Wenn diese LED nicht leuchtet,
bedeutet dies, dass sich die Ausgangs-
gleichspannung nicht im zulissigen
Bereich befindet.

2 Fehler am Netzteil-/ A Diese LED leuchtet gelb, wenn sich

Liiftermodul die Ausgangsgleichspannung nicht im

30 |

zuldssigen Bereich befindet oder ein
Fehler beim Liifter erkannt wurde.

Wenn diese LED nicht leuchtet,
bedeutet dies, dass keine Storung
vorliegt.
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Element LED-Typ

Symbol Beschreibung

3

4

Netzstromversorgung

Stromversorgungsanschluss

Netzschalter (2)

&

Die LED leuchtet grin, wenn sich die
Fingangswechselspannung innerhalb
des zulissigen Bereichs befindet.

Wenn diese LED nicht leuchtet,
bedeutet dies entweder, dass keine
Stromversorgung vorhanden ist, oder,
dass sich die
Eingangswechselspannung nicht im
zuldssigen Bereich befindet.

Verbinden Sie die externe
Netzstromverbindung an diesen
Anschluss.

Der Netzschalter schaltet die
Stromversorgung des Gehiuses ein
und aus.
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Planung: RAID-Controller-Module

RAID-Controller-Module

Die RAID-Controller-Module bieten eine hohe Leistung, erweiterte virtuelle
Laufwerks-Konfiguration und eine fehlertolerant Laufwerkssubsystem-
Verwaltung. Jedes RAID-Controller-Modul enthilt einen Cache von 2 GB,
der zum Erreichen hoher Verfiigbarkeit mit dem Cache des anderen Control-
lers gespiegelt wird und durch einen akkubetriecbenen Cache-Verschiecbungs-
mechanismus geschutzt wird.

RAID-Controller-Module bieten die folgenden Datenpfad- und Gehiuse-
verwaltungsfunktionen:

. Uberwachung und Steuerung von Gehiuseumgebungselementen
(Temperatur, Liifter, Netzteile und Gehiuse-LEDs)

* Kontrolle des Zugriffs auf die physikalischen Laufwerke

e Ubermitteln von Gehiiuseattributen und -status an den Host-Server und
die Verwaltungsstation

Jedes RAID-Controller-Modul verfiigt tiber mehrere iSCSI-IN-Ports fir den
Host-Zugriff. Die Ports stellen redundante Host-Verbindungen bereit und
unterstiitzen eine Speicherumgebung mit hoher Verfigbarkeit. Sowohl im
Simplex-Modus (mit einem Controller) als auch im Duplex-Modus (mit zwel
Controllern) kénnen verschiedene Konfigurationen verwendet werden, um
das Speichergehiuse je nach den speziellen Redundanzanforderungen mit
Hosts zu verbinden.

Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im Speicher-Array-
Bereitstellungshandbuch fiir die MD3600i und MD3620i Series unter
support.dell.com/manuals.
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Anschliisse und Funktionen des RAID-Controller-

Moduls

Abbildung 3-1. iSCSI-RAID-Controller-Module der Serie MD3600i
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Element Komponente Funktion

1 SAS-Ausgang

2 iSCSI Eingangs-Port 0

3 1SCSI Fingangs-Port 1

4 Port-Ethernet
Verwaltung

5 Debug-Schnittstelle

6 SAS-
Augangsschnittstelle/
Fehler-LED

Bietet eine SAS-Verbindung zur Verkablung an ein
Erweiterungsgehiuse.

Bictet iSCSI 1/10 Gbps Ethernet-Verbindung von
Host zu Controller.

Bietet iSCSI 1/10 Gbps Ethernet-Verbindung von
Host zu Controller.

Bictet cine 100/1000 Mbps Ethernet-Verbindung
fiir bandexterne Gehiuseverwaltung.

AusschlieBlich Dell Support.

Leuchtet griin wenn alle vier Schnittstellen
verbunden sind.

Leuchtet bernsteinfarben wenn ein bis drei
Schnittstellen nicht verbunden sind.

Aus wenn alle Verbindungen zur Schnittstelle sind
getrennt, oder das Kabel ist nicht angeschlossen ist.
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Element Komponente

Funktion

7

10

11

12

13

14

15

1SCSI Eingangs-Port-
LED

Controller-Betriebs-
LED

Controller-Fehler-
LED

iSCSI-IN-Port-
Aktivitits-LEDs

Systemidentifikations-

LED

LED fiir aktiven
Cache oder Cache-

Verschiebung

Akkufehler

Schalter zum
Zuriicksetzen des
Kennworts

MAC-Adressetikett

Leuchtet grin, wenn eine Ethernet-Verbindung mit
10 Gbps hergestellt wurde.

Leuchtet griin, wenn eine Ethernet-Verbindung mit
1 Gbps hergestellt wurde.

Aus, wenn keine Verbindung besteht.
Leuchtet griin bei eingeschaltetem Controller.
Aus bei ausgeschaltetem Controller.

Leuchtet gelb, wenn ein Controller-Fehler erkannt
wurde.

Aus, wenn der Controller ordnungsgemil}
funktioniert.

Leuchtet griin, wenn keine Aktivitit auf der
Verbindung besteht.

Blinkt griin, wenn Aktivitit auf der Verbindung
besteht.

Aus, wenn die Verbindung heruntergefahren ist.

Blinkt blau, wenn der Systemidentifikationschalter
an der Gehiusefrontblende gedriickt wird.

Leuchtet griin, wenn der integrierte Controller-
Speicher Daten enthiilt.

Bei Stromausfall wird durch eine LED-Anderung
cin Cache-Verschicbungsstatus angezeigt. Wenn
das Kennwort durch die Kennwort-

Zurticksetzungsfunktion erfolgreich geindert
wurde, blinkt diese LED kurz auf.

Leuchtet gelb, wenn die Akkusicherungseinheit
oder der Akku ausgefallen sind.

Aus, wenn die Akkusicherungseinheit
ordnungsgemil funktioniert.

Durch Aktivieren dieses Schalters wird das
Kennwort geloscht.

Enthilt die MAC-Adressen von iSCSI-Host-Ports
und dem Verwaltungsport.
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Element Komponente Funktion

16 LED fir Leuchtet griin, wenn die Ethernet-Verbindung mit
Geschwindigkeit des 1000 Mbps arbeitet.
Verwaltungsports Leuchtet gelb, wenn die Ethernet-Verbindung mit

100 Mbps arbeitet.
Aus, wenn die Ethernet-Verbindung mit 10 Mbps

arbeitet oder nicht aktiv ist.
17 LED fir Aktivitit des  Leuchtet griin, wenn die Ethernet-Verbindung aktiv
Verwaltungsports ist.

Aus, wenn die Ethernet-Verbindung nicht aktiv ist.

RAID-Controller-Modul-Weitere Funktionen

Battery Backup Unit (Akkusicherungseinheit)

Jeder RAID-Controller enthilt eine zweizellige Lithiumionen-Nanopolymer-
Akkusicherungseinheit (BBU). Sie versorgt das RAID-Controller-Modul bei
Stromausfall mit Strom. Informationen zum Entfernen und Einsetzen der
BBU finden Sie in ,,RAID-Controller-Modul Akkusicherungsmodul“ auf
Seite 268.

Q ANMERKUNG: Bei virtuellen Laufwerken &ndert die RAID-Controller-Firmware die
Daten-Cache-Einstellung je nach Zustand des Akkus. Wenn der Akku fehlt oder
nicht geniigend aufgeladen ist, leert der Controller den Cache und setzt das
Schreib-Cache-Attribut fiir alle virtuellen Laufwerke auf Durchschreiben. Wenn der
Akku ausgetauscht wird, wird wieder Zuriickschreiben aktiviert.

Thermische Abschaltung eines Speicher-Arrays

Das System wird automatisch heruntergefahren, wenn die Systemtemperatur
den Sicherheitsschwellenwert tibersteigt. Die Akkusicherungseinheit schitzt
vor Datenverlust, indem Sie bei Stromausfall Strom zum Verschieben von
Daten in nichtfliichtigen Speicher zur Verfiigung stellt. Bei thermischer
Abschaltung mussen mit dem Speicher-Array verbundene Erweiterungs-
gehiuse der Serie MD1200 nicht heruntergefahren werden.

Der Temperaturschwellenwert bestimmt die Temperatur, bei der das
herunterfahren erfolgt. Diese Schwellenwerte kénnen verindert werden.
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Tabelle 3-1. Typ des Abschaltschwellenwerts

Schwellenwerttemperatur iiber Ereignisheschreibung

Nominalem Fehlerschwellenwert  Kritisches Ereignis wird festgelegt

Maximaler Fehlerschwellenwert  Die Energieversorgung des Systems wird
innerhalb von 3 Minuten heruntergefahren

Abschaltschwellenwert Die Energieversorgung des Systems wird
innerhalb von 5 Minuten heruntergefahren

Zuriicksetzen des Kennworts des Systems

Halten Sie dazu den Schalter fiir das Zuriicksetzen des Kennworts mindes-
tens 5 Sekunden lang gedriickt. Das Kennwort wird geléscht. Informationen
zur Position des Schalters fiir das Zuriicksetzen des Kennworts finden Sie in

Abbildung 3-1.

Das RAID-Controller-Modul erlaubt Ihnen, das Kennwort zu dndern. Fiir
weitere Informationen zum Definieren eines Kennwortes, siche , Festlegen
eines Kennworts“ auf Seite 80.

E4 ANMERKUNG: Sie erreichen den Schalter fiir das Zuriicksetzen mit einem
schmalen Gegenstand, wie einer Kugelschreiberspitze.

Cache-Funktionen und -Merkmale

Cache-Spiegelung

Mit der Cache-Spiegelungsfunktion werden akzeptierte Host-Schreibdaten
vom primiren Controller auf den Partner-Controller kopiert. Diese Aktion
stellt sicher, dass Host-Schreibdaten sicher auf den Partner-Controller
gespiegelt weren, bevor er Host zum Status des erfolgreichen Abschlusses
zuriickkehrt. Wenn ein Controller ausfillt, bleiben auf dem anderen
Controller alle gespiegelten Daten sicher gespeichert. In der Standardeinstel-
lung ist Cache-Spiegelung bei Duplex-Systemen aktiviert und bei Simplex-
Systemen deaktiviert.
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Riickschreib-Cache

Im Riickschreib-Cache fithren Schreibvorginge dazu, dass ein Abschlusssig-
nal an das Host-Betriebssystem gesendet wird, sobald der Cache die zu schrei-
benden Daten empfingt. Das physikalische Ziellaufwerk empfingt die Daten
zu einer glinstigeren Zeit, um die Controller-Leistung zu erhéhen. In Konfi-
gurationen von Duplex-Systemen mit zwei aktiven Controllern und mit
aktiviertem Riickschreib-Cache werden die Schreibdaten immer auf den
Cache des zweiten Controllers gespiegelt, bevor ein Abschlusssignal an den
Host-Initiator ausgegeben wird. Bei Simplex-Systemen wird der Riickschreib-
Cache unterdriickt, wenn Cache-Spiegelung aktiviert ist.

A VORSICHTSHINWEIS: Wird ein Simplex-System mit aktivierten Riickschreib-
Cache betrieben, birgt dies samtliche Risiken nicht-redundanter Systeme. Im Falle
eines Controller-Ausfalls tritt ein Datenverlust auf.

Durchschreib-Cache

Beim Durchschreib-Cache werden Daten auf das physikalische Laufwerk
geschrieben, bevor der Status des Abschlusses an das Host-Betriebssystem
zurtickgegeben wird. Durchschreib-Cache wird als robuster als Riickschreib-
Cache erachtet, da ein Stromaustall mit geringerer Wahrscheinlichkeit
Datenverlust hervorruft. Der RAID-Controller schaltet automatisch auf
Durchschreiben um, wenn entweder Cache-Spiegelung deaktiviert ist oder
wenn der Akku fehlt oder defekt ist.
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Planung: Begriffe und Konzepte der
Speicher-Arrays der MD3600i-Serie

In diesem Kapitel werden zur Unterstiitzung bei der Konfigurierung und dem
Betrieb von Speicher-Arrays der Serie Dell PowerVault MD3600i die zugrun-
deliegenden Konzepte erldutert.

Physikalische Laufwerke, virtuelle Laufwerke
und Laufwerksgruppen

Physikalische Laufwerke im Speicher-Array stellen die physikalische Speicher-
kapazitit far Ihre Daten bereit. Bevor Sie damit beginnen kénnen, Daten auf
das Speicher-Array zu schreiben, miissen Sie die physikalische Speicherka-
pazitit in logische Komponenten, so genannte Laufwerksgruppen und virtu-
clle Laufwerke, konfigurieren.

Fine Laufwerksgruppe besteht aus einer Reihe von physikalischen Laufwer-
ken, auf denen mehrere virtuelle Laufwerke erstellt werden. Die maximale
Anzahl der in einer Laufwerksgruppe unterstiitzten physikalischen Laufwerke
betrigt 120 Laufwerke (oder 192 Laufwerke mit Erweiterungsfunktion-Akti-
vierung) fiir RAID 0, RAID 1 und RAID 10 und 30 Laufwerke fiir RAID 5 und
RAID 6. Sie kénnen Laufwerksgruppen aus nicht konfiguriertem Speicher-
platz auf dem Speicher-Array erstellen.

Ein virtuelles Laufwerk ist eine Partition in einer Laufwerksgruppe, die sich
aus zusammenhingenden Datensegmenten der physikalischen Laufwerke in
der Laufwerksgruppe zusammensetzt. Ein virtuelles Laufwerk besteht aus
Datensegmenten aus allen physikalischen Laufwerken in der Laufwerks-
gruppe.

Alle virtuellen Laufwerke in einer Laufwerksgruppe unterstiitzen die gleichen
RAID-Level. Das Speicher-Array unterstiitzt bis zu 255 virtuelle Laufwerke
(MindestgroBe von 10 MB pro Stiick), die Host-Servern zugeordnet werden
konnen. Jedem virtuellen Laufwerk ist eine Logische Gerdtenummer (LUN)
zugeordnet, die von dem Host-Betriebssystem erkannt wird.
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Virtuelle Laufwerke und Laufwerksgruppen werden je nachdem, wie Sie Thre
Daten zu organisieren planen, eingerichtet. So kénnten Sie ein virtuelles
Laufwerk fiir den Lagerbestand und ein zweites virtuelles Laufwerk fiir
Finanz- und Steuerinformationen und so weiter haben.

Physikalische Laufwerke

Nur die von Dell unterstiitzten physikalischen 6,0 -Gbps-SAS-Laufwerke wer-
den im Speicher-Array unterstiitzt. Wenn das Speicher-Array nicht unterstt-
zte physikalische Laufwerke erkennt, kennzeichnet es das Laufwerk als nicht
unterstiitzt, wodurch die physikalischen Laufwerke fiir alle Arbeitsginge
nicht mehr verfiigbar sind.

Q ANMERKUNG: Das MD3600i-Speichergehiuse muss mindestens zwei physika-
lische Laufwerke fiir den ordnungsgeméRen Betrieb enthalten. Dies ist deshalb
erforderlich, weil die physikalischen Laufwerke zum Speichern von Konfigurations-
informationen verwendet werden.

Status physischer Festplatten

Tabelle 4-1 beschreibt die verschiedenen Zustinde der physikalischen
Laufwerke, die vom Speicher-Array erkannt und in der MDSM-Anwendung
aufgefiihrt werden.

Tabelle 4-1. Zustand physikalischer RAID-Controller-Laufwerke

Status Modus Beschreibung Status-LED fiir
physikalische
Laufwerke

Optimal Zugewicsen  Das physikalische Laufwerk im  Stetig griin

angegebenen Steckplatz ist als
Teil einer Laufwerksgruppe

konfiguriert.
Optimal Nicht Das physikalische Laufwerk im  Stetig griin
zugewiesen angegebenen Steckplatz wird

nicht verwendet und kann somit
konfiguriert werden.

Optimal Standby-Hot-  Das physikalische Laufwerk im  Stetig griin
Spare angegebenen Steckplatz ist als
Teil eines Hot-Spare-Laufwerks
konfiguriert.
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Tabelle 4-1.  Zustand physikalischer RAID-Controller-Laufwerke (fortgesetzt)

Status Modus Beschreibung Status-LED fiir
physikalische
Laufwerke

Optimal Verwendetes  Das physikalische Laufwerk im  Stetig griin
Hot-Spare angegebenen Steckplatz wird als

Hot-Spare innerhalb einer
Laufwerksgruppe verwendet.

Fehlerhaft Zugewiesen,  Das physikalische Laufwerk im  Gelb blinkend
Nicht zuge- angegebenen Steckplatz ist (150 ms)
wiesen, Ver- aufgrund eines nicht behebbaren
wendetes Hot- Fehlers, eines falschen Lauf-

Spare oder werkstyps oder einer falschen

Standby- Laufwerksgrofie oder durch

Frsatzgerit Setzen des Betriebsstatus auf
Ausgefallen ausgefallen.

Ausgewechselt Zugewiesen — Das physikalische Laufwerk im  Griin blinkend
angegebenen Steckplatz wurde  (An 400 ms, Aus
ausgewechselt und kann far die 100 ms)
Verwendung in einer Laufwerks-
gruppe konfiguriert werden bzw.
wird bereits aktiv als solches
verwendet.

Ausstchender  Zugewiesen,  Ein SMART-Fehler (Self- Griin blinkend

Austall Nicht zuge-  Monitoring Analysis and (500 ms), gelb
wiesen, Reporting Technology) ist auf  blinkend (500 ms)
Verwendetes  dem physikalischen Laufwerk im  und Aus
Hot-Spare angegebenen Steckplatz (1000 ms)
oder Standby- gefunden worden.

Ersatzgerit

Offline Entfillt Das physikalische Laufwerk Griin blinkend
wurde entweder heruntergefah- (3000 ms), gelb
ren, oder dessen erncutes Erstel-  blinkend
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Tabelle 4-1. Zustand physikalischer RAID-Controller-Laufwerke (fortgesetzt)

Status Modus Beschreibung Status-LED fiir
physikalische
Laufwerke
Identifizieren Zugewiesen,  Das physikalische Laufwerk wird ~ Griin blinkend
Nicht identifiziert. (250 ms)
zugewiesen,
Verwendetes
Hot-Spare
oder Standby-
Ersatzgerit

- - Der angegebene Steckplatz ist
leer, oder das Array kann das
physikalische Laufwerk nicht
erkennen.

Wenn das emeute Erstellen eines Laufwerks fehlschligt, weil ein Quell-
laufwerk ausgefallen oder das Laufwerk zu klein ist, berichtet MDSM einen
Ausfall des physikalischen Laufwerks, obwohl die LEDs an dem Laufwerk
anzeigen, dass das erneute Erstellen abgebrochen worden ist (griin fiir 3

Sekunden, gelb fiir 3 Sekunden, dann Aus fiir 3 Sekunden).

SMART: Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology
(Selbstiiberwachende Analyse- und Berichterstellungstechnologie)

SMART iiberwacht die interne Leistung aller physikalischen Laufwerkskom-
ponenten, um Fehler zu erkennen, die auf einen moglichen Ausfall eines
physikalischen Laufwerks hinweisen. SMART verwendet diese Informatio-
nen, um anzuzeigen, ob ein Ausfall droht, sodass ein physikalisches Laufwerk
ausgetauscht werden kann, bevor es zu einem Ausfall kommt. Das Speicher-
Array iiberwacht alle angeschlossenen Laufwerke und benachrichtigt Sie,
wenn ein vorausgesagter Ausfall von einem physikalischen Laufwerk gemeldet
wird.
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Virtuelle Laufwerke und Laufwerksgruppen

Wenn Sie ein Speicher-Array konfigurieren, miissen Sie:

die physikalischen Laufwerke in Laufwerksgruppen organisieren.
virtuelle Laufwerke innerhalb der Laufwerksgruppen erstellen.

einen Host-Server-Zugang zur Verfiigung stellen.

B W NN -

Zuordnungen erstellen, um den Host-Servern die virtuellen Laufwerke
zuzuwelisen.

g ANMERKUNG: Der Zugriff seitens des Host-Servers muss erstellt werden, bevor
virtuelle Laufwerke zugeordnet werden.

Laufwerksgruppen werden stets in dem nicht konfigurierten Speicherplatz
eines Speicher-Arrays erstellt. Nicht konfigurierter Speicherplatz ist der
verfiigbare physikalische Speicherplatz, der nicht bereits im Speicher-Array
zugeordnet ist.

Virtuelle Laufwerke werden innerhalb der freien Kapazitit einer Laufwerks-
p

gruppe erstellt. Freie Kapazitit ist der Speicherplatz in einer Laufwerksgrup-

pe, der noch keinem virtuellen Laufwerk zugeordnet wurde.

Status virtueller Laufwerke

Tabelle 4-2 beschreibt die verschiedenen Zustinde der virtuellen Laufwerke,
die vom Speicher-Array erkannt wurden.

Tabelle 4-2. Status virtueller RAID-Controller-Laufwerke

Status Beschreibung
Optimal Das virtuelle Laufwerk enthilt physikalische Laufwerke, die online
sind.

Herabgesetzt  Das virtuelle Laufwerk mit einem redundanten RAID-Level enthilt
ein physikalisches Laufwerk, auf das nicht zugegriffen werden kann.
Das System kann zwar immer noch ordnungsgemif funktionieren, die
Leistung konnte jedoch beeintrichtigt sein und weitere
Laufwerksausfille zu einem Datenverlust fithren.

Offline Ein virtuelles Laufwerk mit einem oder mehreren Mitgliedslaufwer-
ken in einem nicht zugreifbaren Zustand (ausgefallen, nicht vorhan-
den oder offline). Die Daten auf dem virtuellen Laufwerk sind nicht
linger zuginglich.
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Tabelle 4-2.  Status virtueller RAID-Controller-Laufwerke (fortgesetzt)

Status Beschreibung

Online Das Speicher-Array erzwingt den Wechsel eines virtuellen Laufwerks

erzwingen vom Zustand Offline in den Zustand Optimal. Wenn alle physikali-
schen Mitgliedslaufwerke nicht verfiigbar sind, erzwingt das Speicher-
Array den Wechsel des virtuellen Laufwerks in den Zustand Herunter-
gestuft. Das Speicher-Array kann ein virtuelles Laufwerk nur dann in
den Zustand Online zwingen, wenn eine hinreichende Anzahl der
physikalischen Laufwerke zur Unterstiitzung des virtuellen Laufwerks
zur Verfiigung stehen.

RAID-Level

RAID-Level legen fest, wie Daten auf physikalische Laufwerke geschrieben
werden. Unterschiedliche RAID-Level bieten unterschiedliche Level fiir
Verftgbarkeit, Redundanz und Speicherplatz.

Die Verwendung mehrerer physikalischer Laufwerke hat gegeniiber der Ver-
wendung cines cinzelnen physikalischen Laufwerks die folgenden Vorteile:

*  Durch das Speichern von Daten auf mehreren physikalischen Laufwerken
(Striping) kénnen Ein-/Ausgabe (E/A)-Arbeitsginge gleichzeitig auftreten,
wodurch die Leistung verbessert wird.

*  Durch das Speichern von redundanten Daten auf mehreren physikalischen
Laufwerken mit Spiegelung oder Paritit wird beim Auftreten eines Fehlers
der Wiederaufbau der verlorenen Daten unterstiitzt, selbst wenn dieser
Fehler den Ausfall eines physikalischen Laufwerks darstellt.

Jeder RAID-Level bictet verschiedene Leistungs- und Schutzmerkmale. Sie
miissen einen RAID-Level auf der Grundlage des Typs von Anwendung,
Zugriff, Fehlertoleranz und zu speichernden Daten auswihlen.

Das Speicher-Array unterstiitzt die RAID-Level 0, 1, 5, 6 und 10. Die maxi-
male Anzahl der physikalischen Laufwerke, die in einer Laufwerksgruppe
verwendet werden kann, ist abhingig vom RAID-Level:

e 192 fiir RAID Levels 0, 1 und 10

e 30 fiir RAID Levels 5 und 6.
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Verwendung der RAID-Level

Um eine optimale Leistung zu gewihrleisten, miissen Sie einen optimalen
RAID-Level auswihlen, wenn Sie ein physikalisches Systemlaufwerk erstellen.
Der optimale RAID-Level fir Ihr Laufwerks-Array ist abhingig von:

* der Anzahl der physikalischen Laufwerke im Laufwerks-Array,
* der Kapazitit der physikalischen Laufwerke im Laufwerks-Array,
* dem Bedarf an redundantem Zugriff auf die Daten (Fehlertoleranz) und

* den Anforderungen an die Leistung der Laufwerke.

RAID 0

RAID 0 verwendet Laufwerks-Striping, um einen hohen Datendurchsatz zu
erreichen, speziell bei grofien Dateien in Umgebungen ohne Bedarf fiir Da-
tenredundanz. RAID 0 schlisselt die Daten in Segmente auf und schreibt
jedes Segment auf ein separates physikalisches Laufwerk. Die E/A-Leistung
wird durch die Verteilung der E/A-Last auf viele physikalische Laufwerke
wesentlich verbessert. Obwohl es die beste Leistung aller RAID-Level bietet,
weist RAID 0 keine Datenredundanz auf. Wihlen Sie diese Option nur fir
weniger kritische Daten, da es beim Ausfall eines physikalischen Laufwerks
zum Verlust aller Daten kommt. Beispicle fiir RAID 0-Anwendungen um-
fassen Videobearbeitung, Bildbearbeitung, Anwendungen zur Druckvor-
bereitung oder jedwede Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf.

RAID 1

RAID 1 verwendet Laufwerksspiegelung, damit Daten, die auf ein physika-
lisches Laufwerk geschrieben werden, gleichzeitig auf ein anderes physika-
lisches Laufwerk geschrieben werden. Dieser RAID-Level bietet eine hohe
Geschwindigkeit, die beste Verfiigbarkeit von Daten und erfordert auch den
hochsten Laufwerksverwaltungsaufwand. RAID 1 empfiehlt sich fiir kleine
Datenbanken oder andere Anwendungen, die keine grofie Kapazitit erfor-
dern. RAID 1 bietet volle Datenredundanz. wie beispielsweise Buchhaltung,
Verwaltung von Lohnen und Gehiltern oder Finanzanwendungen.

RAID 5

Bei RAID 5 wird mittels Paritit und Striping auf alle physikalischen Lauf-
werke (verteilte Paritiit) ein hoher Datendurchsatz und Datenredundanz
insbesondere fiir wahlfreien Datenzugriff in geringem Umfang erméglicht.
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Dies ist ein vielseitiger RAID-Level und eignet sich fiir Mehrbenutzerumge-
bungen, in denen die typische E/A-GroBe klein ist und es einen hohen Anteil
an Leseaktivitit wie Datei-, Anwendungs-, Datenbank-, Web-, E-Mail-,
Nachrichten- und Intranet-Server gibt.

RAID 6

RAID 6 ist dhnlich wie RAID 5, bietet jedoch ein zusitzliches Parititslauf-
werk fiir eine bessere Redundanz. Dies ist der vielseitigste RAID-Level und
cignet sich fiir Mehrbenutzerumgebungen, in denen die typische E/A-Grofie
klein ist und es einen hohen Anteil an Leseaktivitit gibt. RAID 6 empfichlt
sich dann, wenn groBe physikalische Laufwerke verwendet werden oder eine
groBe Anzahl der physikalischen Laufwerke in einer Laufwerksgruppe
verwendet wird.

RAID 10

RAID 10 ist eine Kombination aus RAID 0 und RAID 1 und verwendet
Laufwerk-Striping auf gespiegelten Laufwerken. Es bietet hohen Daten-
durchsatz und komplette Datenredundanz. Unter Verwendung ciner geraden
Anzahl von physikalischen Laufwerken (vier oder mehr) wird eine Laufwerks-
gruppe und/oder ein virtuelles Laufwerk mit RAID-Level 10 erstellt. Da die
RAID-Level 1 und 10 Laufwerksspiegelung verwenden, wird die Hilfte der
Kapazitit der physikalischen Laufwerke fur die Spiegelung verwendet.
Hierdurch steht nur die Hilfte der Kapazitit der physikalischen Laufwerke
fiir die tatsdchliche Speicherung zur Verfiigung. RAID 10 wird automatisch
verwendet, wenn RAID-Level 1 mit vier oder mehr physikalischen Laufwer-
ken gewihlt wird. RAID 10 eignet sich gut far mittlere Datenbanken oder
jedwede Umgebung, die hohe Leistung und Fehlertoleranz und moderate bis
mittlere Kapazititen erfordert.
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Segmentgrofe

Durch Laufwerk-Striping konnen Daten auf mehrere physikalische Laufwerke
geschrieben werden. Laufwerk-Striping steigert die Leistung, weil auf die in
das Striping cingebundenen Laufwerke gleichzeitig zugegritfen wird.

Die Segmentgrofic bzw. die Gréfie des Stripe-Elements legt die Grofie der in
einem Stripe auf ein einzelnes Laufwerk geschriebenen Daten fest. Das
Speicher-Array unterstiitzt folgende Stripe-Elementgréfen: 8 KB, 16 KB,

32 KB, 64 KB, 128 KB, 256 KB und 512 KB. Die vorgegebene Stripe-
Elementgrofe ist 128 KB.

Stripe-Breite, oder Tiefe, bezicht sich auf die Anzahl der Laufwerke in einem
Array, auf dem Striping durchgefiihrt wird. Zum Beispiel hat eine Laufwerks-
gruppe mit vier Laufwerken mit Laufwerk-Striping eine Stripe-Breite von vier.

Q ANMERKUNG: Obwohl Laufwerk-Striping eine exzellente Leistung erzielt, bietet
Striping allein keine Datenredundanz.

Arbeitsgange des virtuellen Laufwerks

Initialisierung des virtuellen Laufwerks

Jedes virtuelle Laufwerk muss initialisiert werden. Die Initialisierung kann im
Vordergrund oder im Hintergrund durchgefiithrt werden. Auf jedem RAID-
Controller-Modul kénnen maximal vier virtuelle Laufwerke gleichzeitig
initialisiert werden.

Hintergrundinitialisierung

Das Speicher-Array fithrt beim Erstellen des virtuellen Laufwerks eine
Hintergrundinitialisierung durch, um fiir Paritit zu sorgen und gleichzeitig
uneingeschrinkten Zugriff seitens des Host-Servers auf die virtuellen Lauf-
werke zu erméglichen. Die Hintergrundinitialisierung kann nicht auf virtuel-
len RAID 0-Laufwerken ausgefithrt werden. Die Hintergrundinitialisierungs-
rate wird von MDSM gesteuert. Zum Andern der Hintergrundinitialisier-
ungsrate miissen Sie simtliche ausgefiihrte Hintergrundinitialisierungen
anhalten. Die Anderung der Rate wird durchgefiihrt, sobald die Hintergrund-
initialisierung automatisch neu startet.
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Vordergrundinitialisierung

Das Speicher-Array unterstiitzt Vordergrundinitialisierung fir virtuelle Lauf-
werke. Jedweder Zugriff auf das virtuelle Laufwerk wird wihrend der Vorder-
grundinitialisierung blockiert. Wihrend der Vordergrundinitialisierung wer-
den Nullen (0x00) auf jeden Sektor des virtuellen Laufwerks geschrieben. Das
virtuelle Laufwerk ist wieder verfiigbar, nachdem die
Vordergrundinitialisierung abgeschlossen ist.

Konsistenzpriifung

Eine Konsistenzprifung iiberpriift die Richtigkeit der Daten in einem redun-
danten Array (RAID-Level 1, 5, 6 und 10). Zum Beispiel erstreckt sich die
Uberpriifung der Kohirenz in einem System mit Paritiit auf die Berechnung
der Daten auf einem physikalischen Laufwerk und den Vergleich der Ergeb-
nisse mit den Inhalten des physikalischen Laufwerks mit Paritit.

Eine Konsistenzpriifung ist vergleichbar mit einer Hintergrundinitialisierung.
Der Unterschied ist, dass die Hintergrundinitialisierung nicht manuell ge-
startet oder gestoppt werden kann, wohingegen dies bei der Konsistenzprii-
fung maoglich ist.

Q ANMERKUNG: Es wird empfohlen, eine Datenkonsistenzpriifung auf einem redun-
danten Array mindestens einmal im Monat auszufiihren. Hierdurch kdnnen unles-
bare Sektoren erkannt und automatisch ersetzt werden. Wenn ein unlesbarer Sek-
tor wahrend dem erneuten Erstellen eines ausgefallenen physikalischen Laufwerks
erkannt wird, stellt dies ein ernsthaftes Problem dar, da das System nicht {iber die
Redundanz fiir das Wiederherstellen der Daten verfiigt.

Medienpriifung

Eine weitere vom Speicher-Array durchgefiihrte Hintergrundaufgabe ist die
Medienpriifung aller konfigurierten physikalischen Laufwerke in einer Lauf-
werksgruppe. Das Speicher-Array nutzt den Lesevorgang fiir die Uberpriifung
auf dem in virtuellen Laufwerken konfigurierten Speicherplatz und dem fiir
die Metadaten reservierten Speicherplatz.
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Zykluszeit

Der Arbeitsgang Medienpriifung lauft nur auf ausgewihlten Laufwerksgrup-
pen, unabhingig von anderen Laufwerksgruppen. Die Zykluszeit ist die fiir
das AbschlieBen der Uberpriifung des Metadatenbereichs der Laufwerksgrup-
pe und aller virtuellen Laufwerke in der Laufwerksgruppe, fiir die die Medien-
pritfung konfiguriert ist, benétigte Zeit. Der nichste Zyklus fiir eine Lauf-
werksgruppe startet automatisch, sobald der aktuelle Zyklus abgeschlossen
ist. Sie konnen die Zykluszeit fiir eine Medienpriifung zwischen 1 und 30
Tage einstellen. Der Speicher-Controller drosselt die E/A-Zugriffe der
Medienpriifung auf Laufwerke auf der Grundlage der Zykluszeit.

Das Speicher-Array verfolgt den Zyklus fir jede Laufwerksgruppe unabhingig
von anderen Laufwerksgruppen auf dem Controller und erstellt einen Priif-
punkt. Wenn der Arbeitsgang Medienpriifung auf einer Laufwerksgruppe
vorbelegt oder durch einen anderen Arbeitsgang auf der Laufwerksgruppe
blockiert ist, setzt das Speicher-Array den Vorgang nach dem aktuellen Zyklus
fort. Wenn die Medienpriifung auf einer Laufwerksgruppe aufgrund des
Neustarts eines RAID-Controller-Moduls angehalten wird, setzt das Speicher-
Array den Vorgang von dem letzten Priifpunkt fort.

Hochstwert fiir Arbeitsgédnge des virtuellen Laufwerks

Die maximale Anzahl der aktiven, gleichzeitigen Vorginge des virtuellen
Laufwerks pro in dem Speicher-Array installierten RAID-Controller-Modul ist
vier. Dieser Hochstwert bezieht sich auf die folgenden Vorginge des virtuellen
Laufwerks:

* Hintergrundinitialisierung
* Vordergrundinitialisierung
*  Konsistenzpriifung

*  Emeutes Erstellen

* Riickkopieren

Wenn ein redundantes RAID-Controller-Modul mit laufenden Vorgingen des
virtuellen Laufwerks ausfillt, werden die Vorginge auf dem ausgefallenen
Controller auf den Peer-Controller tibertragen. Ein tibertragener Vorgang wird
in den Zustand Vortibergehend aufgehoben versetzt, wenn es vier aktive
Vorginge auf dem Peer-Controller gibt. Die vortibergehend aufgehobenen
Vorgiinge werden auf dem Peer-Controller fortgesetzt, wenn die Anzahl der
aktiven Vorginge unter 4 absinkt.
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Arbeitsgange der Laufwerksgruppe

RAID-Level-Migration

Sie kénnen je nach Thren Anforderungen von einem RAID-Level zum an-
deren migrieren. Zum Beispiel konnen fehlertolerante Eigenschaften zu
einem Stripe-Satz (RAID 0) hinzugefiigt werden, indem er in einen RAID 5-
Satz umgewandelt wird. MDSM stellt Informationen tiber RAID-Attribute
bereit, um Sie bei der Auswahl des geeigneten RAID-Levels zu unterstiitzen.
Sie kénnen eine RAID-Level-Migration durchfiihren, wihrend das System
noch lduft und auch ohne Neustart, wodurch die Datenverfiigbarkeit gewahrt

bleibt.

SegmentgroBen-Migration

SegmentgroBe bezicht sich auf die Menge der Daten (in Kilobyte), die das
Speicher-Array auf ein physikalisches Laufwerk in einem virtuellen Laufwerk
schreibt, bevor Daten auf das nichste physikalische Laufwerk geschrieben
werden. Zulissige Werte fiir die Segmentgrofie sind 8 KB, 16 KB, 32 KB,

64 KB, 128 KB, 256 KB und 512 KB.

Durch eine dynamische SegmentgroBen-Migration kann die Segmentgrofe
cines bestimmten virtuellen Laufwerks gedndert werden. Ein standardmiBige
SegmentgroBe wird beim Erstellen des virtuellen Laufwerks festgelegt, und
zwar auf der Grundlage von Faktoren wie den RAID-Level und die voraus-
sichtliche Verwendung. Sie kénnen den Standardwert dndern, wenn die
Verwendung der SegmentgroBe nicht Thren Anforderungen entspricht.

Wenn Sie eine Anderung der Segmentgréfie in Erwdgung zichen, kénnen die
folgenden zwei Szenarien zur Veranschaulichung der unterschiedlichen
Ansitze hinsichtlich der Begrenzungen dienen:

*  Wenn die E/A-Aktivitit die Segmentgrofie tibersteigt, konnen Sie diese
erhohen, um die Anzahl der fiir eine einzelne E/A erforderlichen Lauf-
werke zu reduzieren. Durch die Verwendung eines einzelnen physikali-
schen Laufwerks fiir eine einzelne Anforderung werden Laufwerke fiir
andere Anforderungen frei, besonders wenn mehrere Benutzer auf eine
Datenbank oder eine Speicherumgebung zugreifen.
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*  Wenn Sie das virtuelle Laufwerk in einer Einzelbenutzerumgebung mit
einem hohen Aufkommen an E/A verwenden (z.B. fir die Speicherung von
Multimedia-Anwendungen), kann die Leistung optimiert werden, wenn
eine einzelne E/A-Anforderung mit einem einzelnen Daten-Stripe bedient
wird (Segmentgrofe multipliziert mit der Anzahl der fir die Datenspei-
cherung verwendeten physikalischen Laufwerke in der Laufwerksgruppe).
In diesem Fall werden mehrere physikalische Laufwerke fiir dieselbe
Anforderung verwendet, wobei jedoch auf jedes Laufwerk jeweils nur
einmal zugegriffen wird.

Kapazitatserweiterung von virtuellen Laufwerken

Wenn Sie ein virtuelles Laufwerk konfigurieren, wihlen Sie eine Kapazitit
auf der Grundlage der erwartungsgemil zu speichernden Datenmenge aus.
Allerdings missen Sie unter Umstinden die Kapazitit des virtuellen Lauf-
werks fiir ein virtuelles Standardlaufwerk erhéhen, indem Sie der Laufwerks-
gruppe freie Kapazitit hinzufiigen. Hierdurch entsteht mehr nicht verwen-
deter Speicherplatz fiir neue virtuelle Laufwerke oder fiir die Erweiterung
vorhandener virtueller Laufwerke.

Erweiterung einer Laufwerksgruppe

Da das Speicher-Array physikalische hot-swap-fihige Laufwerke unterstiitzt,
konnen Sie fiir jede Laufwerksgruppe jeweils zwei physikalische Laufwerke
auf einmal hinzuftigen, wobei das Speicher-Array online bleibt. Wihrend des
gesamten Anderungsvorgangs kann auf die Daten auf virtuellen Laufwerks-
gruppen, virtuellen Laufwerken und physikalischen Laufwerken zugegriffen
werden. Die Daten und der erhohte nicht verwendete freie Speicherplatz
werden dynamisch auf die Laufwerksgruppe verteilt. RAID-Eigenschaften
werden ebentfalls auf die Laufwerksgruppe als Ganzes erneut angewendet.

Defragmentierung einer Laufwerksgruppe

Durch das Defragmentieren wird die freie Kapazitit in der Laufwerksgruppe
in einen zusammenhingenden Bereich konsolidiert. Die Speicherung der
Daten auf den virtuellen Laufwerken selbst wird durch die Defragmentierung
nicht verindert.
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Hochstwert fiir Arbeitsgénge der Laufwerksgruppe

Die maximale Anzahl der aktiven, gleichzeitigen Vorginge der
Laufwerksgruppe pro installiertem RAID-Controller-Modul ist einer. Dieser
Hochstwert bezieht sich auf die folgenden Vorginge der Laufwerksgruppe:

*  RAID-Level-Migration von virtuellen Laufwerken
*  Segmentgrofen-Migration

» Kapazititserweiterung von virtuellen Laufwerken
*  Erweiterung einer virtuellen Laufwerksgruppe

*  Defragmentierung einer Laufwerksgruppe

Wenn ein redundantes RAID-Controller-Modul mit laufenden Vorgéingen des
virtuellen Laufwerks ausfillt, werden die Vorginge auf dem ausgefallenen
Controller auf den Peer-Controller tibertragen. Ein tibertragener Vorgang wird
in den Zustand Voriibergehend aufgehoben versetzt, wenn es einen aktiven
Laufwerksgruppen-Vorgang auf dem Peer-Controller gibt. Die voriibergehend
aufgehobenen Vorgiinge werden fortgesetzt, sobald der aktive Vorgang auf
dem Peer-Controller abgeschlossen oder angehalten wurde.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie einen Laufwerksgruppen-Vorgang auf einem Controller
starten, auf dem kein aktiver Vorgang ausgefiihrt wird, schldagt der Startversuch
fehl, wenn das erste virtuelle Laufwerk in der Laufwerksgruppe im Besitz des
anderen Controllers ist und ein aktiver Vorgang auf dem anderen Controller
ausgefiihrt wird.

Prioritat der RAID-Hintergrundvorgange

Das Speicher-Array unterstiitzt cine gemeinsame konfigurierbare Prioritit fiir
die folgenden RAID-Vorginge:

* Hintergrundinitialisierung

* Ermeutes Erstellen

* Riickkopieren

»  Kapazititserweiterung von virtuellen Laufwerken
*  RAID-Level-Migration

*  Segmentgrofen-Migration

*  Erweiterung einer virtuellen Laufwerksgruppe

*  Defragmentierung einer Laufwerksgruppe
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Die Prioritit jedes dieser Vorginge kann gedndert werden, um den Leistungs-
anforderungen der Umgebung, in der die Vorgiinge auszufihren sind, zu
entsprechen.

E4 ANMERKUNG: Das Einstellen einer hohen Priorititsstufe hat Auswirkungen auf
die Leistung des Speicher-Arrays. Es ist nicht ratsam, Prioritdtsstufen bei der maxi-
malen Hohe einzustellen. Die Prioritdt muss auch in Bezug auf die Auswirkungen
auf den Server-Zugriff und die fiir das AbschlieBen eines Vorgangs erforderliche
Zeit bewertet werden. Umso ldnger beispielsweise das erneute Erstellen eines
heruntergestuften virtuellen Laufwerks dauert, desto grofRer ist das Risiko fiir
sekundare Laufwerksfehler.

Migration von virtuellen Laufwerken und
Laufwerks-Roaming

Mit der Migration von virtuellen Laufwerken wird ein virtuelles Laufwerk
oder ein Hot-Spare-Laufwerk von einem Array zu einem anderen verschoben,
indem die physikalischen Laufwerke ausgehingt und beim neuen Controller
wieder eingehingt werden. Mit Laufwerks-Roaming wird ein physikalisches
Laufwerk von einem Steckplatz zu einem anderen auf demselben Array
verschoben.

Laufwerksmigration

Sie konnen virtuelle Laufwerke von einem Array zu einem anderen verschie-
ben, ohne dabei das Ziel-Array offline nehmen zu missen. Allerdings muss
die zu migrierende Laufwerksgruppe offline sein, bevor die Laufwerksmigra-
tion durchgefiihrt wird. Wenn die Laufwerksgruppe vor der Migration nicht
offline ist, kennzeichnet das Quell-Array, in dem sich die physikalischen und
virtuellen Laufwerke innerhalb der Laufwerksgruppe befinden, als nicht
vorhanden. Die Laufwerksgruppen selbst migrieren jedoch auf das Ziel-Array.

Ein Array kann ein virtuelles Laufwerk nur dann importieren, wenn es den
Zustand Optimal aufweist. Sie konnen virtuelle Laufwerke, die Teil einer
Laufwerksgruppe sind, nur dann verschieben, wenn alle Mitglieder der
Laufwerksgruppe migriert werden. Die virtuellen Laufwerke werden automa-
tisch verfiigbar, nachdem das Ziel-Array den Import aller Laufwerke in der
Laufwerksgruppe abgeschlossen hat.
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Wenn Sie ein physikalisches Laufwerk oder eine Laufwerksgruppe von einem
MD3600i-Array zu einem anderen migrieren, erkennt das MD3600i-Array, zu
dem Sie migrieren, alle Datenstrukturen und/oder Metadaten, die zum Zeit-
punkt der Migration auf dem MD3600i-Array vorhanden waren. Wenn Sie
jedoch von einer anderen Komponente als einem Speicher-Array der
MD3600i-Serie migrieren, erkennt das MD3600i-Array die Migrationsmeta-
daten nicht, was zu einem Verlust dieser Daten fiihrt. In diesem Fall initiali-
siert das MD36001 die physikalischen Laufwerke und kennzeichnet sie als
nicht konfigurierten Speicherplatz.

Q ANMERKUNG: Nur Laufwerksgruppen und zugeordnete virtuelle Laufwerke mit
allen vorhandenen physikalischen Mitgliedslaufwerken kdnnen von einem Spei-
cher-Array zu einem anderen migriert werden. Es empfiehlt sich, nur die Laufwerk-
sgruppen zu migrieren, deren zugeordnete virtuelle Mitgliedslaufwerke sich alle im
Zustand ,,Optimal” befinden.

Q ANMERKUNG: Die Anzahl der physikalischen Laufwerke und virtuellen Laufwer-
ke, die von einem Speicher-Array unterstiitzt werden, begrenzt den Umfang der
Migration.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Laufwerksgruppen und

virtuelle Laufwerke zu verschieben:

*  HeiBe Migration virtueller Laufwerke — Laufwerksmigration, bei der das
Ziel-Speicher-Array eingeschaltet ist.

*  Kalte Migration virtueller Laufwerke — Laufwerksmigration, bei der das
Ziel-Speicher-Array ausgeschaltet ist.

Q ANMERKUNG: Um sicherzustellen, dass die zu migrierenden Laufwerksgruppen
und virtuellen Laufwerke korrekt erkannt werden, wenn das Ziel-Speicher-Array
iiber ein vorhandenes physikalische Laufwerk verfiigt, verwenden Sie die heile
Migration virtueller Laufwerke.

Wenn Sie versuchen virtuelle Laufwerke zu migrieren, beachten Sie die
folgenden Empfehlungen:

*  Verschicben physikalischer Laufwerke zum Ziel-Array — Beim Einsetzen
von Laufwerken in das Ziel-Speicher-Array wihrend der heilen Migration
virtueller Laufwerke sollten Sie von Einsetzen des nichsten physikalischen
Laufwerks warten, bis die eingesetzten physikalischen Laufwerke in
MDSM angezeigt werden oder 30 Sckunden verstrichen sind (je nachdem,
was zuerst eintritt).

A WARNUNG: Ohne die Wartezeit zwischen den Einsetzvorgéngen kann das
Speicher-Array instabil werden und zeitweise nicht mehr verwaltet werden.
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*  Migrieren virtueller Laufwerke von mehreren Speicher-Arrays zu einem
einzelnen Speicher-Array - Wenn Sie virtuelle Laufwerke aus mehreren
oder unterschiedlichen Speicher-Arrays zu einem einzelnen Ziel-Speicher-
Array verschieben mochten, sollten Sie alle physikalischen Laufwerke aus
demselben Speicher-Array als einen Satz in das neue Ziel-Speicher-Array
verschieben. Stellen Sie sicher, dass alle physikalischen Laufwerke aus
einem Speicher-Array zu dem Ziel-Speicher-Array migriert wurden, bevor
Sie eine Migration vom nichsten Speicher-Array starten.

4 ANMERKUNG: Wenn die Laufwerksmodule nicht als Satz zum Ziel-Speicher-
Array verschoben werden, kdnnte ein Zugriff auf die soeben verschobenen
Laufwerksgruppen nicht mehr méglich sein.

*  Migrieren virtueller Laufwerke zu einem Speicher-Array ohne vorhandene
physikalische Laufwerke - Schalten Sie das Ziel-Speicher-Array aus, wenn
Sie Laufwerksgruppen oder einen kompletten Satz physikalischer Lauf-
werke von einem Speicher-Array zu einem anderen Speicher-Array, das
tiber keine vorhandenen physikalischen Laufwerke verfigt, migrieren.
Nachdem das Ziel-Speicher-Array eingeschaltet wurde und die soeben
migrierten physikalischen Laufwerke erfolgreich erkannt hat, kann der
Migrationsvorgang fortgefithrt werden.

g ANMERKUNG: Laufwerksgruppen aus mehreren Speicher-Arrays miissen
nicht zur gleichen Zeit zu einem Speicher-Array, das iiber keine vorhandenen
physikalischen Laufwerke verfiigt, migriert werden. Verwenden Sie die kalte
Migration virtueller Laufwerke fiir die Laufwerksgruppen aus einem Speicher-
Array.

»  Aktivieren von Erweiterungsfunktionen vor der Migration - Vor der
Migration von Laufwerksgruppen und virtuellen Laufwerken sind die
erforderlichen Erweiterungsfunktionen auf dem Ziel-Speicher-Array zu
aktivieren. Wenn eine Laufwerksgruppe von einem MD3600i-Speicher-
Array migriert wird, auf dem cine auf dem Ziel-Array nicht aktivierte
Erweiterungsfunktion aktiviert ist, kann dadurch die Fehlermeldung Nicht
konform erzeugt werden.

Laufwerks-Roaming

Sie kénnen physikalische Laufwerke innerhalb eines Arrays verschieben. Das
RAID-Controller-Modul erkennt automatisch die verschobenen physikali-
schen Laufwerke und fiigt diese in die richtigen virtuellen Laufwerke, die Teil
der Laufwerksgruppe sind, logisch ein. Laufwerks-Roaming ist zulissig, wenn
das RAID-Controller-Modul entweder online oder ausgeschaltet ist.
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Q ANMERKUNG: Die Laufwerksgruppe muss exportiert werden, bevor die
physikalischen Laufwerke verschoben werden.

Zuordnung vom Host-Server zum virtuellen Laufwerk

Der an ein Speicher-Array angehingte Host-Server greift tiber seine Host-Ports
auf verschiedene virtuelle Laufwerke auf dem Speicher-Array zu. Spezifische
Zuordnungen von virtuellem Laufwerk zu LUN zu einem einzelnen Host-Server
konnen definiert werden. Dartiber hinaus kann der Host-Server Teil einer Host-
Gruppe sein, die auf ein oder mehrere virtuelle Laufwerke gemeinsam zugreifen.
Sie kénnen eine Zuordnung vom Host-Server zum virtuellen Laufwerk manuell
konfigurieren. Wenn Sie die Zuordnung vom Host-Server zum virtuellen
Laufwerk konfigurieren, sollten Sie die folgenden Richtlinien beachten:

*  Sie kénnen eine Zuordnung vom Host-Server zum virtuellen Laufwerk fiir
jedes virtuelle Laufwerk im Speicher-Array definieren.

*  Zuordnungen vom Host-Server zum virtuellen Laufwerk werden von den
RAID-Controller-Modulen im Speicher-Array gemeinsam genutzt.

*  Fuar den Zugriff auf ein virtuelles Laufwerk muss eine eindeutige LUN von
einem Host-Server oder einer Host-Gruppe verwendet werden.

*  Nicht jedes Betriebssystem hat die gleiche Anzahl LUNs zur Verfigung.

Host-Typen

Ein Host-Server ist ein Server, der auf ein Speicher-Array zugreift. Host-
Server sind den virtuellen Laufwerken zugeordnet und verwenden einen oder
mehrere iISCSI-Initiator-Ports. Host-Server weisen die folgenden Attribute
auf:

* Host-Name - Ein Name, der den Host-Server eindeutig identifiziert.

*  Host-Gruppe (nur in Cluster-Losungen verwendet) — Zwel oder mehr
einander zugeordnete Host-Server, die gemeinsam auf dieselben virtuellen
Laufwerke zugreifen.

Diese Host-Gruppe ist eine logische Einheit, die Sie in MDSM erstellen
konnen. Auf allen Host-Servern in einer Host-Gruppe muss das gleiche
Betriebssystem ausgefiihrt werden.

*  Host-Typ — Das auf dem Host-Server ausgefiihrte Betriebssystem.
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Erweiterte Funktionen

Das RAID-Gehiuse unterstiitzt mehrere erweiterte Funktionen:
* Virtuelle Snapshot-Laufwerke
*  Virtuelle Laufwerkskopie

* Tochleistungsanteil

Q ANMERKUNG: Virtuelle Snapshot-Laufwerke, Virtuelle Laufwerkskopie und
Hochleistungsanteil sind Erweiterungsfunktionen, die separat aktiviert werden
miissen. Wenn Sie diese Funktionen erworben haben, war im Lieferumfang eine
Aktivierungskarte enthalten, auf der Anweisungen fiir die Aktivierung dieser
Funktionalitat aufgefiihrt sind.

Virtuelle Snapshot-Laufwerke

Fin Snapshot ist ein Abbild eines virtuellen Laufwerks, das zu einem bestim-
mten Zeitpunkt erstellt wurde. Der Snapshot stellt ein Abbild des virtuellen
Laufwerks zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots dar. Ein Snapshot
wird beispielsweise deshalb erstellt, damit eine Anwendung (zum Beispiel
cine Datensicherungsanwendung) auf den Snapshot zugreifen und die Daten
lesen kann, withrend das virtuelle Quelllaufwerk weiterhin online und fiir die
Benutzer zuginglich ist. Wenn die Sicherung abgeschlossen ist, wird das
virtuelle Snapshot-Laufwerk nicht mehr benétigt. Fiir ein virtuelles Laufwerk
konnen bis zu vier Snapshots erstellt werden.

Snapshots werden verwendet, um vorherige Versionen von Dateien, die seit
dem Erstellen des Snapshots veridndert wurden, wiederherzustellen. Die
Erstellung von Snapshots erfolgt iiber einen Copy-on-Write-Algorithmus, der
cine Sicherungskopie von Daten in dem Moment erstellt, in dem sic auf das
virtuelle Laufwerk geschrieben werden. Die Daten auf einem virtuellen
Laufwerk werden auf das Snapshot-Repository-Laufwerk kopiert, bevor sie
gedndert werden. Snapshots kénnen augenblicklich erstellt werden, oder
geplant werden, und belasten weniger als ein vollstindiger physikalischer
Kopiervorgang.

Planung: Begriffe und Konzepte der Speicher-Arrays der MD3600i-Serie 57



Virtuelles Snapshot-Repository-Laufwerk

Wenn Sie ein virtuelles Snapshot-Laufwerk erstellen, wird automatisch ein
virtuelles Snapshot-Repository-Laufwerk erstellt. Ein Snapshot-Repository-
Laufwerk ist ein virtuelles Laufwerk, das im Speicher-Array als eine Ressource
fiir ein virtuelles Snapshot-Laufwerk erstellt wird. Ein virtuelles Snapshot-
Repository-Laufwerk enthilt Metadaten fiir das virtuelle Snapshot-Laufwerk
und Copy-on-Write-Daten fiir ein bestimmtes virtuelles Snapshot-Laufwerk.
Das Repository-Laufwerk unterstiitzt nur einen Snapshot.

Sie kénnen ein virtuelles Snapshot-Repository-Laufwerk nicht als virtuelles
Quelllaufwerk oder als virtuelles Ziellaufwerk n einer virtuellen Laufwerks-
kopie auswihlen. Wenn Sie ein virtuelles Snapshot-Quelllaufwerk als
virtuelles Ziellaufwerk einer virtuellen Laufwerkskopie auswihlen, miissen
Sie alle dem virtuellen Quelllaufwerk zugeordneten virtuellen Snapshot-
Laufwerke deaktivieren.

A VORSICHTSHINWEIS: Vor der Verwendung der Erweiterungsfunktion fiir
Virtuelle Snapshot-Laufwerke in einer Windows-Clusterkonfiguration, miissen Sie
das virtuelle Snapshot-Laufwerk demjenigen Cluster-Knoten zuordnen, der im
Besitz des virtuellen Quelllaufwerks ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die
Cluster-Knoten das virtuelle Snapshot-Laufwerk korrekt erkennen.

A VORSICHTSHINWEIS: Die Zuordnung der virtuellen Snapshot-Laufwerks zu dem
Knoten, der nicht im Besitz des virtuellen Quelllaufwerks ist, bevor der Vorgang,
der den Snapshot aktiviert, abgeschlossen ist, kann dazu fiihren, dass das
Betriebssystem das virtuelle Snapshot-Laufwerk nicht korrekt erkennt. Dies kann
zu einem Datenverlust oder einem Snapshot fiihren, auf das nicht mehr zugegriffen
werden kann.

Weitere Informationen zur Zuordnung des virtuellen Snapshot-Laufwerks
zum sekundiren Knoten finden Sie unter Dell PowerVault MD3600i und
MD3620i-Speicher-Arrays mit Microsoft Windows Server Failover-Clustern auf
support.dell.com/manuals.

Virtuelle Laufwerkskopie

Virtuelle Laufwerkskopie ist eine Erweiterungsfunktion, die Folgendes
umfasst:

e Daten sichern.

»  Kopieren Sie die Daten von Laufwerksgruppen, die physikalische
Laufwerke geringerer Kapazitit verwenden, auf Laufwerksgruppen, die
physikalische Laufwerke hoherer Kapazitit verwenden.
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* Stellen Sie die Daten des virtuellen Snapshot-Laufwerks auf dem virtuel-
len Quelllaufwerk wieder her.

Virtuelle Laufwerkskopie erstellt eine vollstindige Kopie der Daten aus dem
virtuellen Quelllaufwerk auf dem virtuellen Ziellaufwerk in einem Speicher-
Array und kann entweder offline oder online ausgefithrt werden.

Virtuelles Quelllaufwerk

Beim Erstellen einer virtuellen Laufwerkskopie wird ein Kopierpaar, besteh-
end aus einem virtuellen Quelllaufwerk und einem virtuellen Ziellaufwerk,
auf demselben Speicher-Array erstellt. Wenn eine virtuelle Laufwerkskopie
gestartet wird, werden die Daten von dem virtuellem Quelllaufwerk
vollstindig auf das virtuelle Ziellaufwerk kopiert.

Virtuelles Ziellaufwerk

Wenn Sie eine virtuelle Laufwerkskopie starten, behiilt das virtuelle Ziellauf-
werk eine Kopie der Daten von dem virtuellen Quelllaufwerk bei. Sie kénnen
wihlen, ob Sie ein vorhandenes virtuelles Laufwerk verwenden oder ein neues
virtuelles Laufwerk als virtuelles Ziellaufwerk erstellen méchten. Wenn Sie
ein vorhandenes virtuelles Laufwerk als Ziel auswiihlen, werden alle Daten
auf dem Ziel iiberschrieben. Ein virtuelles Ziellaufwerk kann ein virtuelles
Standardlaufwerk oder das virtuelle Quelllaufwerk eines ausgefallenen oder
deaktivierten virtuellen Snapshot-Laufwerks sein.

g ANMERKUNG: Die Kapazitit des virtuellen Ziellaufwerks muss gleich groR oder
groBer als die Kapazitét des virtuellen Quelllaufwerks sein.

Wenn Sie den Vorgang Laufwerkskopie starten, miissen Sie die Rate, mit der
die Kopie abgeschlossen wird, festlegen. Wenn Sie dem Kopiervorgang
oberste Prioritit einrdumen, hat dies leichte Auswirkungen auf die E/A-
Leistung, wohingegen das Einrdumen der niedrigsten Prioritit dazu fihrt,
dass der Kopiervorgang linger dauert. Sie kénnen die Kopierprioritit dndern,
wihrend die Laufwerkskopie durchgefihrt wird.

Weitere Informationen finden Sie in der Themen-Online-Hilfe.
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Wiederherstellung des virtuellen Laufwerks

Sie kénnen die Funktion Zuordnung vom Host-Server zum virtuellen
Laufwerk bearbeiten verwenden, um Daten von dem virtuellen Datensicher-
ungslaufwerk wiederherzustellen. Mithilfe dieser Funktionalitit kénnen Sie
die Zuordnung des urspriinglichen virtuellen Quelllaufwerks zu dem zuge-
ordneten Host-Server aufheben und anschliefend das virtuelle Datensicher-
ungslaufwerk demselben Host-Server zuordnen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die LUN vermerken, die far die Bereitstellung des
Zugriffs auf das virtuelle Quelllaufwerk verwendet wird. Sie benétigen diese
Informationen, wenn Sie eine Zuordnung vom Host-Server zum virtuellen
Laufwerk fiir das virtuelle (Datensicherungs-) Ziellaufwerk definieren. Stellen
Sie ebenfalls sicher, dass die gesamte E/A-Aktivitit in Bezug auf das virtuelle
Quelllaufwerk angehalten wird, bevor das Wiederherstellungsverfahren fiir
das virtuelle Laufwerk gestartet wird.

Gleichzeitige Verwendung von Snapshot und Laufwerkskopie

Sie kénnen die Erweiterungsfunktionen Virtuelles Snapshot-Laufwerk und
Virtuelle Laufwerkskopie gleichzeitig verwenden, um Daten auf demselben
Speicher-Array zu sichern, oder um die Daten auf dem virtuellen Snapshot-
Laufwerk auf dem urspringlichen virtuellen Quelllaufwerk
wiederherzustellen.

Sie kénnen Daten von einem virtuellen Laufwerk auf zwei Arten kopieren:

*  Durch das Erstellen eines Snapshots der Daten zu einem bestimmten

Zeitpunkt (Online)

*  Durch das Kopieren der Daten auf ein anderes virtuelles Laufwerk mit
Hilfe einer virtuellen Laufwerkskopie (Offline)

Sie kénnen ein virtuelles Snapshot-Laufwerk als virtuelles Quelllaufwerk fir
eine virtuelle Laufwerkskopie auswihlen. Diese Konfiguration ist eine der
besten Moglichkeiten, wie Sie die Funktion ,Virtuelles Snapshot-Laufwerk®
anwenden konnen, da sie vollstindige Datensicherungen ohne irgendwelche
Auswirkungen auf die Speicher-Array-I/A ermoglicht.

Sie kénnen ein virtuelles Snapshot-Repository-Laufwerk nicht als virtuelles
Quelllaufwerk oder als virtuelles Ziellaufwerk in einer virtuellen Laufwerks-
kopie verwenden. Wenn Sie das virtuelle Quelllaufwerk als virtuelles Ziel-
laufwerk einer virtuellen Laufwerkskopie auswihlen, miissen Sie alle dem
virtuellen Quelllaufwerk zugeordneten virtuellen Snapshot-Laufwerke
deaktivieren.
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Multipath-Software

Multipath-Software (auch als Failover-Ireiber bezeichnet) ist eine Software,
die sich auf dem Host-Server befindet, der die Verwaltung des redundanten
Datenpfads zwischen dem Host-Server und dem Speicher-Array tibernimmt.
Damit die Multipath-Software einen redundanten Pfad ordnungsgemil3
verwalten kann, muss die Konfiguration redundante iSCSI-Anschliisse und
Verkabelung aufweisen.

Die Multipath-Software erkennt das Vorhandensein von mehrfachen Pfaden
zu einem virtuellen Laufwerk und legt einen bevorzugten Pfad zu diesem
Laufwerk fest. Wenn irgendeine Komponente in dem bevorzugten Pfad
ausfillt, leitet die Multipath-Software E/A-Anfragen automatisch zu dem
alternativen Pfad um, sodass das Speicher-Array den Betrieb ohne
Unterbrechung fortfithren kann.

Q ANMERKUNG: Die Multipath-Software ist in den mitgelieferten Ressourcen-
Datentrdgern fiir die MD3600i-Serie enthalten.

Bevorzugte und alternative Controllern und Pfade

Ein bevorzugter Controller ist ein RAID-Controller-Modul, das als Besitzer
eines virtuellen Laufwerks oder einer Laufwerksgruppe ausgewiesen ist. Der
bevorzugte Controller wird von MDSM automatisch ausgewihlt, wenn ein
virtuelles Laufwerk erstellt wird. Sie kénnen das RAID-Controller-Modul, das
bevorzugter Besitzer eines virtuellen Laufwerks ist, nach der Erstellung des
virtuellen Laufwerks dndern. Wenn ein Host nur mit einem einzigen RAID-
Controller-Modul verbunden ist, muss der bevorzugte Besitzer dem RAID-
Controller-Modul, auf das der Host zugreifen kann, manuell zugeordnet
werden.

Der Besitz eines virtuellen Laufwerk wird vom bevorzugten Controller zum
sekundiren Controller (auch als alternativer Controller bezeichnet)
verschoben, wenn der bevorzugte Controller:

* physisch entfernt wurde,
e Firmware aktualisiert oder

* ancinem Ereignis beteiligt ist, das zu einen Failover zum alternativen
Controller fiihrte.
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Die Pfade, die das bevorzugte RAID-Controller-Modul fiir den Zugriff auf die
Laufwerke oder den Host-Server verwendet, werden als bevorzugte Pfade
bezeichnet; redundante Pfade werden die alternativen Pfade genannt. Wenn
ein Fehler dazu fihrt, dass auf den bevorzugten Pfad nicht mehr zugegriffen
werden kann, verwendet das Speicher-Array automatisch den alternativen
Pfad fiir den Zugriff auf die Daten, in welchem Fall die Status-LED des
Gehiuses gelb blinkt.

Besitz eines virtuellen Laufwerks

MDSM kann verwendet werden, um virtuelle Laufwerke automatisch zu
erstellen und anzuzeigen. Fur das Striping der Laufwerksgruppe werden die
optimalen Einstellungen verwendet. Virtuelle Laufwerke werden beim
Erstellen alternativen RAID-Controller-Modulen zugeordnet. Durch diese
Standardzuweisung kann die Arbeitsbelastung der RAID-Controller-Module
ganz cinfach ausgeglichen werden.

Besitzer kénnen auch zu einem spiteren Zeitpunkt noch gedndert werden,
um die Arbeitsbelastung nach der tatsichlichen Verwendung auszugleichen.
Wenn der Besitz des virtuellen Laufwerks nicht manuell ausgeglichen wird,
ist es moglich, dass ein Controller den GroBteil der Arbeit zu erledigen hat,
withrend der andere Controller inaktiv ist. Beschrinken Sie die Anzahl der
virtuellen Laufwerke in einer Laufwerksgruppe. Wenn sich mehrere virtuelle
Laufwerke in einer Laufwerksgruppe befinden, sollten Sie Folgendes
berticksichtigen:

*  Die Auswirkungen, die jedes virtuelle Laufwerk auf die anderen virtuellen
Laufwerke in derselben Laufwerksgruppe hat.
*  Das Verwendungsmuster fiir jedes virtuelle Laufwerk.

*  Verschiedene virtuelle Laufwerke weisen eine hhere Verwendung zu
verschiedenen Tageszeiten auf.

Lastenausgleich

Eine Richtlinie fir den Lastenausgleich wird verwendet, um zu ermitteln,
welcher Pfad fur die Verarbeitung der E/A verwendet wird. Es stehen eine
Reihe von Optionen zum Einstellen der Lastausgleichsrichtlinie zur
Verftigung, mit denen Sie das E/A-Leistungsverhalten optimieren kénnen,
wenn gemischte Host-Schnittstellen konfiguriert sind.
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Sie kénnen eine der folgenden Richtlinien fiir den Lastenausgleich zur
Optimierung der E/A-Leistung auswihlen:

Rundlaufverfahren mit Teilmenge — Die Richtlinie , Rundlaufverfahren®
(Round Robin) mit Teilmenge E/A-Lastenausgleich leitet die E/A-
Anfragen rethum an jeden verfiigbaren Datenpfad zu dem RAID-
Controller-Modul, das Besitzer der virtuellen Laufwerke ist, weiter. Diese
Richtlinie behandelt alle Pfade zu dem RAID-Controller-Modul, das im
Besitz des virtuellen Laufwerks ist, in Bezug auf die E/A-Aktivitit gleich.
Pfade zum sckundiren RAID-Controller-Modul werden ignoriert, bis sich
das Eigentum éndert. Die Grundannahme fiir die Ringversuchsrichtlinie
besteht darin, dass alle Datenpfade gleich sind. Bei gemischter Host-
Unterstitzung haben die Datenpfade unter Umstinden unterschiedliche
Bandbreiten oder Dateniibertragungsraten.

Geringste Warteschlangenlinge mit Teilmenge - Die Richtlinie Geringste
Warteschlangenlinge mit Teilmenge wird auch als Richtlinie der wenigs-
ten I/As oder der wenigsten Anfragen bezeichnet. Bei dieser Richtlinie
wird die jeweils nichste E/A-Anforderung zu demjenigen Datenpfad
geleitet, in dessen Warteschlange sich die wenigsten unerledigten E/A-
Anforderungen befinden. Bei dieser Richtlinie werden alle E/A-Anforder-
ungen einfach als Befehle in dieser Warteschlange betrachtet. Der Befehl-
styp oder die Anzahl der dem Befehl zugeordneten Blocke bleiben dabei
unberticksichtigt. Die Richtlinie Geringste Warteschlangentiefe mit
Teilmenge behandelt umfangreiche Blockanforderungen und geringtiigige
Blockanforderungen gleich. Der gewidhlte Datenpfad ist ein Pfad aus der
Ptadgruppe des RAID-Controller-Moduls, das das virtuelle Laufwerk
besitzt.

Geringstes Pfadgewicht mit Teilmenge (nur Windows Betriebssysteme) -
Die Richtlinie Geringste Warteschlangenlinge mit Teilmenge wird auch
als die Richtlinie der wenigsten E/As oder der wenigsten Anfragen bezeich-
net. Bei dieser Richtlinie wird die jeweils ndchste E/A-Anforderung zu
demjenigen Datenpfad geleitet, in dessen Warteschlange sich die wenigs-
ten unerledigten E/A-Anforderungen befinden. Bei dieser Richtlinie
werden alle E/A-Anforderungen einfach als Befehle in dieser Warteschlan-
ge betrachtet. Der Befehlstyp oder die Anzahl der dem Befehl zugeordne-
ten Blocke bleiben dabei unberticksichtigt. Die Richtlinie Geringste
Warteschlangentiefe mit Teilmenge behandelt umfangreiche Blockanfor-
derungen und geringftigige Blockanforderungen gleich. Der gewihlte
Datenpfad ist ein Pfad aus der Pfadgruppe des RAID-Controller-Moduls,
das das virtuelle Laufwerk besitzt.
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Uberwachung der Systemleistung der MD3600i-
Serie

Uber den Leistungsmonitorﬂ koénnen Sie virtuelle Laufwerke und RAID-
Controller-Module fiir die Uberwachung oder Anderung des Abrufintervalls

auswihlen.

Beachten Sie bei der Verwendung des Leistungsmonitors folgende Punkte:

Wihrend das Fenster geoffnet ist, wird die Anzeige des Leistungsmonitors
nicht dynamisch aktualisiert, wenn irgendwelche Anderungen an der
Konfiguration vorgenommen werden. Sie missen das Fenster Leistungs-
monitor schlieBen und erneut 6ffnen, damit die Anderungen angezeigt
werden.

Wenn sie tiber den Leistungsmonitor Leistungsdaten abrufen, konnte sich
dies je nach dem von lhnen festgelegten Abrufintervall auf die normale
Speicher-Array-Leistung auswirken.

Wenn das tiberwachte Speicher-Array in einem nicht reagierenden
Zustand startet oder dazu tibergeht, wird ein Hinweisdialog angezeigt.
Uber dieses Dialogfenster erfahren Sie, dass der Leistungsmonitor das
Speicher-Array nicht nach Leistungsdaten abfragen kann.

So iiberwachen Sie die Leistung der Arrays:
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1
2

Offnen Sie MDSM und wiihlen Sie das entsprechende Speicher-Array aus.

Offnen Sie das Array-Management-Fenster (AMW) fiir das ausgewihlte
Speicher-Array.

In AMW wihlen Sie Speicher-Array— Monitorleistung aus.
Klicken Sie auf Einstellungen.
a  Wihlen Sie die zu tiberwachenden Elemente aus.

Sie konnen folgende Elemente tberwachen:

*  RAID-Controller-Module

*  Virtuelle Datentriger

*  Speicher-Array-Gesamtwerte

Q ANMERKUNG: Standardm&RBig werden alle Elemente ausgewihlt.
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b Wibhlen Sie in Abrufintervall aus, wie oft Sie die Leistungsstatistik
aktualisieren mochten.

Q ANMERKUNG: Wenn die abgelaufene Zeit prazise angezeigt werden soll,
diirfen Sie die Option RAID-Controller-Modul-Uhren einstellen wéhrend der
Verwendung des Leistungsmonitors nicht verwenden.

Jedes Mal, wenn das Abrufintervall abgelaufen ist, fragt der Leistungsmo-
nitor das Speicher-Array erneut ab und aktualisiert die Statistik in der

Tabelle.
Klicken Sie auf Start.

Fir die ausgewihlten Speicher-Arrays werden in der Datentabelle des
Leistungsmonitors Werte angezeigt. Die Tabelle wird in dem in den
Abrufintervalleinstellungen festgelegten Intervall aktualisiert.

Klicken Sie auf Aktualisieren, um einen sofortigen Abruf des Speicher-
Arrays zu erzwingen.

Klicken Sie auf Anhalten, um die Uberwachung des Speicher-Arrays
anzuhalten.

Klicken Sie im Hauptdialog des Leistungsmonitors auf Speichern unter,
um die aktuell angezeigte Leistungsstatistik zu speichern.

Wihlen Sie das gewtinschte Verzeichnis.
Geben Sie einen Dateinamen in das Textfeld Dateiname ein.

Q ANMERKUNG: Die Erweiterung .perf ist die Standardeinstellung.
Wihlen Sie aus der Liste Dateityp einen Dateityp aus.

*  Verwenden Sie den Dateityp Berichtformat (ASCII-Text), wenn Sie
die Daten in einem Berichtformular zum Anzeigen oder Drucken
speichern méchten.

*  Verwenden Sie den Dateityp Komma-getrenntes Format, wenn Sie die
Daten in einem Formular speichern méchten, das fiir die weitere
Analyse in ein kommerzielles Tabellenkalkulationsprogramm impor-
tiert werden kann. Der Grofiteil der marktfithrenden kommerziellen
Tabellenkalkulationsanwendungen erkennt ein Kommatrennzeichen.
Diese Anwendungen verwenden das Trennzeichen, um die Daten in
Zellen in einem Tabellenkalkulationsprogramm zu importieren.

Klicken Sie auf Speichern.
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Die Daten des Leistungsmonitors geben Aufschluss dartiber, wie es um die
Leistung Thres Speicher-Arrays bestellt ist. Die Daten werden in acht Spalten
prisentiert, die in dieser Tabelle beschrieben werden. Treffen Sie auf der
Grundlage dieser Daten Entscheidungen in Hinblick auf die
Leistungsoptimierung Thres Speicher-Arrays.

Tabelle 4-3. Beschreibung der Tabelle im Leistungsmonitor

Spalteniiberschriften Beschreibung

Gerite Gesamtwerte fiir Controller, virtuelles Laufwerk
oder Speicher-Array

Gesamt-E/As Kumulative E/As pro Sekunde seit der letzten
Startzeit
Lesevorginge-Prozent Prozentualer Anteil der kumulativen E/As, die

LESEvorginge darstellen

Cache-Treffer-Prozent Prozentualer Anteil der kumulativen F/As, die
sich im Cache befinden

Aktuell KB/Sekunde Snapshot des Durchsatzwertes pro Sckunde
(1 KB = 1024 Bytes)

Maximal KB/Sekunde Maximum der aufgezeichneten Durchsatzwerte
seit der letzten Startzeit

Aktuclle E/As pro Sckunde Snapshot der E/As pro Sekunde (E/A =

Eingabe/Ausgabe pro Sekunde oder eine
abgeschlossene E/A-Transaktion)

Maximal E/As pro Sckunde Maximum der aufgezeichnete E/As pro Sekunde
seit der letzten Startzeit

Weitere Informationen finden Sie in der Themen-Online-Hilfe.
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Konfiguration: Ubersicht

Die Online-Hilfe zu Dell PowerVault Modular Disk Storage Manager
(MDSM) enthilt Informationen dartber, die die MDSM-Anwendung
verwendet wird, um die in diesem Dokument beschriebenen Konfigurations-
und Verwaltungsaufgaben durchzufithren. Die Online-Hilfe ldsst sich
aufrufen, indem Sie in der oberen rechten Ecke der Oberfliche der MD-
Speicherverwaltung auf Hilfe klicken. Weitere Informationen zur Installation
des MDSM finden Sie im Bereitstellungshandbuch fiir die MD3600i- und
MD3620i-Speicher-Arrays unter support.dell.com/manuals.

Q ANMERKUNG: MDSM unterstiitzt MD3000i-, MD32xxi- und MD36xxi-Speicher-
Arrays und kann diese Speicher-Arrays automatisch erkennen.

Benutzeroberflache

Der Speicherverwaltungsbildschirm ist in zwei primire Fenster unterteilt:

* Enterprise-Management-Fenster (EMW) — Das EMW bictet eine
hochqualifizierte Verwaltung der Speicher-Arrays. Vom EMW aus kénnen
Sie das Array-Management-Fenster starten.

*  Array-Management-Fenster (AMW) — Das AMW enthilt Verwaltungs-
funktionen fiir eine einzelnes Speicher-Array. Sie kénnen gleichzeitig mehr
als ein AMW starten, um mehrere unterschiedliche Speicher-Arrays zu
verwalten.

Das EMW und das AMW bestehen aus Folgendem:

* Die Titelleiste im oberen Fensterbereich — Zeigt den Namen der
Anwendung an.

*  Die Meniileiste unter der Titelleiste — Aus der Mentileiste kénnen Sie
Meniioptionen auswihlen, um Aufgaben auf einem Speicher-Array auszu-
fithren.

*  Die Symbolleiste unter der Titelleiste — Aus der Symbolleiste konnen Sie
Optionen auswihlen, um Aufgaben auf einem Speicher-Array
auszufiihren.

* Die Registerkarten unter der Titelleiste — Mit den Registerkarten werden
die Aufgaben, die Sie auf einem Speicher-Array ausfithren kénnen, in
Gruppen unterteilt.
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* Die Statusleiste unter der Titelleiste — Die Statusleiste zeigt Status-
mitteilungen und -symbole im Zusammenhang mit dem Speicher-Array
an.

E4 ANMERKUNG: StandardmaBig werden die Symbolleiste und die Statusleiste nicht
angezeigt. Wahlen Sie zum Anzeigen der Symbolleiste oder der Statusleiste
Ansicht— Symbolleiste bzw. Ansicht— Statusleiste aus.

Enterprise-Management-Fenster

Das EMW bietet hochqualifizierte Verwaltung von Speicher-Arrays. Beim
Starten von MDSM wird das EMW angezeigt. Im EMW befindet sich
Folgendes:

*  Registerkarte Gerite — Enthilt Informationen zu den Speicher-Arrays.
*  Registerkarte Setup — Stellt die Arbeitsschritte im ersten Setup dar, mit

denen Sie Speicher-Arrays hinzufiigen und Warnmeldungen konfigurieren
kénnen.

Die Registerkarte Gerite verfiigt tiber eine Strukturansicht auf der linken
Seite des Fensters, in der erkannte Speicher-Arrays, nicht identifizierte Spei-
cher-Arrays und die Statusbedingungen fiir die Speicher-Arrays angezeigt
werden. Ermittelte Speicher-Arrays werden von MDSM verwaltet. Nicht
identifizierte Speicher-Arrays sind fiir MDSM vertiigbar, aber nicht zur
Verwaltung konfiguriert. Auf der rechten Seite der Registerkarte Gerite
befindet sich eine Tabellenansicht, die ausfiihrliche Informationen zu jedem
Speicher-Array zeigt.
Im EMW kénnen Sie:

*  Hosts und verwaltete Speicher-Arrays im lokalen Teilnetzwerk ermitteln.

*  Hosts und Speicher-Arrays manuell hinzufiigen und entfernen.

* Die Speicher-Arrays blinken lassen oder ausfindig machen.

* Erkannte Speicher-Arrays benennen oder umbenennen.

*  Speicher-Array-Kommentare in der Tabellenansicht hinzuftgen.

* Zeilen in der Tabellenansicht nach unterschiedlichen Kriterien sortieren.

*  Thre Priferenzen der EMW-Ansicht und Konfigurationsdaten in lokalen
Konfigurationsdateien speichern. Beim nichsten Offnen des EMW
werden Daten aus den lokalen Konfigurationsdateien verwendet, um die
benutzerdefinierte Ansicht und die Priferenzen anzuzeigen.
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*  Den Status verwalteter Speicher-Arrays tiberwachen und den Status mit
entsprechenden Symbolen anzeigen.

*  Verwaltungsverbindungen hinzuftigen oder entfernen.

*  Warnbenachrichtigungen fur alle ausgewihlten Speicher-Arrays tiber
E-Mail oder SNMP-Iraps konfigurieren.

*  Nachrichten tber kritische Ereignisse an die konfigurierten Benachrichti-
gungsziele senden.

*  Das AMW fir ein ausgewihltes Speicher-Array starten.

*  Fin Skript austithren, um Stapelverwaltungsaufgaben in bestimmten
Speicher-Arrays durchzufiihren.

* Die Themeneinstellungen des Betriebssystem in MDSM importieren.
*  Firmware auf mehreren Speicher-Arrays gleichzeitig aktualisieren.

* Informationen zur Firmware-Bestandsliste einschlieflich der Version der
RAID-Controller-Module, der physikalischen Festplatten und der
Gehiuseverwaltungs-Module (EMMs) im Speicher-Array anzeigen.

Erben der Systemeinstellungen

Verwenden Sie die Option Systemeinstellungen erben, um die Themenein-
stellungen des Betriebssystems in MDSM zu importieren. Das Importieren
von Themeneinstellungen des Systems betrifft beispielsweise Schriftart,
Schriftgrofe, Farbe und Kontrast in MDSM.

1 Offnen Sie im EMW das Fenster Systemeinstellungen erben auf eine der
folgenden Weisen:

*  Wibhlen Sie Extras— Systemeinstellungen erben aus.

*  Wihlen Sie die Registerkarte Setup aus, und klicken Sie auf
Systemeinstellungen erben.

Wihlen Sie Systemeinstellungen fiir Farbe und Schrift erben aus.
Klicken Sie auf OK.

Array-Management-Fenster

Sie kénnen das AMW ausgehend vom EMW o6ffnen. Das AMW bietet
Verwaltungsfunktionen fiir ein einzelnes Speicher-Array. Es kénnen mehrere
AMWs gleichzeitig gedfnet sein, um unterschiedliche Speicher-Arrays zu
verwalten.

Konfiguration: Ubersicht | 69



So starten Sie das AMW:

1

Doppelklicken Sie im EMW in der Registerkarte Gerite auf das ent-
sprechende Speicher-Array.

Das Kontextmenti fiir den ausgewihlten Speicher wird angezeigt.

2 Wibhlen Sie im Kontextment Speicher-Array verwalten aus.

Das Kontextment fiir den ausgewihlten Speicher wird angezeigt.

Das AMW verfugt tber folgende Registerkarten:

10

Registerkarte Zusammenfassung — Sie konnen die folgenden
Informationen zum Speicher-Array anzeigen lassen:

* Status

*  Hardwarckomponenten

* Kapazitit

*  Hosts und Zuordnungen

*  Speicherpartitionen

* Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke

Registerkarte Logisch — Sie konnen die Organisation des Speicher-Arrays
nach virtuellen Laufwerken, Laufwerksgruppen, freien Speicherknoten
und nicht konfiguriertem Speicherplatz fiir das Speicher-Array anzeigen
lassen.

Registerkarte Physikalisch — Sie kénnen die Organisation des Speicher-
Arrays nach RAID-Controller-Modulen, physikalischen Laufwerken und

anderen Hardwarckomponenten anzeigen lassen.

Registerkarte Zuordnungen — Sie kénnen die Hosts, Host-Gruppen und
Host-Ports definieren. Sie konnen die Zuordnungen éndern, um Host-
Gruppen und Hosts den Zugriff auf virtuelle Laufwerke zu gewihren und
Speicherpartitionen zu erstellen.

Registerkarte Setup — Sie kénnen die Arbeitsschritte zur Ersteinrichtung
durchfihren, um das Speicher-Array zu konfigurieren.

Registerkarte Unterstiitzung — Sie konnen tibliche Support-Aufgaben wie
das Herunterladen von Firmware fiir RAID-Controller-Module, Lesen der
Online-Hilfe usw. durchfiihren.
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Im AMW kénnen Sie:

Speicher-Array-Optionen durchfithren, zum Beispiel ein Speicher-Array
umbenennen, ein Kennwort dndern oder eine Datentrigersuche im
Hintergrund aktivieren.

Die Maoglichkeit zum Konfigurieren virtueller Laufwerke aus dem
Speicherplatz des Speicher-Arrays bereitstellen, Hosts und Host-Gruppen
definicren und Hosts oder Host-Gruppen den Zugrif auf Sets virtueller
Laufwerke, die Speicherpartitionen genannt werden, gewéhren.

Die Funktionstiichtigkeit von Speicher-Array-Komponenten tiberwachen
und mit entsprechenden Symbolen den detaillierten Status mitteilen.

Anwendbare Wiederherstellungsverfahren fiir eine ausgefallene logische
Komponente oder eine ausgefallene Hardwarekomponente bereitstellen.

Das Ereignisprotokoll fiir ein Speicher-Array anzeigen.

Profilinformationen zu Hardwarekomponenten, wie RAID-Controller-
Module und physikalische Laufwerke, anzeigen.

Verwaltungsoptionen fiir RAID-Controller-Module anzeigen, wie das
Andern der Besitzrechte fir virtuelle Laufwerke oder das Online-
/Offlineschalten eines RAID-Controller-Moduls.

Verwaltungsoptionen fir physikalische Laufwerke bereitstellen, wie das
Zuweisen von Hot-Spares und das Lokalisieren des physikalischen
Laufwerks.

Die Leistung von Speicher-Arrays iiberwachen.
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Konfiguration: Informationen zum
Speicher-Array

Bandexterne und bandinterne Verwaltung

Ein Speicher-Array lisst sich auf zwei Weisen verwalten:
* Bandexterne Verwaltung

* Bandinterne Verwaltung

Bandexterne Verwaltung

Bei der bandexternen Verwaltung sind die Daten getrennt von Befehlen und
Ereignissen. Daten werden tber die Schnittstelle vom Host zum Controller
iibertragen, wihrend Befehle und Ereignisse tiber die Ethernet-Kabel des
Verwaltungsports laufen.

Mit dieser Verwaltungsmethode konnen Sie die maximale Anzahl der virtuel-
len Laufwerke konfigurieren, die von Threm Betriebssystem und den Hostad-
aptern unterstiitzt werden.

Fin bandextern verwaltetes Speicher-Array kann von hochstens acht Spei-
cherverwaltungsstationen gleichzeitig tiberwacht werden. Diese Grenze gilt
jedoch nicht fiir Systeme, die das Speicher-Array mithilfe der bandinternen
Verwaltungsmethode verwalten.

Bei Verwendung bandexterner Verwaltung missen Sie die Netzwerkkonfigu-
ration fir den Vewaltungs-Ethernet-Port jedes RAID-Controller-Moduls
einstellen. Dazu gehéren IP-Adresse (IP, Internet Protocol), Teilnetzwerk-
maske (Subnetzmaske) und Gateway. Wenn Sie einen DHCP-Server verwen-
den (Dynamic Host Configuration Protocol), kénnen Sie die automatische
Netzwerkkonfiguration aktivieren. Ohne DHCP-Server miissen Sie die
Netzwerkkonfiguration hingegen manuell eingeben.

E4 ANMERKUNG: Die Daten fiir die Netzwerkkonfiguration der RAID-Controller-
Module kdnnen von einem DHCP-Server bezogen werden (Vorgabeeinstellung).
Wenn ein DHCP-Server 150 Sekunden lang nicht verfiighar ist, weisen die RAID-
Controller-Module statische IP-Adressen zu. Die zugewiesenen Adressen sind
192.168.128.101 fiir Controller 0 und 192.168.128.102 fiir Controller 1.
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Bandinterne Verwaltung

Verwenden von bandinterner Verwaltung, Befehlen, Ereignissen und Daten-
tbertragung tber die Host-zu-Controller-Schnittstelle. Anders als bei der
bandexternen Verwaltung werden Befehle und Ereignisse mit Daten ge-
mischt.

Q ANMERKUNG: Ausfiihrliche Informationen zum Einrichten der bandinternen und
bandexternen Verwaltung finden Sie im Bereitstellungshandbuch.

Wenn Sie mit dieser Verwaltungsmethode Speicher-Arrays hinzufiigen, miis-
sen Sie nur den Hostnamen oder die IP-Adresse des Hosts angeben. Nach
Eingabe des Hostnamens oder der IP-Adresse erkennt die Host-Agent-
Software automatisch alle Speicher-Arrays, die mit diesem Host verbunden
sind.

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Betriebssysteme konnen nur als Speicherver-
waltungsstationen verwendet werden. Beziehen Sie sich fiir weitere Informa-
tionen zum von lhnen verwendeten Betriebssystem auf die MD PowerVault
Support-Matrix unter support.dell.com/manuals.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Virtuelles Zugriffslaufwerk

Jedes RAID-Controller-Modul in einem Speicher-Array der Serie MD3600i
unterhilt ein bestimmtes virtuelles Laufwerk, das als virtuelles Zugriffslauf-
werk bezeichnet wird. Die Host-Agent-Software verwendet das virtuelle
Zugriffslaufwerk zum Ubertragen von Verwaltungsanfragen und Ereignisin-
formationen zwischen der Speicherverwaltungsstation und dem RAID-
Controller-Modul in einem bandintern verwalteten Speicher-Array. Das

virtuelle Zugriffslaufwerk ist nicht verfiigbar fiir Anwendungsdatenspeicher-
ung. Die Standard-LUN ist 31.
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Speicher-Arrays

Sie mussen die Speicher-Arrays zu MDSM hinzuftgen, bevor Sie das
Speicher-Array fiir optimalen Gebrauch einrichten kénnen.

Hinzufiigen von Speicher-Arrays

Sie kénnen die Speicher-Arrays nur im Enterprise Management-Fenster
(EMW) hinzufiigen.

Sie kénnen Folgendes durchfiihren:

Speicher-Arrays automatisch erkennen
Speicher-Arrays manuell hinzufiigen

ANMERKUNG: Bevor Sie mit der Option ,, Automatisch” ein neues Speicher-Array
hinzufiigen, vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkkonfiguration Ihres Host-
Systems bzw. lhrer Verwaltungsstation korrekt ist — einschlieBlich IP-Adresse der
Station, Subnetzmaske und Standard-Gateway.

ANMERKUNG: Unter Linux miissen Sie den Standard-Gateway so einstellen, dass
Broadcast-Pakete an 255.255.255.0 geschickt werden. Fiir Red Hat Enterprise Linux
sollten Sie den Standard-Gateway auf die IP-Adresse des NIC einstellen, falls kein
Gateway im Netzwerk vorhanden ist.

ANMERKUNG: MDSM nutzt zur Kommunikation mit dem MD-Speicher-Array den
TCP/UDP-Port 2463.

Automatische Erkennung von Speicher-Arrays

Bei der automatischen Erkennung wird eine Meldung im lokalen Subnetz-
werk (Subnet) verbreitet. Jedes Speicher-Array, das auf diese Meldung rea-
giert, wird hinzugefiigt. Dieser Vorgang erkennt sowohl inbandige als auch
auBerbandige Speicher-Arrays.

ANMERKUNG: Die Optionen Automatische Ermittlung und Hosts erneut priifen im
Enterprise-Management-Fenster bieten automatische Methoden zum Ermitteln
verwalteter Speicher-Arrays.
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Manuelles Hinzufiigen eines Speicher-Arrays

Wenn sich das Speicher-Array auferhalb des lokalen Subnetzes befindet,
muss es manuell hinzugefiigt werden. Um ein Speicher-Array manuell
hinzuzutiigen, benétigt dieser Vorgang die spezifischen Identifizierungsin-
formationen.

Um ein Speicher-Array mit bandexterner Verwaltung hinzuzufiigen, geben
Sie den Host-Namen oder die Verwaltungsport-IP-Adresse jedes Controllers
im Speicher-Array an.

Uberpriifen Sie vor dem Verwenden dieser Option, ob die jeweiligen Netz-
werkkonfigurationsaufgaben durchgefiithrt wurden.
Um cin bandinternes Speicher-Array hinzuzufiigen, fiigen Sie den Host
hinzu, tiber den das Speicher-Array mit dem Netzwerk verbunden ist.
Q ANMERKUNG: Bis eine Verbindung von MD Storage Manager zu einem
bestimmten Speicher-Array hergestellt ist, kdnnen einige Minuten vergehen.

So fiigen Sie manuell ein Speicher-Array hinzu:

1 Wibhlen Sie Bearbeiten— Speicher-Array hinzufiigen aus.

2 Wihlen Sie die relevante Verwaltungsmethode aus:

* Bandexterne Verwaltung-Geben Sie den Hostnamen oder eine IP-
Adresse fiir die RAID-Controller-Module im Speicher-Array ein.

* Bandinterne Verwaltung-Geben Sie einen Namen oder eine IP-
Adresse fir den Host ein, durch welche das Specher-Array mit dem
Netzwerk verbunden ist.

Q ANMERKUNG: Wenn ein Speicher-Array iiber bandinterne Verwaltung mit
iSCSI hinzugefiigt wird, muss zunéchst eine Sitzung zwischen dem Initiator
auf dem Host-Server und dem Speicher-Array hergestellt werden. Weitere
Informationen finden Sie unter , Konfiguration: Anwenden von iSCSI” auf
Seite 95.

E4 ANMERKUNG: Bevor die Kommunikation fiir die bandinterne Verwaltung
hergestellt werden kann, muss der Host-Agent neu gestartet werden. Siehe
.Starten oder Neustart der Host-Kontext-Agent-Software” auf Seite 314.

3 Klicken Sie auf Hinzufiigen.
Verwenden Sie eine dieser Methoden, um ein Speicher-Array zu benennen:

*  Wibhlen Sie im EMW die Registerkarte Setup aus und wihlen Sie
anschlieBend Name/Speicher-Arrays umbenennen.
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*  Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Setup aus und wihlen Sie
anschlieBend Speicher-Array umbenennen.

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste im EMW auf das dem Array
zugehorigen Symbol und wihlen Sie Umbenennen aus.

Einrichten des Speicher-Arrays

Eine Liste der Arbeitsschritte beim ersten Setup wird in der Registerkarte
Setup im AMW angezeigt. Eine Liste der Arbeitsschritte beim ersten Setup
zeigt an, wie ein Speicher-Array eingerichtet werden soll. Durch die im ersten
Setup-Bereich beschriebenen Arbeitsschritte wird sichergestellt, dass die
grundlegenden Setup-Schritte ordnungsgemif durchgefihrt werden.

Verwenden Sie die Liste der Arbeitsschritte beim ersten Setup, wenn Sie zum
ersten Mal ein Speicher-Array zum Durchfithren dieser Aufgaben einrichten:

Machen Sie das Speicher-Array ausfindig — Finden Sie den physikalischen
Standort des Speicher-Arrays in lhrem Netzwerk durch das Einschalten der
Einrichtungs-LEDs. Das Speicher-Array kann dann mit einem Etikett
identifiziert werden.

Geben Sie dem Speicher-Array einen neuen Namen — Verwenden Sie einen
eindeutigen Namen, der jedes Speicher-Array identifiziert.

Legen Sie ein Kennwort fiir das Speicher-Array fest — Konfigurieren Sie das
Speicher-Array mit einem Kennwort, um es vor unbefugtem Zugriff zu
schitzen. MD Storage Manager fordert dieses Kennwort an, wenn der
Versuch unternommen wird, die Speicher-Array-Konfiguration zu dndern,
etwa cin virtuelles Laufwerk zu erstellen oder zu 16schen.

Konfigurieren Sie iSCSI-Host-Ports — Konfigurieren Sie
Netzwerkparameter fiir jeden iSCSI-Host-Port automatisch, oder geben
Sie die Konfigurationsinformationen fiir jeden iSCSI-Host-Port an.

Konfigurieren Sie das Speicher-Array — Erstellen Sie Laufwerksgruppen,
virtuelle Laufwerke und physikalische Hot-Spare-Laufwerke mithilfe der
automatischen oder der manuellen Konfigurationsmethode. Weitere
Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage Manager
Themen-Online-Hilfe.

Ordnen Sie virtuelle Laufwerke zu — Ordnen Sie Hosts oder Hostgruppen
virtuelle Laufwerke zu.
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Speichern Sie die Konfiguration — Speichern Sie die
Konfigurationsparameter in einer Datei, die Sie dann zum Wiederherstel-
len der Konfiguration oder fiir eine Konfiguration auf einem anderen
Speicher-Array verwenden kénnen. Weitere Informationen finden Sie in
der PowerVault Modular Disk Storage Manager Themen-Online-Hilfe.

Nach Abschluss der grundlegenden Schritte zum Konfigurieren des Speicher-
Arrays konnen Sie die folgenden optionalen Aufgaben durchfiihren:

Hosts manuell definieren — Definieren Sie die Hosts und die Host-Port-

Kennungen, die mit dem Speicher-Array verbunden sind. Verwenden Sie
diese Option nur, wenn der Host nicht bereits automatisch erkannt und

auf der Registerkarte Zuordnungen angezeigt wird.

Ethernet-Verwaltungs-Ports konfigurieren — Konfigurieren Sie die Netz-
werkparameter fiir die Ethernet-Verwaltungs-Ports auf den RAID-Control-
ler-Modulen, wenn Sie das Speicher-Array mithilfe von bandexternen
Verwaltungsverbindungen verwalten.

Premiumfunktionen anzeigen und aktivieren — Moglicherweise enthilt Thr
MDSM Premiumfunktionen. Zeigen Sie die verfiigbaren und die bereits
gestarteten Premiumfunktionen an. Sie kénnen verfiigbare Premiumfunk-
tionen, die derzeit angehalten wurden, starten.

iSCSI-Einstellungen verwalten — Sie konnen iSCSI-Einstellungen fir
Authentifizierung, Identifizierung und Ermittlung konfigurieren.

Speicher-Arrays werden gesucht

Sie konnen die Option , Blinken“ verwenden, um ein Speicher-Array physika-
lisch zu suchen und zu identifizieren.

g ANMERKUNG: Wenn die LEDs bei der Option Speicher-Array blinken lassen nicht

aufhéren zu blinken, wahlen Sie Alle Anzeigen stoppen aus, um den Vorgang
manuell zu stoppen.

So suchen Sie nach einem Speicher-Array:

1

18

Wihlen Sie das relevante Speicher-Array aus und:

*  Klicken Sie mit der rechten Maustaste im EMW auf das
entsprechende Speicher-Array und wihlen Sie Speicher-Array blinken
lassen aus.

*  Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Setup aus und klicken Sie auf
Speicher-Array blinken lassen.
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*  Wihlen Sie im AMW Speicher-Array— Blinken— Speicher-Array

aus.
Die LED-Anzeigen der physikalischen Laufwerke im Speicher-Array
blinken.

2 Nachdem das Speicher-Array gefunden wurde, klicken Sie auf OK.
Das Aufblinken der LEDs wird gestoppt.

3 Wenn die LED-Anzeigen nicht authéren zu blinken, wihlen Sie Speicher-
Array— Blinken— Alle Anzeigen stoppen aus.

Eine Bestitigungsmeldung wird angezeigt.

4 Klicken Sic auf OK.

Benennen oder Umbenennen von Speicher-Arrays

Sie kénnen einem Speicher-Array einen Namen geben, es umbenennen und
mit Kommentaren versehen, um seine Identifikation zu erleichtern. Jedem
Speicher-Array sollte eine eindeutiger alphanumerischer Name von bis zu

30 Zeichen zugewiesen werden. Ein Name kann aus Buchstaben, Ziffern und
den Sonderzeichen Unterstrich (), Strich (=) und Raute (#) zusammen-
gesetzt sein. Andere Sonderzeichen sind nicht zuléssig.

So benennen Sie das ausgewihlte Speicher-Array um:
1 Fihren Sie einen der folgenden Vorginge durch:

*  Wibhlen Sie in der Registerkarte Setup des AMW Speicher-Array
umbenennen aus.

*  Wibhlen Sie in der Registerkarte Gerite in der AMW-Strukturansicht
Bearbeiten— Umbenennen aus.

*  Wibhlen Sie in der Registerkarte Gerite der EMW-Tabellenansicht
Bearbeiten— Umbenennen aus.

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Registerkarte Gerite der
EMW-Strukturansicht auf das gewtinschte Array-Symbol und wihlen
Sie Umbenennen aus.

Das Dialogfeld Name/Speicher-Arrays umbenennen wird angezeigt.

2 Wihlen Sie das relevante Speicher-Array aus der Tabelle Speicher-Array
auswihlen.
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Falls IThnen der Name oder der physikalische Standort des Speicher-Arrays
nicht bekannt ist, klicken Sie auf Blinken. Nachdem das Speicher-Array
ausfindig gemacht wurde, klicken Sie OK, um die LED-Anzeigen auszu-
schalten.

Der Name des Speicher-Arrays wird unter Speicher-Array-Name angezeigt.

3 Geben Sie unter Speicher-Array-Name den neuen Namen des Speicher-
Arrays. Fiigen Sie gegebenenfalls einen Kommentar fiir das Speicher-Array
unter Zusitzlicher Kommentar hinzu.

4 Klicken Sie auf Anwenden.

Es wird eine Warnbenachrichtigung tiber die Folgen des Anderns des
Speicher-Array-Namens angezeigt.

5 Klicken Sie auf Ja.

Der neue Name des Speicher-Arrays wird in der Tabelle Speicher-Array
auswihlen angezeigt.

6 Wiederholen Sie Schritt 2 bis Schritt 4, um zusitzliche Speicher-Arrays zu
benennen oder umzubenennen.

Q ANMERKUNG: Vermeiden Sie willkiirliche Namen oder Namen, die in der
Zukunft ihre Bedeutung verlieren.

Festlegen eines Kennworts

Sie kénnen jedes Speicher-Array mit einem Kennwort konfigurieren, um es
vor unbefugtem Zugriff zu schitzen. MD Storage Manager fordert dieses
Kennwort an, wenn der Versuch unternommen wird, die Speicher-Array-
Konfiguration zu dndern, etwa ein virtuelles Laufwerk zu erstellen oder zu
léschen. ,Vorginge anzeigen“ dndert die Speicher-Array-Konfiguration nicht
und erfordert kein Kennwort. Sie kénnen ein neues Kennwort erstellen oder
ein vorhandenes Kennwort éindern.

Q ANMERKUNG: Es wird empfohlen, dass Sie ein langes Kennwort mit mindestens
15 alphanumerischen Zeichen verwenden, um die Sicherheit zu erhéhen.
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So legen Sie ein neues Kennwort fest oder dndern ein bestehendes Kennwort:

1

Waihlen Sie das relevante Speicher-Array aus und navigieren Sie zum
AMW fur dieses Speicher-Array. Siche ,, Array-Management-Fenster auf
Seite 69.

Das Kontextmendt fiir das ausgewihlte Speicher-Array wird angezeigt.

Fihren Sie einen der folgenden Vorginge im AMW durch:
*  Wibhlen Sie im Bereich Logisch das Speicher-Array aus und wihlen
Sie dann Speicher-Array— Kennwort festlegen.

*  Wibhlen Sie die Registerkarte Setup aus und klicken Sie anschlieend
auf Speicher-Array-Kennwort festlegen.

*  Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch und klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf Kennwort festlegen.

Darauthin wird das Dialogfeld Kennwort festlegen angezeigt.

Falls Sie das Kennwort zurticksetzen, geben Sie das Aktuelles Kennwort
ein.

4 ANMERKUNG: Falls Sie zum ersten Mal das Kennwort festlegen, lassen Sie
das Feld Aktuelles Kennwort leer.

Geben Sie das Neue Kennwort ein.

Geben Sie noch einmal das neue Kennwort unter Neues Kennwort

bestitigen cin.

Q ANMERKUNG: Das Kennwort unter Neues Kennwort bestétigen und Neues
Kennwort miissen identisch sein.

Klicken Sie auf OK.
ANMERKUNG: Sie werden nicht aufgefordert, ein Kennwort einzugeben, wenn

Sie versuchen, eine Anderung an der Speicher-Array-Konfiguration in der aktuellen
Verwaltungssitzung vorzunehmen.

Richtlinien fiir Kennwarter

Beachten Sie beim Erstellen eines Kennworts folgende Richtlinien:

Verwenden Sie fiir das Speicher-Array sichere Kennworter. Ein Kennwort
muss fiir Sie leicht zu merken sein, aber schwer fiir andere herauszufinden.
Verwenden Sie beispielsweise Ziffern oder Sonderzeichen anstelle von
Buchstaben, etwa 1 fiir den Buchstaben I oder das Zeichen @ fiir den
Buchstaben a.
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*  Um erhohten Schutz zu gewihrleisten, benétigen Sie ein langes Kennwort
mit mindestens 15 alphanumerischen Zeichen. Die maximale Linge fur
Kennworter betrigt 30 Zeichen.

*  Bei Kennwortern wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschie-
den.

Q ANMERKUNG: Sie kénnen festlegen, dass das Speicher-Array nach zehn fal-
schen Kennworteingaben gesperrt wird. Bevor eine erneute Kennworteingabe
moglich ist, miissen Sie zehn Minuten auf das Zuriicksetzen des Speicher-Arrays
warten. Um das Kennwort zuriickzusetzen, driicken Sie den Schalter fiir das
Zuriicksetzen des Kennworts auf Ihrem RAID-Controller-Modul, siehe
Abbildung 3-1.

Anzeige von Speicher-Array-Verbindungen

Sie kénnen die Option Verbindungen anzeigen verwenden, um die mit dem
RAID-Controller-Modul verbundenen Erweiterungsgehiuse anzuzeigen.

So zeigen Sie die Speicher-Array-Verbindungen an:

1 Wibhlen Sie in der Symbolleiste im AMW Speicher-Array— Ansicht—
Verbindungen aus.

Das Dialogfeld <Speicher-Array>:Verbindungen wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf die Spaltentiberschrift, um die Verbindungen wunschge-
miil zu sortieren.

3 Klicken Sie auf Schliefen.

Wenn Sie eine Fehlermeldung fiir einen Port erhalten, kénnen Sie mit diesem
Dialogfeld die Komponenten des Ports ausfindig machen, die den Fehler
eventuell verursacht haben. Durch Isolierung dieser Komponenten vermei-
den Sie ein unbeabsichtigtes Trennen von Komponenten, die noch in Betrieb
sind, was eine Unterbrechung im Datenfluss zur Folge haben kénnte.

Hinzufiigen/Bearbeiten eines Kommentars zu einem vorhandenen
Speicher-Array

Ein beschreibender Kommentar ist zusammen mit einem geeigneten Spei-
cher-Array-Namen ein hilfreiches Instrument zur Identifikation. Einen Kom-
mentar fiir ein Speicher-Array kénnen Sie nur im EMW hinzufiigen oder
bearbeiten.
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So fiigen Sie einen Kommentar hinzu oder bearbeiten diesen:

1 Wibhlen Sie im EMW die Registerkarte Gerite und wihlen Sie
anschlieBend das relevante Speicher-Array aus.

2 Wihlen Sie Bearbeiten— Kommentar.

Das Dialogfeld Kommentar bearbeiten wird angezeigt.

3 Geben Sie einen Kommentar von 60 Zeichen ein.
4 Klicken Sie auf OK.

Mit dieser Option wird der Kommentar in der Tabellenansicht aktualisiert
und im Dateisystem lhrer lokalen Speicherverwaltungsstation gespeichert.
Der Kommentar wird anderen Administratoren, die anderen Speicherverwal-
tungsstationen verwenden, nicht angezeigt.

Entfernen von Speicher-Arrays

Sie konnen ein Speicher-Array aus der Liste der verwalteten Arrays entfernen,
wenn Sie es nicht linger von einer bestimmten Speicherverwaltungsstation
aus verwalten wollen. Durch das Entfernen eines Speicher-Arrays werden das
Speicher-Array und die darauf befindlichen Daten in keiner Weise beein-
triachtigt. Durch das Entfernen eines Speicher-Arrays wird es lediglich aus der
Speicher-Array-Liste im Listenmentii der Array-Auswahl geléscht. Sollte ein
Speicher-Array versehentlich entfernt worden sein, lisst es sich wieder hinzu-
figen. Siche , Hinzuftigen von Speicher-Arrays“ auf Seite 75.

Sie kénnen das Speicher-Array nur vom EMW entfernen.
So entfernen Sie ein Speicher-Array:

1 Wibhlen Sic im EMW die Registerkarte Gerite und wihlen Sie anschlie-
Bend das relevante Speicher-Array aus.

2 Wihlen Sic Bearbeiten— Entfernen— Speicher-Array.

Uber eine Meldung werden Sie zur Bestitigung der Entfernung des
ausgewihlten Speicher-Arrays aufgefordert.

3 Klicken Sie zum Entfernen des Speicher-Arrays auf Ja.

Konfiguration: Informationen zum Speicher-Array | 83



Aktivieren von Erweiterungsfunktionen

Sie kénnen Erweiterungsfunktionen des Speicher-Arrays aktivieren. Um die
Erweiterungstunktionen zu aktivieren, miissen Sie eine Funktionsschlissel-
datei erhalten, die spezifisch fiir die Erweiterungsfunktion ist, die Sie von
Threm Speicherlieferanten aktivieren mochten.

So aktivieren Sie die Erweiterungsfunktionen:

1 Wihlen Sie in der Symbolleiste im AMW Speicher-Array— Erweiterungs-
funktionen aus.

Das Fenster Erweiterungsfunktionen und Funktionspaket-Informationen
wird angezeigt.

2 Wihlen Sie die relevante Erweiterungsfunktion und klicken Sie auf
Aktivieren.

Das Dialogfeld Funktionsschliisseldatei auswiihlen wird angezeigt.

3 Navigieren Sie zum relevanten Ordner, wihlen Sie die entsprechende
Schliisseldatei aus und klicken Sie auf OK.

4 Klicken Sie auf SchlieBen.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Anzeigen der Failover-Benachrichtigung

Die Failover-Benachrichtigungsverzégerung far ein Speicher-Array ist ein-
stellbar. Mit der Failover-Benachrichtigungsverzégerung kénnen Sie die
Protokollierung cines schwerwiegenden Ereignisses verzégern, wenn ein
Multipath-Treiber virtuelle Laufwerke auf den nicht bevorzugten RAID-
Controller tbertrigt. Wenn der Multipath-Ireiber die virtuellen Laufwerke
innerhalb des angegebenen Zeitraums zuriick auf den bevorzugten RAID-
Controller tibertrigt, wird kein schwerwiegendes Ereignis protokolliert. Wenn
die chrtragung diesen Verzogerungszeitraum tibersteigt, wird eine Benach-
richtigung ,virtuelles Laufwerk-nicht-auf-bevorzugtem-Ptad“ als schwer-
wiegendes Ereignis ausgelost. Sie konnen diese Option auch zum Minimieren
mehrfacher Benachrichtigungen verwenden, wenn mehr als ein virtuelles
Laufwerk aufgrund eines Systemfehlers, wie z.B. eines ausgefallenen Host-
Adapters, ausfillt.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.
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Andern der Cache-Einstellungen auf dem Speicher-Array

So dndern Sie die Cache-Einstellungen des Speicher-Arrays:
1 Wihlen Sie im AMW-Fenster Speicher-Array— Andern— Cache-

Einstellungen.

Das Dialogfeld Cache-Einstellungen éndern wird angezeigt.

Wihlen Sie oder geben Sie den Prozentsatz von ungeschriebenen Daten
im Cache ein, um die Cache-Leerung in Leerung starten auszultsen.

Waihlen Sie oder geben Sie den Prozentsatz von ungeschriebenen Daten
im Cache ein, um die gestartete Cache-Leerung in Leerung stoppen
anzuhalten.

Waihlen Sie die entsprechende Cache-Blockgréfe.

Eine kleinere Cache-Grofe ist eine gute Wahl fir Dateisystemverwendung
oder Datenbankanwendung. Ein groferer Cache ist eine gute Wahl fiir
Anwendungen, die aufeinanderfolgende E/A, z.B. Multimedia, generieren.

Geben Sie im Dialogfeld Kennwort eingeben das aktuelle Kennwort fur
das Speicher-Array ein und klicken Sie auf OK.

Andern der Kennnummern von Erweiterungsgehiusen

Wenn ein Erweiterungsgehiuse der Serie MD1200 zum ersten Mal mit einem
Speicher-Array der Serie MD3600i verbunden wird, wird ihm eine Gehiuse-
ID-Nummer zugewiesen, die das Erweiterungsgehiuse dann intern behilt.
Diese Gehiduse-ID-Nummer wird auch im MDSM angezeigt und kann bei
Bedart geidndert werden.

So dndern Sie die Gehiuse-ID-Nummern:

1

Wihlen Sie im AMW-Fenster das Speicher-Array aus, und wihlen Sie
Speicher-Array— Andern— Gehiuse-1D.

Wihlen Sie eine neue Gehiuse-ID-Nummer aus der Liste Gehiduse-ID
indern.

Die Gehiuse-ID muss zwischen 0 und 99 (eingeschlossen) liegen.

Klicken Sie zum Speichern der geinderten Gehiuse-ID auf Andern.
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Andern der Gehausereihenfolge im physikalischen Fenster

Sie kénnen die Reihenfolge der RAID-Controller-Module und der Erweiter-
ungsgehiuse im Fensterbereich Physikalisch so dndern, dass sic mit der Hard-
ware-Konfiguration in Threm Speicher-Array tbereinstimmen. Der zu beginn
angezeigte Fensterbereich Physikalisch ist eine Standardansicht, die even-
tuell nicht mit Threm Speicher-Array tibereinstimmt. Die Anderung der
Gehiusereihenfolge bleibt so lange unverindert, bis sie erneut geéndert wird.

So dndern Sie die Gehiusereihenfolge im Fenster Physikalisch:

1 Wihlen Sie im AMW-Fenster Speicher-Array— Andern—
Gehiusereihenfolge.

2 Wihlen Sie in der Liste der Gehiuse das Gehiuse aus, das Sie verschieben
mochten, und klicken Sie entweder auf Nach oben oder Nach unten, um
das Gehiiuse in die neue Position zu verschieben.

3 Klicken Sie auf OK.

Falls Sie ein Kennwort fiir das ausgewihlte Speicher-Array festgelegt
haben, wird das Dialogfeld Kennwort eingeben angezeigt.

Geben Sie das aktuelle Kennwort fiir das Speicher-Array ein.
Klicken Sie auf OK.

Konfiguration von Warnbenachrichtigungen

MDSM kann fiir jede Bedingung im Speicher-Array, die Ihre Aufmerksamkeit
erfordert, eine Warnbenachrichtigung senden. Warnbenachrichtigungen
konnen als E-Mail-Benachrichtigungen oder als Simple Network
Management Protocol (SNMP)-Trap-Benachrichtigungen gesendet werden.

Sie kénnen Warnbenachrichtigungen entweder fiir alle Speicher-Arrays oder
fiir ein einzelnes Speicher-Array konfigurieren.

So kontfigurieren Sie Warnbenachrichtigungen fiir alle Speicher-Arrays:
1 Wihlen Sie im EMW-Fenster die Registerkarte Setup aus.
2 Wihlen Sie Benachrichtigungen konfigurieren aus.
Das Dialogfeld Benachrichtigungen konfigurieren wird angezeigt.
3 Wihlen Sie Alle Speicher-Arrays.
Klicken Sie auf OK.
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Das Dialogfeld Benachrichtigungen konfigurieren wird angezeigt. Um
E-Mail-Benachrichtigungen zu konfigurieren, lesen Sie ,,Konfiguration von
E-Mail-Benachrichtigungen® auf Seite 87. Um SNMP-Benachrichtigungen
zu konfigurieren, lesen Sie , Konfiguration von SNMP-
Benachrichtigungen® auf Seite 90.

So konfigurieren Sie Warnbenachrichtigungen fiir ein Speicher-Array:
1 Wibhlen Sie im EMW-Fenster die Registerkarte Gerite aus.

2 Waihlen Sie das relevante Speicher-Array; wihlen Sie anschliefend
Bearbeiten— Benachrichtigungen konfigurieren.

Das Dialogfeld Benachrichtigungen konfigurieren wird angezeigt. Um
E-Mail-Benachrichtigungen zu konfigurieren, lesen Sie ,, Konfiguration von
E-Mail-Benachrichtigungen® auf Seite 87. Um SNMP-Benachrichtigungen
zu konfigurieren, lesen Sie ,,Konfiguration von SNMP-
Benachrichtigungen® auf Seite 90.

Konfiguration von E-Mail-Benachrichtigungen

Weitere Informationen zur Konfiguration von Warnbenachrichtigungen
finden Sie unter , Konfiguration von Warnbenachrichtigungen® auf Seite 86.
So konfigurieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen:

1 Offnen Sie das Dialogteld Benachrichtigungen konfigurieren, indem Sie
eine der folgenden Aktionen ausfiihren:

e Wihlen Sie in der Strukturansicht oder der Tabellenansicht auf der
Registerkarte Gerdte im EMW einen Knoten aus, und wihlen Sie
dann Bearbeiten— Benachrichtigungen konfigurieren aus. Fahren
Sie mit Schritt 3 fort.

*  Wibhlen Sie in der Registerkarte Setup des EMW-Fensters
Benachrichtigungen konfigurieren aus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2 Waihlen Sie eine der folgenden Optionsschaltflichen aus, um eine
Benachrichtigungsklasse festzulegen:

*  Alle Speicher-Arrays — Wiihlen Sie diese Option aus, um eine E-Mail
tiber Ereignisse in allen Speicher-Arrays zu senden.

* FEin einzelnes Speicher-Array — Wiihlen Sie diese Option aus, um eine
E-Mail-Benachrichtigung iiber Ereignisse zu senden, die nur in einem
bestimmten Speicher-Array auftreten.

Je nach Ihrer Auswahl werden die folgenden Ergebnisse festgelegt:
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*  Wenn Sie , Alle Speicher-Arrays“ ausgewihlt haben, wird das Dialog-
feld Benachrichtigungen konfigurieren angezeigt.

*  Wenn Sie ein einzelnes Speicher-Array ausgewéhlt haben, wird das
Dialogfeld Speicher-Array auswihlen angezeigt. Wihlen Sie das
Speicher-Array aus, fiir das Sie E-Mail-Benachrichtigungen erhalten
mochten, und klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld Benachrichtigun-
gen konfigurieren wird angezeigt.

*  Wenn Sie sich unsicher sind, welches Speicher-Array Sie wihlen
sollen, klicken Sie auf Blinken, um die LED-Anzeigen des Speicher-
Arrays einzuschalten.

Wihlen Sie im Dialogfeld Benachrichtigungen konfigurieren die

Registerkarte Mail-Server.

Geben Sie in Mail-Server den Namen des Simple Mail Transfer Protocol

(SMTP)-Mail-Servers ein.

Der SMTP-Mail-Server ist der Name des Mail-Servers, der E-Mail-

Benachrichtigungen an die angegebene E-Mail-Adresse weiterleitet.

Geben Sie im Bereich E-Mail-Absenderadresse die giiltige E-Mail-
Absenderadresse ein.

Die E-Mail-Adresse des Absenders (des Netzwerkadministrators) wird in
jeder an das Ziel gesendeten E-Mail-Benachrichtigung angezeigt.

Um die Kontaktinformationen des Absenders in die E-Mail-Benachrich-
tigung cinzufiigen, wihlen Sie Kontaktinformationen in die Benachrich-
tigungen einfiigen aus, und geben Sie die Kontaktinformationen ein.

E4 ANMERKUNG: Das Einfiigen der Kontaktinformationen in die E-Mail-
Benachrichtigung ist optional.

Wihlen Sie die Registerkarte E-Mail aus, um die E-Mail-Ziele zu

konfigurieren.

* Hinzufiigen einer E-Mail-Adresse—Geben Sie im Bereich E-Mail-
Adresse die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Hinzufiigen.

* Ersetzen einer E-Mail-Adresse—Wihlen Sie im Bereich Konfigurierte
E-Mail-Adressen die zu ersetzende E-Mail-Adresse aus, geben Sie
unter E-Mail-Adresse die Ersatz-E-Mail-Adresse ein und klicken Sie
auf Ersetzen.

* Entfernen einer E-Mail-Adresse-Wihlen Sie im Bereich Konfigurierte
E-Mail-Adressen die E-Mail-Adresse aus und klicken Sie auf Loschen.
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Uberpriifen einer E-Mail-Adresse-Geben Sie eine E-Mail-Adresse im
Bereich E-Mail-Adresse ein oder withlen Sie die E-Mail-Adresse im
Bereich Konfigurierte E-Mail-Adressen aus und klicken Sie auf Test.
Eine Test-E-Mail wurde an die ausgewihlte E-Mail-Adresse gesendet.
Ein Dialogfeld mit den Test-Ergebnissen oder allen Fehlern wird
angezeigt.

8 Waibhlen Sie fur die ausgewihlte E-Mail-Adresse im Bereich Zu sendende
Informationen Folgendes aus:

10

Nur Ereignis — Die E-Mail-Benachrichtigung enthilt nur die Ereig-
nisinformationen. Dies ist die Standardeinstellung.

Ereignis + Profil — Die E-Mail-Benachrichtigung enthilt die
Ereignisinformationen und das Speicher-Array-Profil.

Ereignis + Support — Die E-Mail-Benachrichtigung enthilt die
Ereignisinformationen und eine komprimierte Datei mit vollstin-
digen Support-Informationen zum Speicher-Array, das die Benach-
richtigung ausgelost hat.

Waihlen Sie fir die ausgewihlte E-Mail-Adresse, unter Haufigkeit,
Folgendes aus:

Jedes Ereignis — Sendet eine E-Mail bei jedem Ereignis. Dies ist die
Standardeinstellungsoption.

Alle x Stunden — Sendet nach dem angegebenen Zeitintervall eine
Benachrichtigungs-E-Mail, sofern wihrend des Zeitintervalls ein
Ereignis aufgetreten ist. Sie kénnen diese Option nur dann auswihlen,
wenn Sie entweder Ereignis + Profil oder Ereignis + Support aus der
Drop-Down-Liste Zu sendende Informationen ausgewihlt haben.

Klicken Sie auf OK.

Neben jedem Knoten in der Strukturansicht, wo eine Warnbenachrichti-
gung festgelegt wird, wird ein Warnsymbol angezeigt.
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So stellen Sie sicher, dass Thre E-Mail erfolgreich gesendet wurde:

Damit die E-Mail-Adressen funktionieren, miissen Sie einen SMTP-Mail-
Server-Namen und eine E-Mail-Absenderadresse angeben.

Vergewissern Sie sich, dass die bereits zuvor konfigurierten E-Mail-
Adressen im Bereich Konfigurierte E-Mail-Adressen erscheinen.

Sie miissen eine voll funktionstiichtige E-Mail-Adresse verwenden, zum
Beispiel name@mycompany.com.

Sie konnen mehrere E-Mail-Adressen konfigurieren, bevor Sie auf OK

klicken.

Konfiguration von SNMP-Benachrichtigungen

So fiigen Sie der Liste der fir den Erhalt von SNMP-Benachrichtigungen
konfigurierten Adressen eine Verwaltungskonsole hinzu:

1

90

Offnen Sie das Dialogfeld Benachrichtigungen konfigurieren, indem Sie
eine der folgenden Aktionen ausfiihren:

e Wihlen Sie in der Strukturansicht oder der Tabellenansicht auf der
Registerkarte Gerite im EMW einen Knoten aus, und wihlen Sie

dann Bearbeiten— Benachrichtigungen konfigurieren aus. Fahren
Sie mit Schritt 3 fort.

*  Wibhlen Sie in der Registerkarte Setup des EMW-Fensters
»Benachrichtigungen konfigurieren” aus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Wihlen Sie eine der folgenden Optionsschaltflichen aus, um eine
Benachrichtigungsklasse festzulegen:

* Alle Speicher-Arrays — Wiihlen Sie diese Option aus, um eine E-Mail
tiber Ereignisse in allen Speicher-Arrays zu senden.

* FEin einzelnes Speicher-Array — Wiihlen Sie diese Option aus, um eine
E-Mail-Benachrichtigung tiber Ereignisse zu senden, die nur in einem
bestimmten Speicher-Array auftreten.
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Je nach Ihrer Auswahl werden die folgenden Ergebnisse festgelegt:

Wenn Sie , Alle Speicher-Arrays® ausgewihlt haben, wird das
Dialogfeld Benachrichtigungen konfigurieren angezeigt.

Wenn Sie ein cinzelnes Speicher-Array ausgewihlt haben, wird das
Dialogfeld Speicher-Array auswihlen angezeigt. Wihlen Sie das
Speicher-Array aus, fir das Sie E-Mail-Benachrichtigungen erhalten
mochten, und klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld Benachrichtigun-
gen konfigurieren wird angezeigt.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie sich unsicher sind, welches Speicher-Array Sie

wiahlen sollen, klicken Sie auf Blinken, um die LED-Anzeigen des Speicher-
Arrays einzuschalten.

3 Wihlen Sie die Registerkarte SNMP, um die SNMP-
Benachrichtigungsziele zu konfigurieren.

Hinzufiigen einer SNMP-Adresse-Geben Sie unter Community-
Name den Community-Namen ein. Geben Sie im Bereich Trap-Ziel
das Trap-Ziel und klicken Sie auf Hinzufiigen.

Q ANMERKUNG: Der Community-Name ist eine ASCII- Zeichenfolge

(American Standard Code for Information Interchange), die einen bekannten
Satz von Netzwerkverwaltungsstationen identifiziert und vom Netzwerkad-
ministrator festgelegt wird. Der standardmé&Rige Community-Name ist die
Zeichenfolge ,public”. Das Trap-Ziel ist die IP-Adresse oder der Host-Name
eines Computers, auf dem eine SNMP-Verwaltungsanwendung ausgefiihrt
wird. Ein Beispiel fiir eine SNMP-fahige Verwaltungsanwendung ist die Dell-
Verwaltungskonsole. Weitere Informationen iiber die Dell Management
Console finden Sie unter dell.com.

Ersetzen einer SNMP-Adresse-W:ihlen Sie die SNMP-Adresse im
Bereich Konfigurierte SNMP-Adressen aus, geben Sie unter
Community name den zu ersetzenden Community-Name und das
Trap-Ziel im Bereich Trap-Ziel ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Loschen einer SNMP-Adresse—Wiihlen Sie die SNMP-Adresse im
Bereich Konfigurierte SNMP-Adressen und klicken Sie auf Loschen.

Uberpriifen einer SNMP-Adresse-Wiihlen Sie die SNMP-Adresse im
Bereich Konfigurierte SNMP-Adressen und klicken Sie auf Test. Es
wird eine Testnachricht an die SNMP-Adresse gesendet. Es wird ein
Dialogfeld mit den Ergebnissen der Validierung und jeglichen
Fehlerinformationen angezeigt.
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4 Klicken Sie auf OK.

Neben jedem Knoten in der Strukturansicht, wo eine Warnbenachrich-
tigung festgelegt wird, wird ein Warnsymbol angezeigt.

Beachten Sie bet SNMP-Warnbenachrichtigungen die folgende Richtlinie:

*  Alle bereits konfigurierten SNMP-Adressen werden im Bereich
»Konfigurierte SNMP-Adressen” angezeigt.

*  Der SNMP-Community-Name wird vom Systemadministrator bestimmt
und innerhalb einer Verwaltungsanwendung, wie der Dell Verwaltungs-
konsole, konfiguriert. Weitere Informationen zur Dell Verwaltungskonsole
finden Sie unter dell.com.

* Sie kénnen mehrere E-Mail-Adressen konfigurieren, bevor Sie auf OK

klicken.

Akkueinstellungen

Ein Smart-BBU (lernfihiges Akkusicherungsmodul) kann einen Lernzyklus
durchfithren. Das Smart-BBU-Modul besteht aus einem Akku, einem La-
dungsmessgerit und einem Ladegerit. Wihrend des Lernzyklus wird das
Ladungsmessgerit kalibriert, um eine genaue Messung des Ladezustands des
Akkumoduls zu erméglichen. Ein Lernzyklus kann nur dann gestartet werden,
wenn der Akku vollstindig geladen ist.

Wihrend des Lernzyklus laufen die folgenden Vorginge ab:
* Entladen des Akkus bis zu einem vorgegebenen Schwellenwert
* Emeutes Laden des Akkus bis zur vollen Kapazitit

Nach dem Installieren eines neuen Akkumoduls startet automatisch ein Lern-
zyklus. Die Lernzyklen fiir die Akkus in beiden RAID-Controller-Modulen in
Duplexsystemen finden gleichzeitig statt.

Lernzyklen laufen automatisch in regelmiBigen Zeitabstinden jeweils zur
selben Zeit und am selben Wochentag ab. Der Zeitabstand zwischen den
cinzelnen Zyklen wird in Wochen angegeben.

Verwenden Sie zum Festlegen des Zeitabstands die folgenden Richtlinien:
* Sie kénnen den Standardzeitabstand verwenden.

* Sie kénnen jederzeit einen Lernzyklus durchfihren.
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* Sie kénnen den Lernzyklus frither als zur geplanten Zeit durchfiihren.

* Sie kénnen den Zeitpunkt fiir den Start des Lernzyklus nicht um mehr als
sicben Tage nach dem aktuell festgelegten Zeitpunkt festlegen.

Gehen Sie zum Andern der Akku-Finstellungen folgendermafen vor:

1 Wihlen Sie im AMW-Fenster Speicher-Array— Andern—
Akkueinstellungen aus.

Darauthin wird das Dialogfeld Akkueinstellungen angezeigt.
Wihlen Sie unter Akkuort einen Akku.

Uberpriifen Sie die folgenden Einzelheiten iiber den Akku:

*  Akkustatus

e  Akku-Alter

¢ Tage bis Ersatz

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Einstellen der RAID-Controller-Modul-Uhren

Sie kénnen die Option Uhren der RAID-Controller-Module synchronisieren
verwenden, um die Uhren der RAID-Controller-Module mit der Speicher-
verwaltungsstatlon zu synchronisieren. Diese Option stellt sicher, dass die
vom RAID-Controller-Modul in das Ereignisprotokoll geschriebenen Ereig-
nis-Zeitstempel mit den in die Host-Protokolldateien geschriebenen Zeit-
stempeln tbereinstimmen. Die RAID-Controller-Module bleiben wihrend
der Synchronisierung verfiigbar.

So synchronisieren Sie die Uhren der RAID-Controller-Module mit der
Speicherverwaltungsstation:

1 Waihlen Sie im AMW-Fenster Speicher-Array— RAID Controller-Modul-
Uhren synchronisieren.

2 Talls das Kennwort im Dialogfeld Kennwort eingeben festgelegt ist, geben
Sie das aktuelle Kennwort fiir das Speicher-Array und klicken Sie auf
Synchronisieren.

Die Uhren der RAID-Controller-Module sind mit der Speicherverwal-

tungsstation synchronisiert.
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Konfiguration: Anwenden von iSCSI

Andern der iSCSI-Zielidentifikation

Wiihlen Sie im AMW die Registerkarte Setup aus.
2 Waihlen Sie iSCSI-Einstellungen verwalten aus.

Das Fenster iSCSI-Einstellungen verwalten wird angezeigt, und stan-
dardmiiﬁi.g wird die Registerkarte Zielidentifikation ausgewihlt. Wihlen
Sie zum Andern der Authentifizierungseinstellungen Folgendes aus:

*  Keine-Wenn Sie keine Initiator-Authentifizierung benétigen. Wenn
Sie Keine wihlen, kann jeder Initiator auf das betreffende Ziel
zugreifen.

*  CHAP-Zum Aktivieren eines Initiators, der versucht, das Ziel mittels
CHAP-Protokoll (Challenge Handshake Authentication Protocol) zu
authentifizieren. Definieren Sie den CHAP-Geheimschliissel nur
dann, wenn Sie die gegenseitige CIHHAP-Authentifizierung verwenden
mochten. Wenn Sie CHAP auswithlen, aber kein CHAP-Ziel definiert
ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Siche , Einrichten des CHAP-
Geheimschliissels® auf Seite 97.

3 Klicken Sie zum Eingeben des CHHAP-Geheimschlissels aut CHAP-

Geheimschliissel.

Das Dialogfeld Ziel-CHAP-Geheimschliissel eingeben wird angezeigt.
4 Geben Sie den Ziel-CHAP-Geheimschliissel ein.

4 ANMERKUNG: Der Ziel-CHAP-Geheimschliissel muss zwischen 12 und
57 Zeichen lang sein.

5 Geben Sie genau den gleichen Ziel-CHAP-Geheimschlissel bei Ziel-
CHAP-Geheimschliissel bestitigen cin.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie keinen CHAP-Geheimschliissel erstellen méchten,
konnen Sie automatisch einen zufélligen CHAP-Geheimschliissel erzeugen.
Klicken Sie dazu auf Zufélligen CHAP-Geheimschliissel erzeugen.
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6 Klicken Sie auf OK.

Q ANMERKUNG: Sie kénnen Keine und CHAP gleichzeitig auswahlen,
beispielsweise wenn ein Initiator iiber kein CHAP-Protokoll verfiigt und der
andere Initiator nur CHAP ausgewabhlt hat.

Eingabe gegenseitiger
Authentifizierungberechtigungen

Die gegenseitige Authentifizierung — auch als Zwei-Wege-Authentifizierung
bezeichnet — crm(')glicht cinem Client bzw. Benutzer, sich gegentber cinem
Host-System auszuweisen, wihrend das Host-System sich zugleich gegeniiber
dem Benutzer authentifiziert. Die Authent1f1z1erung wird so durchgetiihrt,
dass jede Seite Sicherheit tiber die Identitit der jeweils anderen Seite erhilt.

So fiigen Sie gegenseitige Authentifizierungsberechtigungen hinzu:
1 Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Setup aus.
2 Waihlen Sie iSCSI-Einstellungen verwalten aus.
Das Fenster iSCSI-Einstellungen verwalten wird angezeigt.
3 Waihlen Sie die Registerkarte Gegenseitige Authentifizierung aus.
Wihlen Sie im Bereich Initiator auswihlen einen Initiator aus.
Die Initiator-Details werden angezeigt.

5 Waibhlen Sie CHAP-Geheimschliissel, um die CHAP-Berechtigungen fiir
den Initiator in das zugehorige Dialogfenster einzugeben.

6 Klicken Sie auf OK.
7 Klicken Sie im Fenster iSCSI-Einstellungen verwalten auf OK.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.
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Einrichten des CHAP-Geheimschliissels

Beim Festlegen der Authentifizierungsmethode haben Sie die Méglichkeit
cinen sogenannten CHAP-Geheimschliissel einzurichten. Die Abkiirzung
CHAP steht fiir ,Challenge Handshake Authentication Protocol®. Der CHHAP-
Geheimschliissel ist ein Kennwort, das sowohl vom Initiator als auch vom
Ziel erkannt wird. Wenn Sie bei der Konfiguration des MD3000i-Speicher-
Arrays die gegenseitige Authentifizierung verwenden, miissen Sie denselben
CHAP-Geheimschliissel eingeben, das fiir den iSCSI-Initiator definiert
wurde. Zudem miissen Sie einen CHAP-Geheimschliissel auf dem Ziel (dem
Speicher-Array) einrichten, das fiir jeden iSCSI-Initiator konfiguriert wird,
der auf das Ziel zugreift. Weitere Informationen zu CHAP finden Sie im
Einrichtungshandbuch unter , Informationen zur CHAP-Authentifizierung®.

Der CHAP-Geheimschliissel des Initiators

Der Initiator-CHAP-Geheimschliissel wird mit dem iSCSI-Initiator-
Konfigurationsprogramm, das mit dem Host-Betriebssystem geliefert wurde,
auf dem Host eingerichtet. Wenn Sie die gegenseitige Authentifizierung
verwenden, miissen Sie den CHAP-Geheimschliissel des Initiators definieren,
wenn Sie den Host einrichten. Dieser CHAP-Geheimschliissel muss identisch
mit dem sein, das beim Festlegen der Einstellungen fiir die gegenseitige
Authentifizierung fiir das Ziel definiert wurde.

Target-CHAP-Secret

Wenn Sie CHAP-Geheimschliissel verwenden, miissen Sie den CHAP-
Geheimschlissel fur das Ziel festlegen.
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Zuldssige Zeichen zur Verwendung in CHAP-Geheimschliisseln

Der CHAP-Geheimschliissel muss zwischen 12 und 57 Zeichen lang sein. Der
CHAP-Geheimschliissel unterstiitzt die Zeichen mit den dezimalen ASCII-
Werten von 32 bis 126. In Tabelle 7-1 sind die zulédssigen ASCII-Zeichen
aufgefiihrt.

Tabelle 7-1.  Zuldssige ASCII-Zeichen zur Verwendung in CHAP-Geheimschliisseln

Leerzeichen I “ # S % & 7 () * +
, - ./ 01 2 3 4 5 67
8 9 ;<= > ? @A B C
D E F G HI ] K L M NO
P 0] S TU VvV W X J 7Z|
\ ] ~_ ab ¢ d e f goh
1 i k1 mn o p roos t
u v wx yz { | } -~

Andern der iSCSI-Zielidentifikation

Der Name des iSCSI-Ziels kann nicht gedndert werden. Sie kénnen ihn jedoch
mit einer Aliasbezeichnung verkniipfen, um die Identifikation zu erleichtern.
Die Verwendung von Aliasnamen empfiehlt sich, weil iSCSI-Ziel-Namen nicht
leicht zu merken sind. Legen Sie fiir das iSCSI-Ziel einen Aliasnamen fest, der
cine Bedeutung hat und gut im Gedichtnis haften bleibt.

So dndern Sie die iSCSI-Zielidentifikation:
1 Wibhlen Sie Im Amw Die Registerkarte Setup Aus.
2 Waihlen Sie iSCSI-Einstellungen verwalten aus.
Das Fenster iSCSI-Einstellungen verwalten wird angezeigt.
Wihlen Sie die Registerkarte Zielidentifikation aus.
Geben Sie bei iISCSI-Zielalias den Alias ein.
Klicken Sie auf OK.

3
4
5
E4 ANMERKUNG: Aliase kinnen bis zu 30 Zeichen enthalten. Ein Aliasname kann aus
Buchstaben, Ziffern und den Sonderzeichen Unterstrich (_), Minus (-) und Raute (#)
zusammengesetzt sein. Andere Sonderzeichen sind nicht zuldssig.
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Q ANMERKUNG: Open iSCSI (das von Red Hat Enterprise Linux 5 und SUSE® Linux
Enterprise Server 10 mit SP 1 verwendet wird) unterstiitzt die Verwendung von Ziel-
Aliasnamen nicht.

Andern der iSCSI-Zielerkennung (optional)

So dndern Sie die Einstellungen der iSCSI-Zielerkennung:
1 Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Setup aus.
2 Waihlen Sie iSCSI-Einstellungen verwalten aus.

Das Fenster iSCSI-Einstellungen verwalten wird angezeigt.

Waihlen Sie die Registerkarte Zielerkennung aus.

Wiihlen Sie iSNS verwenden aus, um die iSCSI-Zielerkennung zu
aktivieren.

Zum Aktivieren der iSCSI-Zielerkennung kénnen Sie eine der folgenden
Methoden verwenden:

*  Wibhlen Sie Konfiguration automatisch von DHCP-Funkserver
abrufen aus, um die Zielerkennung fiir IPv4-Einstellungen mit DHCP
(dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll) automatisch zu
aktivieren. Sie konnen DHCP auch aktualisieren.

*  Wibhlen Sie Konfiguration spezifizieren aus, und geben Sie die [Pv4-
Adresse ein, um die Zielerkennung zu aktivieren.

¢ Geben Sie die IP-Adresse des iSNS-Servers im Bereich IPv6-

Einstellungen ein, um die Zielerkennung zu aktivieren.

Nachdem Sie manuell eine IP-Adresse eingegeben haben, kénnen Sie auch
auf Erweitert klicken, um die angepassten TCP-Listening-Ports
festzulegen.

Wenn Sie keine unbenannten Erkennungssitzungen zulassen méchten,
aktivieren Sie die Option Keine unbenannten Erkennungssitzungen
zulassen.

% ANMERKUNG: Als unbenannt werden Erkennungssitzungen bezeichnet, die
ohne Zielname ausgefiihrt werden diirfen. Bei unbenannten Erkennungssitz-
ungen ist weder der Targetname noch die Target-Portalgruppenkennung
verfiigbar, um die iSCSI-Sitzungskennummernregel (ISID-Regel)
durchzusetzen.

5 Klicken Sie auf OK.
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Konfigurieren der MD3000i iSCSI-Host-Ports

Die Standardmethode zum Konfigurieren der iSCSI-Host-Ports fiir IPv4-
Adressierung ist DIICP. Verwenden Sie stets diese Methode, wenn Thr
Netzwerk tiber DHCP-Server verfiigt. Es ist ratsam, den iSCSI-Ports statische
DHCP-Adressen zuzuweisen, um stetige Konnektivitit zu gewihrleisten. Far
Ipv6-Adressierung ist die Standardmethode statuslose Autokonfigurierung.
Verwenden Sie stets diese Methode fiir [Pvo.

So kontfigurieren Sie die iSCSI-Host-Ports:
1 Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Setup aus.
2 Waihlen Sie Konfigurieren der iSCSI-Host-Ports aus.
Das Fenster iSCSI-Host-Ports konfigurieren wird angezeigt.

3 Wihlen Sie in der Liste iSCSI-Host-Port ein geeignetes RAID-Controller-
Modul und einen iSCSI-Host-Port aus.

Der Verbindungsstatus zwischen dem Speicher-Array und dem Host wird
im Status-Bereich angezeigt, wenn Sie einen iSCSI-Host-Port auswihlen.
Der Verbindungsstatus ist entweder verbunden oder getrennt. Auflerdem
wie die MAC-Adresse (Medienzugriffssteuerungs-Adresse) des
ausgewihlten iSCSI-Host-Ports im MAC-Adressbereich angezeigt.

% ANMERKUNG: Fiir jeden iSCSI-Host-Port kénnen Sie entweder IPv4- oder
IPv6-Einstellungen oder beides verwenden.

4 Waibhlen Sie in der Liste Konfigurierte Ethernet-Port-Geschwindigkeit
eine Netzwerkgeschwindigkeit fiir den iSCSI-Host-Port aus.

Die Netzwerkgeschwindigkeiten in der Liste Konfigurierte Ethernet-Port-
Geschwindigkeit hingen von den vom Netzwerk unterstiitzten Maximal-
geschwindigkeiten ab. Es werden nur die unterstiitzten Netzwerkge-
schwindigkeiten angezeigt.

Alle Host-Ports auf einem Controller arbeiten mit derselben Geschwindig-
keit. Sind unterschiedliche Geschwindigkeiten fiir die Host-Ports eines
Controllers ausgewihlt, wird ein Fehler angezeigt.

5 Waibhlen Sie zum Verwenden der IPv4-Einstellungen fiir den iSCSI-Host-
Port IPv4 aktivieren aus, und wihlen Sie die Registerkarte IPv4-
Einstellungen aus.
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6 Waibhlen Sie zum Verwenden der IPv4-Einstellungen fiir den iSCSI-Host-
Port IPv6 aktivieren aus, und wihlen Sie die Registerkarte IPv6-
Einstellungen aus.

7 So konfigurieren Sie die IPv4- und IPv6-Einstellungen:

*  Wibhlen Sie zum automatischen Konfigurieren der Einstellungen
Konfiguration automatisch abrufen aus. Diese Option ist
standardmiBig ausgewihlt.

*  Wibhlen Sie zum manuellen Konfigurieren der Einstellungen
Konfiguration spezifizieren aus.

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie die automatische Konfigurationsmethode auswi-
hlen, wird die Konfiguration automatisch mit DHCP fiir IPv4-Einstellungen
abgerufen. Ahnlich wird die Konfiguration fiir IPv6-Einstellungen automatisch
auf der Grundlage der MAC-Adresse und der IPv6-Router, die im Teilnetzwerk
vorhanden sind, abgerufen.

4 ANMERKUNG: Sie kinnen auf Erweiterte IPv4-Einstellungen und Erweiterte
IPv6-Einstellungen klicken, um die Unterstiitzung des VLAN (virtuelles Local
Area Network) und die Ethernet-Prioritat zu konfigurieren. Klicken Sie auf
Erweiterte Host-Port-Einstellungen, um die TCP-Listening-Port-Einstellungen
und Jumbo-Frame-Einstellungen zu konfigurieren.
8 Wihlen Sie zum Aktivieren des ICMP (Internet Control Message
Protocol) ICMP-Ping-Antworten aktivieren aus.

Die ICMP-Einstellung gilt fiir alle iSCSI-Host-Ports in dem Speicher-
Array, die fir IPv4-Adressierung konfiguriert sind.

Q ANMERKUNG: Das ICMP ist eines der wichtigsten Internetprotokolle. Die
I__CMP-Nachrichten bestimmen, ob ein Host erreichbar ist und wie lange die
Ubertragung von Paketen von dem Host und an den Host dauert.

9 Klicken Sie auf OK.
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Erweiterte Einstellungen fiir iSCSI-Host-Ports
Q ANMERKUNG: Die Konfiguration der erweiterten Einstellungen fiir iSCSI-Host-
Ports ist optional.

Verwenden Sie die erweiterten Einstellungen, um die TCP-Framegrofe, das
virtuelle LAN und die Netzwerkprioritit fiir einzelne iSCSI-Host-Ports
individuell festzulegen.

Tabelle 7-2. Erweiterte Einstellungen fiir iSCSI-Host-Ports

Einstellung Beschreibung
Virtuelles LAN Ein Verfahren, um innerhalb eines phyischen Netzwerks
(VLAN) unabhiingige logische Netzwerke einzurichten. In einem

physischen Netzwerk kénnen mehrere VLANSs koexistieren.
Das Standard-VLAN triigt dic Bezeichnung VLAN 1.

ANMERKUNG: Um weitere Informationen zum Erstellen und
Konfigurieren von VLANs mit MD-Support-Manager zu erhalten,
klicken Sie auf die Registerkarte Support und anschlieBend auf
Online-Hilfe anzeigen.

Ethernet-Prioritit Die Netzwerkprioritit kann in Stufen — von der niedrigsten
bis zur héchsten — vergeben werden. Fur die Zuordnungen
sind die Netzwerkverwalter zustindig. Das IEEE hat jedoch
allgemeine Empfehlungen gegeben:

* 0 - niedrigste Prioritit (Standard).

¢ 14— Von ,verlustkritischem® Datenverkehr tiber
Controlled-Load-Anwendungen wie Streaming Multimedia
bis zu geschiftswichtigen Daten

* 5-6 — Verzogerungsempfindliche Anwendungen wie
interaktive Video- und Telefonkommunikation

e 7 — Hochste Prioritiit; reserviert fiir Datenverkehr, der zum
Aufrechterhalten des Netzwerkbetriebs erforderlich ist
(nicht beim MD3600i verwenden)

TCP-Listening-Port  Der vorgegebene TCP-Listening-Port (TCP = Transmission
Control Protocol) ist 3260.

Jumbo-Frames Die maximale Ubertragungseinheit (MTU = Maximal
Transmission Unit). Sie kann auf einen Wert zwischen 1500
und 9000 Bytes pro Frame eingestellt werden. Wenn die
Option ,, Jumbo-Frames® deaktiviert ist, betrigt die
vorgegebene MTU-GrofBe 1500 Bytes pro Frame.
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E4 ANMERKUNG: Durch das Andern dieser Einstellungen wird der iSCSI-Port

zuriickgesetzt. Der Datenverkehr zu allen Hosts, die auf diesen Port zugreifen, wird
unterbrochen. Nachdem der Port neu gestartet ist und der Host sich wieder
angemeldet hat, kann der Datenverkehr automatisch wiederaufgenommen werden.

Anzeigen oder Beenden einer iSCSI-Sitzung
Es gibt folgende Griinde, eine iSCSI-Sitzung zu beenden:

Unbefugter Zugriff — Wenn ein Initiator angemeldet ist, der Ihrer
Meinung nach keinen Zugriff haben sollte, kénnen Sie die iSCSI-Sitzung
beenden. Durch das Beenden der iSCSI-Sitzung wird der Initiator
gezwungen, sich von dem Speicher-Array abzumelden. Der Initiator kann
sich anmelden, wenn Keine Authentifizierungsmethode verfiigbar ist.

Systemausfall - Wenn Sie ein Speicher-Array ausschalten miissen und
Initiatoren angemeldet sind, konnen Sie die 1ISCSI-Sitzung beenden, um
die Initiatoren von dem Speicher-Array abzumelden.

So zeigen Sie eine iISCSI-Sitzung an oder beenden diese:

1

Wihlen Sie in der AMW-Symbolleiste Speicher-Array— iSCSI—
Sitzungen beenden aus.

Waihlen Sie die iSCSI-Sitzung aus, die Sie im Bereich Aktuelle Sitzungen

anzeigen mochten.

Die Detailinformationen werden darunter im Feld Details angezeigt.
Klicken Sie auf Speichern unter, um die gesamte Topologie der iISCSI-
Sitzungen als Textdatei zu speichern.

So beenden Sie eine Sitzung:

a  Waibhlen Sie die Sitzung aus, die Sie beenden méchten, und klicken
Sie dann auf Sitzung beenden.

Das Fenster Sitzung beenden - Bestitigung wird angezeigt.

b Geben Sie yes (Ja) ein, um zu bestitigen, dass Sie die iSCSI-Sitzung
beenden mochten.

¢ Klicken Sie auf OK.

ANMERKUNG: Beim Beenden einer Sitzung werden alle zugehdrigen

Verbindungen zwischen Host und Speicher-Array unterbrochen, und die Daten auf
dem Speicher-Array sind nicht mehr zugénglich.
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Q ANMERKUNG: Wenn eine Sitzung manuell mit MD Storage Manager beendet

wird, versucht die iSCSI Initiator Software automatisch, die beendete Verbindung
zum Speicher-Array wiederherzustellen. Dies kann eine Fehlermeldung auslésen.

Anzeigen von iSCSI-Statistiken und Einrichten
der Ausgangsdaten-Statistik

So zeigen Sie die iISCSI-Statistik an und legen die Grundlinienstatistik fest:

1

104

Wihlen Sie in der AMW-Symbolleiste Speicher-Array— iSCSI—
Statistik aus.

Das Fenster iSCSI-Statistik anzeigen wird angezeigt.

Waiihlen Sie die iSCSI-Statistikart aus, die Sie im Bereich iSCSI-
Statistikart anzeigen mochten. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
*  Ethernet MAC-Statistik

* Ethernet TCP/IP-Statistik

»  Ziel (Protokoll)-Statistik

Waihlen Sie im Bereich Optionen Folgendes aus:

* Rohstatistik—Zum Anzeigen der Rohstatistik. Die Rohstatistik
umfasst sdmtliche seit dem Start der Controller gesammelten
statistischen Daten.

*  Grundlinienstatistik—Zum Anzeigen der Grundlinienstatistik. Die
Grundlinientatistik umfasst statistische Daten, die seit einem
bestimmten, von Ihnen festgelegten Ausgangszeitpunkt gesammelt
wurden.

Nachdem Sie den Statistiktyp (Rohdaten- oder Grundlinienstatistik)
festgelegt haben, werden die Einzeldaten in den Statistiktabellen
angezeigt.

Q ANMERKUNG: Sie kénnen auf Speichern unter klicken, um die angezeigte
Statistik in einer Textdatei zu speichern.

So legen Sie die Grundlinie fiir die Statistik fest:
a  Wihlen Sie Grundlinienstatistik.
b Klicken Sic auf Grundlinie festlegen.

¢ Darauthin wird ein Dialogfeld angezeigt. Bestitigen Sie, dass Sie die
Grundlinienstatistik einrichten méchten.
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Als Grundlinienzeit wird der zuletzt eingestellte Zeitpunkt angezeigt. Das
Abfrageintervall ist der zeitliche Abstand zwischen dem Einstellen des
Ausgangszeitpunkts und dem Zeitpunkt, zu dem Sie das Dialogfelds
aufrufen oder auf Aktualisieren klicken.

E4 ANMERKUNG: Um eine Grundlinienstatistik erstellen zu konnen, miissen Sie
erst einen Ausgangszeitpunkt festlegen.

Bearbeiten, Entfernen oder Umbhenennen der
Host-Topologie

Wenn Sie versehentlich Zugang zum falschen Host oder der falschen
Hostgruppe gewihrt haben, kénnen Sie die Host-Topologie entfernen oder
bearbeiten. Fiihren Sie die entsprechenden Verfahren in Tabelle 7-3 durch,
um die Host-Topologie zu korrigieren:

Tabelle 7-3.  Aktionen zur Host-Topologie

Gewiinschte Aktion Schritte

Finen Host verschieben 1 Klicken Sie auf die Registerkarte Zuordnungen.

Eine Host-Gruppe 2 Markieren Sie das Flement, das Sie verschieben méchten,
verschieben und klicken Sie auf Zuordnungen— Verschieben.

3 Wiihlen Sie eine Host-Gruppe, in die Sie den Host
verschieben mochten, und klicken Sie auf OK.

Léschen Sie den Host 1 Klicken Sie auf die Registerkarte Zuordnungen.
und die Host-Gruppe 2 Markieren Sie das Flement, das Sie entfernen méchten,
manuell. und klicken Sie auf Zuordnungen— Entfernen.
Benennen Sie den Host 1 Klicken Sie auf die Registerkarte Zuordnungen.

bzw. die Host-Gruppe 2 Markieren Sie das Element, das Sie entfernen méchten,
um. und klicken Sie auf Zuordnungen— Umbennenen.

3 Geben Sie eine neue Bezeichnung fiir den Host ein, und
klicken Sie auf OK.

Weitere Informationen zu Hosts, Host-Gruppen und Host-Topologie finden
Sie in , Konfiguration: Informationen zum Host“ auf Seite 111.
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Konfiguration:
Ereignisitberwachung

Der Dell PowerVault Modular Disk Storage Manager (MDSM) beinhaltet
cbentfalls eine Ereignistiberwachung. Die Ereignisiiberwachung wird fort-
laufend im IHintergrund ausgefithrt und iiberwacht die Aktivitit auf den
verwalteten Speicher-Arrays. Wenn die Ereignisiiberwachung ein kritisches
Problem erkennt, kann er einen Host oder ein System im Netzwerk per
E-Mail, SNMP-Trapmeldungen (Simple Network Management Protocol) oder
beides benachrichtigen.

Um die Ereignisse moglichst zeitnah und durchgingig verfolgen zu kénnen,
aktivieren Sie den Ereignismonitor auf einer Verwaltungsstation, die 24
Stunden am Tag aktiv ist. Wenn Sie die Ereignisiiberwachung auf mehreren
Systemen aktivieren oder eine Kombination aus einer Ereignisiiberwachung
und einem MD Storage Manager verwenden, kann dies zu Mehrfachereig-
nissen fithren, was jedoch nicht bedeutet, dass tatsidchlich mehrere Ausfille
im Array vorliegen.

So verwenden Sie die Ereignisitberwachung:

* Richten Sie Benachrichtigungsziele fiir das zu tiberwachende, verwaltete
Gerit ein. Ein mogliches Benachrichtigungsziel wire die Dell
Management Console (Verwaltungskonsole). Weitere Informationen tiber
die Dell Management Console finden Sie unter dell.com.

* Replizieren Sie die Benachrichtigungseinstellungen cines bestimmten
verwalteten Gerits, indem Sie die Datei emwdata.bin in jede Speicher-
verwaltungsstation kopieren, von der Sie Benachrichtigungen empfangen
mochten.

Jedes verwaltete Geriit weist ein Kontrollhikchen auf, das darauf hinweist,
dass Benachrichtigungen eingerichtet wurden.
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Die Ereignisiiberwachung aktivieren oder
deaktivieren

Sie kénnen die Ereignisiiberwachung jederzeit aktivieren oder deaktivieren.

Deaktivieren Sie die Ereignisiiberwachung, wenn Sie nicht wollen, dass das
System Warnmeldungen versendet. Wenn Sie die Ereignistiberwachung auf
mehreren Systemen ausfihren und die Ereignisiiberwachung auf allen Sys-
temen bis auf eines deaktivieren, wird das Senden von doppelten Meldungen
verhindert.

% ANMERKUNG: Es wird empfohlen, dass Sie die Ereignisiiberwachung standart-
maRig auf jeder Verwaltungsstation konfigurieren, die 24 Stunden am Tag ausge-
fiihrt wird.

Windows
Um die Ereignisiiberwachung zu aktivieren oder zu deaktivieren:
1 Wihlen Sie Start— Verwaltung— Dienste aus.

oder

Wihlen Sie Start— FEinstellungen— Systemsteuerung— Verwaltung—
Dienste aus.

2 Wibhlen Sie in der Liste der Dienste Modular Disk Storage Manager-
Ereignisiiberwachung.

3 Wihlen Sie Aktion— Eigenschaften.

Um die Ereignisitberwachung zu aktivieren, klicken Sie im Bereich
Dienststatus und klicken Sie auf Start.

5 Um dic Ereignisiberwachung zu deaktivieren, klicken Sie im Bereich
Dienststatus und klicken Sie auf Stop.

Linux

Um die Ereignistiberwachung zu aktivieren, geben Sie bei der Eingabeauf-
forderung SMmonitor start und driicken Sie die Eingabetaste. Wenn das
Programm gestartet wird, zeigt das System die folgende Meldung an:

SMmonitor started.
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Um die Ereignistiberwachung zu deaktivieren, starten Sie die Terminal-
Emulationsanwendung (console ox xterm) und die Eingabeaufforderung,
geben Sie SMmonitor stop ein und driicken Sie die Eingabetaste.
Nachdem das Programm beendet wurde, wird die folgende Meldung
angezcigt:

Ereignislberwachung wird beendet.
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Konfiguration: Informationen zum
Host

Konfiguration des Hostzugriffs

Die Modular Disk Storage Manager (MDSM)-Software setzt sich aus mehr-
eren Modulen zusammen. Eines dieser Module ist der [Host-Kontext-Agent,
der im Rahmen der MDSM-Installation mitinstalliert wird und stindig im
Hintergrund ausgefthrt wird.

Léuft der Host-Kontext-Agent auf einem IHost, werden dieser Host und des-
sen mit dem Speicher-Array verbundene Host-Ports vom MDSM automatisch
erkannt. Die Host-Ports werden in der Registerkarte Zuordnungen im Array
Management-Fenster (AMW) angezeigt. Der Host muss unter der Standard-
Hostgruppe in der Registerkarte Zuordnungen manuell hinzugefiigt werden.

Weitere Informationen zur Registerkarte Zuordnungen finden Sie unter
»Das Verwenden der Registerkarte ,,Zuordnungen* auf Seite 113.

% ANMERKUNG: Der Host-Context-Agent ist nicht dynamisch und muss nach dem
Herstellen von iSCSI-Sitzungen fiir MD3600i-Speicher-Arrays neugestartet werden,
um diese automatisch zu erkennen.

Legen Sie mit dem Assistenten zur Festlegung von Hosts die Hosts fest, die
auf die virtuellen Laufwerke im Speicher-Array zugreifen. Das Definieren
eines Hosts ist einer der Schritte, die erforderlich sind, um zu bestimmen,
welche Hosts mit dem Speicher-Array verbunden sind und um den Zugrift
auf die virtuellen Laufwerke zu gewdhren. Weitere Informationen zum
Definieren von Hosts finden Sie unter ,,Das Definieren eines Hosts“ auf
Seite 113.

Um es dem IHost zu ermdéglichen, auf das Speicher-Array zu schreiben, miis-
sen Sie den Host dem virtuellen Laufwerk zuordnen. Diese Zuordnungen
garanticren einem Host oder einer Host-Gruppe Zugang zu einem bestim-
mten virtuellen Laufwerk oder einer Zahl von virtuellen Laufwerken in einem
Speicher-Array. Sie kénnen die Zuordnungen in der Registerkarte Zuord-
nungen im Array-Management-Fenster (AMW) definieren.
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Auf der Registerkarte Zusammenfassung im AMW wird im Bereich Hosts
und Zuordnungen angezeigt, wie viele Hoste fiir den Zugriff auf das Array
konfiguriert sind. Klicken Sie auf Konfigurierte Hosts im Bereich Hosts und
Zuordnungen, um die Namen der Hosts anzuzeigen.

Eine Ansammlung von Elementen, wie beispielsweise Standard-Iost-Grup-
pen, Hosts und Host-Ports, erscheint als Knoten im Bereich Topologie in der
Registerkarte Zuordnungen im AMW.

Die Host-Topologie kann rekonfiguriert werden. Sie kénnen folgende Aufga-
ben ausfithren:

¢ Frstellen Sie einen Host und ordnen Sie einen Alias oder ein Benutzerlabel
Zu.

* Fiigen oder weisen Sie neue Host-Port-Kennungen zu einem bestimmten
Host zu.

*  Andern Sie das Host-Port-Kennungsalias oder Benutzerlabel.

*  Verschieben oder ordnen Sie eine Host-Port-Kennung zu einem anderen
Host zu.

* Ersetzen Sie eine Host-Port-Kennung mit einer neuen Host-Port-
Kennung.

e Aktivieren Sie manuell einen inaktiven Host-Port, um dem Host-Port
Zugang zu Host-spezifischen oder Host-Gruppen-spezifischen LUN-
Zuordnungen zu verschaffen.

e Andemn Sie den Host-Port-Typ zu einem anderen Typ.

*  Verschieben Sie einen Host von einer Host-Gruppe zu einer anderen Host-

Gruppe.

* Entfernen Sie eine Host-Gruppe, einen Host oder eine Host-Port-
Kennung.

* Benennen Sie eine Host-Gruppe oder einen Host um.
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Das Verwenden der Registerkarte
~Zuordnungen”

In der Registerkarte Zuordnungen konnen Sie:
*  Hosts oder Host-Gruppen definieren
*  Zuordnungen zu den ausgewihlten Host-Gruppen hinzuftigen

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Das Definieren eines Hosts

Sie kénnen den Assistenten zum Definieren von Hosts im AMW benutzen,
um einen Host fiir ein Speicher-Array zu definieren. Es kénnen entweder eine
bekannte nicht zugewiesene Host-Port-Kennung oder eine neue IHost-Port-
Kennung hinzugefugt werden.

Q ANMERKUNG: Ein Benutzerlabel muss spezifiziert sein, bevor die Host-Port-
Kennung hinzugefiigt werden kann (die Taste ,Hinzufiigen” ist deaktiviert, bis ein
Benutzerlabel eingegeben wurde).

So definieren Sie einen Host:

1 Wihlen Sie im AMW-Fenster die Registerkarte Zuordnungen und das
geeignete Speicher-Array aus.
2 [thren Sie eine der folgenden Aktionen aus:

*  Wibhlen Sie Zuordnungen— Definieren— Host aus.

*  Aktivieren Sie die Registerkarte Setup und klicken Sie auf Hosts
manuell festlegen.

*  Aktivieren Sie die Registerkarte Zuordnungen aus. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf den Stammknoten (Name des Speicher-
Arrays), den Standardgruppen-Knoten oder den Host-Gruppen-
Knoten im Bereich Topologie, zu denen Sie den Host hinzufiigen
mochten, und wihlen Sie Definieren— Host aus dem Popup-Menii
aus.

Das Fenster Host-Namen angeben wird angezeigt.

3 Geben Sie bei Hostname einen alphanumerischen Namen von bis zu
30 Zeichen ein.
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Wihlen Sie im Feld Sollen die Speicherpartitionen in diesem Speicher-
array genutzt werden? die entsprechende Option aus. und klicken
anschlieBend auf Weiter.

Das Fenster Host-Port-Kennungen angeben wird angezeigt.
Wihlen Sie die relevante Option, um eine Hostportkennung fiir den Host
hinzuzufiigen:

*  Durch Auswahl einer bekannten, nicht zugewiesenen Host-Port-
Kennung hinzufiigen — Wihlen Sie unter Bekannte nicht zuge-
wiesene Host-Port-Kennung die relevante Host-Port-Kennung aus.

*  Durch Erstellen einer neuen Hostport-Kennung hinzufiigen — Geben
Sie einen Namen mit max. 16 Zeichen und ein Alias mit max.
30 Zeichen fiir die Host-Port-Kennung bei Neue Host-Port-Kennung
ein und klicken Sie auf Hinzufiigen.

ﬁ ANMERKUNG: Die Hostportkennung darf nur Hexadezimalbuchstaben von A
bis F und Nummern 0 bis 9 enthalten.

Klicken Sie auf Weiter.
Das Fenster Host-Iyp angeben wird angezeigt.

Wihlen Sie bei Host-Iyp das entsprechende Betriebssystem fiir den Host
aus.

Das Fenster Host-Gruppenfrage wird angezeigt.
In diesem Fenster konnen Sie Folgendes auswéhlen:

* Ja- Dieser Host teilt sich mit anderen Hosts den Zugang zu den
gleichen virtuellen Laufwerken.

*  Nein — Dieser Host teilt sich NICHT mit anderen Hosts den Zugang
zu den gleichen virtuellen Laufwerken.

Klicken Sie auf Weiter.

Sollten Sie Ja ausgewihlt haben, wird das Fenster Host-Gruppe angeben
angezeigt. Sollten Sie Nein ausgewihlt haben, siche Schritt 11.

Geben Sie den Namen der Host-Gruppe ein oder withlen Sie eine
vorhandene Host-Gruppe aus und klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Vorschau wird angezeigt.

Klicken Sie auf Fertig stellen.
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Entfernen des Zugriffs durch einen Host

So entfernen Sie einen Host-Zugrift:

1 Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Zuordnungen aus und wihlen Sie
im Beriech Topologie den Host-Knoten aus.

2 Fiubhren Sie einen der folgenden Vorginge durch:
*  Wibhlen Sie Zuordnungen— Entfernen aus.

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host-Knoten und
withlen Sie Entfernen aus dem Popup-Menii aus.

Das Dialogfeld Bestitigung entfernen wird angezeigt.

3 Geben Sie Ja ein.
4 Klicken Sie auf OK.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Host-Gruppen verwalten

Eine Host-Gruppe ist ein logischer Verbund von zwei oder mehreren Hosts,
die den Zugritf auf spezifische virtuelle Laufwerke im Speicher-Array
gemeinsam nutzen. Sie kénnen Host-Gruppen mit Hilfe von MDSM
erstellen.

Alle Hosts in einer Host-Gruppe miissen vom gleichen Host-Typ sein
(Betriebssystem). Aulerdem miissen alle Hosts in der Host-Gruppe tiber eine
spezielle Software verfiigen, wie etwa Cluster-Software, um die gemeinsame
Nutzung und den Zugritf auf die virtuellen Datentriger zu verwalten.

Wenn ein Host zu einem Cluster gehort, muss jeder Host im Cluster mit
dem Speicher-Array verbunden sein, und jeder Host im Cluster muss der
Host-Gruppe hinzugefiigt werden.

Erstellen einer Host-Gruppe
So erstellen Sie Host-Gruppen:
1 Wibhlen Sie im AMW-Fenster die Registerkarte Zuordnungen aus.

2 Wihlen Sie im Bereich Topologie das Speicherarray oder die
Standardgruppe aus.
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3 Fubhren Sie eine der folgenden Aktionen aus:
*  Wibhlen Sie Zuordnungen— Definieren— Host-Gruppe aus.

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Speicher-Array oder die
Standardgruppe und wihlen Sie im Popup-Menii Definieren— Host-
Gruppe aus.

4 Geben Sie den Namen der neuen Host-Gruppe im Dialogfeld Neuen
Host-Gruppen-Namen eingeben cin.

5 Waibhlen Sie den entsprechenden Host in dem Bereich Hinzuzufiigende
Hosts auswihlen aus.

6 Klicken Sie auf Hinzutiigen.

% ANMERKUNG: Um Hosts zu entfernen, wihlen Sie den Host im Bereich
Host-Gruppen aus und klicken Sie auf Entfernen.

7 Klicken Sie auf OK.
Die Host-Gruppe wird zum Speicher-Array hinzugefiigt.

Hinzufiigen eines Hosts zu einer Host-Gruppe

Sie kénnen einen Host mit Hilfe des Assistenten zum Definieren von Hosts
einer existierenden Host-Gruppen oder einer neuen Host-Gruppe hinzufii-
gen. Weitere Informationen finden Sie unter ,,Das Definieren eines Hosts*
auf Seite 113.

Sie konnen ebenfalls den Host zu einer anderen Host-Gruppe verschieben.
Weitere Informationen finden Sie unter ,Verschieben eines Hosts zu einer
anderen Host-Gruppe* auf Seite 117.

Entfernen eines Hosts aus einer Host-Gruppe

Sie kénnen einen Host aus dem Bereich Topologie in der Registerkarte
Zuordnungen im Array-Management-Fenster entfernen. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter , Entfernen einer Host-Gruppe® auf Seite 117.
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Verschieben eines Hosts zu einer anderen Host-Gruppe

Um einen Host zu einer anderen Host-Gruppe zu verschieben:

1

Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Zuordnungen aus und wihlen Sie
im Beriech Topologie den Host-Knoten aus.

Fihren Sie einen der folgenden Vorginge durch:
*  Wibhlen Sie Zuordnungen— Verschieben aus.

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host-Knoten und
wihlen Sie Verschieben aus dem Popup-Ment aus.

Das Dialogfenster Host verschieben erscheint.

Wihlen Sie bei Host-Gruppe auswihlen die Gruppe aus, zu der Sie den
Host verschieben méchten.

Das Dialogfeld Host-Bestitigung verschieben wird angezeigt.
Klicken Sie auf Ja.

Der Host wurde zu der ausgewihlten Host-Gruppe mit den folgenden
Zuordnungen verschoben:

*  Der Host behilt die spezifischen, zugewiesenen Zuordnungen
virtueller Laufwerke.

*  Der Host tibernimmt die Zuordnungen fir virtuelle Laufwerke, die
der Host-Gruppe zugewiesen sind, zu der er verschoben wurde.

*  Der Host verliert die Zuordnungen virtueller Laufwerke, die der Host-
Gruppe zugewiesen sind, aus der er entfernt wurde.

Entfernen einer Host-Gruppe

So entfernen Sie eine Host-Gruppe:

1

Waihlen Sie im AMW die Registerkarte Zuordnungen aus und wihlen Sie
im Beriech Topologie den Host-Knoten aus.

Fihren Sie einen der folgenden Vorginge durch:
*  Wibhlen Sie Zuordnungen— Entfernen aus.

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host-Knoten und
withlen Sie Entfernen aus dem Popup-Menii aus.

Das Dialogfeld Entfernen wird angezeigt.
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3 Klicken Sie auf Ja.

Die ausgewihlte Host-Gruppe wurde entfernt.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Host-Topologie

Unter Host-Topologie versteht man die Organisation von Hosts, Host-
Gruppen und Host-Schnittstellen, die fir ein Speicher-Array konfiguriert
sind. Eine Ansicht der Host-Topologie finden Sie in der Registerkarte
Zuordnungen des AMW-Fensters. Weitere Informationen finden Sie unter
»Das Verwenden der Registerkarte ,, Zuordnungen* auf Seite 113.

Die folgenden Vorginge kénnen die Host-Topologie dndern:
*  Verschieben eines Hosts oder einer Host-Verbindung
*  Umbenennen einer Host-Gruppe, eines Hosts oder einer Host-Verbindung
* Iinzufiigen ciner Host-Verbindung
* Ersetzen einer Host-Verbindung
*  Andern cines Host-Typs

MD Storage Manager erkennt diese Anderungen automatisch fiir jeden Host,
auf dem die Host-Agent-Software ausgefihrt wird.

Starten und Anhalten des Host-Kontext-Agenten

Der Host-Context-Agent erkennt Die Host-Topologie und wird mit dem Host
gestartet und gestoppt. Um die vom Host-Kontext-Agenten erkannte
Topologie anzuzeigen, klicken Sie in der Registerkarte Konfigurieren im
MDSM auf Host-Zugriff konfigurieren (automatisch).

Der Host-Kontext-Agent muss angehalten und neugestartet werden, um die
Anderungen an der Host-Topologie anzuzeigen, wenn:

* Ein neues Speicher-Array mit dem Host-Server verbunden wird.

*  Fin Host hinzugetiigt wird, wihrend die RAID-Controller-Module
eingeschaltet werden.
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Linux

Um den Host-Kontext-Agenten zu starten oder anzuhalten, geben Sie bei der
Eingabeaufforderung die folgenden Befehle ein:

SMagent start
SMagent stop

Der SMagent muss nach folgenden Anderungen angchalten und neugestartet
werden:

¢ Versetzen eines Controllers in den Offline-Status oder Austausch eines
Controllers.

*  Host-zu-Array-Verbindungen von einem Linux-Host-Server entfernen bzw.
diesem zuordnen.

Windows
Um den Host-Kontext-Agenten zu starten oder anzuhalten:

1 Wibhlen Sie Start— Einstellungen— Systemsteuerung— Verwaltung—
Dienste aus.

oder
Wihlen Sie Start— Verwaltung— Dienste aus.

2 Wihlen Sie in der Liste der Dienste Modular Disk Storage Manager
Agent.

3 Wird der Host-Kontext-Agent ausgefiihrt, klicken Sie auf Aktion—
Anhalten und warten Sie ungefihr 5 Sekunden.

4 Klicken Sie auf Aktion— Start.

E/A-Datenpfadschutz

Far einen Host konnen mehrere Host-Array-Verbindungen bestehen. Stellen
Sie sicher, dass alle Verbindungen zum Array ausgewihlt sind, wenn Sie den
Host-Zugritf auf das Speicher-Array konfigurieren.

Q ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den Verkabelungskonfigurationen finden
Sie im Bereitstellungshandbuch.

% ANMERKUNG: Weitere Informationen zur Konfiguration von Hosts finden Sie
unter , Konfiguration: Informationen zum Host"” auf Seite 111.

Konfiguration: Informationen zum Host | 119



Wenn eine Komponente wie ein RAID-Controller-Modul oder ein Kabel
ausfillt, oder wenn ein Fehler auf dem Datenpfad zum bevorzugten RAID-
Controller-Modul auftritt, wird das Eigentum an virtuellen Laufwerken auf
das alternative RAID-Controller-Modul zur Verarbeitung verschoben. Dieser
Ausfall oder Fehler wird als Failover bezeichnet.

Treiber fiir Multipath-Frameworks wie z.B. Microsoft Multi-Path 10 (MPIO)
und Linux Device Mapper (DM) werden auf dem Host-System installiert, das
Zugang zu dem Speicher-Array hat und E/A-Path-Failover bietet.

I'ar weitere Informationen zu Linux DM, siche , Konfiguration: Device
Mapper Multipath fiir Linux® auf Seite 229. Weitere Informationen tiber
MPIO finden Sie unter microsoft.com.

g ANMERKUNG: Der Multipath-Treiber sollte auf den Hosts sténdig installiert sein,
selbst bei einer Konfiguration mit nur einem Pfad zum Speichersystem, etwa einer
Einzel-Port-Cluster-Konfiguration.

Bei einem Failover wird das Verschieben von virtuellen Laufwerken als
kritisches Ereignis protokolliert und eine Warnmeldung wird automatisch
gesendet, falls Alarmziele fir das Speicher-Array konfiguriert sind.

Verwalten von Host-Port-Kennungen

Sie kénnen die dem Speicher-Array hinzugeftigten IHost-Port-Kennungen
verwalten. Sie konnen Folgendes durchfiihren:

* Hinzufiigen-Fugen oder weisen Sie neue Host-Port-Kennungen cinem
bestimmten Host zu.

¢ Bearbeiten-Andern Sie das Host-Port-Kennungsalias oder Benutzerlabel.
Sie kénnen die Host-Port-Kennung zu einem anderen Host-Port
verschieben (zuordnen).

* Ersetzen-Ersetzen Sie eine bestimmte Host-Port-Kennung mit einer
anderen Host-Port-Kennung.

* Entfernen-Entfernen Sie eine Zuordnung zwischen einer bestimmten
Host-Port-Kennung und dem zugeordneten Host.
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Um eine Host-Port-Kennung zu verwalten:
1 Fihren Sie einen der folgenden Vorginge durch:

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host im Bereich
Topologie und withlen Sie Host-Port-Kennungen verwalten im
Popup-Menii aus.

*  Wibhlen Sie aus dem Menii Zuordnungen— Host-Port-Kennungen
verwalten aus.

Das Dialogfeld Host-Port-Kennungen verwalten wird angezeigt. Es
konnen die Host-Port-Kennungen fiir einen bestimmten Host oder alle
Host-Port-Kennungen fiir alle Hosts unter Host-Port-Kennungen
anzeigen, die folgenden zugewiesen sind verwaltet werden.

2 Méochten Sie die Host-Port-Kennungen fiir einen bestimmten Host
verwalten, wihlen Sie den Host aus der Liste der dem Speicher-Array
zugewiesenen Hosts aus. Mochten Sie die Host-Port-Kennungen fiir alle
Hosts verwalten, wihlen Sie Alle Hosts in der Liste der dem Speicher-
Array zugewiesenen Hosts aus.

3 Méchten Sie eine neue Host-Port-Kennung hinzufiigen, gehen Sie zu
Schritt 4. Mochten Sie eine bereits existierende Host-Port-Kennung
verwalten, gehen Sie zu Schritt 8.

4 Klicken Sie auf Hinzufiigen.
Das Dialogfeld Host-Port-Kennung hinzufiigen wird angezeigt.

5 Waibhlen Sie eine Methode zum Hinzuftgen einer Host-Port-Kennung zu
einem Host aus. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

*  Durch Auswahl einer bekannten nicht zugewiesenen Host-Port-
Kennung hinzufiigen-Wihlen Sie die gewtinschte Host-Port-
Kennung aus der Liste ,Bekannte nicht zugewiesene Iost-Port-
Kennung®.

*  Durch Erstellen einer neuen Hostport-Kennung hinzufiigen-Geben
Sie bei , Neue Host-Port-Kennung“ den Namen der neuen Host-Port-
Kennung ein.

6 Geben Sie unter Benutzerlabel cinen alphanumerischen Namen von bis
zu 30 Zeichen ein.

7 Wibhlen Sie den entsprechenden Host oder die entsprechende Host-
Gruppe im Feld Zugewiesener Host aus.
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8 Wibhlen Sie die zu verwaltende Host-Port-Kennung aus der Liste der Host-
Port-Kennungen im Bereich Host-Port-Kennungsinformationen aus.

Fihren Sie eine der folgenden Aktionen fiir die ausgewihlte Host-Port-
Kennung aus:

Um die IHost-Port-Kennung zu bearbeiten-Wihlen Sie die gewtinsch-
te Host-Port-Kennung aus und klicken Sie auf Bearbeiten, das Dia-

logfeld Host-Port-Kennung bearbeiten erscheint, aktualisieren Sie das
Benutzerlabel und Zugewiesener Host und klicken Sie auf Speichern.

Um die Host-Port-Kennung zu ersetzen—-Wihlen Sie die gewiinschte
Host-Port-Kennung aus und klicken Sie auf Ersetzen, das Dialogfeld
Host-Port-Kennung ersetzen erscheint, ersetzen Sie die aktuelle Host-
Port-Kennung mit einer bekannten nicht zugewiesenen Host-Port-
Kennung, aktualisicren Sie das Benutzerlabel und klicken Sie auf
FErsetzen.

Um die Host-Port-Kennung zu entfernen-Wihlen Sie die gewiinschte
Host-Port-Kennung aus und klicken Sie auf Bearbeiten, das Dialog-
feld Host-Port-Kennung entfernen erscheint, geben Sie Ja ein und
klicken auf OK.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Konfiguration: Informationen zum Host



Konfiguration: Laufwerksgruppen
und virtuelle Laufwerke

Erstellen von Laufwerksgruppen und virtuellen
Laufwerken

Laufwerksgruppen werden im nicht konfigurierten Speicher des Speicher-
Arrays erstellt, und virtuelle Laufwerke werden im verfiigbaren Speicher einer
Laufwerksgruppe erstellt. Eine Laufwerksgruppe unterstiitzt bis zu 30 physi-
kalische Laufwerke. Die mit dem Speicher-Array verbundenen Hosts lesen
und schreiben Daten auf das virtuelle Laufwerk.

E4 ANMERKUNG: Bevor Sie virtuelle Laufwerke erstellen konnen, miissen Sie zu-
nachst die physikalischen Laufwerke in Laufwerksgruppen organisieren und den
Hostzugriff konfigurieren. Danach lassen sich virtuelle Laufwerke in einer Lauf-
werksgruppe erstellen.

Um ein virtuelles Laufwerk zu erstellen, gehen Sie nach einem der folgenden
Verfahren vor:

* Lrstellen Sie eine neuen Laufwerksgruppe aus unkonfigurierter Kapazitit.
Definieren Sie zunichst den RAID-Level und die freie Kapazitit (verfiig-
barer Speicherplatz) fiir die Laufwerksgruppe, und definieren Sie danach
die Parameter fiir das erste virtuelle Laufwerk in der neuen Laufwerksgrup-
pe.

* Erstellen Sie ein neues virtuelles Laufwerk in der freien Kapazitit einer
bestehenden Laufwerksgruppe. Sie brauchen nur die Parameter fur das
neue virtuelle Laufwerk festzulegen.

Fine Laufwerksgruppe verfiigt tiber eine festgelegte Menge an freier Kapazit-
it, die bei ihrer Erstellung konfiguriert wurde. Sie kénnen die freie Kapazitit
dazu verwenden, die Laufwerksgruppe in ein oder mehrere virtuelle Laufwer-
ke zu unterteilen.
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Sie kénnen Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke erstellen:

* Automatische Konfiguration — Die automatische Konfiguration ist schnel-
ler, ermoglicht aber nur begrenzte Konfigurationsoptionen.

*  Manuelle Konfiguration — Die manuelle Konfiguration bietet mehr Kontfi-
gurationsoptionen.

Wenn Sie ein virtuelles Laufwerk erstellen, bedenken Sie die méglichen Nut-
zungen des virtuellen Laufwerks und wihlen Sie eine angemessene Kapazitit
fiir diese Nutzungen. Wenn beispielsweise auf einem virtuellen Laufwerk
einer Laufwerksgruppe Multimediadateien gespeichert werden (hoher Spei-
cherplatzbedarf) und auf einem anderen virtuellen Laufwerk Textdateien
(geringer Speicherplatzbedarf), benétigt das virtuelle Laufwerk fiir Multime-
dia eine grofere Kapazitit als das virtuelle Laufwerk fiir Textdateien.

Eine Laufwerksgruppe muss entsprechend der verkntpften Aufgaben und
Unteraufgaben organisiert werden. Wenn Sie beispielsweise eine Laufwerks-
gruppe fiir die Buchhaltungsabteilung erstellen, konnen Sie virtuelle Lauf-
werke erstellen, die den verschiedenen Arten von Buchfihrungsvorgingen
entsprechen, die in der Abteilung durchgefiihrt werden: Debitoren, Kredito-
ren, interne Rechnungen usw. In diesem Szenario wird fiir die virtuellen
Laufwerke fiir Debitoren und Kreditoren wahrscheinlich eine hohere Kapa-
zitit benotigt als fiir das virtuelle Laufwerk fiir interne Rechnungen.

E4 ANMERKUNG: Unter Linux muss nach dem Laschen virtueller Laufwerke der Host
neu gestartet werden, um die /dev-Eintrdge zuriickzusetzen.

Q ANMERKUNG: Bevor Sie ein virtuelles Laufwerk verwenden kénnen, miissen Sie
es bei den Host-Systemen registrieren. Siehe ,,Zuordnung vom Host zum virtuellen
Laufwerk” auf Seite 154.
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Laufwerksgruppen erstellen

Sie kénnen Laufwerksgruppen erstellen, indem Sie entweder die automa-
tische Konfiguration oder die manuelle Konfiguration verwenden.

Um Laufwerksgruppen mit der Hilfe der automatischen Konfiguration zu

erstellen:

1 Fiihren Sie eine dieser Aktionen durch, um den Assistenten zum Erstellen
von Laufwerksgruppen zu starten:

Erstellen einer Laufwerksgruppe mittels nicht konfiguriertem Spei-
cherplatz des Speicher-Arrays — Wihlen Sie auf der Registerkarte
Logischl einen Knoten mit nicht konfiguriertem Speicherplatz und
wihlen Sie Laufwerksgruppe— Erstellen. Alternativ dazu kénnen Sie
mit der rechten Maustaste auf den Knoten mit nicht konfiguriertem
Speicherplatz klicken und im Popup-Ment Laufwerksgruppe

erstellen auswihlen.

Erstellen einer Laufwerksgruppe mittels nicht zugewiesener physika-
lischer Laufwerke des Speicher-Arrays — Wihlen Sie auf der Registe-
rkarte Physikalisch eines oder mehrere nicht zugewiesene physika-
lische Laufwerke aus und wihlen Sie Laufwerksgruppe— Erstellen.
Sie konnen auch mit der rechten Maustaste auf die nicht zugewie-
senen physikalischen Laufwerke klicken und im Popup-Menii die
Option Laufwerkgruppe erstellen auswihlen.

Erstellen einer sicheren Laufwerksgruppe — Wihlen Sie auf der
Registerkarte Physikalisch eines oder mehrere nicht zugewiesene
sicherheitsfihige physikalische Laufwerke des gleichen physikalischen
Laufwerktyps aus und wihlen Sie Laufwerksgruppe— Eistellen. Sie
konnen alternativ auch mit der rechten Maustaste auf die nicht
zugewiesenen physikalischen Laufwerke mit Sicherheitsfunktionen
klicken und im Popup-Ment die Option Laufwerkgruppe erstellen
auswihlen.

Das Fenster Laufwerksgruppe erstellen wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Laufwerksgruppenname und Auswahl physikalischer
Laufwerke wird angezeigt.

3 Geben Sie im Feld Laufwerksgruppenname einen Namen der Laufwerks-
gruppe (bis zu 30 Zeichen).
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Wihlen Sie unter Auswahl physikalischer Laufwerke das gewiinschte
Verfahren zur Auswahl der physikalischen Laufwerke aus. Folgende
Optionen sind verfiigbar:

e Automatisch, siche Schritt

e Manuell, finden Sie unter Schritt .

Klicken Sie auf Weiter.

Fir die automatische Konfiguration wird das Fenster RAID-Level und
Kapazitit angezeigt.

Waihlen Sie im Feld RAID-Level auswihlen den gewiinschten RAID-Level
aus. Die verfiigbaren RAID-Level sind 0, 1/10, 6 und 5.

Abhingig von Threr Auswahl des RAID-Levels werden die physikalischen
Laufwerke, die fiir den ausgewdhlten RAID-Level zur Verfiigung stehen, in
der Tabelle Kapazitit auswihlen angezeigt.

Wihlen Sie in der Tabelle Kapazitit auswihlen die gewiinschte Kapazitit
der Laufwerksgruppe aus und klicken Sie auf Fertig stellen.

Fiir die manuelle Konfiguration wird das Fenster Manuelle Auswahl der
physikalischen Laufwerke angezeigt.

Wihlen Sie im Feld RAID-Level auswihlen den gewtinschten RAID-Level
aus. Die verfiigbaren RAID-Level sind 0, 1/10, 6 und 5.

Die fiir den gewihlten RAID-Level verfigbaren physikalischen Laufwerke
werden in der Tabelle Nicht ausgewihlte physikalische Laufwerke ange-
zeigt.

Wihlen Sie im Feld Nicht ausgewihlte physikalische Laufwerke die
gewiinschten physikalischen Laufwerke aus und klicken Sie auf
Hinzufiigen.

g ANMERKUNG: Um mehrere physikalische Laufwerke in einem Vorgang
auszuwahlen, halten Sie die Taste <Strg> oder <Umschalt> gedriickt und
waihlen Sie weitere physikalische Laufwerke aus.

Klicken Sie auf Kapazitit berechnen, um die Kapazitit der neuen Lauf-
werksgruppe anzuzeigen.
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Klicken Sie auf Fertig stellen.

Eine Nachricht weist Sie darauf hin, dass die Laufwerksgruppe erfolgreich
erstellt wurde und dass Sie mindestens ein virtuelles Laufwerk erstellen
miissen, bevor Sie die Kapazitit der neuen Laufwerksgruppe verwenden
konnen. Bezichen Sie sich fiir weitere Informationen zum Erstellen von
virtuellen Laufwerken auf | Erstellen virtueller Laufwerke® auf Seite 127.

Lokalisieren einer Laufwerksgruppe

Sie kénnen alle physikalischen Laufwerke, aus denen eine Laufwerksgruppe
besteht physikalisch lokalisieren und identifizieren. Eine LED blinkt auf
jedem physikalischem Laufwerk der Laufwerksgruppe.

So lokalisieren Sie eine Laufwerksgruppe:

1

Wihlen Sie die Registerkarte Logisch im AMW aus.

2 Waihlen Sie die entsprechende Laufwerksgruppe aus und wihlen Sie auf

der Symbolleiste Laufwerksgruppe— Blinken aus.

Die LEDs far die ausgewihlte Laufwerksgruppe blinken.

Klicken Sie nach dem Lokalisieren der Laufwerksgruppe auf OK.
Das Aufblinken der LEDs wird gestoppt.
Wenn die LED:s fiir die Laufwerksgruppe nicht authéren zu blinken,

wihlen Sie auf der Symbolleiste im AMW Speicher-Array— Blinken—
Alle Anzeigen stoppen.

Eine Bestitigungsnachricht erscheint, wenn die LEDs erfolgreich
aufgehort haben zu blinken.

5 Klicken Sie auf OK.

Erstellen virtueller Laufwerke

Behalten Sie diese wichtigen Richtlinien im Gedéchtnis, wenn Sie ein
virtuelles Laufwerk erstellen:

Vielen Hosts konnen pro Speicherpartition 256 LUNs (Logische Einheit-
nummern) zugewiesen werden, die Anzahl variiert jedoch je nach Betriebs-
system.
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Nachdem Sie eines oder mehrere virtuelle Laufwerke erstellt und eine
Zuordnung zugewiesen haben, miissen Sie das virtuelle Laufwerk im
Betriebssystem registrieren. Aufierdem miissen Sie sicherstellen, dass der
Host die Zuordnung zwischen dem Namen des physikalischen Speicher-
Arrays und dem Namen des virtuellen Laufwerks erkennt. Fiihren Sie, je
nach Betriebssystem, die hostbasierten Dienstprogramme hot_add und
SMdevices aus.

Enthilt das Speicher-Array physikalische Laufwerke mit unterschiedlichen
Medientypen oder unterschiedlichen Schnittstellentypen, werden mog-
licherweise im Bereich Logisch der Registerkarte Logisch mehrere Knoten
mit nicht konfiguriertem Speicherplatz angezeigt. Jeder physikalische
Laufwerkstyp hat einen zugeordneten Knoten mit nicht konfiguriertem
Speicherplatz, wenn im Erweiterungsgehiuse nicht zugewiesene physi-
kalische Laufwerke vorhanden sind.

Aus physikalischen Laufwerken mit unterschiedlichen Technologietypen
konnen keine Laufwerksgruppen und nachfolgende virtuelle Laufwerke
erstellt werden. Jedes physikalische Laufwerk, aus dem die Laufwerks-

gruppe gebildet wird, muss den gleichen physikalischen Laufwerkstyp
haben.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Erstellen von virtuellen
Laufwerken Laufwerksgruppen erstellen.

So erstellen Sie virtuelle Laufwerke:

1
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Rufen Sie den Assistenten zum Erstellen virtueller Laufwerke mit einem
der nachstehend beschriebenen Verfahren auf:

* Erstellen eines virtuellen Laufwerks aus nicht konfiguriertem Spei-
cherplatz—wihlen Sie auf der Registerkarte Logisch einen Knoten mit
nicht konfiguriertem Speicherplatz und wihlen Sie Virtuelles
Laufwerk— Erstellen. Alternativ dazu kénnen Sie mit der rechten
Maustaste auf den Knoten mit nicht konfiguriertem Speicherplatz
klicken und im Popup-Ment Virtuelles Laufwerk erstellen auswéhlen.

* Erstellen eines virtuellen Laufwerks aus freiem Speicherplatz einer
Laufwerksgruppe-wihlen Sie auf der Registerkarte Logisch einen
Knoten mit Freier Kapazitit aus und wihlen Sie Virtuelles
Laufwerk— Erstellen. Alternativ dazu kénnen Sie mit der rechten
Maustaste auf den Knoten mit Freier Kapazitit klicken und im
Popup-Menii Virtuelles Laufwerk erstellen auswihlen.
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* Drstellen eines virtuellen Laufwerks mittels nicht zugewiesener physi-
kalischer Laufwerke des Speicher-Arrays—Wihlen Sie auf der Register-
karte Physikalisch eines oder mehrere nicht zugewiesene physikalische
Laufwerke des gleichen physikalischen Laufwerktyps aus und wihlen
Sie Virtuelles Laufwerk— Erstellen. Sie konnen alternativ dazu auch
mit der rechten Maustaste auf die nicht zugewiesenen physikalischen
Laufwerke klicken und im Popup-Menti die Option Virtuelles
Laufwerk erstellen auswihlen.

e Erstellen eines sicheren virtuellen Laufwerks—Wiihlen Sie auf der
Registerkarte Physikalisch eines oder mehrere nicht zugewiesene
sicherheitsfihige physikalische Laufwerke des gleichen physikalischen
Laufwerktyps aus und wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Erstellen.
Alternativ dazu kénnen Sie mit der rechten Maustaste auf die nicht
zugewiesenen sicherheitsfidhigen physikalischen Laufwerke klicken
und im Popup-Menii Virtuelles Laufwerk erstellen auswéhlen.

Wenn Sie zum Erstellen eines physikalischen Laufwerks einen Knoten mit
nicht konfiguriertem Speicherplatz oder nicht zugewiesene physikalische
Laufwerke wihlen, wird das Dialogfeld Lautwerksgruppe erforderlich
angezeigt. Klicken Sie auf Ja und legen Sie mithilfe des Assistenten zum
Exstellen von Laufwerksgruppen cine Laufwerksgruppe an. Nachdem Sie
die Laufwerksgruppe erstellt haben, wird der Assistent zum Exstellen eines
virtuellen Laufwerks angezeigt.

Wenn Sie einen Knoten mit freiem Speicherplatz ausgewihlt haben, wird
das Fenster Einleitung (Virtuelles Laufwerk erstellen) angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter.
Das Fenster Kapazitit/Name festlegen wird angezeigt.

Wihlen Sie in Units die entsprechende Speichereinheit aus und geben Sie
die Kapazitit des virtuellen Laufwerks in Neue Kapazitit des virtuellen
Laufwerks ein.

Geben Sie bei Name des virtuellen Laufwerks, einen Namen von bis zu
30 Zeichen fiir das virtuelle Laufwerk ein.
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Im Feld Erweiterte Parameter fiir virtuelle Laufwerke kénnen Sie zwi-
schen folgenden Optionen wihlen:

*  Empfohlene Einstellungen verwenden.
* Finstellungen an die eigenen Bediirfnisse anpassen.

Wenn Sie Empfohlene Einstellungen verwenden unter Erweiterte
Parameter des virtuellen Laufwerks auswihlen, klicken Sie auf Fertig
stellen. Ansonsten klicken Sie auf Weiter.

Wihlen Sie im Fenster Erweiterte Parameter fiir virtuelle Laufwerke die
passenden E/A-Merkmale des virtuellen Laufwerks. Folgende Optionen
stehen zur Auswahl:

* Dateisystem, typisch
*  Datenbank

*  Multimedia

*  Benutzerdefiniert

g ANMERKUNG: Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert wihlen, miissen Sie
eine geeignete SegmentgrofRe angeben.

Wihlen Sie unter Bevorzugte RAID-Controller-Modul-Besitzrechte das
bevorzugte RAID-Controller-Modul aus.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Die virtuellen Laufwerke werden erstellt.

Andern der Modifizierungsprioritt fiir virtuelle Laufwerke

Sie konnen die Einstellung der Modifizierungsprioritit fiir ein einzelnes
virtuelles Laufwerk oder fiir mehrere virtuelle Laufwerke eines Speicher-
Arrays dndern.

Richtlinien zum Andern der Modifizierungsprioritit eines virtuellen Lauf-
werks:
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Wenn mehr als ein virtuelles Laufwerk gewihlt wird, wird die Modifizier-
ungsprioritit standardmifig auf die niedrigste Prioritit eingestellt. Die
aktuelle Modifizierungsprioritit wird nur dann angezeigt, wenn ein
einzelnes virtuelles Laufwerk ausgewihlt wird.

Das Andern der Modifizierungsprioritit unter Verwendung dieser Option
modifiziert die Prioritit der ausgewihlten virtuellen Laufwerke.
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Andern der Modifizierungsprioritit virtueller Laufwerke:

1
2
3

Waihlen Sie die Registerkarte Logisch im AMW aus.

Wihlen Sie ein virtuelles Laufwerk aus.

Wiihlen Sie auf der Symbolleiste Virtuelles Laufwerk— Andern—
Modifizierungsprioritit.

Das Dialogfeld Modifizierungsprioritit dndern wird angezeigt.

Wihlen Sie eines oder mehrere virtuelle Laufwerke aus. Schieben Sie den
Schieberegler Modifizierungsprioritit auswihlen auf die gewtinschte
Prioritiit.

4 ANMERKUNG: Driicken Sie die <Strg>-Taste und klicken Sie, um nichtan-
grenzende virtuelle Laufwerke auszuwahlen. Driicken Sie die <Umschalt>-
Taste und klicken Sie, um angrenzende virtuelle Laufwerke auszuwahlen.
Wenn Sie alle verfiigbaren virtuellen Laufwerke auswahlen mdchten, klicken
Sie auf Alle auswéhlen.

Klicken Sie auf OK.

Sie werden durch eine Meldung zum Bestitigen des Anderns der Modifi-
zierungsprioritit virtueller Laufwerke aufgefordert.

Klicken Sie auf Ja.
Klicken Sie auf OK.

Die Einstellungen des virtuellen Laufwerkscache dndern

Sie konnen die Cache-Einstellungen fiir ein einzelnes virtuelles Laufwerk
oder fiir mehrere virtuelle Laufwerke eines Speicher-Arrays festlegen.

Richtlinien zum Andern der Einstellungen des virtuellen Laufwerkscache fiir
cin virtuelles Laufwerk:

Nach dem Offnen des Dialogfeldes Cache-Einstellungen éindern werden
Sie moglicherweise vom System in einem Fenster darauf hingewiesen, dass
das RAID-Controller-Modul Cache-Operationen voriibergehend aufler
Kraft gesetzt hat. Diese MaBnahme kann auftreten, wenn ein neuer Akku
aufgeladen wird, wenn ein RAID-Controller-Modul entfernt wurde, oder
wenn durch das RAID-Controller-Modul eine Nichtiibereinstimmung der
Cache-Grofien erkannt wurde. Nachdem der Zustand behoben wurde,
werden die im Dialogfeld ausgewihlten Cache-Eigenschaften aktiv.
Kontakticren Sie einen Mitarbeiter des Technischen Supports, wenn die
ausgewihlten Cache-Eigenschaften nicht aktiv werden.
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Wenn Sie mehr als ein virtuelles Laufwerk auswiihlen, werden die Cache-
Einstellungen standardmiBig auf nicht gewihlte Einstellungen zurtick-
gesetzt. Die aktuellen Cache-Einstellungen werden nur dann angezeigt,
wenn Sie ein einzelnes virtuelles Laufwerk auswihlen.

Wenn Sie die Cache-Einstellungen unter Verwendung dieser Option
dndern, wird die Prioritit fiir alle von Ihnen ausgewihlten virtuellen
Laufwerke gedndert.

Andern der Einstellungen des virtuellen Laufwerkscaches:
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1

Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie ein
virtuelles Laufwerk aus.

Wiihlen Sie auf der Symbolleiste Virtuelles Laufwerk— Andern— Cache-
Einstellungen.

Das Dialogfeld Cache-Einstellungen éndern wird angezeigt.

Wiihlen Sie eines oder mehrere virtuelle Laufwerke aus.

Driicken Sie die <Strg>-Taste und klicken Sie, um nichtangrenzende
virtuelle Laufwerke auszuwihlen. Driicken Sie die <Umschalt>-Taste und
klicken Sie, um angrenzende virtuelle Laufwerke auszuwihlen. Wenn Sie
alle verfiigbaren virtuellen Laufwerke auswiihlen méchten, klicken Sie auf
Alle auswihlen.

Im Bereich Cache-Figenschaften auswihlen haben Sie die Wahl
zwischen:
*  Lese-Cache-Speicher aktivieren—um den Lese-Cache zu aktivieren.
*  Dynamisches Cache-Lese-Prefetch aktivieren—um das dynamische
Cache-Lese-Prefetch zu aktivieren.
*  Schreib-Cache aktivieren—um den Schreib-Cache zu aktivieren.
*  Schreib-Cache mit Datenspiegelung aktivieren—zur Spiegelung

von zwischengespeicherten Daten iiber zwei redundante RAID-
Controller-Module der gleichen Cache-Gréfie hinweg.

¢ Schreib-Cache ohne Akkus aktivieren—um zuzulassen, dass das
Schreib-Caching sogar dann fortgesetzt wird, wenn die Akkus des
RAID-Controller-Moduls vollstidndig entladen wurden, nicht
vollstindig aufgeladen, oder nicht vorhanden sind.
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A VORSICHTSHINWEIS: Méglicher Datenverlust — Das Auswihlen der Option

.Schreib-Cache ohne Akkus aktivieren” erlaubt es, dass das Schreib-Caching
sogar dann fortgesetzt wird, wenn die Akkus vollstédndig entladen wurden oder
nicht volistandig aufgeladen sind. In der Regel wird das Schreib-Caching vom
RAID-Controller-Modul so lange voriibergehend ausgeschaltet, bis die Akkus
wieder aufgeladen wurden. Wenn Sie diese Option auswahlen und iiber keine
universelle Stromversorgung zu lhrem Schutz verfiigen, konnten Sie Daten
verlieren. Dariiberhinaus kénnten Sie Daten verlieren, wenn Sie die Option
.Schreib-Cache ohne Akkus aktivieren” wihlen und keine RAID-Controller-
Modulakkus haben.

% ANMERKUNG: Wenn die Option ,RAID-Controller-Modulakkus” aktiviert
wurde, wird ,Schreib-Cache aktivieren” nicht angezeigt. ,,Schreib-Cache
ohne Akkus aktivieren” steht noch zur Verfiigung, wird jedoch standardmaRig
nicht aktiviert.

4 ANMERKUNG: Der Cache wird automatisch geleert, nachdem das
Kontrollkdstchen ,Schreib-Cache aktivieren” deaktiviert wurde.
Klicken Sie auf OK.

Sie werden durch eine Meldung zum Bestitigen des Anderns der
Modifizierungsprioritit virtueller Laufwerke aufgefordert.

6 Klicken Sie auf Ja.
7 Klicken Sie auf OK.

Andern der SegmentgroBe eines virtuellen Laufwerks.

Sie kénnen die SegmentgroBe auf einem ausgewihlten virtuellen Laufwerk
dndern. Wihrend dieses Vorgangs wird die I/A-Leistung beeintrichtigt, Thre
Daten stchen jedoch weiterhin zur Verfiigung.

Richtlinien fiir das weitere Vorgehen beim Andern der Segmentgrofe:

Dieser Vorgang kann nicht abgebrochen werden, nachdem er gestartet
wurde.

Starten Sie diesen Vorgang nicht, wenn sich die Laufwerksgruppe nicht im
Status ,,Optimal“ befindet.

Konfiguration: Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke | 133



¢ MDSM bestimmt die zulissigen Ubergiinge der SegmentgroBen. Seg-
mentgroRen, die unpassende Ubergiinge von der aktuellen Segmentgrofe
aus sind, sind im Menii nicht verfiigbar. Zulissige Uberginge sind ge-
wohnlich doppelt oder halb so grofl wie die aktuelle Segmentgrofie. Betrigt
die aktuelle Segmentgrofie des virtuellen Laufwerks z.B. 32 KB, ist eine
neue Segmentierungsgrofe von entweder 16 KB oder 64 KB fiir das
virtuelle Laufwerk zulissig.

g ANMERKUNG: Der Vorgang zum Andern der SegmentgréRe ist langsamer als
andere Modifizierungsarbeitsgénge (zum Beispiel das Andern von RAID-Levels
oder Hinzufiigen von freiem Speicherplatz zu einer Laufwerksgruppe). Diese
Behabigkeit resultiert aus der Art und Weise, wie Daten reorganisiert werden und
den voriibergehend wéhrend des Vorgangs auftretenden internen
Sicherungsverfahren.

Die Zeit, die der Vorgang zum Andern der SegmentgroBe bendtigt, ist von
Folgendem abhingig:

e Der E/A-Last des Hosts

*  Der Modifizierungsprioritit des virtuellen Laufwerks

*  Der Anzahl der physikalischen Laufwerke in der Laufwerksgruppe

*  Der Anzahl der physikalischen Laufwerkports

*  Der Rechenleistung der RAID-Controller-Module des Speicher-Arrays

Wenn Sie méchten, dass dieser Vorgang schneller abgeschlossen wird, konnen
Sie die Modifizierungsprioritit dndern, obgleich dies die E/A-Leistung des

Systems verringern konnte.
Andern der SegmentgroBe eines virtuellen Laufwerks:

1 Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie ein
virtuelles Laufwerk aus.

Wiihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Andern— SegmentgroBe aus.
Waihlen Sie die benétigte Segmentgrofie aus.

Sie werden durch eine Meldung zum Bestitigen der gewidhlten
SegmentgroBe aufgefordert.

4 Klicken Sie auf Ja.
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Der Vorgang zum Andern der SegmentgroBe beginnt. Das virtuelle Lauf-
werkssymbol im Bereich Logisch zeigt den Status Vorgang wird durchgefiihrt,
wihrend der Vorgang stattfindet.

E4 ANMERKUNG: Wihlen Sie zum Anzeigen des Fortschritts oder zum Andern der
Prioritdt des Modifizierungsvorgangs ein vi_r_tuelles Laufwerk der Laufwerksgruppe
aus und wahlen Sie Virtuelles Laufwerk— Andern— Modifizierungsprioritat.

Andern des E/A-Typs

Sie konnen die Ein-/Ausgabecharakteristiken fiir diejenigen virtuellen Lauf-
werke bestimmen, die Sie als Teil der Speicher-Array-Konfiguration definie-
ren. Die erwarteten Ein-/Ausgabecharakteristiken des virtuellen Laufwerks
werden vom System als Hinweis auf eine geeignete Standardsegmentgrofie
des virtuellen Laufwerks und fiir die dynamische Cache-Lese-Prefetch-Ein-
stellung verwendet. Weitere Informationen iiber den automatischen Konfigu-
rationsassistenten finden Sie in den Online-Hilfe-Themen zum PowerVault
Modular Disk Storage Manager.

g ANMERKUNG: Die dynamische Cache-Lese-Prefetch-Einstellung kann spéter
durch die Auswahl von Virtuelles Laufwerk— Andern— Cache-Einstellungen
gedndert werden. Sie kdnnen die SegmentgroRe spater dndern, indem Sie
Virtuelles Laufwerk— Andern— SegmentgrdRe auswihlen.

Die unten gezeigten Typen von E/A-Eigenschaften werden nur wihrend des
Vorgangs zum Erstellen virtueller Laufwerke dargeboten.

Wenn Sie eine der Ein-/Ausgabecharakteristiken des virtuellen Laufwerks
auswihlen, werden die entsprechenden Einstellungen des dynamischen
Cache-Lese-Prefetch und der Segmentgrofle, die typischerweise fiir die
erwarteten E/A-Muster gut geeignet sind, in die Felder Dynamisches Cache-
Lese-Prefetch und Segmentgrofle cingetragen.

Gehen Sie zum Andern des F/A-Typs wie folgt vor:

1 Wibhlen Sie basierend auf Ihren Anwendungsbereichen einen dieser I/A-
Merkmaltypen fiir virtuelle Laufwerke:

* Dateisystem, typisch
¢ Datenbank
¢ Multimedia

¢ Benutzerdefiniert
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Die entsprechende Einstellung des dynamischen Cache-Lese-Prefetch und
die Werte fiir die Segmentgrofie, die typischerweise fiir den gewihlten
E/A-Merkmaltyp des virtuellen Laufwerks gut geeignet sind, werden in die
Felder Dynamisches Cache-Lese-Prefetch und Segmentgrof3e
cingetragen.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert ausgewihlt haben,
wihlen Sie anschlieBend Ihre bevorzugte Einstellung fiir das dynamische
Cache-Lese-Prefetch (aktiviert/deaktiviert) und die SegmentgréRRe (8 KB bis
512 KB).

2 Klicken Sie auf OK.

Auswaibhlen eines passenden physikalischen
Laufwerkstyps

Sie kénnen im Speicher-Array Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke
erstellen. Sie miissen den Speicherplatz, den Sie dem virtuellen Laufwerk
zuweisen wollen, entweder aus nicht konfiguriertem Speicherplatz oder im
Speicher-Array vorhandenen freien Speicherplatz auswihlen. Anschliefend
definieren Sie grundlegende und optionale, erweiterte Parameter fiir das
virtuelle Laufwerk.

Mit dem Aufkommen unterschiedlicher physikalischer Laufwerkstechno-
logien ist es nun maoglich, physikalische Laufwerke mit unterschiedlichen
Medientypen und unterschiedlichen Schnittstellentypen innerhalb eines
einzigen Speicher-Arrays zu mischen. In dieser Version des MDSM werden
die folgenden Medientypen unterstitzt:

*  Physikalisches Laufwerk
* Solid State Disk (SSD)
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Sicherheit fiir physikalisches Laufwerk mit
selbstverschliisselndem Laufwerk

Die SED (Self encrypting disk /selbstverschliusselnde Laufwerk)-Technologie
verhindert den unberechtigten Zugriff auf die Daten eines physikalischen
Laufwerks, das physikalisch aus dem Speicher-Array entfernt wurde. Das
Speicher-Array hat einen Sicherheitsschliissel. Selbstverschliisselnde Lauf-
werke stellen den Zugriff auf Daten nur durch ein Array zur Verfiigung, das
den richtigen Sicherheitsschliissel hat.

Das selbstverschlusselnde Laufwerk oder ein sicherheitstihiges physikalisches
Laufwerk verschliisselt Daten wihrend der Schreibzugriffe und entschlasselt

Daten wihrend der Lesezugritfe. Weitere Informationen finden Sie in der
PowerVault Modular Disk Storage Manager Themen-Online-Hilfe.

Sie konnen aus sicherheitsfihigen physikalischen Laufwerken eine sichere
Laufwerksgruppe erstellen. Wenn Sie eine sichere Laufwerksgruppe aus
sicherheitsfihigen physikalischen Laufwerken erstellen, werden die physika-
lischen Laufwerke in dieser Laufwerksgruppe sicherheitsaktiviert. Wenn ein
sicherheitsfihiges physikalisches Laufwerk sicherheitsaktiviert wurde, be-
notigt das physikalische Laufwerk von einem RAID-Controller-Modul den
richtigen Sicherheitsschlissel, um Daten lesen oder schreiben zu kénnen.
Alle physikalischen Laufwerke und RAID-Controller-Module in einem
Speicher-Array teilen sich den gleichen Sicherheitsschliissel. Der gemeinsam
genutzte Sicherheitsschliissel stellt den Lese- und Schreibzugritf auf die
physikalischen Laufwerke bereit, wihrend der Verschliisselungsschlissel auf
jedem physikalischen Laufwerk zur Verschlisselung der Daten verwendet
wird. Ein sicherheitstihiges physikalisches Laufwerk arbeitet wie jedes andere
physikalische Laufwerk auch, bis es sicherheitsaktiviert wird.

Wenn der Strom aus- und wieder eingeschaltet wird, werden die Sicherheits-
funktionen bei allen physikalischen Laufwerken mit aktivierter Sicherheit in
einen gesperrten Status versetzt. In diesem Status sind die Daten unzuging-
lich, bis der richtige Sicherheitsschliissel durch ein RAID-Controller-Modul

bereitgestellt wird.

Sie kénnen den Laufwerksselbstverschlisselungsstatus vom Dialogfeld Ei-
genschaften des physikalischen Laufwerks aus fiir jedes beliebige physika-
lische Laufwerk des Speicher-Arrays anzeigen lassen. Die Statusinforma-
tionen geben Auskunft dartiber, ob Folgendes fiir das physikalische Laufwerk
zutrifft:
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* Sicherheitstihig
*  Sicher—sicherheitsaktiviert oder -deaktiviert
*  Lese-/Schreibzugriff moglich-sicherheitsgesperrt oder sicherheitsentsperrt

Sie kénnen den Laufwerksselbstverschlisselungsstatus fiir jede beliebige
Laufwerksgruppe des Speicher-Arrays anzeigen lassen. Die Statusinforma-
tionen geben Auskunft dartiber, ob das Folgende fiir das Speicher-Array
zutrifft:

*  Sicherheitsfihig
*  Sicher

Tabelle 10-1 zeigt, wie der Sicherheitsstatus einer Laufwerksgruppe
interpretiert wird:

Tabelle 10-1. Interpretation des Sicherheitsstatus einer Laufwerksgruppe

Sicher Sicherheitsfahig - Ja Sicherheitsfahig - Nein

Ja Die Laufwerksgruppe besteht Nicht zutreffend. Nur physikalische
ausschlieBlich aus physikalischen  SED-Laufwerke kénnen sich im
SED-Laufwerken und befindet Status ,,Sicher” befinden.
sich im Status , Sicher”.

Nein Die Laufwerksgruppe besteht Die Laufwerksgruppe besteht nicht
ausschlieBlich aus physikalischen ausschlieflich aus physikalischen
SED-Laufwerken und befindet SED-Laufwerken.
sich im Status , Nicht sicher®.

Im Menti Speicher-Array wird das Menti Sicherheit fiir physikalisches
Laufwerk angezeigt. Das Ment Sicherheit fiir physikalisches Laufwerk hat
die folgenden Optionen:

*  Sicherheitsschliissel erstellen

* Sicherheitsschliissel indern

* Sicherheitsschliisseldatei speichern
* Sicherheitsschliissel validieren

* Laufwerke entsperren

ﬂ ANMERKUNG: Wenn Sie keinen Sicherheitsschliissel fiir das Speicher-Array
erstellt haben, ist die Option Sicherheitsschliissel erstellen aktiv. Wenn Sie einen
Sicherheitsschliissel fiir das Speicher-Array erstellt haben, ist die Option
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Sicherheitsschliissel erstellen inaktiv und ist links mit einem Hakchen versehen.
Die Option Sicherheitsschliissel &ndern, die Option Sicherheitsschliissel speichern
und die Option Sicherheitsschliissel validieren sind nun aktiv.

Die Option Physikalische Laufwerke sichern wird im Menti Laufwerksgrup-
pe angezeigt. Die Option Physikalische Laufwerke sichern ist aktiv, wenn
diese Bedingungen zutreffen:

* Das ausgewihlte Speicher-Array ist nicht sicherheitsaktiviert, besteht
jedoch ausschlieBlich aus sicherheitsfihigen physikalischen Laufwerken.

*  Das Speicher-Array enthilt keine virtuellen Snapshot-Quelllaufwerke oder
virtuelle Repository-Snapshot-Laufwerke.

* Die Laufwerksgruppe befindet sich im Status Optimal.
*  Eswurde ein Sicherheitsschlissel fiir das Speicher-Array eingerichtet.

Q ANMERKUNG: Die Option Physikalische Laufwerke sichern ist inaktiv, wenn diese
Bedingungen nicht zutreffen.

Die Option Physikalische Laufwerke sichern ist inaktiv und ist links mit
cinem Hikchen versehen, wenn die Laufwerksgruppe bereits
sicherheitsaktiviert ist.

Die Option Sichere Laufwerksgruppe erstellen wird im Dialogfeld Lauf-
werksgruppenname des Assistenten zum Erstellen von Laufwerksgruppen
und dem Dialogfeld Auswahl physikalischer Laufwerke angezeigt. Die
Option Sichere Laufwerksgruppe erstellen ist nur dann aktiv, wenn diese
Bedingungen erfiillt sind:

*  Eswurde ein Sicherheitsschliissel im Speicher-Array installiert.

* s ist mindestens ein sicherheitsfihiges physikalisches Laufwerk im
Speicher-Array installiert.

* Alle von lhnen auf der Registerkarte Physikalisch ausgewihlten
physikalischen Laufwerke sind sicherheitsfihige physikalische Laufwerke.
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Sie kénnen sicherheitsaktivierte physikalische Laufwerke 16schen, so dass Sie
die Laufwerke in einer anderen Laufwerksgruppe oder in einem anderen
Speicher-Array wiederverwenden kénnen. Wenn Sie sicherheitsaktivierte
physikalische Laufwerke léschen, stellen Sie sicher, dass die Daten nicht
gelesen werden kénnen. Wenn alle der von Thnen auf der Registerkarte
Physikalisch ausgewihlten physikalischen Laufwerke sicherheitsaktiviert sind
und keines der ausgewihlten physikalischen Laufwerke Teil einer Laufwerks-
gruppe ist, wird im Ment Physikalisches Laufwerk die Option Sicheres
Léschen angezeigt.

Ein Speicher-Array wird durch das Speicher-Array-Kennwort vor méoglicher-
weise destruktiven Vorgingen unberechtigter Benutzer geschiitzt. Das
Speicher-Array-Kennwort ist unabhingig von selbstverschliisselnden Lauf-
werken und darf nicht mit der Passphrase verwechselt werden, die fiir den
Schutz von Sicherheitsschlisselkopien verwendet wird. Es wird empfohlen,
dass Sie ein Speicher-Array-Kennwort festlegen.

Einen Sicherheitsschliissel erstellen

Wenn Sie einen Sicherheitsschliissel erstellen, wird dieser durch das Array
generiert und sicher gespeichert. Der Sicherheitsschliissel kann nicht gelesen
oder angezeigt werden. Eine Kopie des Sicherheitsschliissels muss zum
Zwecke der Absicherung gegeniiber Systemfehlern oder fiir die Ubertragung
auf ein anderes Speicher-Array auf einem anderen Speicher-Medium aufbe-
wahrt werden. Es wird eine von Thnen bereitgestellte Passphrase verwendet,
um den Sicherheitsschlissel fiir die Speicherung auf anderen Medien zu
verschliisseln und zu entschliisseln.

Wenn Sie einen Sicherheitsschliissel erstellen, stellen Sie auch Informationen
zur Erstellung einer Sicherheitsschliisselkennung bereit. Anders als beim
Sicherheitsschliissel kénnen Sie die Sicherheitsschlisselkennung lesen und
anzeigen lassen. Die Sicherheitsschliisselkennung wird auflerdem auf einem
physikalischen Laufwerk oder transportablen Medium gespeichert. Die
Sicherheitsschliisselkennung wird verwendet, um zu identifizieren, welcher
Sicherheitsschliissel vom Speicher-Array verwendet wird.
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Um einen Sicherheitsschliissel zu erstellen:

1

Waihlen Sie auf der AMW-Symbolleiste Speicher-Array— Sicherheit fiir
physikalisches Laufwerk— Sicherheitsschliissel erstellen.

Fihren Sie einen der folgenden Vorginge durch:

*  Wenn das Dialogfeld Sicherheitsschliissel erstellen angezeigt wird,
fahren Sie fort mit Schritt 6.

*  Wenn das Dialogfeld Kein Kennwort fiir Speicher-Array eingerichtet
oder Passwort fiir Speicher-Array zu schwach angezeigt wird, fahren
Sie fort mit Schritt 3.

Entscheiden Sie, ob Sie das Kennwort fir das Speicher-Array zu diesem
Zeitpunkt einrichten (oder indern) mochten.

*  Klicken Sie auf Ja, um das Kennwort fiir das Speicher-Array einzurich-
ten oder zu dndern. Daraufhin wird das Dialogfeld Kennwort festlegen
angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

* Klicken Sie auf Nein, um fortzufahren, ohne das Speicher-Array-
Kennwort einzurichten oder zu dindern. Das Fenster
Sicherheitsschliissel erstellen wird angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 6
fort.

Geben Sie unter Neues Kennwort cine Zeichenkette fiir das Speicher-
Array-Kennwort ein. Falls Sie zum ersten Mal das Kennwort festlegen,
lassen Sie das Feld Aktuelles Kennwort leer. Beachten Sie zur Festlegung
eines kryptografisch starken Speicher-Array-Kennworts folgende
Richtlinien:

* zwischen 8 und 32 Buchstaben enthalten.

* mindestens einen Grofibuchstaben enthalten.
* mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.
* mindestens eine Zahl enthalten.

* mindestens ein nicht-alphanumerisches Zeichen enthalten, z.B. < >

@ +.

Geben Sie unter Neues Kennwort bestitigen, exakt die Zeichenkette
nochmals ein, die Sie bereits unter Neues Kennwort eingegeben haben.
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Geben Sie in Sicherheitsschliisselkennung eine Zeichenkette ein, die Teil
der Sicherheitsschliisselkennung wird.

Sie konnen bis zu 189 alphanumerische Zeichen ohne Leerzeichen, Satz-
zeichen oder Symbole eingeben. Es werden automatisch weitere Zeichen
generiert und an das Ende der von Ihnen eingegebenen Zeichenkette
angehingt. Die generierten Zeichen tragen dazu bei sicherzustellen, dass
die Sicherheitsschliisselkennung eindeutig ist.

Geben Sie auf einem der folgenden Wege einen Pfad und einen
Dateinamen zur Speicherung der Sicherheitsschliisseldatei ein:

*  Bearbeiten Sie den Standardpfad, indem Sie an dessen Ende einen
Dateinamen anhingen.

* Klicken Sie auf Durchsuchen, um zum benétigten Ordner zu navigie-
ren, und fiigen Sie dann am Ende des Pfades einen Dateinamen
hinzu.

Geben Sie im Dialogfeld Passphrase cine Zeichenkette fiir die Passphrase

€.

Die Passphrase muss:

* zwischen 8 und 32 Buchstaben enthalten.

* mindestens einen Grofbuchstaben enthalten.
* mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.
* mindestens eine Zahl enthalten.

* mindestens ein nicht-alphanumerisches Zeichen enthalten, z.B. < >
@ +.

Die von Thnen eingegebene Passphrase wird maskiert.

E4 ANMERKUNG: Schliissel erstellen ist nur dann aktiv, wenn die Passphrase
die obengenannten Kriterien erfiillt.

Geben Sie im Dialogfeld Passphrase bestitigen exakt die Zeichenkette
nochmals ein, die Sie bereits im Dialogfeld Passphrase eingegeben haben.

Notieren Sie sich die von Ihnen eingegebene Passphrase und die der
Passphrase zugeordnete Sicherheitsschliisselkennung. Sie benétigen diese
Informationen spiter fiir sichere Arbeitsginge.

Klicken Sie auf Schliissel erstellen.
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11 Falls das Dialogfeld Unzulissige Texteingabe angezeigt wird, wihlen Sie:

* Ja- Es gibt Fehler in den eingegebenen Zeichenketten. Das Dialog-
feld Unzulissige Texteingabe wird angezeigt. Lesen Sie die Fehler-
meldung im Dialogfeld und klicken Sie auf OK. Fahren Sie mit
Schritt 6 fort.

*  Nein - Es gibt keine Fehler in den eingegebenen Zeichenketten.
Fahren Sie mit Schritt 12 fort.

12 Notieren Sie sich die Sicherheitsschlisselkennung und den Dateinamen
aus dem Dialogfeld Erstellen des Sicherheitsschliissels abgeschlossen und
klicken Sie auf OK.

Nachdem Sie den Sicherheitsschliissel erstellt haben, kénnen Sie aus sicher-
heitsfahigen physikalischen Laufwerken sichere Laufwerksgruppen erstellen.
Durch das Erstellen einer sicheren Laufwerksgruppe werden die physika-
lischen Laufwerke der Laufwerksgruppe sicherheitsaktiviert.
Sicherheitsaktivierte physikalische Laufwerke gehen immer dann, wenn die
Stromzufuhr wieder eingeschaltet wird, in den Status Sicherheitsgesperrt
tber. Sie kénnen nur durch ein RAID-Controller-Modul entsperrt werden,
das wihrend der Intialisierung der physikalischen Laufwerke den richtigen
Schlissel bereitstellt. Anderenfalls bleiben die physikalischen Laufwerke
gesperrt und die Daten sind unzuginglich. Der Status Sicherheitsgesperrt
verhindert den Zugriff etwaiger unberechtigter Personen auf die Daten cines
sicherheitsaktivierten physikalischen Laufwerks durch das physikalische
Entfernen des physikalischen Laufwerks und Installieren des physikalischen
Laufwerks in einem anderen Computer oder Speicher-Array.

Sicherheitsschliissel andern

Beim Andern eines Sicherheitsschliissels wird durch das System ein neuer
Sicherheitsschliissel generiert. Der neue Schlissel ersetzt den vorherigen
Schliissel. Der Schliissel kann nicht gelesen oder angezeigt werden. Eine
Kopie des Sicherheitsschlissels muss jedoch zum Zwecke der Absicherung
gegeniiber Systemfehlern oder fiir die Ubertragung auf ein anderes Speicher-
Array auf einem anderen Speicher-Medium aufbewahrt werden. Eine von
Ihnen bereitgestellte Passphrase verschlisselt und entschliisselt den Sicher-
heitsschlissel fiir die Speicherung auf anderen Laufwerken. Wenn Sie einen
Sicherheitsschlissel dndern, stellen Sie auch Informationen zur Erstellung
ciner Sicherheitsschlisselkennung bereit. Das Andern der Sicherheitsschliis-
sels zerstort keine Daten. Sie kénnen den Sicherheitsschlussel jederzeit
dndern.
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Stellen Sie das Folgende sicher, bevor Sie den Sicherheitsschliissel dndern:

Alle virtuellen Laufwerke im Speicher-Array befinden sich im Status
Optimal.

In Speicher-Arrays mit zwei RAID-Controller-Modulen sind beide vorhan-
den und arbeiten normal.

Um den Sicherheitsschliissel zu dndern:

144

1

Wihlen Sie in der AMW-Symbolleiste Speicher-Array— Sicherheit fiir
physikalisches Laufwerk— Sicherheitsschliissel dndern.

Das Fenster Anderung des Sicherheitsschliissels bestitigen wird
angezeigt.

Geben Sie Ja in das Textfeld ein und klicken Sie auf OK.

Das Fenster Sicherheitsschliissel erstellen wird angezeigt.

Geben Sie in Sicherheitsschliisselkennung cine Zeichenkette ein, die Teil
der Sicherheitsschliisselkennung wird.

Sie konnen das Textfeld leer lassen, oder bis zu 189 alphanumerische
Zeichen ohne Leerzeichen, Satzzeichen oder Symbole eingeben. Es
werden automatisch zusitzliche Zeichen generiert.

Bearbeiten Sie den Standardpfad, indem Sie einen Dateinamen an das
Ende des Standardpfades anhéngen, oder klicken Sie auf Durchsuchen,
navigieren Sie zum benétigten Ordner und geben Sie den Namen der
Datei ein.

Geben Sie in Passphrase cine Zeichenkette fir die Passphrase ein.
Die Passphrase muss:

* zwischen 8 und 32 Buchstaben enthalten.

* mindestens einen Grobuchstaben enthalten.

* mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.

* mindestens eine Zahl enthalten.

* mindestens ein nicht-alphanumerisches Zeichen enthalten, z.B. < >

@ +.

Die von Thnen eingegebene Passphrase wird maskiert.
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6 Geben Sie in Passphrase bestitigen erncut exakt die gleiche Zeichenkette

ein, die Sie in Passphrase eingegeben haben.

Notieren Sie sich die von Thnen eingegebene Passphrase und die Sicher-
heitsschlisselkennung, die ihr zugeordnet ist. Sie benétigen diese Infor-
mationen spiter fiir sichere Arbeitsginge.

Klicken Sie auf Schliissel dindern.

Notieren Sie sich die Sicherheitsschliisselkennung und den Dateinamen
aus dem Dialogfeld Andern des Sicherheitsschlissels abgeschlossen und
klicken Sie auf OK.

Speichern eines Sicherheitsschliissels

Sie speichern bei erstmaliger Erstellung des Sicherheitsschliissels und jeder
Anderung eine extern speicherbare Kopie des Sicherheitsschlissels. Sie kon-
nen jederzeit weitere speicherbare Kopien erstellen. Zum Speichern einer
neuen Kopie des Sicherheitsschliissels miissen Sie eine Passphrase zur
Verftigung stellen. Die von Ihnen gewihlte Passphrase muss nicht zu der
Passphrase passen, die verwendet wurde, als der Sicherheitsschlissel erstellt
oder zuletzt gedndert wurde. Die Passphrase wird auf die jeweilige Kopie des
Sicherheitsschliissels angewendet, die Sie speichern.

Speichern des Sicherheitsschliissels fiir das Speicher-Array:

1

Wiihlen Sie in der AMW-Symbolleiste Speicher-Array— Sicherheit fiir
physikalisches Laufwerk— Sicherheitsschliisseldatei speichern.

Das Fenster Sicherheitsschliisseldatei speichern - Passphrase eingeben
wird angezeigt.

Bearbeiten Sie den Standardpfad, indem Sie einen Dateinamen an das
Ende des Standardpfades anhéngen, oder Klicken Sie auf Durchsuchen,
navigieren Sie zum bendétigten Ordner und geben Sie den Namen der
Datei ein.

Geben Sie in Passphrase eine Zeichenkette fiir die Passphrase ein.
Die Passphrase muss:

* zwischen 8 und 32 Buchstaben enthalten.

* mindestens einen Grofbuchstaben enthalten.

¢ mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.
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¢ mindestens eine Zahl enthalten.

* mindestens ein nicht-alphanumerisches Zeichen enthalten, z.B. < >
@ +.

Die von Ihnen eingegebene Passphrase wird maskiert.

4 Geben Sie in Passphrase bestitigen erneut exakt die gleiche Zeichenkette
ein, die Sie in Passphrase eingegeben haben.

Notieren Sie sich die von Ihnen eingegebene Passphrase. Sie benétigen
diese spiter fiir sichere Arbeitsginge.

Klicken Sie auf Speichern.

Notieren Sie sich die Sicherheitsschliisselkennung und den Dateinamen
aus dem Dialogfeld Speichern des Sicherheitsschliissels abgeschlossen
und klicken Sie auf OK.

Sicherheitsschliissel validieren

Eine Datei, in der ein Sicherheitsschliissel gespeichert ist, wird iiber das Dia-
logteld Sicherheitsschliissel validieren validiert. Um den Sicherheitsschliissel
zu iibertragen, zu archivieren oder zu sichern, verschliisselt (oder verpackt)
die Firmware des RAID-Controller-Moduls den Sicherheitsschliissel und
speichert ihn in einer Datei. Um die Datei zu entschliisseln und den Sicher-
heitsschlissel wiederherzustellen, miissen Sie eine Passphrase eingeben und
die entsprechende Datei angeben.

Von einem sicherheitsaktivierten physikalischen Laufwerk konnen Daten nur
gelesen werden, wenn ein RAID-Controller-Modul im Speicher-Array den
korrekten Sicherheitsschliissel liefert. Werden sicherheitsaktivierte physika-
lische Laufwerke von einem Speicher-Array zum anderen verschoben, muss
auch der zugehorige Sicherheitsschliissel auf das neue Speicher-Array
importiert werden. Andernfalls sind die Daten auf den verschobenen
sicherheitsaktivierten Laufwerken nicht zuginglich.

Weitere Informationen zum Validieren des Sicherheitsschliissels finden Sie in
den Online-Hilfe-I'hemen zum PowerVault Modular Disk Storage Manager.
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Sichere physikalische Laufwerke entsperren

Sie kénnen eine sicherheitsaktivierte Laufwerksgruppe exportieren, um die
zugeordneten physikalischen Laufwerke auf ein anderes Speicher-Array zu
verschieben. Nachdem Sie diese physikalischen Laufwerke im neuen
Speicher-Array installiert haben, miissen Sie die physikalischen Laufwerke
entsperren, bevor Daten von den physikalischen Laufwerken gelesen, bzw. auf
die physikalischen Laufwerke geschrieben werden kénnen. Um die physikali-
schen Laufwerke zu entsperren, miissen Sie den Sicherheitsschliissel des
urspringlichen Speicher-Arrays bereitstellen. Der Sicherheitsschlissel des
neuen Speicher-Arrays ist unterschiedlich und kann die physikalischen
Laufwerke nicht entsperren.

Sie miissen den Sicherheitsschliissel durch eine Sicherheitsschliisseldatei
bereitstellen, die auf dem urspringlichen Speicher-Array gespeichert wurde.
Sie mussen die Passphrase zur Verfiigung stellen, die zur Verschliisselung der
Sicherheitsschliisseldatei verwendet wurde, um den Sicherheitsschliissel aus
dieser Datei zu extrahieren.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Sichere physikalische Laufwerke léschen

Wenn Sie im AMW ein sicherheitsaktiviertes physikalisches Laufwerk ver-
wenden, das nicht Teil einer Laufwerksgruppe ist, wird im Menti ,,Physika-
lisches Laufwerk” der Mentpunkt Sicheres Loschen aktiviert. Sie konnen den
Vorgang zum sicheren Loschen fiir die erneute Bereitstellung eines physika-
lischen Laufwerks verwenden. Sie kénnen die Option Sicheres Loschen
verwenden, wenn Sie simtliche Daten auf dem physikalischen Laufwerk
entfernen und die Sicherheitseigenschatten des physikalischen Laufwerks
zurticksetzen wollen.

A VORSICHTSHINWEIS: Méglicher Verlust des Datenzugriffs — Die Option ,Sich-
eres Loschen” entfernt simtliche momentan auf dem physikalischen Laufwerk
gespeicherten Daten. Diese Aktion kann nicht riickgéngig gemacht werden.

Stellen Sie vor dem Abschlielen dieser Option sicher, dass es sich bei dem
von Thnen ausgewihlten physikalischen Laufwerk um das richtige physika-
lische Laufwerk handelt. Sie kénnen keinerlei Daten, die sich derzeit auf dem
physikalischen Laufwerk befinden wiederherstellen.
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Nachdem Sie den Vorgang zum sicheren Loschen abgeschlossen haben, steht
das physikalische Laufwerk fiir die Verwendung in einer anderen Laufwerks-
gruppe oder in einem anderen Speicher-Array zur Verfigung. Weitere
Informationen zum sicheren Loschen finden Sie in den Online-Hilfe-T'hemen
zum PowerVault Modular Disk Storage Manager.

Physikalische Laufwerke als Hot-Spares
konfigurieren

Richtlinien fiir das Konfigurieren von physikalischen Hot-Spare-Laufwerken:
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Sie konnen ausschlieBlich nicht zugewiesene physikalische Laufwerke mit
dem Status ,Optimal* als physikalische Hot-Spare-Laufwerke verwenden.

Sie konnen ausschlieBlich Zuordnungen physikalischer Hot-Spare-Lauf-
werke mit dem Status ,Optimal® oder ,,Standby* aufheben. Sie kénnen die
Zuordnung eines physikalischen Hot-Spare-Laufwerks nicht aufheben, das
den Status ,,In Verwendung® hat. Ein physikalisches Hot-Spare-Laufwerk
hat den Status ,,In Verwendung®, wenn es gerade die Funktion eines
ausgefallenen physikalischen Laufwerks tbernimmt.

Hat ein physikalisches Hot-Spare Laufwerk nicht den Status ,Optimal*,
dann befolgen Sie die von der MDSM-Anwendung angezeigten Schritte
des Recovery Guru zur Behebung etwaiger Probleme, bevor Sie versuchen,
die Zuordnung des physikalischen Laufwerks aufzuheben.

Physikalische Hot-Spare Laufwerke miissen denselben Medientyp und
Schnittstellentyp wie die physikalischen Laufwerke haben, die sie schiit-
zen.

Sind im Speicher-Array sichere Laufwerksgruppen und sicherheitsfihige
Laufwerksgruppen vorhanden, muss das physikalische Hot-Spare-Lauf-
werk der Sicherheitsfihigkeit der Laufwerksgruppe entsprechen.

Physikalische Hot-Spare Laufwerke miissen Kapazititen haben, die ge-
nauso grof} oder gréfier als die Kapazitit der von Ihnen geschiitzten
physikalischen Laufwerke sind.

Die Verfiigbarkeit des Gehiuseausfallschutzes einer Laufwerksgruppe
hingt vom Standort der physikalischen Laufwerke ab, aus denen die
Laufwerksgruppe besteht. Um sicherzustellen, dass die Schutzvorkehrung
far Gehiuse nicht beeintrichtigt wird, miissen Sie ausgefallene physika-
lische Laufwerke austausche, um den Riickkopieren-Vorgang zu initiieren.
Siehe ,Gehiuseausfallschutz“ auf Seite 153.
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A VORSICHTSHINWEIS: Hat ein physikalisches Hot-Spare Laufwerk nicht den
Status ,Optimal”, dann befolgen Sie die Schritte des Recovery Guru, um das
Problem zu korrigieren, bevor Sie versuchen, die Zuordnung des physikalischen
Laufwerks aufzuheben. Sie kdonnen keine physikalischen Laufwerke zuweisen,
die sich gerade in Verwendung befinden (wéahrend diese gerade die Funktion
eines ausgefallenen physikalischen Laufwerks iibernehmen).

Zuweisen und Aufheben der Zuordnung von physikalischen IHot-Spare-
Laufwerken:

1 Wihlen Sic die Registerkarte Physikalisch im AMW aus.
2 Wihlen Sie eines oder mehrere physikalische Laufwerke aus.
3 Fihren Sie einen der folgenden Vorginge durch:
*  Wibhlen Sie Physikalisches Laufwerk— Hot-Spare-Abdeckung.

*  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das physikalische Laufwerk
und wihlen Sie aus dem Popup-Ment Hot-Spare-Abdeckung.

Das Fenster Optionen fiir physikalische Hot-Spare-Laufwerke wird
angezeigt.

4 Waibhlen Sie die entsprechende Option aus den folgenden aus:

¢ Aktuelle Hot-Spare-Abdeckung anzeigen/indern — fiir das Uberpriifen
der Hot-Spare-Abdeckung und fiir das Zuweisen bzw. Autheben der
Zuordnung von physikalischen Hot-Spare-Laufwerken, falls notwen-
dig. Siche Schritt 5.

*  Physikalische Laufwerke automatisch zuweisen — fiir das automatische
Erstellen von physikalischen Hot-Spare-Laufwerken, um unter
Verwendung der vertiigbaren physikalischen Laufwerke die beste Hot-
Spare-Abdeckung zu erzielen.

*  Manuelle Zuordnung einzelner physikalischer Laufwerke - fiir das
Erstellen von physikalischen Hot-Spare-Laufwerken mittels der auf
der Registerkarte ,,Physikalisch“ ausgewihlten physikalischen Lauf-
werke.

*  Manuelles Autheben der Zuordnung einzelner physikalischer Lauf-
werke — fiir das Auftheben der Zuordnung der auf der Registerkarte
»Physikalisch“ ausgewihlten physikalischen Hot-Spare-Laufwerke.
Siche Schritt 12.

5 Um Hot-Spares zuzuweisen, wihlen Sie im Bereich Hot-Spare-Abdeckung
eine Laufwerksgruppe im Fenster Hot-Spare-Abdeckung aus.
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6 Uberpriifen Sie die Angaben zur Hot-Spare-Abdeckung im Bereich
Details.

7 Klicken Sie auf Zuweisen.

Es wird das Fenster Hot-Spare zuweisen angezeigt.

8 Wihlen Sie die jeweiligen physikalischen Laufwerke im Bereich Nicht

zugewiesene physikalische Laufwerke als Iot-Spares fur das ausgewihlte
Laufwerk aus und klicken Sie auf OK.

9 Um die Zuordnung von Hot-Spares aufzuheben, wihlen Sie im Bereich
Physikalische Hot-Spare-Laufwerke im Fenster Hot-Spare-Abdeckung die
physikalischen Laufwerke aus.

10 Uberpr[ifen Sie die Angaben zur Hot-Spare-Abdeckung im Bereich
Details.

11 Klicken Sie auf Zuweisung aufheben.

Sie werden durch eine Meldung zum Bestitigen des Vorgangs aufgefordert.

12 Geben Sie Ja ein, und klicken Sie auf OK.

Hot-Spares und Neuerstellung

Eine wertvolle Strategie zum Schutz von Daten ist das Zuweisen von im
Speicher-Array vorhandenen physikalischen Laufwerken als Hot-Spares. Ein
Hot-Spare fiigt dem Speicher-Array eine weitere Ebene der Fehlertoleranz
hinzu.

Ein Hot-Spare ist ein untitiges, mit Strom versorgtes physikalisches Lauf-
werk, das bei Ausfall eines Laufwerks fiir die sofortige Verwendung bereit-
steht. Wird ein Hot-Spare in einem Gehiuse definiert, in dem ein redun-
dantes virtuelles Laufwerk einen physikalischen Laufwerkfsfehler erfihrt,
wird durch die RAID-Controller-Module automatisch eine Neuerstellung des
herabgestuften virtuellen Laufwerks initiiert. Wenn keine Hot-Spares
definiert sind, wird der Neuerstellungsvorgang durch den RAID-Controller
initiiert, sobald ein physikalisches Ersatzlaufwerk in das Speicher-Array
eingesetzt wird.
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Globale Hot-Spares

Die MD3600i-Serie unterstiitzt globale IHot-Spares. Ein globales Hot-Spare
kann ausgefallene physikalische Laufwerke in beliebigen virtuellen Laufwer-
ken mit redundantem RAID-Level ersetzen, solange die Kapazitit des Hot-
Spares genauso groB} oder groBer als der Umfang des auf dem physikalischen
Laufwerk konfigurierten Speicherplatzes (einschlieBlich seiner Metadaten)
ist, das es ersetzt.

Hot-Spare-Betrieb

Bei Ausfall eines physikalischen Laufwerks wird das virtuelle Laufwerk auto-
matisch unter Verwendung eines verfiigbaren Hot-Spares neu erstellt. Wenn
ein physikalisches Laufwerk als Ersatz installiert wird, werden die Daten vom
Hot-Spare zuriick auf das physikalische Ersatzlaufwerk kopiert. Diese Funk-
tion wird ,,Riickkopieren genannt StandardmiBig konfiguriert das RAID-
Controller-Modul automatisch die Anzahl und den 'Typ der Hot-Spares auf
Basis der Anzahl und Kapazitit der in Threm System vorhandenen
physikalischen Laufwerke.

Ein Hot-Spare kann sich in den folgenden Zustinden befinden:

*  Standby-Hot-Spare — ist ein physikalisches Laufwerk, das als Hot-Spare
zugewiesen ist und ein beliebiges ausgefallenes physikalisches Laufwerk
ersetzen kann.

*  Aktives Hot-Spare - ist ein physikalisches Laufwerk, das als Hot-Spare
zugewiesen ist und derzeit ein ausgefallenes physikalisches Laufwerk
ersetzt.

Schutz durch Hot-Spare

Sie koénnen physikalische Hot-Spare-Laufwerke als zusitzlichen Schutz Threr
Daten vor in Laufwerksgruppen der RAID-Level 1 oder RAID-Level 5
auftretenden physikalischen Laufwerksfehlern verwenden. Steht bei Ausfall
cines physikalischen Laufwerks ein physikalisches Hot-Spare-Laufwerk zur
Verfigung, verwendet das RAID-Controller-Modul Redundanzdaten, um die
Daten des ausgefallenen physikalischen Laufwerks zu rekonstruieren. Sobald
Sie das ausgefallene physikalische Laufwerk physikalisch ersetzt haben, findet
ein Riickkopieren-Vorgang vom physikalischen Hot-Spare-Laufwerk auf das
ausgetauschte physikalische Laufwerk statt.
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Sind im Speicher-Array sichere Laufwerksgruppen und sicherheitstihige
Laufwerksgruppen vorhanden, muss das physikalische Hot-Spare-Laufwerk
der Sicherheitsfihigkeit der Laufwerksgruppe entsprechen. Beispielsweise
kann ein nicht sicherheitsfihiges physikalisches Laufwerk nicht als Hot-Spare
fiir eine sichere Laufwerksgruppe verwendet werden.

Q ANMERKUNG: Fiir sicherheitsfahige Laufwerksgruppen werden sicherheitsfah-
ige physikalische Hot-Spare-Laufwerke bevorzugt. Stehen keine sicherheitsfahigen
physikalischen Laufwerke zur Verfiigung, kdnnen nicht sicherheitsfahige physika-
lische Laufweke als physikalische Hot-Spare-Laufweke verwendet werden. Um
sicherzustellen, dass die Laufwerksgruppe als sicherheitsfahig beibehalten wird,
muss das nicht sicherheitsfahige physikalische Hot-Spare-Laufwerk durch ein
sicherheitsfahiges physikalisches Laufwerk ersetzt werden.

Wenn Sie ein sicherheitsfihiges physikalisches Laufwerk als Hot-Spare fiir
cine nicht sichere Laufwerksgruppe auswihlen, wird ein Dialogfeld mit dem
Hinweis angezeigt, dass ein sicherheitstihiges physikalisches Laufwerk als
Hot-Spare fiir eine nicht sichere Laufwerksgruppe verwendet wird.

Die Verfiigbarkeit des Gehiuseaustallschutzes einer Laufwerksgruppe hingt
vom Standort der physikalischen Laufwerke ab, aus denen die Laufwerksgrup-
pe besteht. Die Vertiigbarkeit des Gehduseausfallschutzes kann ggf. aufgrund
cines ausgefallenen physikalischen Laufwerks und des Standorts des physika-
lischen Hot-Spare-Laufwerks verloren gehen. Um sicherzustellen, dass die
Schutzvorkehrung fiir Gehduse nicht beeintrichtigt wird, mussen Sie
ausgefallene physikalische Laufwerke austausche, um den Riickkopieren-
Vorgang zu initiieren.

Wiihrend Sie das ausgefallene physikalische Laufwerk austauschen, bleibt das
virtuelle Laufwerk online und es kann weiterhin darauf zugegriffen werden,
weil das ausgefallene physikalische Laufwerk automatisch durch das physika-
lische Hot-Spare-Laufwerk ersetzt wird.
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Gehauseausfallschutz

Der Gehiduseaustallschutz ist eine Laufwerksgruppeneigenschaft. Der Ge-
hiuseausfallschutz garantiert die Zugriffsmoglichkeit auf die Daten der
virtuellen Laufwerke einer Laufwerksgruppe, wenn cin vollstindiger Kom-
munikationsverlust bei einem einzelnen Erweiterungsgehiuse auftritt. Ein
Beispiel fur einen vollstindigen Kommunikationsverlust kann ggt. der Verlust
der Stromversorgung des Erweiterungsgehiuses oder der Austall von beiden
RAID-Controller-Modulen sein.

A VORSICHTSHINWEIS: Ein Gehauseausfallschutz wird nicht garantiert, wenn ein
physikalisches Laufwerk der Laufwerksgruppe bereits ausgefallen ist. In dieser
Situation verursacht der Verlust des Zugriffs auf ein Erweiterungsgehause und
infolgedessen auf ein anderes physikalisches Laufwerk der Laufwerksgruppe
einen doppelten physikalischen Laufwerksfehler und den Verlust von Daten.

Der Gehiuscausfallschutz wird erreicht, wenn Sie eine Laufwerksgruppe
erstellen, bei der sich alle physikalischen Laufwerke, aus denen die Laufwerks-
gruppe besteht, in verschiedenen Erweiterungsgehiusen befinden. Diese Un-
terscheidung hingt vom RAID-Level ab. Wenn Sie sich dafiir entscheiden,
cine Laufwerksgruppe unter Verwendung der automatischen Methode zu
erstellen, versucht die Software, physikalische Laufwerke auszuwihlen, die
Gehiuseausfallschutz bieten. Wenn Sie sich dafiir entscheiden, eine Lauf-
werksgruppe unter Verwendung der manuellen Methode zu erstellen, miissen
Sie die in Tabelle 10-2 spezifizierten Kriterien verwenden.

Tabelle 10-2.  Kriterien fiir den Gehauseausfallschutz

RAID-Stufe Kriterien fiir den Gehauseausfallschutz

RAID-Level 5 Stellen Sie sicher, dass sich alle physikalischen Laufwerke der Lauf-
oder RAID-  werksgruppe in verschiedenen Erweiterungsgehiusen befinden.
Level 6

Da der RAID-Level 5 ein Minimum von 3 physikalischen Laufwerken
benotigt, kann der Gehiuscausfallschutz nicht erzielt werden, wenn
Thr Speicher-Array weniger als 3 Erweiterungsgehiuse hat.

Da der RAID-Level 6 ein Minimum von 5 physikalischen Laufwerken
benétigt, kann der Gehiuseausfallschutz nicht erzielt werden, wenn
Thr Speicher-Array weniger als 5 Erweiterungsgehiuse hat.
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Tabelle 10-2. Kriterien fiir den Gehaduseausfallschutz (fortgesetzt)

RAID-Stufe Kriterien fiir den Gehauseausfallschutz

RAID-Level 1 Stellen Sie sicher, dass sich die physikalischen Laufwerke eines ge-
spiegelten Paares jeweils in verschiedenen Erweiterungsgehiusen
befinden. Dadurch wird es Ihnen ermdéglicht, innerhalb eines
Erweiterungsgehiuses mehr als zwei physikalische Laufwerke in der
Laufwerksgruppe zu haben.

Wenn Sie zum Beispiel eine aus sechs physikalischen Laufwerken
bestehende Laufwerksgruppe (dreifach gespiegelte Paare) erstellen,
konnen Sie den Gehiuseausfallschutz mit nur zwei Erweiterungsge-
hiusen erzielen, indem Sie spezifizieren, dass sich die physikalischen
Laufwerke jedes gespicgelten Paares in separaten
Erweiterungsgehiusen befinden. Beispiel:

* Gespiegeltes Paar 1-Physikalisches Laufwerk in Gehiuse 1,
Steckplatz 1 und physikalisches Laufwerk in Gehiuse 2, Steckplatz 1.

* Gespiegeltes Paar 2-Physikalisches Laufwerk in Gehiuse 1,
Steckplatz 2 und physikalisches Laufwerk in Gehiuse 2, Steckplatz 2.

* Gespicgeltes Paar 3—Physikalisches Laufwerk in Gehiuse 1,
Steckplatz 3 und physikalisches Laufwerk in Gehiuse 2, Steckplatz 3.
Da eine Laufwerksgruppe des RAID-Levels 1 ein Minimum von zwei
physikalischen Laufwerken benétigt, kann der Gehiduseaustallschutz
nicht erzielt werden, wenn Thr Speicher-Array weniger als zwei
Erweiterungsgehiuse hat.

RAID-Level 0 Da RAID-Level 0 keine Konsistenz hat, kann der
Gehiuseausfallschutz nicht erzielt werden.

Zuordnung vom Host zum virtuellen Laufwerk

Nach dem Erstellen von virtuellen Laufwerken miissen Sie diese den mit dem
Array verbundenen Hosts zuweisen.

Richtlinien zum Konfigurieren der Zuordnung von Hosts an virtuelle
Laufwerke:

*  Jedes virtuelle Laufwerk im Speicher-Array kann nur einem Host oder
einer Host-Gruppe zugewiesen werden.

*  Zuordnungen von Host an virtuelle Laufwerke werden von den
Controllern im Speicher-Array gemeinsam verwendet.
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Fir den Zugriff auf ein virtuelles Laufwerk durch einen Host oder eine
Host-Gruppe muss eine eindeutige LUN verwendet werden.

Jeder Host hat einen eigenen LUN-Adressicrungsraum. MDSM erlaubt es,
dass die gleiche LUN von verschiedenen Hosts oder Host-Gruppen
verwendet wird, um auf virtuelle Laufwerke eines Speicher-Arrays
zuzugreifen.

Die Zahl der verfigbaren LUNs hingt vom Betriebssystem ab.

Sie kénnen die Zuordnungen in der Registerkarte Zuordnungen im Array-
Management-Fenster (AMW) definieren. Siche ,Das Verwenden der
Registerkarte ,, Zuordnungen“* auf Seite 113.

Erstellen von Zuordnungen zwischen Hosts und virtuellen Laufwerken

Richtlinien zum Definieren der Zuordnungen:

Ein Zuordnung fiir den Zugriff auf virtuelle Laufwerke wird fir bandex-
terne Speicher-Arrays nicht benétigt. Wenn Ihr Speicher-Array unter
Verwendung einer bandexternen Verbindung verwaltet wird und der
Standardgruppe eine Zuordnung fiir den Zugriff auf virtuelle Laufwerke
zugewiesen wird, wird jedem aus der Standardgruppe erstellten Host eine
Zuordnung fiir den Zugriff auf virtuelle Laufwerke zugewiesen. Entfernen
Sie die Zuordnung fiir den Zugriff auf virtuelle Laufwerke aus der
Standardgruppe, um das Auftreten dieser MaBnahme zu verhindern.

Den meisten Hosts werden pro Speicherpartition 256 LUNs zugeordnet.
Die LUN-Nummerierung erstreckt sich von 0 bis 255. Wenn Lhr
Betriebssystem die LUNs auf 127 beschrinkt und Sie versuchen, ein
virtuelles Laufwerk einer LUN zuzuordnen, die gréfer als oder gleich 127
ist, kann der Host darauf nicht zugreifen.

Es muss vor dem Definieren zusitzlicher Zuordnungen einmalig unter
Verwendung des Assistenten fiir die Speicherpartitionierung eine
Zuordnung der Host-Gruppe, bzw. des Hosts erstellt werden. Siche
,opeicherpartitionierung auf Seite 169.
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Erstellen von Host-Zuordnungen an virtuelle Laufwerke:

156

1
2

Waihlen Sie im AMW die Registerkarte Zuordnungen.
Wihlen Sie im Bereich Topologie:

*  Standardgruppe

* Knoten fiir nicht definierte Zuweisungen

* Einzeln definierte Zuweisung

*  Host-Gruppe

*  Host

Wihlen Sie auf der Symbolleiste Zuordnungen— Definieren—
Zusitzliche Zuordnung.

Es wird das Fenster Zusitzliche Zuordnung definieren angezeigt.

Wihlen Sie unter Host-Gruppe oder Host die entsprechende Host-
Gruppe oder den entsprechenden Host aus.

In der Liste werden alle definierten Hosts, Host-Gruppen und die
Standardgruppe angezeigt.

Q ANMERKUNG: Bei der Konfiguration eines iSCSI-Speicher-Arrays, ein-
schlieBlich des MD3600i oder MD3620i, wird ein Dialogfeld mit einer Warnung
angezeigt, wenn ein Host oder eine Host-Gruppe ausgewahlt wird, der/die
tiber keinen definierten SAS-Host-Bus-Adapter (SAS HBA) Host-Port verfiigt.

Wihlen Sie unter Logische Einheitnummer eine LUN. Untersttitzt
werden die LUNs 0 bis 255.

Wihlen Sie das zuzuordnende virtuelle Laufwerk im Bereich Virtuelles
Laufwerk aus.

Im Bereich Virtual Disk werden Namen und Kapazititen der virtuellen
Laufwerke aufgelistet, die fiir die gewidhlte Hostgruppe / den gewihlten
Host fiir eine Zuweisung zur Verfiigung stehen.

Klicken Sie auf Hinzutiigen.

Q ANMERKUNG: Die Schaltfliche Add (Hinzufiigen) wird erst aktiviert,
nachdem eine Host-Gruppe / ein Host, eine LUN und ein virtuelles Laufwerk
ausgewdhlt worden sind.
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Wiederholen Sie zur Definition weiterer Zuordnungen Schritt 4 bis
Schritt 7.

E4 ANMERKUNG: Nachdem ein virtuelles Laufwerk zugewiesen wurde, ist es
nicht mehr im Bereich ,Virtuelles Laufwerk” verfiigbar.

Klicken Sie auf Schlieen.

Die Zuordnungen werden gespeichert. Der Fensterbereich Topologie und

Definierte Zuordnungen in der Registerkarte Zuordnungen werden
aktualisiert, um die Zuordnungen widerzuspiegeln.

Andern und Entfernen der Zuordnung eines Hosts an ein virtuelles
Laufwerk

Aus verschiedenen Griinden kann es notwendig sein, die Host-Zuordnung an
ein virtuelles Laufwerk zu dndern oder zu entfernen — etwa bei einer falschen
Zuordnung oder einer Neukonfiguration des Speicher-Arrays. Das Andern
oder Entfernen der Host-Zuordnung an ein virtuelles Laufwerk gilt fiir Hosts
und Host-Gruppen.

Modifizieren oder Entfernen der Host-Zuordnung an ein virtuelles Laufwerk:

ANMERKUNG: Bevor Sie die Host-Zuordnung zu einem virtuellen Laufwerk
dndern oder entfernen, miissen Sie zunédchst den E/A-Datenverkehr zum virtuellen
Laufwerk stoppen, um Datenverlust zu vermeiden.

Wiihlen Sie im AMW-Fenster die Registerkarte Zuordnungen aus.

Fihren Sie im Bereich Definierte Zuordnungen eine dieser Mafinahmen

durch:

¢ Wihlen Sie ein einzelnes virtuelles Laufwerk aus und wihlen Sie
Zuordnungen— Andern— Zuordnung.

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Laufwerk und
wihlen Sie aus dem Popup-Ment Zuordnung éndern aus.

Wihlen Sie unter Host-Gruppe oder Host die entsprechende Host-
Gruppe oder den entsprechenden Host aus.

StandardmiBig zeigt die Drop-Down-Liste die dem ausgewihlten
virtuellen Laufwerk aktuell zugeordnete Host-Gruppe oder Host an.

Waihlen Sie unter Logische Einheitnummer die entsprechende LUN.

Die Drop-Down-Liste zeigt nur die aktuell verfigbaren LUNSs an, die dem
ausgewdhlten virtuellen Laufwerk zugeordnet sind.

Konfiguration: Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke | 157



5 Klicken Sie auf OK.

Beenden Sie jegliche Host-Anwendungen, die diesem virtuellen Laufwerk
zugeordnet sind und unmounten Sie ggf. das virtuelle Laufwerk aus dem
Betriebssystem.

6 Klicken Sie im Dialogfeld Zuordnung dndern auf Ja, um die Anderungen
zu bestitigen.

Die Zuordnung wird auf ihre Giiltigkeit hin tiberpriift und gespeichert.
Der Bereich Definierte Zuordnungen wird aktualisiert, um die neue
Zuordnung anzuzeigen. Der Bereich Topologie wird ebenfalls aktualisiert,
um jegliche Host-Gruppen- oder Host-Bewegungen widerzuspiegeln.

g ANMERKUNG: Wenn ein Kennwort fiir das Speicher-Array festgelegt
wurde, wird das Dialogfeld Kennwort eingeben angezeigt. Geben Sie das
aktuelle Kennwort fiir das Speicher-Array ein und klicken Sie auf OK.

7 Falls Sie einen Linux-Host konfigurieren, fithren Sie auf dem Host das
Dienstprogramm rescan_dm_devs aus und mounten Sie das virtuelle
Laufwerk erneut, falls notwendig. Dieses Dienstprogramm wird auf dem
Host als Teil des MDSM-Installationsvorgangs installiert.

8 Starten Sie die Anwendungen des Hosts neu.

Andern der Controller-Zuordnung eines virtuellen Laufwerks

Bei Host-Systemen mit einem einzigen Datenpfad zum MD-Speicher-Array
muss das virtuelle Laufwerk dem Controller zugeordnet sein, an den das
Host-System angeschlossen ist. Sie miissen dieses Speicher-Array konfigu-
rieren, bevor E/A-Operationen gestartet werden und nachdem das virtuelle
Laufwerk erstellt wurde.

Sie kénnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Stan-
dardlaufwerkes oder virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks dndern. Sie
konnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks nicht direkt dndern, da das virtuelle Snapshot-Laufwerk den
Eigentimer des RAID-Controller-Moduls seines zugeordneten virtuellen
Quelllaufwerks erbt. Das Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte
eines virtuellen Laufwerks dndert die bevorzugten RAID-Controller-Modul-
Besitzrechte des virtuellen Laufwerks.
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Wihrend des Kopierens eines virtuellen Laufwerks muss das gleiche RAID-
Controller-Modul sowohl das virtuelle Quelllaufwerk als auch das virtuelle
Ziellaufwerk besitzen. Bisweilen haben zu Beginn der virtuellen Laufwerks-
kopie nicht beide virtuellen Laufwerke das gleiche bevorzugte RAID-Control-
ler-Modul. Daher werden die Besitzrechte des virtuellen Ziellaufwerks auto-
matisch an das bevorzugte RAID-Controller-Modul des virtuellen Quelllauf-
werks tibertragen. Wenn die virtuelle Laufwerkskopie abgeschlossen oder
angehalten wird, wird der Besitz des virtuellen Ziellaufwerks wieder dem
bevorzugten RAID-Controller-Modul zugewiesen. Wird der Besitz des
virtuellen Quelllaufwerks wihrend der virtuellen Laufwerkskopie gedndert, so
wird der Besitz des virtuellen Ziellaufwerks ebenfalls gedndert. In bestimmten
Betriebssystemumgebungen kann es ggf. erforderlich sein, den Multi-Path-
Treiber neu zu konfigurieren, bevor ein E/A-Pfad genutzt werden kann.

So ordnen Sie die Besitzrechte des virtuellen Laufwerks dem angeschlossenen
Controller zu:

1 Wihlen Sic im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie ein
virtuelles Laufwerk aus.

2 Wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Andern— Besitzrechte/Bevorzugter
Pfad aus.

3 Wibhlen Sie den entsprechenden RAID-Controller-Modul-Steckplatz aus
und klicken Sie auf Ja, um die Auswahl zu bestitigen.

Entfernen von Host-Zuordnungen an virtuelle Laufwerke
Um Host-Zuordnungen an virtuelle Laufwerke zu entfernen:
1 Wibhlen Sie die Registerkarte Zuordnungen im AMW aus.

2 Wihlen Sie im Bereich Definierte Zuordnungen ein virtuelles Laufwerk
aus.

3 Fubhren Sie einen der folgenden Vorginge durch:
*  Wibhlen Sie Zuordnungen— Entfernen aus.

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Laufwerk und
wihlen Sie aus dem Popup-Ment Zuordnung entfernen aus.

4 Klicken Sie auf Ja, um die Zuordnung zu entfernen.
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Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte einer Laufwerksgruppe
Sie kénnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte einer Laufwerksgruppe

indern.

Sie konnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Stan-
dardlaufwerkes oder virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks dndern. Sie
konnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks nicht direkt dndern, da das virtuelle Snapshot-Laufwerk den
Eigentimer des RAID-Controller-Moduls seines zugeordneten virtuellen
Quelllaufwerks erbt. Das Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte
cines virtuellen Laufwerks dndert die bevorzugten RAID-Controller-Modul-
Besitzrechte des virtuellen Laufwerks.

Wiihrend des Kopierens eines virtuellen Laufwerks muss das gleiche RAID-
Controller-Modul sowohl das virtuelle Quelllaufwerk als auch das virtuelle
Ziellaufwerk besitzen. Bisweilen haben zu Beginn der virtuellen Laufwerks-
kopie nicht beide virtuellen Laufwerke das gleiche bevorzugte RAID-Control-
ler-Modul. Daher werden die Besitzrechte des virtuellen Ziellaufwerks auto-
matisch an das bevorzugte RAID-Controller-Modul des virtuellen Quelllauf-
werks tibertragen. Wenn die virtuelle Laufwerkskopie abgeschlossen oder
angehalten wird, wird der Besitz des virtuellen Ziellaufwerks wieder dem
bevorzugten RAID-Controller-Modul zugewiesen. Wird der Besitz des
virtuellen Quelllaufwerks wihrend der virtuellen Laufwerkskopie gedndert, so
wird der Besitz des virtuellen Ziellaufwerks ebenfalls gedndert. In bestimmten
Betriebssystemumgebungen kann es ggf. erforderlich sein, den Multi-Path-
Treiber neu zu konfigurieren, bevor ein E/A-Pfad genutzt werden kann.

Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte einer Laufwerksgruppe

1 Wihlen Sic im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie eine
Laufwerksgruppe aus.

2 Wihlen Sie Laufwerksgruppe— Andern— Besitzrechte/Bevorzugter Pfad
aus.

3 Wihlen Sie den entsprechenden RAID-Controller-Modul-Steckplatz aus
und klicken Sie auf Ja, um die Auswahl zu bestitigen.

A VORSICHTSHINWEIS: Méglicher Verlust des Datenzugriffs — Durch das Andern
der Besitzrechte auf Laufwerksgruppenebene geht jedes virtuelle Laufwerk
dieser Laufwerksgruppe auf das andere RAID-Controller-Modul iiber und verwen-
det den neuen E/A-Pfad. Wenn Sie nicht wollen, dass jedes neue virtuelle
Laufwerk auf den neuen Pfad eingestellt wird, dann @ndern Sie die Besitzrechte
stattdessen auf der virtuellen Laufwerksebene.
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Die Besitzrechte der Laufwerksgruppe wurden geindert. E/A an die
Laufwerksgruppe wird nun durch diesen E/A-Pfad geleitet.

Q ANMERKUNG: Die Laufwerksgruppe verwendet den neuen E/A-Pfad méglicher-
weise so lange nicht, bis der Multipath-Treiber den neuen Pfad neu konfiguriert und
erkennt. Dieser Vorgang dauert normalerweise weniger als 5 Minuten.

Andern des RAID-Levels einer Laufwerksgruppe

Wird der RAID-Level einer Laufwerksgruppe gedndert, dndern sich die
RAID-Level aller virtuellen Laufwerke, aus denen die Laufwerksgruppe
besteht. Wihrend des Vorgangs wird die Leistung moglicherweise leicht
beeintrichtigt.

Richtlinien zum Andern des RAID-Levels einer Laufwerksgruppe:
* Dieser Vorgang kann nicht abgebrochen werden, nachdem er gestartet
wurde.
*  Die Laufwerksgruppe muss sich im Status ,Optimal“ befinden, bevor Sie
diesen Vorgang durchfiithren kénnen.
*  Thre Daten bleiben wihrend des Vorgangs zuginglich.

*  Wenn in der Laufwerksgruppe, die auf den neuen RAID-Level konvertiert
werden soll nicht gentigend Speicherpatz zur Verfiigung steht, wird eine
Fehlermeldung angezeigt und der Vorgang wird nicht fortgefiihrt. Falls Sie
nicht zugeordnete physikalische Laufwerke haben, verwenden Sie die
Option Laufwerksgruppe— Freie Kapazitit hinzufiigen (physikalische
Laufwerke), um der Laufwerksgruppe zusitzlichen Speicherplatz
hinzuzufiigen. Versuchen Sie den Vorgang anschlieflend erneut.

Um die RAID-Levels einer Laufwerksgruppe zu dndern:

1 Wihlen Sic im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie eine
Laufwerksgruppe aus.

Wiihlen Sie Laufwerksgruppe— Andern— RAID-Level aus.

Wiihlen Sie den entsprechenden RAID-Level aus und klicken Sie auf Ja,
um die Auswahl zu bestétigen.

Der RAID-Level Vorgang beginnt.
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Entfernen einer Host-Zuordnung an virtuelle Laufwerke mithilfe von
Linux DMMP

Um eine Host-Zuordnung an virtuelle Laufwerke mithilfe von Linux DMMP
zu entfernen, fithren Sie diese Schritte aus:

1 Entfernen Sie die Bereitstellung fiir das Dateisystem, das das virtuelle
Laufwerk enthilt:

# umount filesystemDirectory

2 T[uhren Sie den folgenden Befehl aus, um die Multipath-Topologie

anzuzeigen:

# multipath -11

Merken Sie sich das virtuelle Laufwerk, das Sie von der Zuordung entfer-
nen wollen. Die folgenden Informationen werden beispielsweise angezeigt:

mpath6 (3600a0b80000fb6e50000000e487b02£f5) dm-10
DELL, MD32xx

[size=1,6T] [features=3 queue_ if no path
pg_init retries 50] [hwhandler=1 rdac]

\_ round-robin 0 [prio=6] [active]
\_ 93:0:0:0 sdf 8:80 [active] [ready]
\_ round-robin 0 [prio=1] [enabled]
\_0:0:0:2 sde 8:64 [active] [ghost]
In diesem Beispiel umfasst das mpathé-Gerit zwel Pfade:
-- /dev/sdf bei Host 1, Kanal 0, Ziel 0, LUN 2
--/dev/sde beil Host 0, Kanal 0, Ziel 0, LUN 2

3 Leeren Sie die Zuordung fiir Multipath-Gerite mithilfe des folgenden
Befehls:

# multipath -f /dev/mapper/mapth x

wobei mapth_x das Geriit ist, das Sie l6schen méchten.
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4 Loschen Sie die im Zusammenhang mit diesem Gerit stchenden Pfade
mithilfe des folgenden Befehls:

# echo 1 > /sys/block/sd x/device/delete

wobei sd_x der SD-Knoten (Laufwerksgerit) darstellt, der iiber den
Multipath-Befehl ausgegeben wird. Wiederholen Sie diesen Befehl fiir alle
Pfaden, die sich auf dieses Geriit bezichen.

Beispiel:
#echo 1 > /sys/block/sdf/device/delete
#echo 1 > /sys/block/sde/device/delete

5 Entfernen Sie Zuordnung von MDSM oder l6schen Sie die LUN, falls
notwendig.

6 alls Sie eine weitere LUN zuordnen oder Volume-Kapazitit erhéhen
mochten, fithren Sie diese Aktion im MDSM durch.

g ANMERKUNG: Wenn Sie das Entfernen der LUN nur testen, kénnen Sie an
dieser Stelle stoppen.

7 Wenn eine neue LUN zugewiesen oder Volume-Kapazitit geindert wurde,
fihren Sie den folgenden Befehl aus:

# rescan _dm devs

8 Um das zu priifen erwenden Sie den multipath -11-Befehl:

*  Talls eine neue LUN zugeordnet wurde, wird die neue LUN erkannt
und mit einem Multipath-Gerite-Knoten versehen.

*  Wenn Sie die Volume-Kapazitit erhht haben, wird die neue
Kapazitit angezeigt.
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Zuordnungseinschrankungen

Viele Hosts kénnen bis zu 256 logische Einheitnummern (LUNs) (0 bis 255)
pro Speicher-Partition zuordnen. Jedoch weicht die maximale Anzahl an Zu-
ordnungen aufgrund von Betriebssystemvariablen, Problemen der Failover-
Treiber und méglichen Datenproblmen hiervon ab. Die in der Tabelle aufge-
fithrten Hosts haben diese Zuordnungseinschrinkungen.

Wenn Sie versuchen, ein virtuelles Laufwerk einer LUN zuzuordnen, die die
Einschrinkungen dieser Betriebssysteme tiberschreitet, ist der Host nicht in
der Lage, auf das virtuelle Laufwerk zuzugreifen.

Betriebssystem Hochstmégliche LUN
Windows Server 2003 und Windows Server 2008 255
Linux 255

Richtlinien fiir die Arbeit mit Host-Iypen mit LUN-Zuordnungseinschriank-
ungen:

* Sie konnen einen Host-Adapter-Port nicht in einen eingeschrinkten Host-
Typ dndern, wenn in der Speicher-Partition bereits Zuordnungen vorhan-
den sind, die die durch den eingeschrinkten Host-Typ auferlegte Grenze
tiberschreiten wiirden.

*  Betrachten Sie den Fall einer Standardgruppe, die Zugriff auf LUNS bis
256 (0 bis 255) hat, der ein eingeschrinkter Host-Typ hinzugefigt wird. In
diesem Fall ist der dem eingeschrinkten Host-Typ zugeordnete Host in der
Lage, auf in der Standardguppe enthaltene virtuelle Laufwerke zuzugrei-
fen, deren LUNs innerhalb seiner Grenzen liegen. Hitte die Standard-
gruppe z.B. zwei virtuelle Laufwerke, die den LUNs 254 und 255 zuge-
ordnet sind, wire der Host mit dem eingeschrinkten Host-Iyp nicht in der
Lage, auf diese beiden virtuellen Laufwerke zuzugreifen.

*  Wenn der Standardgruppe ein eingeschrinkter Host-Typ zugeordnet
wurde und die Speicherpartitionen deaktiviert sind, konnen Sie insgesamt
nur 32 LUNs zuweisen. Jegliche weiteren virtuellen Laufwerke, die erstellt
werden, werden im Bereich Nicht identifizierte Zuordnungen abgelegt.
Werden fiir cine dieser nicht identifizierten Zuordnungen zusitzliche
Zuordnungen definiert, zeigt das Dialogfeld Zusitzliche Zuordnungen
definieren die LUN-Liste an und die Schaltfliche Hinzufiigen ist nicht
verfiigbar.
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» Konfigurieren Sie auf einem Windows-IHost keine doppelten
Zuordnungen.

* Ist cin Host mit eingeschrinktem Host-1yp vorhanden, der Teil ciner
bestimmten Speicherpartition ist, werden alle Hosts dieser Speicherpar-
tition auf die durch den eingeschrinkten Host-Typ maximal erlaubte
Anzahl LUNs limitiert.

* Sie kénnen einen Host mit eingeschrinktem Host-Iyp nicht in eine
Speicher-Partition verschieben, der bereits LUNs zugeordnet sind, die
grofer sind als das, was durch den eingeschrinkten Host-Typ zulissig ist.
Wenn Sie z.B. einen eingeschrinkten Host-Iyp haben, der lediglich LUNs
bis 31 zulisst, konnen Sie diesen eingeschriankten IHost-Iyp nicht auf eine
Speicher-Partition verschieben, der bereits LUNs zugeordnet sind, die
groBer als 31 sind.

Die Standardgruppe der Registerkarte Zuordnungen hat einen Standard-
Host-Typ. Sie konnen diesen Typ dndern, indem Sie Speicher-Array—
Andern— Standard-Host-1yp auswiihlen. Wenn Sie den Standard-Host-Typ
auf einen eingeschrinkten Host-Typ einstellen, wird die in der Standardgrup-
pe maximal zuldssige Anzahl LUNSs fiir jeden Host auf die durch den
cingeschrankten Host-Iyp auferlegte Grenze beschrinkt. Wird ein bestim-
mter Host mit einem nicht eingeschrinkten Host-Typ Teil einer spezifischen
Speicherpartition, dann kénnen Sie die Zuordnung in eine hohere LUN
dndern.

Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen
Laufwerks oder einer Laufwerksgruppe

Sie kénnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Lauf-
werks oder einer Laufwerksgruppe dndern.

Sie konnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Stan-
dardlaufwerkes oder virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks dndern. Sie
konnen die RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks nicht direkt dndern, da das virtuelle Snapshot-Laufwerk den
Eigentimer des RAID-Controller-Moduls seines zugeordneten virtuellen
Ouelllaufwerks erbt. Das Andern der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte
eines virtuellen Laufwerks dndert die bevorzugten RAID-Controller-Modul-
Besitzrechte des virtuellen Laufwerks.
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Wiihrend des Kopierens eines virtuellen Laufwerks muss das gleiche RAID-
Controller-Modul sowohl das virtuelle Quelllaufwerk als auch das virtuelle
Ziellaufwerk besitzen. Bisweilen haben zu Beginn der virtuellen Laufwerks-
kopie nicht beide virtuellen Laufwerke das gleiche bevorzugte RAID-Control-
ler-Modul. Daher werden die Besitzrechte des virtuellen Ziellaufwerks auto-
matisch an das bevorzugte RAID-Controller-Modul des virtuellen Quelllauf-
werks tibertragen. Wenn die virtuelle Laufwerkskopie abgeschlossen oder
angehalten wird, wird der Besitz des virtuellen Ziellaufwerks wieder dem
bevorzugten RAID-Controller-Modul zugewiesen. Wird der Besitz des
virtuellen Quelllaufwerks wihrend der virtuellen Laufwerkskopie gedndert, so
wird der Besitz des virtuellen Ziellaufwerks ebenfalls gedndert. In bestimmten
Betriebssystemumgebungen kann es ggf. erforderlich sein, den Multi-Path-
Treiber neu zu konfigurieren, bevor ein E/A-Pfad genutzt werden kann.

1 Zum Andern:
a Der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte eines virtuellen Laufwerks —
Gehen Sie zu Schritt 2.
b  Der RAID-Controller-Modul-Besitzrechte einer Laufwerksgruppe -
Gehen Sie zu Schritt 3.
2 Fihren Sie diese Schritte durch, um die RAID-Controller-Modul-Besitz-
rechte eines virtuellen Laufwerks zu dindern:
a  Waibhlen Sie die Registerkarte Logisch aus.
b  Wihlen Sie ein virtuelles Laufwerk aus.

¢ Wihlen Sic Virtuelles Laufwerk— Andern— Besitzrechte/Bevorzug-
ter Pfad aus. Alternativ dazu kénnen Sie mit der rechten Maustaste
auf das virtuelle Laufwerk klicken und aus dem Popup-Menii
Andern— Besitzrechte/Bevorzugter Pfad auswihlen.

d  Wihlen Sie das RAID-Controller-Modul aus.

A VORSICHTSHINWEIS: Méglicher Verlust des Datenzugriffs — Wenn Sie keinen
Multi-Path-Treiber verwenden, dann beenden Sie jegliche Host-Anwendungen,
die derzeit das virtuelle Laufwerk verwenden. Diese MaBnahme verhindert
Anwendungsfehler, wenn sich der E/A-Pfad dndert.

e Klicken Sie auf Ja.

Die Besitzrechte der Laufwerksgruppe werden gedndert. E/A an das
virtuelle Laufwerk wird nun durch diesen E/A-Pfad geleitet. Dieser
Vorgang ist damit abgeschlossen.
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E4 ANMERKUNG: Das virtuelle Laufwerk verwendet den neuen E/A-Pfad
mdglicherweise so lange nicht, bis der Multi-Path-Treiber den neuen Pfad neu
konfiguriert und erkennt. Dieser Vorgang dauert normalerweise weniger als 5
Minuten.

Fiithren Sie diese Schritte durch, um die RAID-Controller-Modul-
Besitzrechte einer Laufwerksgruppe zu dndern:

a  Waibhlen Sie die Registerkarte Logisch aus.
b Wihlen Sie eine Laufwerksgruppe aus.

¢ Wibhlen Sie Laufwerksgruppe— Andern— Besitzrechte/Bevorzugter
Pfad aus. Alternativ dazu kénnen Sie mit der rechten Maustaste auf
die Laufwerksgruppe klicken und aus dem Popup-Menii Andern—
Besitzrechte/Bevorzugter Pfad auswihlen.

d  Wihlen Sie das RAID-Controller-Modul aus.

VORSICHTSHINWEIS: Méglicher Verlust des Datenzugriffs — Durch das Andern
der Besitzrechte auf Laufwerksgruppenebene geht jedes virtuelle Laufwerk
dieser Laufwerksgruppe auf das andere RAID-Controller-Modul iiber und
verwendet den neuen E/A-Pfad. Wenn Sie nicht wollen, dass jedes neue virtuelle
Laufwerk auf den neuen Pfad eingestellt wird, dann @ndern Sie die Besitzrechte
stattdessen auf der virtuellen Laufwerksebene.

e Klicken Sie auf Ja.

Die Besitzrechte der Laufwerksgruppe wurden geindert. E/A an die Lauf-
werksgruppe wird nun durch diesen E/A-Pfad geleitet.

ANMERKUNG: Die Laufwerksgruppe verwendet den neuen E/A-Pfad
maglicherweise so lange nicht, bis der Multipath-Treiber den neuen Pfad neu
konfiguriert und erkennt. Dieser Vorgang dauert normalerweise weniger als
5 Minuten.
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Andern des RAID-Levels einer Laufwerksgruppe

Verwenden Sie die Option Andern— RAID-Level, um den RAID-Level einer
ausgewihlten Laufwerksgruppe zu dndern. Das Verwenden dieser Option
indert die RAID-Levels fiir alle virtuellen Laufwerke, aus denen die Lauf-
werksgruppe besteht. Wihrend des Vorgangs wird die Leistung moglicher-
weise leicht beeintrichtigt. Behalten Sie diese Richtlinien in Erinnerung,
wenn Sie den RAID-Level einer Laufwerksgruppe dndern:

Dieser Vorgang kann nicht abgebrochen werden, nachdem er gestartet
wurde.

Die Laufwerksgruppe muss sich im Status ,Optimal® befinden, bevor Sie
diesen Vorgang durchfithren kénnen. Thre Daten bleiben wihrend des
Vorgangs zugiinglich.

Wenn in der Laufwerksgruppe, die auf den neuen RAID-Level konvertiert
werden soll nicht gentigend Speicherpatz zur Verfiigung steht, wird eine
Fehlermeldung angezeigt und der Vorgang wird nicht fortgefiihrt. Falls Sie
nicht zugeordnete physikalische Laufwerke haben, verwenden Sie die
Option Laufwerksgruppe— Freie Kapazitit hinzufiigen (physikalische
Laufwerke), um der Laufwerksgruppe zusitzlichen Speicherplatz
hinzuzufiigen. Versuchen Sie den Vorgang anschlieflend erneut.

Um die RAID-Levels einer Laufwerksgruppe zu dndern:

1

2
3
4

5

Wihlen Sie die Registerkarte Logisch aus.
Wihlen Sie eine Laufwerksgruppe aus.
Waihlen Sie Laufwerksgruppe— Andern— RAID-Level aus.

Wiihlen Sie den RAID-Level (RAID-Level 0, RAID-Level 1, RAID-Level 5,
oder RAID-Level 6). Die aktuell ausgewihlte Option wird mit einem
Punkt gekennzeichnet.

Klicken Sie auf Ja.

Der RAID-Level Vorgang beginnt.
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Speicherpartitionierung

Eine Speicherpartition ist eine logische Einheit aus einem oder mehreren
virtuellen Laufwerken, auf die entweder von einem einzelnen Host oder
gemeinsam von den Hosts einer Host-Gruppe zugegriffen wird. Wenn Sie ein
virtuelles Laufwerk zum ersten Mal einem spezifischem Host oder eine Host-
Gruppe zuordnen wird eine Speicherpartition erstellt. Bei nachfolgenden
Zuordnungen von virtuellen Laufwerken an diesen Host oder diese Host-
Gruppe wird keine weitere Speicherpartition erstellt.

In folgenden Fillen ist eine Speicherpartition ausreichend:

*  Nur ein verbundener Iost greift auf alle virtuellen Laufwerke im Speicher-
Array zu.

*  Alle verbundenen Hosts nutzen einen gemeinsamen Zugriff auf alle
virtuellen Laufwerke im Speicher-Array.

Wenn Sie diesen Konfigurationstyp wihlen, mussen alle Hosts das gleiche
Betriebssystem und die gleiche Spezial-Software verwenden (etwa die
Cluster-Software), um die gemeinsame Nutzung und den Zugriff auf das
virtuelle Laufwerk zu verwalten.

In den folgenden Fillen ist mehr als eine Speicherpartition erforderlich:
*  Spezifische Hosts miissen auf spezifische virtuelle Laufwerke im Speicher-
Array zugreifen.

*  Hosts mit verschiedenen Betriebssystemen sind mit dem gleichen
Speicher-Array verbunden. In diesem Fall wird fiir jeden Host-Typ eine
Speicherpartition angelegt.

Sie konnen fiir das Definieren einer einzelnen Speicherpartition den
Assistenten fiir die Speicherpartitionierung verwenden. Der Assistent fiir die
Speicherpartitionierung fiihrt Sie durch die wichtigsten Schritte zur Angabe,
welche Host-Gruppen, Hosts, virtuellen Laufwerke und zugeordneten
logischen Einheitnummern (LUNs) in der Speicherpartition enthalten sein
sollen.

Die Speicherpartitionierung schligt fehl, wenn:
* Alle Zuordnungen definiert sind.

* Sie eine Zuordnung fiir eine Host-Gruppe erstellen, die mit einer bereits
far einen Host in der Host-Gruppe eingerichteten Zuordnung konfligiert.

* Sie eine Zuordnung fiir einen Host in einer Host-Gruppe erstellen, die mit
einer bereits fiir eine Host-Gruppe eingerichteten Zuordnung konfligiert.
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Die Speicherpartitionierung ist nicht verfigbar, wenn:

* Im Bereich Topology der Registerkarte Zuordnungen keine giltigen Host-
Gruppen oder Hosts vorhanden sind.

* Fir den Host, der gerade in die Speicherpartition einbezogen werden soll,
keine Host-Ports definiert wurden.

* Alle Zuordnungen definiert sind.

Q ANMERKUNG: Sie kannen einer Speicherpartition ein sekundéres virtuelles
Laufwerk hinzufiigen. Jegliche Hosts, die dem sekundéren virtuellen Laufwerk
zugeordnet sind, haben jedoch nur Lesezugriff, bis das virtuelle Laufwerk zu
einem primaren virtuellen Laufwerk heraufgestuft wird, oder die
Spiegelungsbeziehung entfernt wird.

Die Speicherpartitionierungstopologie ist eine Sammlung von Elementen,
wie z.B. Standardgruppe, Host-Gruppen, Hosts und Host-Ports, die im AMW
im Bereich Topologie der Registerkarte Zuordnungen als Knoten angezeigt
werden. Weitere Informationen finden Sie unter ,Das Verwenden der
Registerkarte ,,Zuordnungen* auf Seite 113.

Wenn keine Speicherpartitionierungstopologie definiert wird, wird jedesmal

ein Informationsdialogfeld angezeigt, wenn Sie die Registerkarte Zuordnun-
gen auswihlen. Sie miissen die Speicherpartitionierungstopologie definieren,
bevor Sie die eigentliche Speicherpartition definieren.

Erweiterung von Laufwerksgruppen und
virtuellen Laufwerken

Einer Laufwerksgruppe lisst sich freie Kapazitit hinzuftgen, indem der
Laufwerksgruppe unkonfigurierte Kapazitit im Array hinzugefiigt wird.
Wihrend des gesamten Anderungsvorgangs kann auf die Daten von
Laufwerksgruppen, virtuellen Laufwerken und physikalischen Laufwerken
zugegriffen werden. Die zusitzliche freie Kapazitit kann dann verwendet
werden, um eine Erweiterung eines virtuellen Laufwerks auf einem virtuellen
Standardlaufwerk oder einem Snapshot-Repository-Laufwerk durchzufithren.
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Erweiterung einer Laufwerksgruppe

Hinzufiigen von freier Kapazitit zu einer Laufwerksgruppe:

1
2
3

Waihlen Sie die Registerkarte Logisch im AMW aus.
Wihlen Sie eine Laufwerksgruppe aus.

Waihlen Sie Laufwerksgruppe— Freie Kapazitit hinzufiigen (physika-
lische Laufwerke) aus.

Das Dialogfeld Freie Kapazitit hinzuftigen wird angezeigt. Basierend auf

dem RAID-Level und dem Gehiuseausfallschutz der aktuellen Laufwerks-

gruppe wird eine Liste mit nicht zugeordneten physikalischen Laufwerken

angezeigt.

Q ANMERKUNG: Wenn der RAID-Level der Laufwerksgruppe RAID-Level 5
oder RAID-Level 6 ist und das Erweiterungsgehause iiber Gehduseausfall-

schutz verfiigt, wird Nur physikalische Laufwerke anzeigen, die Gehause-
ausfallschutz garantieren angezeigt und standardmaRig ausgewahlt.

Sie konnen im Bereich Verfiigbare physikalische Laufwerke so viele
physikalische Laufwerke auswihlen, wie maximal zuldssig sind.

Q ANMERKUNG: Innerhalb einer einzelnen Laufwerksgruppe oder eines
virtuellen Laufwerks kénnen keine unterschiedlichen Medientypen oder
unterschiedlichen Schnittstellentypen gemischt werden.

Klicken Sie auf Hinzufiigen.

Sie werden durch eine Meldung zum Bestitigen Threr Auswahl aufgefor-
dert.

Klicken Sie auf Ja, um den Speicherplatz zur Lautwerksgruppe hinzuzufi-
gen.

Sie konnen auch die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) auf Windows- und
Linux-Hosts verwenden, um einer Laufwerksgruppe freie Kapazitit hinzuzu-
figen.

Sobald die Kapazititserweiterung abgeschlossen ist, steht in der Laufwerks-
gruppe fiir das Erstellen von neuen virtuellen Laufwerken oder die Erweiter-
ung von bestehenden virtuellen Laufwerken zusitzlicher Speicherplatz zur
Verfiigung.

Konfiguration: Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke | m



Erweiterung von virtuellen Laufwerken

Die Erweiterung virtueller Laufwerke ist eine dynamische Anderungs-
mafBnahme, durch die die Kapazitit von virtuellen Standardlaufwerken
erhoht wird.

Q ANMERKUNG: Virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerke lassen sich von der
Befehlszeilenschnittstelle oder von der MD-Speicherverwaltung aus erweitern.
Alle anderen virtuellen Laufwerke kénnen ausschlieBlich {iber die
Befehlszeilenschnittstelle erweitert werden.

Wenn Sie eine Warnmeldung erhalten, dass der Speicherplatz auf dem
virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerk knapp wird, kénnen Sie das
virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk von der MD-Speicherverwaltung aus
erweitern. Entsprechende Schritt-far-Schritt-Anweisungen finden Sie unter
»Snapshot-Repository-Kapazitit“ auf Seite 196.

Verwenden von freiem Speicherplatz

Sie kénnen die Kapazitit eines virtuellen Laufwerks erhéhen, indem Sie den
freien Speicherplatz auf der Laufwerksgruppe des virtuellen Standardlauf-
werks oder des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks verwenden.

Der Knoten Freie Kapazitit, der im Bereich Logisch angezeigt wird, ist ein
zusammenhéngender Bereich des nicht zugewiesenen Speicherplatzes einer
definierten Laufwerksgruppe. Beim Erhohen der Kapazitit des virtuellen
Laufwerks kann der freie Speicherplatz teilweise oder vollstindig verwendet
werden, um die benétigte endgiiltige Kapazitit zu erzielen. Wihrend der
Vorgang zum Erhohen der virtuellen Laufwerkskapazitit durchgefiihrt wird,
kann weiterhin auf die Daten des ausgewihlten virtuellen Laufwerks
zugegriffen werden.

Verwenden von nicht konfiguriertem Speicherplatz

Sie konnen die Kapazitit eines virtuellen Standardlaufwerks oder eines virtu-
cllen Snapshot-Repository-Laufwerks unter Verwendung des nicht konfigu-
rierten Speicherplatzes erhéhen, wenn auf einer Laufwerksgruppe kein freier
Speicherplatz zur Verfiigung steht. Eine Erhohung wird erreicht, indem der
Laufwerksgruppe des virtuellen Standardlaufwerks, oder dem virtuellen
Repository-Snapshot-Laufwerk nicht konfigurierte Kapazitit in Form von
nicht zugeordneten physikalischen Laufwerken hinzugeftgt wird. Siche
»Erweiterung einer Laufwerksgruppe® auf Seite 171.
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Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Migration von Laufwerksgruppen

Migration von Laufwerksgruppen erméglicht es, Laufwerksgruppen zu
exportieren, sodass die Laufwerksgruppe in ein anderes Speicher-Array
importiert werden kann. Sie kénnen Laufwerksgruppen auch exportieren, um
die Daten offline zu speichern.

Q ANMERKUNG: Wihrend des Exportvorgangs (vor dem Importieren einer
Laufwerksgruppe) ist kein Zugriff auf die Daten der zu exportierenden
Laufwerksgruppe maglich.

ﬂ ANMERKUNG: Laufwerksgruppen miissen exportiert werden, bevor sie
verschoben oder importiert werden kdnnen.

Exportieren einer Laufwerksgruppe

Mit dem Vorgang ,, Laufwerksgruppe exportieren werden physikalische
Laufwerk in der Laufwerksgruppe auf das Entfernen vorbereitet. Die
physikalischen Laufwerk kénnen fiir Offline-Speicherung entnommen
werden, oder die Laufwerksgruppe kann in ein anders Speicher-Array
importiert werden. Nachdem der Vorgang , Laufwerksgruppe exportieren
abgeschlossen ist, sind alle physikalischen Laufwerk offline. Jegliche
zugeordneten virtuellen Laufwerke oder Knoten mit freiem Speicherplatz
werden im MDSM nicht mehr angezeigt.

Nicht exportierbare Komponenten

Sie missen alle nicht exportierbaren Einstellungen entfernen oder léschen,
bevor Sie den Vorgang ,,Laufwerksgruppe exportieren” abschlieBen kénnen.
Entfernen oder léschen Sie die folgenden Einstellungen:

* Dauerhafte Reservierungen

* Iost-Zuordnungen an virtuelle Laufwerke

»  Kopierpaare virtueller Laufwerke

*  Snapshot-Laufwerke und Snapshot-Repository-Laufwerke
*  Remote-Spiegelungspaare

*  Spiegelungs-Repository-Laufwerke
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Exportieren von Laufwerksgruppen
Auf dem Quellspeicher-Array:
1 Speichen Sie die Speicher-Array-Konfiguration.

2 Stoppen Sie alle Datentibertragungen und unmounten oder trennen Sie
die auf den virtuellen Laufwerken der Laufwerksgruppe vorhandenen
Dateisysteme.

3 Sichern Sie die auf den virtuellen Laufwerken in der Laufwerksgruppe
gespeicherten Daten.

4 Bestimmen Sie den physikalischen Standort der Laufwerksgruppe und
kennzeichnen Sie die physikalischen Laufwerk mit entsprechenden
Beschriftungen.

Schalten Sie die Laufwerksgruppe offline.

6 Beschaffen Sie leere physikalische Laufwerk oder neue physikalische
Laufwerk.

Auf dem Zielspeicher-Array:
1 Uberpriifen Sie, ob im Zielspeicher-Array gentigend physikalische
Laufwerkschichte vorhanden sind.
2 Uberpr(jfen Sie, ob das Zielspeicher-Array die physikalischen Laufwerke
unterstiitzt, die Sie importieren méchten.
3 Uberpr(jfen Sie, ob das Zielspeicher-Array die neuen virtuellen Laufwerke
unterstutzt.

4 Uberpriifen Sie, ob die neueste Version der Firmware auf dem RAID-
Controller-Modul unterstiitzt wird.

Importieren einer Laufwerksgruppe

Bei dem Vorgang ,,Laufwerksgruppe importieren” wird die zu importierende
Laufwerksgruppe zum Zielspeicher-Array hinzugefiigt. Nachdem der Vorgang
»Laufwerksgruppe importieren” abgeschlossen ist, haben alle physikalischen
Laufwerk den Status Optimal. Jegliche zugeordneten virtuellen Laufwerke
oder Knoten mit freiem Speicherplatz werden jetzt im auf dem Ziel-Speicher-
Array installierten MDSM angezeigt.

Q ANMERKUNG: Wihrend des Export-/Importvorgangs haben Sie keinen Zugriff auf
die Daten.

Q ANMERKUNG: Laufwerksgruppen miissen exportiert werden, bevor sie
verschoben oder importiert werden kénnen.
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Laufwerksgruppen importieren

Q ANMERKUNG: Sie miissen alle physikalischen Laufwerk, die Bestandteil der
Laufwerksgruppe sind, in das Gehduse einbauen, bevor die Laufwerksgruppe
importiert werden kann.

Auf dem Zielspeicher-Array:

1 Setzen Sie die exportierten physikalischen Laufwerk in die verfigbaren
physikalischen Laufwerkschichte ein.

2 Beachten Sie den Importbericht, der eine Ubersicht tiber die zu
importierende Laufwerksgruppe enthilt.

Uberpriifen Sie, ob nicht importierbare Komponenten vorhanden sind.
Bestitigen Sie, dass Sie den Importvorgang fortsetzen mochten.

% ANMERKUNG: Einige Einstellungen kénnen beim Importvorgang der
Laufwerksgruppe nicht importiert werden.

Die folgenden Einstellungen werden wihrend des Vorgangs entfernt/geloschit:
* Dauerhafte Reservierungen
*  Host-Zuordnungen an virtuelle Laufwerke
* Kopierpaare virtueller Laufwerke
*  Snapshot-Laufwerke und Snapshot-Repository-Laufwerke
*  Remote-Spiegelungspaare

*  Spiegelungs-Repository-Laufwerke

Nicht importierbare Komponenten

Einige Einstellungen kénnen beim Importvorgang der Laufwerksgruppe nicht
importiert werden. Diese Komponenten werden wihrend des Vorgangs
entfernt:

* Dauerhafte Reservierungen
*  Zuordnungen
* Kopierpaare virtueller Laufwerke

*  Snapshot-Laufwerke und Snapshot-Repository-Laufwerke
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Speicher-Array-Medieniiberpriifung

Bei der Medientiberpriifung handelt es sich um einen lang andauernden
Vorgang, bei dem virtuelle Laufwerke darauthin untersucht werden, ob auf
die Daten zugegriffen werden kann. Dabei werden Medienfehler gefunden,
bevor die normale Lese- und Schreibaktivitit unterbrochen wird und Fehler
im Ereignisprotokoll auftauchen.

Q ANMERKUNG: Sie kinnen auf einem aus SSDs (Solid State Disks) gebildeten
virtuellen Laufwerk keine Medieniiberpriifungen im Hintergrund aktivieren.

Folgende Fehler werden bei der Medientiberpriifung erkannt:

e Nicht behebbarer Medienfehler — Daten konnten beim ersten Versuch und
auch bei nachfolgenden Versuchen nicht gelesen werden. Bei virtuellen
Laufwerken mit Redundanzschutz werden die Daten rekonstruiert, neu
auf das physikalische Laufwerk geschrieben und tberprift; der Fehler
erscheint im Ereignisprotokoll. Bei virtuellen Laufwerken ohne Redun-
danzschutz (RAID-Level 1, RAID-Level 5 und RAID-Level 6) wird der
Fehler nicht korrigiert sondern im Ereignisprotokoll dokumentiert.

*  Wiederhergestellter Medienfehler — Daten konnten von dem physika-
lischen Laufwerk beim ersten Versuch nicht gelesen werden, wurden aber
bei einem nachfolgenden Versucht erfolgreich gelesen. Daten werden neu
auf den physikalischen Laufwerk geschrieben und tberprift, und der
Fehler erscheint im Ereignisprotokoll.

* Redundanzfehler — Die ersten 10 auf dem virtuellen Laufwerk festgestel-
Iten Redundanzfehler werden im Ereignisprotokoll aufgetiihrt.

*  Nicht behebbarer Fehler — Daten konnten nicht gelesen und Paritits- oder
Redundanzinformationen konnten nicht verwendet werden, um die Daten
neu zu erzeugen. Zum Beispiel lassen sich Redundanzinformationen nicht
verwenden, um die Daten auf einem beschidigten virtuellen Laufwerk zu
verwenden. Der Fehler erscheint im Ereignisprotokoll.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.
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Andern der Einstellungen fiir die Medieniiberpriifung

Um die Einstellungen far die Mediensuche zu dndern:

1

Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie ein
virtuelles Laufwerk aus.

Wiihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Andern— Mediensuche-
Einstellungen.

Das Dialogfenster Einstellungen fiir Laufwerke suche dndern wird
angezeigt.

Entfernen Sie das Hikchen von Mediensuche voriibergehend aufheben,
falls es aktiviert ist.

Geben Sie fiir die Mediensuche unter Dauer der Suche die Dauer (in
Tagen) ein.

Die Dauer der Mediensuche spezifiziert die Anzahl in Tagen, die die
Mediensuche auf den ausgewihlten virtuellen Laufwerken lauft.

Um die Mediensuche auf einzelnen virtuellen Laufwerken zu deaktivieren,
wihlen Sie das virtuelle Laufwerk im Bereich Wihlen Sie die virtuellen
Laufwerke zum Scannen aus aus und heben die Auswahl von Ausgewihlte
virtuelle Laufwerke scannen aus.

Um die Mediensuche auf einzelnen virtuellen Laufwerken zu aktivieren,
wihlen Sie das virtuelle Laufwerk im Bereich Wiihlen Sie die virtuellen
Laufwerke zum Scannen aus aus und wihlen Ausgewihlte virtuelle
Laufwerke scannen aus.

Um die Konsistenzpriifung zu aktivieren oder zu deaktivieren wihlen Sie
entweder Mit Konsistenzpriifung oder Ohne Konsistenzpriifung aus.

Q ANMERKUNG: Eine Konsistenzpriifung scannt die Datenbldcke eines
virtuellen Laufwerks mit RAID-Level 5 bzw. RAID-Level 6 und {iberpriift die
Konsistenzinformationen jeden Blocks. Eine Konsistenzpriifung vergleicht
Datenbldcke auf gespiegelten physikalischen Laufwerken mit dem RAID-Level
1. Virtuelle Laufwerke mit dem RAID-Level 0 haben keine Datenkonsistenz.

Klicken Sie auf OK.
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Pausieren der Medieniiberpriifung

Eine Medieniiberpriifung lisst sich nicht durchfithren, wenn andere lang
andauernde Vorginge auf dem Laufwerk stattfinden, etwa Neuautbau,
Riickkopieren, Neukonfiguration, Initialisierung virtueller Laufwerke oder
Formatierung fur sofortige Verfiigbarkeit. Wenn Sie einen anderen lang
andauernden Vorgang durchfihren wollen, mussen Sie die
Medieniiberpriifung pausieren.

Q ANMERKUNG: Eine im Hintergrund ablaufende Medieniiberpriifung besitzt die
niedrigste Prioritdt bei lang andauernden Vorgéngen.

Voriibergehendes Autheben einer Mediensuche:

1 Wibhlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus und wihlen Sie ein
virtuelles Laufwerk aus.

2 Wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Andern— Mediensuche-
Einstellungen.

Das Dialogfenster Einstellungen fiir Laufwerke suche dndern wird
angezeigt.

3 Wihlen Sie Mediensuche voriibergehend autheben aus.

% ANMERKUNG: Dies wird auf alle virtuellen Laufwerke der Laufwerksgruppe
angewendet.

4 Klicken Sie auf OK.
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Konfiguration:
Erweiterungsfunktion — Virtuelle
Snapshot-Laufwerke

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie diese Funktion bestellt haben, befindet sich im
Lieferumfang des Dell PowerVault MD Speicher-Arrays eine Erweiterungsfunk-
tions-Aktivierungskarte. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Karte, um eine
Schliisseldatei zum Aktivieren der Funktion zu erhalten.

Q ANMERKUNG: Die Snapshot-Funktion ermaglicht bis zu 16 Snapshots pro LUN
und 256 pro Array gleichzeitig.

Ein virtuelles Snapshot-Laufwerk ist ein Image, das den momentanen
Zustand eines virtuellen Laufwerks in einem Speicher-Array abbildet. Dabei
enthilt es jedoch nicht ein tatsichliches virtuelles Laufwerk, das eine Kopie
der Originaldaten enthilt, sondern es handelt sich vielmehr um einen Verweis
auf die Daten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem virtuellen
Laufwerk enthalten waren. Ein virtuelles Snapshot-Laufwerk ist das logische
Aquivalent einer vollstindigen physikalischen Kopie. Ein virtuelles Snapshot-
Laufwerk lisst sich jedoch viel schneller als eine physikalische Kopie erstellen
und verbraucht weniger Speicherplatz.

Das virtuelle Laufwerk, auf dem der Snapshot basiert und das als virtuelles
Quelllaufwerk bezeichnet wird, muss ein virtuelles Standard-Laufwerk im
Speicher-Array sein. Typischerweise wird ein Snapshot erstellt, damit cine
Anwendung — etwa ein Datensicherungsprogramm — darauf zugreifen und die
Daten lesen kann, wiihrend das virtuelle Quelllaufwerk weiterhin online und
verfiigbar bleibt.

Q ANMERKUNG: Auf dem virtuellen Quelllaufwerk diirfen keine E/A-Vorgénge
ablaufen, wéahrend das virtuelle Snapshot-Laufwerk erstellt wird.

Ein virtuelles Snapshot-Repository-Laufwerk mit Metadaten und Copy-on-
Write-Daten wird beim Erstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks
automatisch miterstellt. Auf dem virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerk
werden nur die Daten gespeichert, die sich seit dem Zeitpunkt des Snapshots
gedndert haben.
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Nachdem das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk erstellt wurde, werden
E/A-Vorginge zum virtuellen Quelllaufwerk wieder aufgenommen. Bevor
jedoch ein Datenblock auf dem virtuellen Quelllaufwerk gedndert wird, wird
der Inhalt des zu dndernden Blocks auf das virtuelle Snapshot-Repository-
Laufwerk kopiert, um es zu sichern. Da auf dem virtuellen Snapshot-
Repository-Laufwerk Kopien der Originaldaten in diesen Datenblécken
gespeichert werden, werden weitere Anderungen an diesen Datenblécken nur
auf das virtuelle Quelllaufwerk geschrieben. Das Snapshot-Repository
benétigt weniger Speicherplatz als eine vollstindige physikalische Kopie, da
nur die Datenblécke auf dem virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerk
gespeichert werden, die sich seit dem Zeitpunkt des Snapshots gedndert

haben.

Der urspriingliche Snap-
shot kopiert Zeiger auf
Snapshot Repositories

Virtuelles Bei neuen Schreibvor- Snapshot
Quelllaufwerk gangen werden die ur- Repository
spriinglichen Blocks auf

das Snapshot Repository
verschoben

Snapshot-
Referenz-
Image
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Beim Erstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks legen Sie dessen
Speicherort, Kapazitit, Zeitplan und andere Parameter fest. Sie konnen das
virtuelle Snapshot-Laufwerk deaktivieren oder 16schen, wenn es nicht mehr
benétigt wird. Wenn Sie ein virtuelles Snapshot-Laufwerk deaktivieren,
konnen Sie es bei der nichsten Datensicherung erneut erstellen und
verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter. Weitere
Informationen finden Sie unter ,Neuerstellen eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks* auf Seite 202. Wenn Sie ein virtuelles Snapshot-Laufwerk
entfernen, loschen Sie zugleich auch das verkniipfte virtuelle Snapshot-
Repository-Laufwerk.

E4 ANMERKUNG: Wenn das virtuelle Quelllaufwerk offline ist, befindet sich das/die
Snapshot Repositorylies) und das/die virtuelle(n) Snapshot-Laufwerk(e) im Status
Ausgefallen.

Q ANMERKUNG: Durch das Léschen eines Snapshots werden die Daten auf dem
virtuellen Quelllaufwerk nicht beeintrachtigt.

% ANMERKUNG: Die nachstehenden Hinweise zur Vorbereitung des Host-Systems
gelten auch, wenn die Snapshot-Funktion {iber die Befehlszeilenschnittstelle
genutzt wird.

Planen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks

Bei der Erstellung eines virtuellen Snapshot-Laufwerks kénnen Sie wihlen,
ob der Snapshot sofort oder nach einem von lhnen festgelegten Zeitplan
erstellt wird. Im Zeitplan kann eine einmalige Snapshot-Erstellung oder eine
in bestimmten Intervallen wiederkehrende Snapshot-Erstellung festgelegt
werden. Wenn kein Zeitplan festgelegt wird, wird das virtuelle Snapshot-
Laufwerk sofort nach der Ausfithrung des Befehls erstellt.

Ein Zeitplan kann bei der Erstellung eines virtuellen Snapshot-Laufwerks
festgelegt oder jederzeit zu einem vorhandenen virtuellen Snapshot-Laufwerk
hinzugetiigt werden. Pro virtuellem Snapshot-Laufwerk wird ein Zeitplan
unterstitzt.
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Haufigste Griinde fiir die Planung eines virtuellen Snapshot-Laufwerks

In einer Datenspeicherumgebung kann die regelmiBige Erstellung eines
virtuellen Snapshot-Laufwerks mehreren Zwecken dienen. Ein Snapshot-
Zeitplan wird am hiufigsten cingesetzt fir:

* Datensicherungen
*  Schnelle Datenwiederherstellung nach aufgetretenem Datenverlust

Zum Schutz vor Datenverlusten kénnen Datensicherungen mithilfe eines
Zeitplans regelmiBig und unbeaufsichtigt ausgefithrt werden. Beispiel: Wenn
die unternehmenswichtigen Daten einer Anwendung auf zwei virtuellen
Laufwerken im Speicher-Array gespeichert werden, kann eine tégliche
automatische Datensicherung angebracht sein. Um diese Datensicherung zu
implementieren, wihlen Sie das erste virtuelle Laufwerk aus und erstellen Sie
einen Zeitplan, der von Montag bis Freitag eine tdgliche Datensicherung
zwischen Geschiftsschluss und 23:00 Uhr vorsieht. Wihlen Sie kein
Enddatum aus. Wenden Sie denselben Zeitplan auf das zweite virtuelle
Laufwerk an. Ordnen Sie dann die beiden virtuellen Snapshot-Laufwerke
dem Datensicherungs-Host-Server zu, und fithren Sie Thre reguliren
Datensicherungsprozeduren aus. Heben Sie die Zuordnung der beiden
resultierenden virtuellen Snapshot-Laufwerke wieder auf, bevor der nichste
geplante Snapshot ausgefiihrt wird. Falls die Zuordnung der beiden virtuellen
Snapshot-Laufwerke nicht aufgehoben wird, fithrt das Speicher-Array den
nichsten geplanten Snapshot-Vorgang nicht aus, um eine Datenbeschidigung
zu vermeiden.

Geplante Snapshots sind auch im Falle eines Datenverlusts wertvoll. Wenn
Sie beispielsweise Thre Daten am Ende eines jeden Arbeitstages sichern und
von 8:00 bis 17:00 Uhr stindlich Snapshots erzeugen, kénnen Daten in
Zeitfenstern von weniger als einer Stunde aus den Snapshots wiederher-
gestellt werden. Um diese engmaschige Datenwiederherstellung zu
ermoglichen, erstellen Sie einen Zeitplan mit einer Startzeit von 8:00 Uhr
und einer Endzeit von 17:00 Uhr. Wihlen Sie dann 10 Snapshots pro Tag von
Montag bis Freitag und kein Enddatum.

Weitere Informationen zur Erstellung von Zeitplinen fiir virtuelle Snapshot-
Laufwerke finden Sie in den folgenden Abschnitten tber die Erstellung von
Snapshots.
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Richtlinien fiir die Erstellung von Snapshot-Zeitplanen

Bei der Erstellung von Zeitplinen fiir virtuelle Snapshot-Laufwerke gelten
bestimmte Richtlinien:

*  Geplante Vorginge fiir virtuelle Snapshot-Laufwerke werden in folgenden
Fillen nicht ausgefihrt:
- Das virtuelle Snapshot-Laufwerk ist zugewiesen
- Das Speicher-Array ist offline oder ausgeschaltet

- Das virtuelle Snapshot-Laufwerk wird wihrend eines ,Virtuelle
Laufwerkkopie“-Vorgangs als virtuelles Quelllaufwerk verwendet.

- Ein Kopiervorgang hat den Status ,,Ausstehend” oder ,Wird
durchgefihrt®

*  Durch das Loschen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks, das einen
Zeitplan enthilt, wird auch der Zeitplan geléscht.

*  Snapshot-Zeitpline werden in der Konfigurationsdatenbank auf dem
Speicher-Array gespeichert. Geplante Snapshot-Vorginge werden auch
dann ausgefiihrt, wenn die Verwaltungsstation nicht lduft.

*  Snapshot-Zeitpline kénnen bei der anfinglichen Erstellung des virtuellen
Laufwerks erstellt werden, oder zu vorhandenen virtuellen Snapshot-
Laufwerken hinzugefugt werden.

Aktivieren und Deaktivieren von Snapshot-Zeitplanen

Ein geplanter Snapshot-Vorgang kann voriibergehend ausgesetzt werden,
indem der Zeitplan deaktiviert wird. Wenn ein Zeitplan deaktiviert ist, lauft
der Zeitplan-Zeitgeber weiter, geplante Snapshot-Vorginge werden jedoch
nicht ausgefihrt.

Symbole fiir geplante Snapshots

Geplante Snapshots werden mit den folgenden Symbolen im AMW
angezeigt.

Symbol Beschreibung

Der Zeitplan ist aktiviert. Geplante Snapshot-Vorginge werden ausgefiihrt.
ia

Der Zeitplan ist deaktiviert. Geplante Snapshot-Vorgiinge werden nicht

f  ausgefiihrt.
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Weitere Informationen zur Planung von virtuellen Snapshot-Laufwerken
finden Sie in der Online-Hilfe zum PowerVault Modular Disk Storage Manager
und dem CLI-Handbuch.

Erstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks
mit dem einfachen Pfad

Sie konnen den einfachen Pfad zum Erstellen eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks wihlen, wenn die Laufwerksgruppe des virtuellen Quelllaufwerks
ausreichend freien Speicherplatz bietet. Ein virtuelles Snapshot-Repository-
Laufwerk benétigt mindestens 8§ MB freie Kapazitit. Das Ziel eines virtuellen
Snapshot-Repository-Laufwerks wird von der freien Kapazitit bestimmt, die
in der Laufwerksgruppe verfiigbar ist.

Wenn 8 MB freie Kapazitit in der Laufwerksgruppe des virtuellen
Quelllaufwerks nicht verfiigbar sind, ist unter ,Virtuelle Snapshot-Laufwerke
erstellen” der erweiterte Pfad voreingestellt (siche Weitere Informationen
finden Sie unter , Erstellen eines virtuellen Laufwerks iiber den erweiterten

Pfad“ auf Seite 188).

Bei der Option mit erweitertem Pfad kénnen Sie das virtuelle Snapshot-
Repository-Laufwerk in einer anderen Laufwerksgruppe platzieren, oder Sie
konnen unkonfigurierte Kapazitit auf dem Speicher-Array verwenden, um
cine neue Laufwerksgruppe zu erstellen.

Informationen zum einfachen Pfad
Mit dem einfachen Pfad kénnen Sie Folgendes festlegen:

*  Name des virtuellen Snapshot-Laufwerks — Ein benutzerdefinierter Name,
der das virtuelle Snapshot-Laufwerk mit dem entsprechenden Snapshot-
Repository-Laufwerk und dem virtuellen Quelllaufwerk verkniipft.

* Name des virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks — Ein benutzerde-
finierter Name, der das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk mit dem
entsprechenden Snapshot-Laufwerk und dem virtuellen Quelllaufwerk
verkniipft.

» Kapazitit des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks — Die Kapazitit
des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks wird als Prozentsatz der
Kapazitit des virtuellen Quelllaufwerks (Maximum 220 Prozent)
ausgedriickt.
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Zeitplan — Erstellt das virtuelle Snapshot-Laufwerk zur angegebenen Zeit
oder in regelmiBigen Intervallen. Wenn kein Zeitplan festgelegt wurde,
beginnt der Snapshot-Vorgang sofort. Mit diesem Parameter kann auch ein
Zeitplan auf ein vorhandenes virtuelles Snapshot-Laufwerk angewendet
werden.

Bei Verwendung des einfachen Pfads werden fur die anderen Parameter eines
virtuellen Snapshot-Laufwerks die folgenden Vorgaben verwendet:

Kapazititsbelegung — Das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk wird
aus freier Kapazitit auf der gleichen Laufwerksgruppe erstellt, wo sich das
virtuelle Quelllaufwerk befindet.

Zuordnung vom Host zum virtuellen Laufwerk — Die Standardeinstellung
lautet Jetzt zuordnen.

Prozent belegt — Wenn das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk den
festgelegten prozentualen Auslastungsgrad erreicht, wird das Ereignis ins
Hauptereignisprotokoll ibernommen. Der vorgegebene Prozentwert fiir
das Snapshot-Repository-Laufwerk betrigt 50 % des virtuellen Quelllauf-
werks.

Bei voll belegtem virtuellem Snapshot-Repository-Lautwerk — Wenn das
virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk belegt ist, kénnen Sie entschei-
den, ob die Schreibaktivitit zum virtuellen Quelllaufwerk oder zum
virtuellen Snapshot-Laufwerk ausfallen soll.

Vorbereitung der Host-Server fiir die Erstellung von Snapshots iiber den
einfachen Pfad

ANMERKUNG: Bevor Sie die Erweiterungsfunktion , Virtuelle Snapshot-Lauf-
werke” in einer Cluster-Konfiguration unter Microsoft Windows nutzen kdénnen,
miissen Sie zuerst das virtuelle Snapshot-Laufwerk dem Cluster-Knoten zuordnen,
zu dem das virtuelle Quelllaufwerk gehdrt. Dadurch wird sichergestellt, dass die
Cluster-Knoten das virtuelle Snapshot-Laufwerk korrekt erkennen.

ANMERKUNG: Wenn das virtuelle Snapshot-Laufwerk vor Abschluss der
Snapshot-Aktivierung dem Knoten zugeordnet wird, zu dem das virtuelle
Quelllaufwerk nicht gehort, kann dies zu einer Fehlidentifikation des virtuellen
Snapshot-Laufwerks durch das Betriebssystem fiihren. Diese kann zur Folge haben,
dass Daten auf dem virtuellen Quelllaufwerk verloren gehen oder kein Zugriff auf
den Snapshot mehr méglich ist.
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Q ANMERKUNG: Weitere Informationen zur Zuordnung des virtuellen Snapshot-

Laufwerks zum sekundéren Knoten finden Sie unter Dell PowerVault MD3600i und
MD3620i-Speicher-Arrays mit Microsoft Windows Server Failover-Clustern auf
support.dell.com/manuals.

ANMERKUNG: Sie kénnen von einem virtuellen Quelllaufwerk gleichzeitig
Snapshots auf der Quelllaufwerksgruppe und einer anderen Laufwerksgruppe
erstellen.

Vor dem Eirstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks:

186

Die folgenden Arten virtueller Laufwerke sind keine giiltigen virtuellen
Quelllaufwerke:

*  Virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerke
*  Virtuelle Snapshot-Laufwerke

* Virtuelle Ziellaufwerke, die an einer virtuellen Laufwerkskopie
beteiligt sind

% ANMERKUNG: Virtuelle Laufwerkskopie ist eine Erweiterungsfunktion.

Sie konnen keinen Snapshot eines virtuellen Laufwerks erstellen, das
unlesbare Sektoren enthilt.

Sie miissen die Anforderungen des Host-Betriebssystems fiir das Erstellen
von virtuellen Snapshot-Laufwerken erfiillen. Andernfalls kann es zu
ungenauer Image-Erfassung des virtuellen Quelllaufwerks oder des
virtuellen Ziellaufwerks bei einer virtuellen Laufwerkskopie kommen.

ANMERKUNG: Bevor Sie einen neuen Snapshot eines virtuellen Quelllaufwerks
erstellen, beenden Sie samtliche E/A-Aktivitat zum virtuellen Quelllaufwerk oder
unterbrechen Sie die Dateniibertragung, um sicherzustellen, dass Sie eine genaue
Momentaufnahme des Laufwerks erhalten. SchlieBen Sie alle Anwendungen,
einschlieBlich Windows Internet Explorer, um sicherzustellen, dass die gesamte
E/A-Aktivitat angehalten wurde.

ANMERKUNG: Das Entfernen des Laufwerkbuchstabens der verbundenen
virtuellen Laufwerke unter Windows bzw. das Unmounten des virtuellen Laufwerks
unter Linux tragt dazu bei, dass die Kopie des Laufwerks fiir den Snapshot stabil ist.
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Bevor Sie ein virtuelles Snapshot-Laufwerk erstellen, muss sich der Server in
ordnungsgemifem Zustand befinden. Um sicherzustellen, dass der Host-
Server ordnungsgemil fur das Erstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks
vorbereitet ist, kénnen Sie eine entsprechende Anwendung verwenden, oder
fithren Sie die folgenden Schritte aus:

1
2

Beenden Sie die gesamte E/A-Aktivitit zum Quelllaufwerk.

Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus, und wihlen Sie cin
giiltiges virtuelles Quelllaufwerk aus.

Wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Snapshot— Erstellen aus. Alternativ
kénnen Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Quelllaufwerk
klicken und im Popup-Ment Virtuelles Snapshot-Laufwerk erstellen
auswiihlen.

Das Dialogfeld Assistent zum Erstellen eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks - Einfithrung wird angezeigt.

Wiihlen Sie Einfach (empfohlen) aus, und klicken Sie auf Weiter.
Das Fenster Snapshot-Zeitplan festlegen wird angezeigt.

Waihlen Sie Ja aus, um einen Zeitplan fir die neue Erstellung eines
virtuellen Snapshot-Laufwerks einzurichten. Um diese Option zu
tiberspringen und den Snapshot sofort zu erstellen, wihlen Sie Nein aus.

Wenn Sie einen Snapshot-Zeitplan festgelegt haben, nehmen Sie dessen
Einstellungen im I'enster Snapshot-Zeitplan erstellen vor und klicken Sie
auf Weiter.

Geben Sie den Namen des virtuellen Snapshot-Laufwerks und den
Namen des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks cin, und klicken
Sie auf Weiter.

Das Fenster Kapazitit des Snapshot-Repositorys festlegen wird angezeigt.

Geben Sie die Kapazitit der virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerke als
Prozentsatz der Kapazitit der virtuellen Quelllaufwerke ein, und klicken
Sie auf Weiter.

Das Fenster Vorschau, das einen Uberblick iiber das virtuelle Snapshot-
Laufwerk enthilt, wird angezeigt.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Das Fenster Abgeschlossen wird angezeigt.
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10 Klicken Sie auf OK.

Mounten Sie nach dem FErstellen eines oder mehrerer virtueller Snapshot-
Laufwerke das virtuelle Quelllaufwerk, und starten Sie die Host-
Anwendung mit dem virtuellen Quelllaufwerk neu.

11 Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Zuordnungen aus, und weisen Sie
Zuordnungen zwischen dem virtuellen Snapshot-Laufwerk und dem Host,
der auf das virtuelle Snapshot-Laufwerk zugreift, zu.

Q ANMERKUNG: In einigen Féllen kénnen Probleme auftreten, wenn derselbe
Host sowohl einem virtuellen Quelllaufwerk als auch dessen zugeordneten
virtuellen Snapshot-Laufwerk zugeordnet wird. Dies hdngt vom
Betriebssystem des Hosts und der fiir das virtuelle Laufwerk verwendeten
Verwaltungssoftware ab.

12 Fuhren Sie zum Registrieren des virtuellen Snapshot-Laufwerks bei dem
Host-Betriebssystem das hostbasierte Dienstprogramm ,hot_add* aus.

13 [Fuhren Sie zum Zuweisen der Zuordnung zwischen dem Speicher-Array-
Namen und dem Namen des virtuellen Laufwerks das hostbasierte
Dienstprogramm ,,SMdevices® aus.

% ANMERKUNG: Wenn |hr Betriebssystem zusatzliche Anweisungen erfordert,
kénnen Sie diese Anweisungen in der Dokumentation lhres Betriebssystems finden.

Erstellen eines virtuellen Laufwerks iiber den
erweiterten Pfad

Informationen zum erweiterten Pfad

Verwenden Sie den erweiterten Pfad, um zu wihlen, ob das virtuelle
Snapshot-Repository-Laufwerk freie oder unkonfigurierte Speicherkapazitit
nutzen soll und um die Parameter fiir das virtuelle Snapshot-Repository-
Laufwerk zu dndern. Sie kénnen den erweiterten Pfad unabhingig davon
auswihlen, ob Sie freie Kapazitit oder unkonfigurierte Kapazitit fir das
virtuelle Snapshot-Laufwerk verwenden.
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Bei Verwendung des erweiterten Pfads kénnen Sie fiir das virtuelle Snapshot-
Laufwerk die folgenden Parameter festlegen:

Name des virtuellen Snapshot-Laufwerks — Ein benutzerdefinierter Name,
der das virtuelle Snapshot-Laufwerk mit dem entsprechenden Snapshot-
Repository-Laufwerk und dem virtuellen Quelllaufwerk verkniipft.

Name des virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks — Ein
benutzerdefinierter Name, der das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk
mit dem entsprechenden Snapshot-Laufwerk und dem virtuellen
Quelllaufwerk verkniipft.

Kapazititszuweisung — Mit diesem Parameter kénnen Sie festlegen, wo das
virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk erstellt werden soll. Kapazitit
ldsst sich mit einem der folgenden Verfahren zuweisen:

- Verwenden Sie freie Kapazitit auf der gleichen Laufwerksgruppe, auf
der sich das virtuelle Quelllaufwerk befindet.

- Verwenden Sie freie Kapazitit auf einer anderen Laufwerksgruppe.

- Verwenden Sie unkonfigurierte Kapazitit und erstellen Sie eine neue
Laufwerksgruppe fur das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk.

- Dell empfichlt, das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk in der
Laufwerksgruppe des virtuellen Quelllaufwerks zu platzieren. Damit
wird sichergestellt, dass alle virtuellen Laufwerke, die mit dem
virtuellen Snapshot-Laufwerk verbunden sind, in der gleichen Gruppe
bleiben, wenn die mit der Laufwerksgruppe verbundenen Laufwerke
in ein anderes Speicher-Array verlegt werden.

Kapazitit des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks — Die Kapazitit
des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks wird als Prozentsatz der
Kapazitit des virtuellen Quelllaufwerks (Maximum 220 Prozent)
ausgedriickt.

Prozent belegt — Wenn das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk den
festgelegten prozentualen Auslastungsgrad erreicht, wird das Ereignis ins
Hauptereignisprotokoll iibernommen. Der vorgegebene Prozentwert fiir
das Snapshot-Repository-Laufwerk betrigt 50 % des virtuellen
Quelllaufwerks.

Bei voll belegtem virtuellem Snapshot-Repository-Laufwerk — Hier legen
Sie fest, ob die Schreibaktivitiit zum virtuellen Quelllaufwerk oder zum
virtuellen Snapshot-Laufwerk ausfallen soll, wenn das virtuelle Snapshot-
Repository-Laufwerk belegt ist.
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*  Host-Zuweisungen an virtuelle Laufwerke — Diese Option legt fest, ob das
virtuelle Snapshot-Laufwerk sofort oder erst spiter einem Host oder einer
Host-Gruppe zugewiesen werden soll. Die Standardeinstellung ist ,Spiter
zuweisen”.

*  Zecitplan — Erstellt das virtuelle Snapshot-Laufwerk zur angegebenen Zeit
oder in regelmiBigen Intervallen. Wenn kein Zeitplan festgelegt wurde,
beginnt der Snapshot-Vorgang sofort. Mit diesem Parameter kann auch ein
Zeitplan auf ein vorhandenes virtuelles Snapshot-Laufwerk angewendet
werden.

Vorbereitung der Host-Server fiir die Erstellung von Snapshots iiber den
erweiterten Pfad

Q ANMERKUNG: Bevor Sie die Erweiterungsfunktion ,Virtuelle Snapshot-Laufwer-
ke” in einer Cluster-Konfiguration unter Microsoft Windows nutzen kénnen, miissen
Sie zuerst das virtuelle Snapshot-Laufwerk dem Cluster-Knoten zuordnen, zu dem
das virtuelle Quelllaufwerk gehdrt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Cluster-
Knoten das virtuelle Snapshot-Laufwerk korrekt erkennen.

% ANMERKUNG: Wenn das virtuelle Snapshot-Laufwerk vor Abschluss der Snap-
shot-Aktivierung dem Knoten zugeordnet wird, zu dem das virtuelle Quelllaufwerk
nicht gehort, kann dies zu einer Fehlidentifikation des virtuellen Snapshot-
Laufwerks durch das Betriebssystem fiihren. Diese kann zur Folge haben, dass
Daten auf dem virtuellen Quelllaufwerk verloren gehen oder kein Zugriff auf den
Snapshot mehr méglich ist.

Q ANMERKUNG: Weitere Informationen zur Zuordnung des virtuellen Snapshot-
Laufwerks zum sekundaren Knoten finden Sie unter Dell PowerVault MD3600i und
MD3620i-Speicher-Arrays mit Microsoft Windows Server Failover-Clustern auf
support.dell.com/manuals.

Das Ziel eines virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks wird von der freien
Kapazitit bestimmt, die in der Laufwerksgruppe vertfiigbar ist. Ein virtuelles
Snapshot-Repository-Laufwerk benétigt mindestens 8 MB freie Kapazitit. Sie
konnen den bevorzugten Erstellungspfad wihlen — Einfach oder Erweitert —
wenn die Laufwerksgruppe des virtuellen Quelllaufwerks ausreichend freien
Speicherplatz bietet.
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Wenn 8 MB freie Kapazitit in der Laufwerksgruppe des virtuellen Quell-
laufwerks nicht verfiigbar sind, ist unter Create Snapshot Virtual Disks
(Virtuelle Snapshot-Laufwerke erstellen) der erweiterte Pfad voreingestellt
Erstellen eines virtuellen Laufwerks iiber den erweiterten Pfad“ auf

Seite 188. Bei der Option mit erweitertem Pfad kénnen Sie das virtuelle
Snapshot-Repository-Laufwerk in einer anderen Laufwerksgruppe platzieren,
oder Sie kénnen unkonfigurierte Kapazitit auf dem Speicher-Array
verwenden, um eine neue Laufwerksgruppe zu erstellen.

Q ANMERKUNG: Sie kinnen von einem virtuellen Quelllaufwerk gleichzeitig
Snapshots auf der Quelllaufwerksgruppe und einer anderen Laufwerksgruppe
erstellen.

Vor dem Erstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks:

* Die folgenden Typen von virtuellen Laufwerken sind nicht zulissig als
virtuelle Laufwerke: Virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerke, virtuelle
Snapshot-Laufwerke sowie virtuelle Ziellaufwerke, die an einer virtuellen
Laufwerkskopie teilhaben.

Q ANMERKUNG: Virtuelle Laufwerkskopie ist eine Erweiterungsfunktion.

*  Sie kénnen keinen Snapshot eines virtuellen Laufwerks erstellen, das
unlesbare Sektoren enthilt.

* Sie mussen die Anforderungen des Host-Betriebssystems fur das Erstellen
von virtuellen Snapshot-Laufwerken erfillen. Andernfalls kann es zu
ungenauer Image-Erfassung des virtuellen Quelllaufwerks oder des
virtuellen Ziellaufwerks bei einer virtuellen Laufwerkskopie kommen.

% ANMERKUNG: Bevor Sie einen neuen Snapshot eines virtuellen Quelllaufwerks
erstellen, beenden Sie samtliche E/A-Aktivitat zum virtuellen Quelllaufwerk oder
unterbrechen Sie die Dateniibertragung, um sicherzustellen, dass Sie eine genaue
Momentaufnahme des Laufwerks erhalten. SchlieBen Sie alle Anwendungen,
einschlieBlich Windows Internet Explorer, um sicherzustellen, dass die gesamte
E/A-Aktivitdt angehalten wurde.

Q ANMERKUNG: Das Entfernen des Laufwerkbuchstabens der verbundenen
virtuellen Laufwerke unter Windows bzw. das Unmounten des virtuellen Laufwerks
unter Linux trégt dazu bei, dass die Kopie des Laufwerks fiir den Snapshot stabil ist.
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Bevor Sie ein virtuelles Snapshot-Laufwerk erstellen, muss sich der Server in
ordnungsgemifBem Zustand befinden. So bereiten Sie den Host-Server vor:

1
2

Beenden Sie die gesamte E/A-Aktivitdt zum Quelllaufwerk.

Leeren Sie mit dem Windows-System den Cache zum Quelllaufwerk.
Geben Sie in der Host-Eingabeaufforderung SMrepassist -£
<Dateinamenkennungs> cin, und driicken Sie die Eingabetaste.
Weitere Informationen finden Sie unter , Dienstprogramm SMrepassist*
auf Seite 309.

Entfernen Sie unter Windows den oder die Laufwerkbuchstaben des
Quelllaufwerks bzw. unmounten Sie unter Linux das oder die virtuellen
Laufwerke, um die Stabilitit der Laufwerkkopie fiir den Snapshot zu
gewihrleisten. Geschieht dies nicht, wird der Snapshot-Vorgang als
erfolgreich abgeschlossen gemeldet, aber die Snapshot-Daten werden
nicht korrekt aktualisiert.

g ANMERKUNG: Um zu iiberpriifen, ob sich das virtuelle Laufwerk im Status
.Optimal” oder , Deaktiviert” befindet, wahlen Sie die Registerkarte Zusam-
menfassung und klicken Sie dann auf Laufwerksgruppen & Virtuelle
Laufwerke.

Befolgen Sie etwaige zusitzliche Anweisungen fiir [hr Betriebssystem.
Wenn Sie diese zusitzlichen Anweisungen nicht befolgen, werden die
erstellten virtuellen Snapshot-Laufwerke eventuell unbrauchbar.

ANMERKUNG: Wenn Ihr Betriebssystem zusatzliche Anweisungen erfordert,
konnen Sie diese Anweisungen in der Dokumentation lhres Betriebssystems finden.

Nachdem Thr Host-Server vorbereitet ist, erstellen Sie den Snapshot tiber den
erweiterten Pfad gemilf der Anleitung in , Erstellen eines virtuellen
Laufwerks tiber den erweiterten Pfad” auf Seite 188.

Wenn Sie einen Snapshot regelmifig einsetzen wollen, etwa fur Datensich-
crungen, verwenden Sie die Optionen Snapshot deaktivieren und Snapshot
neu erstellen, um den Snapshot wiederzuverwenden. Durch das Deaktivieren
und neu Erstellen von Snapshots werden die bestehenden Host-Zuweisungen
fiir das virtuelle Snapshot-Laufwerk beibehalten.
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Erstellen des Snapshots iiber den erweiterten Pfad
4 ANMERKUNG: Das Entfernen des Laufwerkbuchstabens des verbundenen

virtuellen Laufwerks unter Windows bzw. das Unmounten des virtuellen Laufwerks
unter Linux trégt dazu bei, dass die Kopie des Laufwerks fiir den Snapshot stabil ist.

Nachdem Sie den bzw. die Host-Server wie oben beschrieben vorbereitet
haben, fithren Sie die nachstehend beschriebenen Schritte durch, um ein
virtuelles Laufwerk iber den erweiterten Pfad zu erstellen.

1

Beenden Sie die Host-Anwendung, die auf das virtuelle Quelllaufwerk
zugreift, und unmounten Sie das virtuelle Quelllaufwerk.

Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus, und wihlen Sie ein
giiltiges virtuelles Quelllaufwerk aus.

Wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Snapshot— Erstellen aus. Alternativ
kénnen Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Quelllaufwerk
klicken und im Popup-Ment Virtuelles Snapshot-Laufwerk erstellen
auswihlen.

Das Dialogfeld Assistent zum Erstellen eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks - Einfiihrung wird angezeigt.

Wihlen Sie Erweiterter Assistent aus und klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Namen festlegen wird angezeigt.

Geben Sie den Namen des virtuellen Snapshot-Laufwerks und den
Namen des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks cin, und klicken
Sie auf Weiter.

Das Fenster Kapazitit zuweisen wird angezeigt.

Waihlen Sie im Bereich Kapazititsbelegung Folgendes aus:

*  Ireie Kapazitit auf gleicher Laufwerksgruppe wie Basis (empfohlen)
*  Freie Kapazitit auf unterschiedlichen Laufwerksgruppen

*  Unkonfigurierte Kapazitit (neue Laufwerksgruppe erstellen)

Geben Sie die Kapazitit der virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerke als
Prozentsatz der Kapazitit der virtuellen Quelllaufwerke ein, und klicken
Sie auf Weiter.

Das Fenster Parameter des virtuellen Laufwerks festlegen wird angezeigt.
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Wihlen Sie im Bereich Parameter des virtuellen Snapshot-Laufwerks die
jeweilige Option fiir die Zuordnung aus. Sie haben folgende Moglich-

keiten:
* Automatisch
* Spiter zuweisen

Geben Sie im Bereich Parameter des virtuellen Snapshot-Repository-
Laufwerks das Systemverhalten ein, wenn:

*  Das virtuelle Repository-Snapshot-Laufwerk bis zum ausgewihlten
Prozentsatz voll ist.

*  Das virtuelle Repository-Snapshot-Laufwerk voll ist.
Klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Vorschau, das einen Uberblick tiber das virtuelle Snapshot-
Laufwerk enthilt, wird angezeigt.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Das Fenster Abgeschlossen wird angezeigt.

Klicken Sie auf OK.

Weisen Sie in der Registerkarte Zuordnungen die Zuordnungen zwischen
dem virtuellen Snapshot-Laufwerk und dem Host, der auf das virtuelle
Snapshot-Laufwerk zugreift, zu.

Fithren Sie zum Registrieren des virtuellen Snapshot-Laufwerks bei dem
Host-Betriebssystem das hostbasierte Dienstprogramm ,hot_add* aus.

Fithren Sie zum Zuweisen der Zuordnung zwischen dem Speicher-Array-
Namen und dem Namen des virtuellen Laufwerks das hostbasierte
Dienstprogramm ,,SMdevices* aus.
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Festlegen von Namen fiir virtuelle Snapshot-
Laufwerke

Wihlen Sie einen Namen, mit dem Sie das virtuelle Snapshot-Laufwerk und
das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk leicht mit dem entsprechenden
virtuellen Quelllaufwerk in Verbindung bringen kénnen. Beachten Sie
folgende Informationen beim Benennen von virtuellen Laufwerken:

StandardmiBig wird der Snapshot-Name im Feld Name des virtuellen
Snapshot-Laufwerks wice folgt angezeigt:

<Name des virtuellen Quelllaufwerks>-<Ordnungsnummer >

wobei die Ordnungsnummer die chronologische Nummer des Snapshots in
Bezug auf das virtuelle Quelllaufwerk ist.

Der Standardname fur das verkniipfte virtuelle Snapshot-Repository-
Laufwerk im Feld Virtuelles Snapshot-Laufwerk lautet:

<Name des virtuellen
Quelllaufwerks>-R<Ordnungsnummers>

Wenn Sie beispielsweise das erste virtuelle Snapshot-Laufwerk fiir ein
virtuelles Quelllaufwerk mit dem Namen Buchhaltung erstellen, lautet der
Standardname fir das virtuelle Snapshot-Laufwerk Buchhaltung-1 und der
Standardname fiir das verknupfte virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk
lautet Buchhaltung-R1. Der Standardname fiir das nichste virtuelle
Snapshot-Lautwerk, das Sie auf Basis von ,,Buchhaltung® erstellen, lautet
Buchhaltung-2, und das entsprechende virtuelle Snapshot-Repository-
Laufwerk wird standardmiBig Buchhaltung-R2 benannt.

*  Unabhingig davon, ob Sie die (standardmifig) im Feld ,Name des
virtuellen Snapshot-Laufwerks® vorgegebene Software-seitige Ordnungs-
nummer oder den Inhalt des Feldes ,Name des virtuellen Snapshot-
Repository-Laufwerks® verwenden, wird fiir den nichsten Standardnamen
far ein virtuelles Snapshot- oder Snapshot-Repository-Laufwerk immer die
von der Software vorgegebenen Ordnungsnummernfolge verwendet.
Wenn Sie beispielsweise den ersten Snapshot des virtuellen Quelllauf-
werks Buchhaltung mit Buchhaltung-8 benennen und nicht die von der
Software vorgegebene Ordnungsnummer 1 verwenden, lautet der Stan-
dardname fir den nichsten Snapshot von Buchhaltung gleichwohl
Buchhaltung-2.
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Die nichste verfiighare Ordnungsnummer ergibt sich aus der Anzahl der
vorhandenen Snapshots eines virtuellen Quelllaufwerks. Wenn Sie ein
virtuelles Snapshot-Laufwerk loschen, wird die Ordnungsnummer wieder
verfiigbar.

Sie miissen einen eindeutigen Namen fiir das virtuelle Snapshot- und
Snapshot-Repository-Laufwerk wihlen, andernfalls wird eine
Fehlermeldung angezeigt.

Namen sind auf 30 Zeichen beschrinkt. Wenn Sie diese Grenze in den
Feldern ,Name des virtuellen Snapshot-Laufwerks“ bzw. ,Name des
virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks“ erreicht haben, kénnen Sie
darin kein weiteres Zeichen eingeben. Wenn der Name fiir das virtuelle
Quelllaufwerk 30 Zeichen lang ist, wird fiir die Standardnamen fiir das
virtuelle Snapshot- und das verkniipfte Snapshot-Repository-Laufwerk ein
ausreichend abgekiirzter Name des virtuellen Quelllaufwerks verwendet,
sodass die Ordnungsnummer eingefiigt werden kann. Beispielsweise wiirde
fir Host Software Engineering Group GR-1 der Standardname fiir den
Snapshot lauten Host Software Engineering GR-1, und der Repository-
Standardname wire Host Software Engineering GR-R1.

Snapshot-Repository-Kapazitat

Wenn Sie eine Warnmeldung erhalten, dass die Kapazitit des virtuellen
Snapshot-Repository-Laufwerks thren Grenzwert erreicht, kénnen Sie eines
der folgenden Verfahren anwenden, um die Kapazitit zu erhshen:

Verwenden Sie die freie Kapazitit, die in der Laufwerksgruppe des
virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks verfiigbar ist.

Figen Sie der Laufwerksgruppe des virtuellen Snapshot-Repository-
Laufwerks unkonfigurierte Kapazitit hinzu. Verwenden Sie diese Option,
wenn keine freie Kapazitit in der Laufwerksgruppe vorhanden ist.

Die Speicherkapazitit eines virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks lisst
sich nicht erh6hen, wenn fiir das virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk eine
der folgenden Bedingungen zutrifft:
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Fir das virtuelle Laufwerk werden ein oder mehrere Hot-Spares
verwendet.

Der Status des virtuellen Laufwerks ist ein anderer als ,,Optimal®.

Ein beliebiges virtuelles Laufwerk in der Laufwerksgruppe befindet sich in
einem Anderungszustand.
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Der Controller fir das virtuelle Laufwerk figt derzeit einem anderen
virtuellen Laufwerk Kapazitit hinzu. Jeder Controller kann nur einem
virtuellen Laufwerk zugleich Kapazitit hinzufiigen.

In der Laufwerksgruppe ist keine freie Kapazitit verfagbar.

Es ist keine unkonfigurierte Kapazitit zum IHinzufiigen in der
Laufwerksgruppe vorhanden.

ANMERKUNG: Sie kéinnen hochstens zwei physikalische Laufwerke gleichzeitig
hinzufiigen, um die Kapazitét des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks zu
erhdhen.

So erweitern Sie das virtuelle Repository-Snapshot-Laufwerk in MDSM:

1
2

3

Wihlen Sie die Registerkarte Logisch im AMW aus.

Wihlen Sie das virtuelle Repository-Snapshot-Laufwerk aus, fiir das Sie
die Kapazitit erthéhen méchten.

Wiihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Kapazitit erhhen aus.

ANMERKUNG: Wenn kein freier oder nicht konfigurierter Speicherplatz verfiighar
ist, ist die Option Kapazitédt erhdhen deaktiviert.

Im Fenster Kapazitit des Snapshot-Repository ethéhen werden die
Attribute des virtuellen Laufwerks angezeigt. Dies sind der Name des
virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks, der Name des zugeordneten
virtuellen Snapshot-Laufwerks, die Kapazitit und der Name des zuge-
ordneten virtuellen Quelllaufwerks, die derzeitige Kapazitit und die
Menge der freien Kapazitit, die fir das ausgewihlte virtuelle Repository-
Snapshot-Laufwerk verfiigbar ist. Wenn freie Kapazitit verfigbar ist, wird
der maximale freie Speicherplatz im Feld Kapazitit ethéhen um
angezeigt.

Wenn in der Laufwerksgruppe keine freie Kapazitit vorhanden ist, ist der
im Drehfeld ,Kapazitit ethohen um* angezeigte freie Speicherplatz gleich
0. Sie mussen physikalische Laufwerke hinzufiigen, um freie Kapazitit in

der Laufwerksgruppe zu erstellen.

Verwenden Sie zum Erhohen der Kapazitit des virtuellen Repository-
Snapshot-Laufwerks eine der folgenden Methoden:

*  Verwenden Sie die freie Kapazitit, die in der Laufwerksgruppe des
virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks verftigbar ist — siche

Schritt 5.
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* Figen Sie nicht konfigurierten Speicherplatz oder physikalische
Laufwerke zu der Laufwerksgruppe des virtuellen Repository-
Snapshot-Laufwerks hinzu — siche Schritt 7.

Geben Sie unter Kapazitit erhéhen um die jeweilige Kapazitit ein, oder
wihlen Sie diese aus.

Klicken Sie auf OK.

Die Registerkarte Logisch wird aktualisiert. Das virtuelle Repository-
Snapshot-Laufwerk, dessen Kapazitit erhoht wird, hat den Status Vorgang
in Bearbeitung. Auflerdem werden fiir das virtuelle Repository-Snapshot-
Laufwerk die urspriingliche Kapazity und die gesamte hinzugefiigte
Kapazitit angezeigt. Das beteiligte virtuelle Laufwerk zeigt eine Reduzier-
ung der Kapazitit. Wenn die gesamte freie Kapazitit zum Erhohen der
GroBe des virtuellen Laufwerks verwendet wird, wird der jeweilige freie
Speicherknoten aus der Registerkarte Logisch entfernt.

Wenn keine nicht zugewiesenen physikalischen Laufwerke verfiigbar sind:
Verfiigen Sie iiber leere Steckplitze an den Erweiterungsgehiusen?

* Ja, es sind leere Steckplitze vorhanden — Fiigen Sie mithilfe der
Informationen im Handbuch zu den ersten Arbeitsschritten fiir das
Erweiterungsgehiuse neue physikalische Laufwerke ein. Fahren Sie
mit Schritt 9 fort.

* Nein, es sind keine leeren Steckplitze vorhanden — Installieren Sie ein
anderes Erweiterungsgehiuse und zusitzliche physikalische
Laufwerke. Vewenden Sie dazu die Information im Handbuch zu den
ersten Arbeitsschritten fiir das RAID-Controller-Modul und das
Erweiterungsgehiuse. Fahren Sie mit Schritt 9 fort.

Q ANMERKUNG: Die physikalischen Laufwerke, die Sie hinzufiigen, miissen
den gleichen Medientyp und Schnittstellentyp aufweisen wie die physika-
lischen Laufwerke, aus denen die Laufwerksgruppe des virtuellen Repository-
Snapshot-Laufwerks bereits besteht.

Klicken Sie auf Physikalische Laufwerke hinzufiigen.

Q ANMERKUNG: Die angezeigten physikalischen Laufwerke haben eine
Kapazitat, die mindestens so grol? ist wie die Kapazitét der physikalischen
Laufwerke, die bereits von der Laufwerksgruppe verwendet werden.

Wihlen Sie entweder eines oder zwei hinzuzufiigende physikalische
Laufwerke aus.
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Klicken Sie auf Hinzufiigen.

Das Fenster Physikalische Laufwerke hinzufiigen wird geschlossen.

Uberpriifen Sie den Bereich Hinzuzufiigende physikalische Laufwerke
[Gehiuse, Steckplatz], um sicherzustellen, dass die richtigen physika-
lischen Laufwerke hinzugetiigt wurden.

Akzeptieren Sie entweder die letztendliche Kapazitit, oder geben Sie im
Feld Kapazitit ethéhen um die jeweilige Kapazitit ein oder wihlen diese
aus.

Klicken Sie auf OK.

Die Registerkarte Logisch wird aktualisiert. Das virtuelle Repository-
Snapshot-Laufwerk, dessen Kapazitit erhoht wird, hat den Status Vorgang
in Bearbeitung. AuBlerdem werden fur das virtuelle Repository-Snapshot-
Laufwerk die urspriingliche Kapazity und die gesamte hinzugefiigte
Kapazitit angezeigt. Der an der Erhohung beteiligte freie Speicherknoten
zeigt eine Reduzierung der Kapazitit. Wenn die gesamte freie Kapazitit
zum Erhohen der Grofie des virtuellen Laufwerks verwendet wird, wird der
jeweilige freie Speicherknoten aus der Registerkarte Logisch entfernt.

Es wird ein neuer freier Speicherknoten erstellt und in der Registerkarte
Logisch angezeigt, wenn Folgendes zutrifft:

*  Vor dem Hinzufiigen von Kapazitit existierte kein freier
Speicherknoten.

*  Dswird nicht die gesamte hinzugefigte Kapazitit zum Erhéhen der
Kapazitit des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks verwendet.

In der Registerkarte Physikalisch werden die nicht zugewiesenen physika-
lischen Laufwerke oder der nicht konfigurierte Speicherplatz, die Sie zum
Erhohen der Kapazitit des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks
hinzugefiigt haben, zu zugewiesenen physikalischen Laufwerken. Die
neuen zugeordneten physikalischen Laufwerke werden der Laufwerksgrup-
pe des virtuellen Repository-Snapshot-Laufwerks zugeordnet.
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Deaktivieren eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks

Deaktivieren Sie ein virtuelles Snapshot-Laufwerk, wenn eine der folgenden
Bedingungen zutrifft:

* Sie benétigen den Snapshot momentan nicht.

*  Sie wollen den Snapshot zu einem spiteren Zeitpunkt neu erstellen und
das verkntipfte virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk behalten, damit
Sie es nicht neu erstellen miissen.

* Sie wollen die Speicher-Array-Leistung maximieren, indem Sie die Copy-
on-Write-Aktivitit zum virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerk stoppen.

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie nicht die Absicht haben, das virtuelle Snapshot-
Laufwerk spater neu zu erstellen, wahlen Sie im Fensterbereich ,Logisch” das
virtuelle Snapshot-Laufwerk aus, und wahlen Sie Virtuelles Laufwerk— Léschen
aus, um es zu entfernen. Das zugeordnete virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk
wird ebenfalls entfernt. Weitere Informationen zum Entfernen eines virtuellen
Snapshot-Laufwerks finden Sie in den Online-Hilfe-Themen zum PowerVault
Modular Disk Storage Manager.

Q ANMERKUNG: Das Dienstprogramm SMdevices zeigt das virtuelle Snapshot-
Laufwerk in der Ausgabe auch weiterhin an, nachdem es deaktiviert wurde.

So deaktivieren Sie ein virtuelles Snapshot-Laufwerk:

1 Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus, wihlen Sie das
virtuelle Snapshot-Laufwerk aus, und wihlen Sie Virtuelles Laufwerk—
Snapshot— Deaktivieren aus.

2 Geben Sie im Textfeld Ja ein, und klicken Sie auf OK.

Das virtuelle Snapshot-Laufwerk wird deaktiviert. Das zugeordnete

virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk éndert seinen Status nicht. Der
Copy-On-Write-Vorgang auf das virtuelle Repository-Snapshot-Laufwerk
wird angehalten, bis das virtuelle Snapshot-Laufwerk neu erstellt wurde.
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Vorbereiten von Host-Servern fiir das Neuerstellen eines virtuellen
Snapshot-Laufwerks

Q ANMERKUNG: Bevor Sie einen neuen Snapshot eines virtuellen Quelllaufwerks
erstellen, beenden Sie sdmtliche E/A-Aktivitdt zum virtuellen Quelllaufwerk oder
unterbrechen Sie die Dateniibertragung, um sicherzustellen, dass Sie eine genaue
Momentaufnahme des Laufwerks erhalten. SchlieBen Sie alle Anwendungen,
einschlieBlich Windows Internet Explorer, um sicherzustellen, dass die gesamte
E/A-Aktivitat angehalten wurde.

% ANMERKUNG: Das Entfernen des Laufwerkbuchstabens des verbundenen
virtuellen Laufwerks unter Windows bzw. das Unmounten des virtuellen Laufwerks
unter Linux trégt dazu bei, dass die Kopie des Laufwerks fiir den Snapshot stabil ist.

Bevor Sie ein virtuelles Snapshot-Laufwerk neu erstellen, missen sowohl der
Server als auch das verkniipfte neu zu erstellende virtuelle Laufwerk im
ordnungsgemifen Zustand sein.

So bereiten Sie den Host-Server und das virtuelle Laufwerk vor:

1 Beenden Sie alle E/A-Aktivitit zum virtuellen Quell- und Snapshot-
Laufwerk (falls gemountet).

2 Leeren Sie unter Windows den Cache zum virtuellen Quell- und
Snapshot-Laufwerk (falls gemountet). Geben Sie an der Host-Befehlszeile
folgenden Befehl ein:

SMrepassist -f <filename-identifiers

und driicken Sie die <Eingabetaste>. Weitere Informationen finden Sie
unter ,Dienstprogramm SMrepassist“ auf Seite 309.

3 Waihlen Sie die Registerkarte Zusammentfassung, und klicken Sie auf
Laufwerksgruppen und virtuelle Laufwerke, um sicherzustellen, dass sich
das virtuelle Snapshot-Laufwerk im Status Optimal oder Deaktiviert
befindet.

4 Entfernen Sie unter Windows den oder die Laufwerkbuchstaben des
virtuellen Quelllaufwerks und (falls gemountet) des Snapshot-Laufwerks
bzw. unmounten Sie unter Linux das oder die virtuellen Laufwerke, um
die Stabilitit der Laufwerkkopie fiir den Snapshot zu gewihrleisten.
Geschicht dies nicht, wird der Snapshot-Vorgang als erfolgreich abge-
schlossen gemeldet, aber die Snapshot-Daten werden nicht korrekt
aktualisiert.
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5 Befolgen Sie etwaige zusitzliche Anweisungen far Ihr Betriebssystem.

Wenn Sie diese zusitzlichen Anweisungen nicht befolgen, werden die
erstellten virtuellen Snapshot-Laufwerke eventuell unbrauchbar.

g ANMERKUNG: Wenn Ihr Betriebssystem zusatzliche Anweisungen erfordert,

kénnen Sie diese Anweisungen in der Dokumentation Ihres Betriebssystems finden.

Neuerstellen eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks

Sie konnen ein virtuelles Snapshot-Laufwerk, das Sie zuvor deaktiviert haben,
neu erstellen.

A VORSICHTSHINWEIS: Méglicher Verlust von Datenredundanz — Wenn sich das

virtuelle Snapshot-Laufwerk im Status ,Optimal” befindet, wird es vor der
Neuerstellung deaktiviert. Mit diesem Vorgang wird der derzeitige Snapshot
ungiiltig.

Beachten Sie die folgenden wichtigen Richtlinien, wenn Sie ein virtuelles
Snapshot-Laufwerk neu erstellen:

Befolgen Sie die Anleitungen fur Thr Betriebssystem, um die virtuellen
Snapshot-Laufwerke neu zu erstellen.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie diese zusétzlichen Anweisungen nicht befolgen,
werden die erstellten virtuellen Snapshot-Laufwerke eventuell unbrauchbar.
Weitere Informationen finden Sie in den Online-Hilfe-Themen zum PowerVault
Modular Disk Storage Manager.

Um diese Option verwenden zu kénnen, muss sich das virtuelle Snapshot-
Laufwerk entweder im Zustand Optimal oder im Zustand Deaktiviert
befinden.

Bei dieser Option werden die zuvor konfigurierten Snapshot-Namenspara-
meter und das zuvor konfigurierte virtuelle Repository-Snapshot-Laufwerk
verwendet,

So erstellen Sie das virtuelle Snapshot-Laufwerk neu:
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1

Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Logisch aus, und wihlen Sie ein
virtuelles Snapshot-Laufwerk aus.

Wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Snapshot— Wieder erstellen aus.
Geben Sie Ja ein, und klicken Sie auf OK.
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Snapshot-Rollback

Die Funktion ,,Snapshot-Rollback® erméoglicht Thnen, die Inhalte eines
virtuellen Laufwerks wiederherzustellen, so dass sie einem Image auf einem
virtuellen Snapshot-Laufwerk zu einem bestimmten Zeitpunkt entsprechen.

Wihrend der Ausfithrung eines Rollback-Vorgangs kann der Host-Server
weiterhin Daten auf das virtuelle Basislaufwerk schreiben. Dagegen ist das
virtuelle Snapshot-Laufwerk wihrend des Rollback-Vorgangs schreibge-
schiitzt, und sobald das Rollback abgeschlossen ist, kann wieder auf das
Laufwerk geschrieben werden. Wihrend der Rollback-Vorgang lduft, kann das
virtuelle Snapshot-Laufwerk nicht neu gestartet, geloscht oder deaktiviert
werden.

Die Kapazitit auf dem zugeordneten virtuellen Snapshot-Repository-
Laufwerk muss ausreichen, um die Daten des Rollback-Vorgangs und der
Schreibvorginge vom Host zu verarbeiten. Der auf dem virtuellen Snapshot-
Repository-Laufwerk benétigte Speicherplatz betrigt maximal das zweifache
der GroBe des Basislaufwerks plus zusitzlichen Metadaten-Speicherplatz, der
ca. 1/1000 (gleich 0,1 %) der Basisvolumenkapazitit entspricht.

Q ANMERKUNG: Aufgrund von Host-Server-Schreibvorgéngen hat sich der Inhalt
auf dem virtuellen Snapshot-Laufwerk mdglicherweise seit der Erstellung des
Snapshots gedndert. Der Rollback-Vorgang schlieRt Anderungen ein, die nach der
Erstellung des Snapshots vorgenommen wurden.

Sie kénnen fiir einen Rollback-Vorgang eine Prioritit festlegen. Einem
Rollback-Vorgang mit einer héheren Prioritdt werden mehr Systemressourcen
zugewiesen, was sich auf die Systemgesamtleistung auswirkt.

Regeln und Richtlinien zur Ausfiihrung eines Snapshot-Rollback-
Vorgangs

Die folgenden Regeln und Richtlinien gelten far die Ausfithrung eines
Snapshot-Rollback-Vorgangs:

e Das Rollback bzw. Zuriicksetzen eines virtuellen Basislaufwerks auf ein
virtuelles Snapshot-Laufwerk wirkt sich nicht auf die Inhalte der virtuellen
Snapshot-Laufwerke aus.

* s kann immer nur ein Snapshot-Rollback-Vorgang durchgefiihrt werden.

*  Wihrend ein Rollback-Vorgang bei einem Basislaufwerk liuft, konnen
keine neuen virtuellen Snapshot-Laufwerke von diesem virtuellen
Basislaufwerk erstellt werden.
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*  Wenn einer der folgenden Vorginge ausgefiihrt wird, kann kein Snapshot-
Rollback gestartet werden:

- Kapazititserweiterung von virtuellen Laufwerken
—  Erweiterung von virtuellen Laufwerken (VDE)

- RAID-Level-Migration

- Segmentgrofen-Migration

- Virtuelle Laufwerkskopie

- Rollenumkehrung (in Remote-Replikation)

e Wenn das virtuelle Basislaufwerk ein sekundires virtuelles Laufwerk bei
einer Remote-Replikation ist, kann kein Snapshot-Rollback ausgefiihrt
werden.

Falls cin verwendeter Speicherbereich auf dem zugewiesenen virtuellen
Snapshot-Repository-Laufwerk nicht lesbare Sektoren enthilt, schlagt der
Snapshot-Rollback fehl.

Wenn ein Fehler wihrend des Rollback-Vorgangs auftritt, wird der Vorgang
angehalten und das virtuelle Basislaufwerk und das virtuelle Snapshot-
Laufwerk zeigen das Symbol Aufmerksamkeit notwendig an. Das Ereignis
wird auch vom RAID-Controller-Modul im zentralen Ereignisprotokoll
(MEL = Major Event Log) aufgezeichnet. Befolgen Sie das Recovery Guru-
Verfahren, um den Fehler zu korrigieren, und wiederholen Sie den Rollback-
Vorgang.

A WARNUNG: Gefahr eines Datenverlusts: Wenn Sie einen laufenden Snapshot-
Rollback-Vorgang abbrechen, kann das virtuelle Basislaufwerk in einem Zustand
verbleiben, in dem es nicht verwendbar ist, und in der MD Storage Manager-
Software wird der Status des virtuellen Snapshot-Laufwerks als . Fehlerhaft”
angezeigt. Brechen Sie daher einen Snapshot-Rollback-Vorgang nicht ab, wenn
keine Maglichkeit zur zuverldssige Wiederherstellung der Inhalte auf dem
virtuellen Basislaufwerk besteht.

Befehlszeilenoptionen

Optional kénnen Sie auch mit der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) einen
Snapshot-Rollback-Vorgang starten, abbrechen oder wieder aufnehmen oder
dessen Prioritit dindern. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch
zur Befehlszeilenschnittstelle.
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Schutz vor Datenverlust durch fehlgeschlagene Snapshot-Rollbacks

Um die Daten auf dem virtuellen Basislaufwerk zu schiitzen, wird empfohlen,
ein neues virtuelles Snapshot-Laufwerk vom virtuellen Basislaufwerk zu
erstellen, bevor ein Snapshot-Rollback-Vorgang ausgetiihrt wird. Falls ein
Snapshot-Rollback fehlschligt, kénnen Sie mit diesem neuen virtuellen
Snapshot-Laufwerk das virtuelle Basislaufwerk wiederherstellen.

Vorherige Versionen des MD Storage Managers

Die vorherigen Versionen des MD Storage Managers haben die Snapshot-
Rollback-Funktion nicht unterstiitzt, dennoch miissen virtuelle Snapshot-
Laufwerke, die mit vorherigen Versionen des MD Storage Managers erstellt
wurden, nicht neu erstellt oder gedindert werden, um sie bei einem Rollback
verwenden zu kénnen. Nachdem die neuste Version der MD Storage
Manager-Software und der RAID-Controller-Modul-Firmware installiert
wurden, unterstiitzen virtuelle Snapshot-Laufwerke, die mit vorherigen
Versionen erstellt wurden, die Snapshot-Rollback-Funktion. Falls Sie jedoch
zu einer dlteren Version der MD Storage Manager-Software zuriickkehren,
nachdem Sie ein Snapshot-Rollback ausgefthrt haben, wird die édltere MD
Storage Manager-Software das virtuelle Snapshot-Laufwerk nicht
unterstitzen.

Starten eines Snapshot-Rollback-Vorgangs

So starten Sie einen Snapshot-Rollback-Vorgang:
1 Wihlen Sie die Registerkarte Logisch im AMW aus.
2 Wibhlen Sie eine Option:

*  Wiihlen Sie das virtuelle Snapshot-Laufwerk aus, und wihlen Sie
Virtuelles Laufwerk— Snapshot— Rollback aus.

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Snapshot-
Laufwerk, und wihlen Sie die Option Rollback.

Das Dialogfeld Rollback fiir das virtuelle Snapshot-Laufwerk bestitigen
wird angezeigt.
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Im Abschnitt zur Auswahl der Rollback-Prioritit stellen Sie den
Schieberegler auf die gewiinschte Prioritit ein.

Q ANMERKUNG: Wenn die Priorit4t auf den niedrigsten Wert eingestellt ist,
hat die normale Datenschreibaktivitit die hochste Prioritdt und die Ausfiih-
rung des Rollback-Vorgangs dauert langer. Wenn die Prioritdt auf den
hochsten Wert eingestellt ist, hat der Rollback-Vorgang die héchste Prioritat
und die Datenschreibaktivitdt wird reduziert.

Um den Snapshot-Rollback-Vorgang zu starten, geben Sie yes (ja) in das
Bestitigungsfeld ein und klicken auf OK.

Der Rollback-Status fiir das virtuelle Basislaufwerk und das virtuelle
Snapshot-Laufwerk wird im Bereich Eigenschaften angezeigt.

Wiederaufnahme eines Snapshot-Rollbacks

Falls ein Fehler wihrend der Austihrung des Snapshot-Rollbacks aufgetreten
ist und der Vorgang angehalten wurde, kénnen Sie mit den folgenden Schrit-
ten den Rollback wieder aufnehmen:

1
2

Wihlen Sie die Registerkarte Logisch im AMW aus.
Wihlen Sie eine Option:

*  Wihlen Sie das virtuelle Snapshot-Laufwerk aus, und wihlen Sie
Virtuelles Laufwerk— Snapshot— Rollback wiederaufnehmen.

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Snapshot-
Lautwerk, und wihlen Sie die Option Rollback wiederaufnehmen.

Das Dialogfeld Rollback wiederaufnehmen wird angezeigt.
3 Klicken Sie auf OK.

Wenn der Snapshot-Rollback erfolgreich wieder aufgenommen werden
konnte, wird der entsprechende Status im Bereich Eigenschaften des
virtuellen Basislaufwerks bzw. virtuellen Snapshot-Laufwerks angezeigt.

Falls der Snapshot-Rollback nicht erfolgreich wieder aufgenommen werden
konnte, wird der Rollback-Vorgang erneut angehalten und bei beiden virtuel-
len Laufwerken wird das Symbol Aufmerksamkeit notwendig angezeigt.

Suchen Sie im zentralen Ereignisprotokoll (MEL = Major Event Log) nach
Details zu diesem Fehler, und befolgen Sie das Recovery Guru-Verfahren, um
den Fehler zu beseitigen.
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Abbrechen eines Snapshot-Rollbacks

A WARNUNG: Gefahr eines Datenverlusts: Wenn Sie einen laufenden Snapshot-
Rollback-Vorgang abbrechen, kann das virtuelle Basislaufwerk in einem Zustand
verbleiben, in dem es nicht verwendbar ist, und in der MD Storage Manager-
Software wird der Status des virtuellen Snapshot-Laufwerks als ,,Fehlerhaft”
angezeigt. Brechen Sie daher einen Snapshot-Rollback-Vorgang nicht ab, wenn
keine Maglichkeit zur zuverldssige Wiederherstellung der Inhalte auf dem
virtuellen Basislaufwerk besteht.

Waihlen Sie die Registerkarte Logisch im AMW aus.
2 Wibhlen Sie eine Option:

*  Wibhlen Sie das virtuelle Snapshot-Laufwerk aus, und wihlen Sie
Virtuelles Laufwerk— Snapshot— Rollback abbrechen.

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Snapshot-
Laufwerk, und wihlen Sie die Option Rollback abbrechen.

Das Dialogfeld , Rollback abbrechen® bestitigen wird angezeigt.

3 Um den Snapshot-Rollback-Vorgang abzubrechen, geben Sie yes (ja) in
das Bestitigungsfeld ein und klicken auf OK.

4 Klicken Sie OK, um den Rollbackvorgang abzubrechen.
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Konfiguration:
Erweiterungsfunktion ,Virtuelle
Laufwerkskopie”

E4 ANMERKUNG: Eine virtuelle Laufwerkskopie iiberschreibt Daten auf dem vir-
tuellen Ziellaufwerk. Bevor Sie eine virtuelle Laufwerkskopie starten, sollten Sie
sicherstellen, dass Sie die Daten nicht mehr bendtigen oder die Daten auf dem
virtuellen Ziellaufwerk sichern.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie diese Funktion bestellt haben, haben Sie eine Aktivie-
rungskarte fiir die Erweiterungsfunktion erhalten, die im Lieferumfang des Dell
PowerVault MD Speicher-Arrays enthalten war. Befolgen Sie die Anweisungen auf
der Karte, um eine Schliisseldatei zum Aktivieren der Funktion zu erhalten.

E4 ANMERKUNG: Die bevorzugte Methode zum Erstellen einer virtuellen Laufwerks-
kopie ist das Kopieren von einem virtuellen Snapshot-Laufwerk. Hierdurch kann
das bei dem Snapshot-Vorgang verwendete urspriingliche virtuelle Laufwerk
weiterhin fiir Lese-/Schreibaktivitdten uneingeschrénkt zur Verfiigung stehen,
wihrend das Snapshot-Laufwerk als Quelle fiir den Vorgang der virtuellen
Laufwerkskopie verwendet wird.

Beim Erstellen einer virtuellen Laufwerkskopie, erstellen Sie eine Kopierpaar,
das iiber ein virtuelles Quelllaufwerk und ein virtuelles Ziellaufwerk auf
demselben Speicher-Array verfiigt.

Das virtuelle Quelllaufwerk ist das virtuelle Laufwerk, das die zu kopierenden
Daten enthiilt. Das virtuelle Quelllaufwerk iibernimmt die Host-F/A-
Leseaktivitit und speichert die Daten, bis sie auf das virtuelle Ziellaufwerk
kopiert wurden. Das virtuelle Quelllaufwerk kann ein virtuelles Standardlauf-
werk, ein virtuelles Snapshot-Laufwerk oder das virtuelle Quelllaufwerk eines
virtuellen Snapshot-Laufwerks sein. Wenn Sie eine virtuelle Laufwerkskopie
starten, werden alle Daten auf das virtuelle Ziellaufwerk kopiert, und die
Berechtigungen des virtuellen Quelllaufwerks werden auf Schreibgeschiitzt
gesetzt, bis die virtuelle Laufwerkskopie abgeschlossen ist.
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Das virtuelle Ziellaufwerk ist ein virtuelles Laufwerk, auf das Sie Daten von
dem virtuellen Quelllaufwerk kopieren. Das virtuelle Ziellaufwerk kann ein
virtuelles Standardlaufwerk oder das virtuelle Quelllaufwerk eines ausgefal-
lenen oder deaktivierten virtuellen Snapshot-Laufwerks sein.

Nach Abschluss der virtuellen Laufwerkskopie steht das virtuelle Quelllauf-
werk den Host-Anwendungen fiir Schreibanforderungen zur Verfiigung. Zur
Vermeidung von Fehlermeldungen sollten Sie nicht versuchen, auf ein
virtuelles Quelllaufwerk zuzugreifen, das an einer virtuellen Laufwerkskopie
beteiligt ist, wihrend die virtuelle Laufwerkskopie durchgefihrt wird.

Griinde fur die Verwendung ciner virtuellen Laufwerkskopie umfassen:

210

Kopieren von Daten fiir einen verbesserten Zugriff — Sofern sich Thre
Speicheranforderungen fiir ein virtuelles Laufwerk dndern, kénnen Sie
eine virtuelle Laufwerkskopie verwenden, um Daten auf ein virtuelles
Laufwerk in einer Laufwerksgruppe zu kopieren, die Laufwerke mit einer
groBeren Kapazitit innerhalb desselben Speicher-Arrays verwendet. Durch
das Kopieren von Daten fiir eine grofiere Zugriffskapazitit kénnen Sie
Daten auf physikalische Laufwerke mit einer groferen Kapazitit
verschieben (zum Beispiel 61 GB auf 146 GB).

Wiederherstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks auf das virtuelle
Quelllaufwerk — Mit der Funktion ,Virtuelle Laufwerkskopie® kénnen Sie
erst die Daten von einem virtuellen Snapshot-Laufwerk wiederherstellen
und dann die Daten von dem virtuellen Snapshot-Laufwerk auf das
urspriingliche virtuelle Quelllaufwerk kopieren.

Erstellen einer Sicherungskopie — Durch die Funktion Virtuelle Laufwerks-
kopie kénnen Sie eine Sicherung eines virtuellen Laufwerks erstellen,
indem Sie Daten von einem virtuellen Laufwerk (dem virtuellen Quell-
laufwerk) auf ein anderes virtuellen Laufwerk (das virtuelle Ziellaufwerk)
in demselben Speicher-Array kopieren, wodurch die Zeit, in der das virtu-
elle Quelllaufwerk fiir Host-Schreibaktivititen nicht verfiigbar ist, mini-
miert wird. AnschlieBend kénnen Sie das virtuelle Ziellaufwerk als eine
Datensicherung fiir das virtuelle Quelllaufwerk, als eine Ressource fiir
Systemtests oder zum Kopieren von Daten auf ein anderes Geriit, wie
beispielsweise ein Bandlaufwerk oder andere Medien, verwenden.
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Q ANMERKUNG: Wiederherstellen einer Sicherungskopie - Sie kénnen die Funktion
Zuordnung vom Host zum virtuellen Laufwerk bearbeiten verwenden, um Daten von
dem virtuellen Sicherungslaufwerk, das Sie im vorhergehenden Verfahren erstellt
haben, wiederherzustellen. Mit der Option Zuordnungen kénnen Sie die Zuordnung
des virtuellen Quelllaufwerks zu seinem Host aufheben und dann das virtuelle
Sicherungslaufwerk demselben Host zuordnen.

Virtuelle Laufwerkskopientypen

Sie kénnen virtuelle Laufwerkskopie entweder offline oder online ausfiihren.
Um die Datenintegritit zu gewihrleisten, sind alle E/A-Aktivititen des
virtuellen Ziellaufwerks wihrend der beiden Kopiervorgangsarten fiir das
virtuelle Laufwerk vortibergehend aufgehoben. Nachdem die virtuelle
Laufwerkskopie abgeschlossen ist, ist das virtuelle Ziellaufwerk fiir die Hosts
automatisch schreibgeschiitzt.

Offline-Kopie

Eine Offline-Kopie liest Daten aus dem virtuellen Quelllaufwerk und kopiert
sie auf ein virtuelles Ziellaufwerk, wobei alle Aktualisierungsvorgiinge auf
dem virtuellen Quelllaufwerk wihrend der Ausfithrung des Kopiervorgangs
vortibergehend ausgesetzt werden. Bei einer virtuellen Offline-Laufwerksko-
pie besteht die Bezichung zwischen einem virtuellen Quelllaufwerk und
einem virtuellen Ziellaufwerk. Virtuelle Quelllaufwerke, die Bestandteil einer
Offline-Kopie sind, stehen fiir Leseanforderungen zur Verfiiggung, wobei die
virtuelle Laufwerkskopie den Status Wird durchgefiihrt oder Ausstehend
anzeigt. Schreibanforderungen werden nur zugelassen, wenn der Offline-
Kopiervorgang abgeschlossen ist. Wenn das virtuelle Quelllaufwerk mit einem
Journaling-Dateisystem formatiert wurde, wird unter Umstinden jedweder
Versuch, eine Leseanforderung an das virtuelle Quelllaufwerk auszugeben,
von den RAID-Controller-Modulen des Speicher-Arrays abgelehnt und eine
Fehlermeldung wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass das Attribut ,,Schreib-
geschiitzt* fiir das virtuelle Ziellaufwerk nach Abschluss der virtuellen
Laufwerkskopie deaktiviert ist, damit keine Fehlermeldungen ausgegeben
werden.
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Online-Kopie

Fine Online-Kopie erstellt zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Snapshot-
Kopie aller virtuellen Laufwerke in einem Speicher-Array, wobei wihrend der
Austiihrung des Kopiervorgangs weiterhin Schreibzugriffe auf das virtuelle
Laufwerk moglich sind. Dies wird erméglicht, indem ein Snapshot des virtu-
cllen Laufwerks erstellt und dieser Snapshot als virtuelles Quelllaufwerk fiir
die Kopie verwendet wird. Bei einer virtuellen Online-Laufwerkskopie besteht
die Beziehung zwischen einem virtuellen Snapshot-Laufwerk und einem
virtuellen Ziellaufwerk. Das virtuelle Laufwerk, dessen zeitpunktabhingiges
Image erstellt wird, ist das virtuelle Quelllaufwerk. Es muss sich dabei um ein
virtuelles Standardlaufwerk im Speicher-Array handeln.

Wihrend des Online-Kopiervorgangs werden ein virtuelles Snapshot-Lauf-
werk und ein virtuelles Repository-Snapshot-Laufwerk erstellt. Das virtuelle
Snapshot-Laufwerk ist kein wirkliches virtuelles Laufwerk, der Daten enthiilt,
sondern vielmehr um cine Referenz zu den Daten, die auf dem virtuellen
Laufwerk zu einem bestimmten Zeitpunkt enthalten waren. Bei jeder Aus-
fithrung eines Snapshots wird ein virtuelles Repository-Snapshot-Laufwerk
erstellt, um die Copy-on-write-Daten fiir den Snapshot aufzunchmen. Das
virtuelle Repository-Snapshot-Laufwerk wird nur zur Verwaltung des
Snapshot-Images verwendet.

Bevor jedoch ein Datenblock auf dem virtuellen Quelllaufwerk gedndert wird,
wird der Inhalt des zu dndernden Blocks auf das virtuelle Snapshot-Repos-
itory-Laufwerk kopiert. Da auf dem virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerk
Kopien der Originaldaten in diesen Datenblocken gespeichert werden,
werden weitere Anderungen an diesen Datenblécken nur auf das virtuelle
Quelllaufwerk geschrieben.

g ANMERKUNG: Wenn das als Kopiequelle verwendete virtuelle Snapshot-
Laufwerk aktiv ist, sinkt die Leistung des virtuellen Quelllaufwerks aufgrund von
Kopiervorgangen wahrend des Schreibens. Wenn der Kopiervorgang abge-
schlossen ist, wird der Snapshot deaktiviert und die volle Leistung des virtuellen
Quelllaufwerks wieder hergestellt. Obwohl der Snapshot deaktiviert ist, bleiben die
Repository-Infrastruktur und die Kopiebeziehung intakt.
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Erstellen einer virtuellen Laufwerkskopie fiir ein
MSCS-gemeinsames Laufwerk

Zum Erstellen einer virtuellen Laufwerkskopie fiir ein Microsoft Cluster
Server (MSCS)-freigegebenes Laufwerk, erstellen Sie einen Snapshot des
virtuellen Laufwerks und verwenden dann das virtuelle Snapshot-Laufwerk
als Quelllaufwerk fiir die virtuelle Laufwerkskopie.

Q ANMERKUNG: Ein Versuch, eine virtuelle Laufwerkskopie fiir ein MSCS-
freigegebenes Laufwerk direkt zu erstellen, anstatt ein virtuelles Snapshot-
Laufwerk zu verwenden, schldgt mit der folgenden Fehlermeldung fehl: Der
Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da das ausgewdhlte virtuelle Laufwerk
nicht als virtuelles Quelllaufwerk geeignet ist.

E4 ANMERKUNG: Beim Erstellen eines virtuellen Snapshot-Laufwerks diirfen Sie das
virtuelle Snapshot-Laufwerk nur einem Knoten im Cluster zuordnen. Das Zuordnen
des virtuellen Snapshot-Laufwerks zu der Host-Gruppe oder beiden Knoten im
Cluster kann zu einer Beschédigung der Daten fiihren, da beide Knoten gleichzeitig
Zugriff auf Daten haben diirfen.

Lese-/Schreibberechtigungen des virtuellen
Laufwerks

Nachdem die virtuelle Laufwerkskopie abgeschlossen ist, ist das virtuelle
Ziellaufwerk fiir die Hosts automatisch schreibgeschiitzt. Das virtuelle
Ziellaufwerk lehnt Lese- und Schreibanforderungen ab, wihrend der Vorgang
der virtuellen Laufwerkskopie den Status Ausstchend oder Wird durchge-
fihrt aufweist oder wenn der Vorgang vor Abschluss der Kopie fehlschligt.
Behalten Sie den Status , Schreibgeschiitzt® far das virtuelle Ziellaufwerk bet,
wenn Sie die Daten auf dem virtuellen Ziellaufwerk aus Griinden wie den
folgenden beibehalten méchten:

*  Wenn Sie das virtuelle Ziellaufwerk fiir Sicherungszwecke verwenden.

*  Wenn Sie die Daten auf dem virtuellen Ziellaufwerk zum Riickkopieren
auf das virtuelle Quelllaufwerk eines deaktivierten oder ausgefallenen
virtuellen Snapshot-Laufwerks verwenden.

Wenn Sie entscheiden, die Daten auf dem virtuellen Ziellaufwerk nach
Abschluss der virtuellen Laufwerkskopie nicht beizubehalten, dndern Sie die
Schreibschutzeinstellung fiir das virtuelle Ziellaufwerk auf Lesen/Schreiben.
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So stellen Sie die Lese-/Schreibberechtigungen des virtuellen Ziellaufwerks
ein:

1 Wibhlen Sie im AMW-Fenster Virtuelles Laufwerk— Kopienverwaltung
aus.

Das Fenster Kopienverwaltung wird angezeigt.

2 Wibhlen Sie ein oder mehrere Kopierpaare in der Tabelle aus.
3 Fiubhren Sie einen der folgenden Vorginge durch:

¢ Zum Aktivieren der Leseberechtigung wihlen Sie Andern—
Berechtigungen fiir virtuelles Ziellaufwerk— Schreibschutz
aktivieren aus.

g ANMERKUNG: Schreibanforderungen an das virtuelle Ziellaufwerk werden
abgelehnt, wenn die Berechtigung Schreibgeschiitzt auf dem virtuellen
Ziellaufwerk aktiviert ist.

*  Zum Deaktivieren der Schreibschutzberechtigung wihlen Sie
Andern— Berechtigungen des virtuellen Ziellaufwerks— Schreib-
schutz deaktivieren aus.

Einschriankungen in Hinblick auf virtuelle
Laufwerkskopien

Bevor Sie irgendwelche Aufgaben im Zusammenhang mit virtuellen Lauf-
werkskopien durchfiihren, sollten Sie die in diesem Abschnitt aufgefiihrten
Einschrinkungen verstehen und beachten. Die Einschrinkungen gelten fir
das virtuelle Quelllaufwerk, das virtuelle Ziellaufwerk und das Speicher-Array.

*  Wihrend eine virtuelle Laufwerkskopie den Status Wird durchgefiihrt,
Ausstehend oder Fehlgeschlagen aufweist, steht das virtuelle Quelllauf-
werk nur fur Lese-E/A-Vorginge zur Verfigung. Nachdem die virtuelle
Laufwerkskopie abgeschlossen ist, sind Lese- und Schreib-E/A-Vorginge
auf das virtuelle Quelllaufwerk zulissig.

*  Ein virtuelles Laufwerk kann jeweils nur fiir eine virtuelle Laufwerkskopie
als virtuelles Ziellaufwerk ausgewihlt werden.

* Eine virtuelle Laufwerkskopie fiir ein virtuelles Laufwerk kann nicht auf
demselben Host wie das virtuelle Quelllaufwerk gemountet sein.

*  Unter Windows ist es nicht zulissig, einer virtuellen Laufwerkskopie einen
Laufwerksbuchstaben zuzuordnen.
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*  Ein virtuelles Laufwerk mit dem Status Ausgefallen kann nicht als
virtuelles Quell- oder Ziellaufwerk verwendet werden.

*  Fin virtuelles Laufwerk mit dem Status , Heruntergestuft kann nicht als
virtuelles Ziellaufwerk verwendet werden.

e FEin virtuelles Laufwerk, das an einem Anderungsvorgang beteiligt ist, kann
nicht als virtuelles Quell- oder Ziellaufwerk ausgewihlt werden.
Anderungsvorginge sind:

- Kapazititserweiterung

- RAID-Klasse-Migration

- Segmentgréfeninderung

- Erweiterung von virtuellen Laufwerken

- Defragmenticrung eines virtuellen Laufwerks

Q ANMERKUNG: Die folgenden Abschnitte iiber die Vorbereitung des Hosts gelten
auch fiir die Verwendung der Funktion ,Virtuelle Laufwerkskopie® iiber die CLI-
Schnittstelle.

Erstellen einer virtuellen Laufwerkskopie

A VORSICHTSHINWEIS: Méglicher Verlust von Daten - Virtuelle Quelllaufwerke,
die an einer virtuellen Laufwerkskopie beteiligt sind, stehen fiir Lese-E/A-Vorgén-
ge nur zur Verfiigung, wéhrend die virtuelle Laufwerkskopie den Status ,Wird
durchgefiihrt” oder ,, Ausstehend” aufweist. Schreibanforderungen sind nach
Abschluss der virtuellen Laufwerkskopie zuldssig. Wenn das virtuelle Quell-
laufwerk mit einem Journaling-Dateisystem formatiert wurde, wird unter Umstén-
den jedweder Versuch, eine Leseanforderung an das virtuelle Quelllaufwerk
auszugeben, vom Speicher-Array abgelehnt und eine Fehlermeldung wird ggf.
angezeigt. Der Treiber fiir das Journaling-Dateisystem gibt eine Schreibanforder-
ung aus, bevor er versucht eine Leseanforderung auszugeben. Das Speicher-Array
lehnt die Schreibanforderung ab, woraufhin die Leseanforderung aufgrund der
abgelehnten Schreibanforderung unter Umstinden nicht ausgegeben werden
kann. Diese Situation kann dazu fiihren, dass eine Fehlermeldung angezeigt wird,
die besagt, dass das virtuelle Quellenlaufwerk schreibgeschiitzt ist. Damit keine
Schreibschutz-Fehlermeldungen mehr angezeigt werden, sollten Sie nicht mehr
versuchen, auf ein virtuelles Quelllaufwerk zuzugreifen, das an einer virtuellen
Laufwerkskopie beteiligt ist, wahrend die virtuelle Laufwerkskopie den Status
.Wird durchgefiihrt” aufweist. Stellen Sie auBerdem sicher, dass das Attribut
.Schreibgeschiitzt” fiir das virtuelle Ziellaufwerk nach Abschluss der virtuellen
Laufwerkskopie deaktiviert ist, damit keine Fehlermeldungen angezeigt werden.
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Die Erweiterungsfunktion ,Virtuelle Laufwerkskopie® umfasst:

* den Assistenten fiir das Erstellen von Kopien, der Sie beim Erstellen einer
virtuellen Laufwerkskopie unterstiitzt und

* die Kopienverwaltung, der die virtuellen Laufwerkskopien nach deren
Erstellen tiberwacht.

Bevor Sie beginnen

Durch eine virtuelle Laufwerkskopie fallen simtliche vorhandene virtuelle
Snapshot-Laufwerke aus, die mit dem virtuellen Ziellaufwerk verbunden
sind. Wenn Sie ein virtuelles Quelllaufwerk eines virtuellen Snapshot-
Laufwerks auswihlen, miissen Sie alle virtuellen Snapshot-Laufwerke, die
dem virtuellen Quelllaufwerk zugewiesen sind, deaktivieren, bevor Sie dieses
als virtuelles Ziellaufwerk auswihlen kénnen. Andernfalls kann das virtuelle
Quelllaufwerk nicht als virtuelles Ziellaufwerk verwendet werden.

Fine virtuelle Laufwerkskopie tiberschreibt Daten auf dem virtuellen Ziel-
laufwerk versetzt das virtuelle Ziellaufwerk fiir Hosts in den Status ,,Schreib-
geschiitzt®.

Wenn 16 virtuelle Laufwerkskopien mit dem Status Wird durchgefiihrt
vorhanden sind, weist jede darauf folgende virtuelle Laufwerkskopie den
Status Ausstehend auf, der so lange erhalten bleibt, bis cine der 16 virtuellen
Laufwerkskopien abgeschlossen wurde.

Kopier- und Anderungsvorgange von virtuellen Laufwerkskopien

Wenn ein Anderungsvorgang auf einem virtuellen Quell- oder Ziellaufwerk
ausgefithrt wird und die virtuelle Laufwerkskopie den Status Wird ausge-
fithrt, Ausstchend oder Fehlgeschlagen aufweist, wird die virtuelle Laufwerks-
kopie nicht durchgefithrt. Wenn ein Anderungsvorgang auf einem virtuellen
Quell- oder Ziellaufwerk ausgefiihrt wird, nachdem eine virtuelle Laufwerks-
kopie erstellt wurde, muss der Anderungsvorgang abgeschlossen sein, bevor
die virtuelle Laufwerkskopie starten kann. Wenn eine virtuelle Laufwerks-
kopie den Status Wird durchgefiihrt aufweist, werden keine Anderungsvor-
ginge durchgefiihrt.
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Assistent fiir das Erstellen von Kopien
Der Assistent fiir das Frstellen von Kopien unterstiitzt Sie beim:

* Auswihlen eines virtuellen Quelllaufwerks aus einer Liste verfagbarer
virtueller Laufwerke.

* Auswihlen eines virtuellen Ziellaufwerks aus einer Liste verfiigbarer
virtueller Laufwerke.

* [Linstellen der Kopierprioritit fiir die virtuelle Laufwerkskopie.

Wenn Sie die Dialoge des Assistenten abgeschlossen haben, startet die
virtuelle Laufwerkskopie und die Daten werden vom virtuellen Quelllaufwerk
gelesen und auf das virtuelle Ziellaufwerk geschrieben.

Das Symbol Wird ausgefiihrt wird auf den virtuellen Quell- und
Ziellaufwerken angezeigt, wihrend die virtuelle Laufwerkskopie den Status
,Wird durchgefiihrt* oder ,,Ausstehend aufweist.

Fehlgeschlagene virtuelle Laufwerkskopie

Eine virtuelle Laufwerkskopie kann aufgrund der folgenden Bedingungen
fehlschlagen:

* Ein Lesefehler von dem virtuellen Quelllaufwerk.
*  Ein Schreibfehler auf das virtuelle Ziellaufwerk.

* Ein Fehler im Speicher-Array, der sich auf das virtuelle Quelllaufwerk oder
das virtuelle Ziellaufwerk auswirkt.

Wenn die virtuelle Laufwerkskopie fehlschligt, wird ein kritisches Ereignis im
Ereignisprotokoll protokolliert und das Symbol ,,Aufmerksamkeit notwendig*
im AMW-Fenster angezeigt. Wihrend eine virtuelle Laufwerkskopie diesen
Status aufweist, hat der Host nur Lesezugriff auf das virtuelle Quelllaufwerk.
Leseanforderungen von Schreibanforderungen an das virtuelle Ziellaufwerk
werden erst verarbeitet, nachdem der Fehler mithilfe von Recovery-Guru
korrigiert wurde.
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Bevorzugte Besitzrechte fiir RAID-Controller-
Modul

Wiihrend des Kopierens eines virtuellen Laufwerks muss das gleiche RAID-
Controller-Modul sowohl das virtuelle Quelllaufwerk als auch das virtuelle
Ziellaufwerk besitzen. Wenn beide virtuellen Laufwerke beim Starten der
virtuellen Laufwerkskopie nicht dasselbe bevorzugte RAID-Controller-Modul
aufweisen, wird der Besitz des virtuellen Ziellaufwerks automatisch auf das
bevorzugte RAID-Controller-Modul des virtuellen Quelllaufwerks tibertra-
gen. Wenn die virtuelle Laufwerkskopie abgeschlossen oder angehalten wird,
wird der Besitz des virtuellen Ziellaufwerks wieder dem bevorzugten RAID-
Controller-Modul zugewiesen. Wird der Besitz des virtuellen Quelllaufwerks
wihrend der virtuellen Laufwerkskopie geindert, so wird der Besitz des
virtuellen Ziellaufwerks ebenfalls gedndert.

Ausgefallenes RAID-Controller-Modul

Sie miissen den Besitz des RAID-Controller-Moduls manuell auf das
alternative RAID-Controller-Modul tibertragen, damit die virtuelle
Laufwerkskopie unter allen folgenden Bedingungen abgeschlossen werden
kann:

* Fine virtuelle Laufwerkskopie hat den Status ,Wird durchgefihrt*.

*  Das bevorzugte RAID-Controller-Modul des virtuellen Quelllaufwerks
fallt aus.

* Die Besitziibertragung geschicht beim Failover nicht automatisch.

Kopienverwaltung

Nachdem Sie eine virtuelle Laufwerkskopie mit dem Assistenten fiir das
Erstellen von Kopien erstellt haben, konnen Sie die virtuelle Laufwerkskopie
mit der Kopienverwaltung tiberwachen. In der Kopienverwaltung kann eine
virtuelle Laufwerkskopie erneut kopiert, angehalten oder entfernt werden.
Dartiber hinaus konnen Sie die Attribute, wie beispielsweise die Kopierprio-
ritit und das Attribut ,,Schreibgeschiitzt des virtuellen Ziellaufwerks dndern.
Sie konnen den Status einer virtuellen Laufwerkskopie in der Kopienverwal-
tung anzeigen. Auch wenn Sie festlegen miissen, welche virtuellen Laufwerke
an einer virtuellen Laufwerkskopie beteiligt sind, kénnen Sie auf die
Kopienverwaltung oder das Speicher-Array-Profil zuriickgreifen.
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Kopieren des virtuellen Laufwerks

Sie kénnen eine virtuelle Laufwerkskopie mithilfe des Assistenten fiir das
Exstellen von Kopien erstellen.

A VORSICHTSHINWEIS: Maglicher Verlust des Datenzugriffs — Eine virtuelle
Laufwerkskopie iiberschreibt Daten auf dem virtuellen Ziellaufwerk.

Eine virtuelle Laufwerkskopie versetzt das virtuelle Ziellaufwerk fiir Hosts
automatisch in den Status , Schreibgeschiitzt“. Es koénnte sich anbieten den
Status dieses Attributs so zu belassen, um die Daten auf dem virtuellen
Ziellaufwerk beizubehalten.

A VORSICHTSHINWEIS: Wenn Sie sich dafiir entscheiden, die Daten nach
Abschluss der virtuellen Laufwerkskopie nicht auf dem virtuellen Ziellaufwerk
beizubehalten, deaktivieren Sie das Attribut ,Schreibgeschiitzt” fiir das virtuelle
Ziellaufwerk. Siehe , Lese-/Schreibberechtigungen des virtuellen Laufwerks” auf
Seite 213 fiir weitere Informationen zum Aktivieren und Deaktivieren des Attributs
.Schreibgeschiitzt” fiir das virtuelle Ziellaufwerk.

Damit keine Schreibschutz-Fehlermeldungen mehr angezeigt werden, sollten
Sie nicht mehr versuchen, auf ein virtuelles Quelllaufwerk zuzugreifen, das an
ciner virtuellen Laufwerkskopie beteiligt ist, wihrend die virtuelle Laufwerks-
kopie den Status Wird durchgefiihrt aufweist. Stellen Sie auBerdem sicher,
dass das Attribut ,Schreibgeschiitzt® fir das virtuelle Ziellaufwerk nach
Abschluss der virtuellen Laufwerkskopie deaktiviert ist, damit keine Fehler-
meldungen angezeigt werden.

So kopieren Sie das virtuelle Laufwerk:

1 Ialten Sie die gesamte E/A-Aktivitit zum virtuellen Quell- und
Ziellaufwerk an.

2 Unmounten Sie alle Dateisysteme auf dem virtuellen Quell- und
Ziellaufwerk.

3 Wibhlen Sie in AMW die Registerkarte Logisch und anschiefend das
virtuelle Quelllaufwerk aus.

4 Wihlen Sie Virtuelles Laufwerk— Kopie erstellen aus.
Das Fenster Virtuelles Quelllaufwerk auswihlen und Kopiertyp wird
angezeigt.

5 Wihlen Sie im Bereich Virtuelles Quelllaufwerk auswihlen das
entsprechende virtuelle Laufwerk aus.
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6 Wihlen Sie im Kopiertyp entweder Offline- oder Online-Kopiertyp.

E4 ANMERKUNG: Eine virtuelle Online-Laufwerkskopie iiberschreibt Daten auf
dem virtuellen Ziellaufwerk und versetzt das virtuelle Ziellaufwerk fiir Hosts in
den Status ,Schreibgeschiitzt”. Nachdem der Kopiervorgang fiir die virtuelle
Online-Laufwerkskopie abgeschlossen wurde, deaktivieren Sie mit der
.Kopieverwaltung” das Attribut ,Schreibgeschiitzt” fiir das virtuelle Ziel-
laufwerk. Wenn Sie das virtuelle Ziellaufwerk bereits zuvor in einer virtuellen
Laufwerkskopie verwendet haben, erstellen Sie eine Sicherungskopie dieser
Daten, wenn sie noch benétigt werden.

Das Fenster Virtuelles Ziellaufwerk auswihlen wird angezeigt.

7 Wihlen sie im Bereich Virtuelles Ziellaufwerk auswihlen das
entsprechende virtuelle Laufwerk aus.

8 Wibhlen Sie im Bereich Kopierprioritit auswiihlen die entsprechende
Kopierprioritit aus und Klicken Sie auf Weiter.

Im Fenster Bestitigung wird die Zusammenfassung Ihrer Auswahl
angezeigt.
9 Geben Sie Ja ein, und klicken Sie auf Fertigstellen.

Q ANMERKUNG: Das Symbol Wird ausgefiihrt wird auf den virtuellen Quell- und
Ziellaufwerken angezeigt, wahrend die virtuelle Laufwerkskopie den Status ,,Wird
durchgefiihrt” oder ,,Ausstehend” aufweist.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Leistung des Speicher-Arrays wiahrend der
virtuellen Laufwerkskopie

Die folgenden Faktoren tragen zur Gesamtleistung des Speicher-Arrays bet:
*  E/A-Aktivitit
*  RAID-Level des virtuellen Laufwerks

* Konfiguration des virtuellen Laufwerks — Anzahl der Laufwerke in den
virtuellen Laufwerksgruppen

* Typ des virtuellen Laufwerks — Das Kopieren von virtuellen Snapshot-
Laufwerken kénnte linger dauern als bei virtuellen Standardlaufwerken.
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Wiihrend einer virtuellen Laufwerkskopie, werden die Ressourcen fiir das
Speicher-Array von der Verarbeitung der E/A-Aktivitit auf das Abschliefen
ciner virtuellen Laufwerkskopie umgeleitet. Dies wirkt sich auf die Gesamt-
leistung des Speicher-Arrays aus. Wenn Sie eine neue virtuelle Laufwerks-
kopie erstellen, legen Sie die Kopierprioritit fest, um zu bestimmen, wie viel
Verarbeitungszeit von der Steuerung der E/A-Aktivitit auf den Vorgang der
virtuellen Laufwerkskopie umgeleitet werden soll.

Festlegen der Kopierprioritat

Sie kénnen die Kopienverwaltung verwenden, um die Rate, mit der eine
virtuelle Laufwerkskopie abgeschlossen wird, fiir ein ausgewihltes Kopierpaar
auswihlen. Sie kénnen die Kopierprioritit fir ein Kopierpaar zu jedem der
folgenden Zeitpunkte dndern:

*  Bevor die virtuelle Laufwerkskopie beginnt

*  Wihrend die virtuelle Laufwerkskopie den Status Wird durchgefihrt
aufweist

*  Wenn Sie eine virtuelle Laufwerkskopie neu erstellen
So setzen Sie die Kopierprioritit:
1 Wibhlen Sie im AMW-Fenster Virtuelles Laufwerk— Kopienverwaltung
aus.
Das Fenster Kopienverwaltung wird angezeigt.
Wihlen Sie in der Tabelle ein oder mehrere Kopierpaare aus.
Wiihlen Sie Andern— Kopierprioritit aus.

Das Fenster Kopierprioritit dndern wird angezeigt.

4 Waibhlen Sie im Bereich Kopierprioritit abhingig von Ihren Anforderungen
an die Systemleistung die entsprechende Kopierprioritit aus.

Q ANMERKUNG: Es gibt 5 Kopierprioritatsstufen: niedrigste, niedrige, mittlere,
hohe und héchste. Wenn die Kopierprioritdt auf den niedrigsten Wert gesetzt
ist, liegt die Prioritat auf der E/A-Aktivitdt und der Kopiervorgang dauert
langer.
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Anhalten einer virtuellen Laufwerkskopie

Sie konnen den Vorgang einer virtuellen Laufwerkskopie anhalten, wenn diese
den Status ,Wird durchgefiihrt®, , Ausstchend” oder , Fehlgeschlagen®
aufweist. Durch das Anhalten einer virtuellen Laufwerkskopie, die den Status
Fehlgeschlagen aufweist, wird der fiir das Speicher-Array angezeigte Status
Aufmerksamkeit notwendig geloscht.

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie eine virtuelle Laufwerks-
kopie anhalten:

*  Zum Verwenden dieser Option diirfen Sie nur ein Kopierpaar in
Kopienverwaltung auswihlen.

*  Wenn eine virtuelle Laufwerkskopie angehalten wird, haben alle Hosts
Schreibzugriff auf das virtuelle Quelllaufwerk. Wenn Daten auf das
virtuelle Quelllaufwerk geschrieben werden, stimmen die Daten auf dem
virtuellen Ziellaufwerk nicht mehr mit den Daten auf dem virtuellen
Quelllaufwerk tiberein.

Um ecine virtuelle Laufwerkskopie anzuhalten, fithren Sie die folgenden
Schritte durch:

1 Wibhlen Sie im AMW-Fenster Virtuelles Laufwerk— Kopienverwaltung
aus.

Das Fenster Kopienverwaltung wird angezeigt.

Wihlen Sie das Kopierpaar in der Tabelle aus.
Waihlen Sie Kopieren— Anhalten aus.
4 Klicken Sie auf Ja.

Erneutes Kopieren eines virtuellen Laufwerks

Sie kénnen ein virtuelles Laufwerk erneut kopieren, wenn Sie eine virtuelle
Laufwerkskopie angechalten haben und Sie sie erneut starten méchten oder
wenn eine virtuelle Laufwerkskopie fehlgeschlagen ist.

Die Option Erneut kopieren iiberschreibt vorhandene Daten auf dem
virtuellen Ziellaufwerk und versetzt das virtuelle Ziellaufwerk far Hosts in
den Status ,,Schreibgeschiitzt“. Durch diese Option fallen alle vorhandenen
virtuellen Snapshot-Laufwerke aus, die dem virtuellen Ziellaufwerk
zugewiesen sind.
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Vorbereiten von Hostservern zum erneuten Kopieren eines virtuellen
Laufwerks

Q ANMERKUNG: Bevor Sie eine neue Kopie eines virtuellen Quelllaufwerks

erstellen, miissen Sie die gesamte Datenzugriffs (E/A)-Aktivitat anhalten oder die
Dateniibertragung zum virtuellen Quelllaufwerk (und gegebenenfalls zum virtuellen
Ziellaufwerk) aussetzen, um sicherzustellen, dass Sie eine genaues Abbild des
virtuellen Quelllaufwerks zu dem gegebenen Zeitpunkt erfassen. SchlieRen Sie alle
Anwendungen, einschlieBlich Windows Internet Explorer, um sicherzustellen, dass
die gesamte E/A-Aktivitdt angehalten wurde.

E4 ANMERKUNG: Entfernen Sie den Laufwerksbuchstaben des/der zugeordneten

virtuellen Laufwerk(e) in Windows oder unmounten Sie das virtuelle Laufwerk in
Linux, um eine stabile Kopie des Laufwerks fiir die virtuelle Laufwerkskopie zu
gewabhrleisten.

Vor dem Erstellen einer neuen virtuellen Laufwerkskopie fiir ein vorhandenes
Kopierpaar, miissen sowohl der Host-Server als auch das erneut zu kopierende
zugewiesene virtuelle Laufwerk den entsprechenden Status aufweisen. Gehen
Sie wie folgt vor, um den IHost-Server und das virtuelle Laufwerk
vorzubereiten:

1

Beenden Sie die gesamte E/A-Aktivitit zum virtuellen Quell- und
Ziellaufwerk.

Leeren Sie mithilfe des Windows-Systems den Cache fiir das virtuelle
Quell- und Ziellaufwerk (sofern gemountet). Geben Sie an der Host-
Befehlszeile folgenden Befehl ein:

SMrepassist -f <filename-identifiers

und driicken Sie die <Fingabetaste>. Weitere Informationen finden Sie
unter ,Dienstprogramm SMrepassist“ auf Seite 309.

Um sicherzustellen, ob sich das virtuelle Laufwerk im Status Optimal oder
Deaktiviert befindet, wihlen Sie die Registerkarte Zusammenfassung und
klicken Sie dann auf Laufwerksgruppen & Virtuelle Laufwerke.

Entfernen Sie den/die Laufwerksbuchstaben des virtuellen Quell- und
Zicllaufwerks (sofern gemountet) in Windows oder unmounten Sie
das/die virtuelle(n) Laufwerk(e) in Linux, um eine stabile Kopie des
Laufwerks fiir das virtuelle Laufwerk zu gewihrleisten. Wenn dies nicht
geschicht, wird beim Kopiervorgang die Meldung ausgegeben, dass der
Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, wihrend die kopierten Daten
jedoch nicht korrekt aktualisiert wurden.
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Befolgen Sie etwaige zusitzliche Anweisungen fiir Thr Betriebssystem. Die
Nichtbeachtung dieser zusitzlichen Anweisungen kann zum Erstellen
unbrauchbarer virtueller Laufwerkskopien fiihren.

E4 ANMERKUNG: Wenn Ihr Betriebssystem zusétzliche Anweisungen
erfordert, konnen Sie diese Anweisungen in der Dokumentation lhres
Betriebssystems finden.

Erneutes Kopieren des virtuellen Laufwerks

Sie kénnen die Kopienverwaltung verwenden, um eine neue virtuelle Lauf-
werkskopie fiir ein ausgewihltes virtuelles Quelllaufwerk und ein virtuelles
Ziellaufwerk zu erstellen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine
virtuelle Laufwerkskopie angehalten haben und diese wieder starten méchten
oder wenn eine virtuelle Laufwerkskopie fehlgeschlagen oder abgeschlossen
ist. Die virtuelle Laufwerkskopie beginnt wieder ganz von vorne.

Méglicher Verlust von Daten — Der Vorgang Ermeutes Kopieren
tiberschreibt vorhandene Daten auf dem virtuellen Ziellaufwerk.

Moglicher Verlust des Datenzugriffs — Wihrend eine virtuelle Laufwerks-
kopie den Status Wird durchgefiihrt oder Ausstechend aufweist, stehen
virtuelle Quelllaufwerke nur fiir Lese-E/A-Vorginge zur Verfiigung.
Schreibanforderungen sind nach Abschluss der virtuellen Laufwerkskopie
zulissig.

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie ein virtuelles Laufwerk
erncut kopieren:

Wenn Hosts dem virtuellen Quelllaufwerk zugeordnet sind, kénnten sich
die beim Vorgang des Ernecuten Kopierens auf das virtuelle Ziellaufwerk
kopierten Daten seit Erstellen der vorherigen virtuellen Laufwerkskopie
gedndert haben.

Wihlen Sie nur eine einzige virtuelle Laufwerkskopie im Dialogfeld
Kopienverwaltung aus.

So kopieren Sie erneut das virtuelle Laufwerk:

1
2
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Halten Sie die gesamte E/A zu dem virtuellen Quell- und Ziellaufwerk an.

Unmounten Sie alle Dateisysteme auf dem virtuellen Quell- und
Zicllaufwerk.

Wihlen Sie im AMW-Fenster Virtuelles Laufwerk— Kopienverwaltung
aus.
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Das Fenster Kopienverwaltung wird angezeigt.

Wiihlen Sie das Kopierpaar in der Tabelle aus.
Waihlen Sie Kopieren— Erneut kopieren aus.

Das Fenster Erneut kopieren wird angezeigt.
6 Legen Sie die Kopierprioritit fest.

% ANMERKUNG: Es gibt 5 Kopierprioritatsstufen: niedrigste, niedrige, mittlere, hohe
und hochste. Wenn die Kopierprioritat auf die niedrigste Stufe gesetzt ist, wird die
E/A-Aktivitat priorisiert wodurch der Vorgang der virtuellen Laufwerkskopie langer
dauert. Wenn die Kopierprioritdt auf die hdchste Prioritatsstufe gesetztist, wird die
virtuelle Laufwerkskopie priorisiert, was sich jedoch auf die E/A-Aktivitét fiir das
Speicher-Array auswirken kdnnte.

Entfernen von Kopierpaaren

Sie kénnen eine oder mehrere virtuelle Laufwerkskopien mit der Kopienver-
waltung entfernen. Alle Informationen in Bezug auf die virtuelle Laufwerks-
kopie fiir das virtuelle Quell- und Ziellaufwerk wird aus dem Dialog Eigen-
schaften des virtuellen Laufwerks und den Dialogen des Speicher-Array-
Profils entfernt. Wenn Sie eine virtuelle Laufwerkskopie aus dem Speicher-
Array entfernen, wird das Attribut ,,Schreibgeschiitzt® fiir das virtuelle
Ziellaufwerk ebenfalls entfernt. Nachdem die virtuelle Laufwerkskopie aus
der Kopienverwaltung entfernt wurde, konnen Sie entweder das virtuelle
Ziellaufwerk als ein virtuelles Quelllaufwerk oder das virtuelle Ziellaufwerk
fiir eine neue virtuelle Laufwerkskopie auswihlen.

Wenn Sie eine virtuelle Laufwerkskopie entfernen, wird das virtuelle Quell-
und Ziellaufwerk nicht mehr in der Kopienverwaltung angezeigt.

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie Kopierpaare entfernen:

*  Durch das Entfernen von Kopierpaaren werden die Daten auf dem vir-
tuellen Quell- oder Ziellaufwerk nicht gelgscht.

*  Wenn die virtuelle Laufwerkskopie den Status Wird durchgetiihrt auf-
weist, miissen Sie die virtuelle Laufwerkskopie anhalten, bevor Sie das
Kopierpaar entfernen koénnen.
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So entfernen Sie Kopierpaare:
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1

Waihlen Sie im AMW-Fenster Virtuelles Laufwerk— Kopienverwaltung
aus.

Das Fenster Kopienverwaltung wird angezeigt.
Wihlen Sie in der Tabelle ein oder mehrere Kopierpaare aus.
Wihlen Sie Kopieren— Kopierpaare entfernen aus.

Der Dialog Kopierpaare entfernen wird angezeigt.

Klicken Sie auf Ja.
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Konfiguration:
Erweiterungsfunktion —
Aktualisieren auf
Hochleistungsebhene

Die Erweiterungsfunktion ,,Hochleistungsebene® auf einem Array der Serie
MD3600i erhsht die Leistung des Systems auf ein Mal, dass tiber ein bei
Standardleistung arbeitendes Array der Serie MD3600i hinausgeht.

Wenn diese Funktion bestellt wird, wird dem Speicher-Array bei der Liefer-
ung eine Erweiterungsfunktion-Aktivierungskarte beigelegt. Befolgen Sie
nach dem Lesen der nachfolgenden Informationen die Anweisungen auf der
Karte, um eine Schliisseldatei zu erhalten und die Funktion zu aktivieren.

A VORSICHTSHINWEIS: Verlust von Datenzugriff — Das Speicher-Array wird
automatisch neu gestartet, wenn die Funktion ,Hochleistungsebene” aktiviert
oder deaktiviert wird. Wéahrend des Neustarts sind die Daten nicht verfiighar. Die
Datenverfiigbharkeit wird wiederhergestellt, wenn das Array neu gestartet wird.

Aktivieren Sie zum haraufstufen eines Speicher-Arrays der Standardleistungs-
ebene auf ein Speicher-Array der Hochleistungsebene die Erweiterungsfunk-
tion ,,Hochleistungsebene® mithilfe der Software Dell PowerVault Modular
Disk Storage Management (MDSM).

Wenn die Funktion der Hochleistungsebene aktiviert oder deaktiviert wird,
wird das Array neu gestartet. Wihrend dieser Zeit gehen der Datenzugriff
und der Verwaltungszugriff auf den Controller voriibergehend verloren.

Es wird empfohlen, vor dem Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion
simtliche Eingabe/Ausgabe des Arrays anzuhalten.

Wiihrend des Neustarts des Arrays kann sich der Status des Arrays in der
MDSM-Anwendung von Optimal zu Nicht reagierend dndern. Nach dem
Neustart ist der Status wieder Optimal.
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Wenn der Status des Arrays zu Optimal zurtickkehrt, iiberpriifen Sie, ob alle
Kommunikationssitzungen neu aufgebaut wurden. Nicht automatisch neu
hergestellte Sitzungen miissen Sie manuell wiederherstellen.

Wenn alle Kommunikationssitzungen des Arrays bereit sind, kann die
Eingabe/Ausgabe des Arrays neu gestartet werden.
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Konfiguration: Device Mapper
Multipath fiir Linux

Ubersicht

Das Speicher-Array der MD3600i-Serie verwendet das als Device Mapper
(DM) bekannte Software-Framework des Linux-Betriebssystems, um so eine
Multipath-Unterstiitzung auf Linux Host-Servern zu erméglichen. Die DM-
Multipath-Funktionalitit wird durch eine Kombination aus Treibern und
Dienstprogrammen bereitgestellt. Im vorliegenden Kapitel wird beschrieben,
wie mit diesen Dienstprogrammen ein reibungsloser Betrieb eines Speicher-
Arrays der MD3600i-Serie auf einem Linux-System erméglicht wird.

Q ANMERKUNG: Die Device Mapper-Technologie tritt an die Stelle einer friiheren,
proprietéren, als MPP bekannten, Technologie. MPP wurde benutzt, um die
Multipathfahigkeit fiir die vorhergehende MD-Generation der Speicher-Arrays der
MD3000 Serie zu ermdglichen.

Q ANMERKUNG: Die benétigten Device Mapper-Softwarekomponenten werden auf
einem Linux-Host-Server installiert, wenn Sie das Installationsprogramm auf den
Quellmedien der MD3600i-Serie auf dem Server ausfiihren und entweder die Option
LVollstandig” oder ,Host-installiert” wahlen. Weitere Informationen zu den Instal-
lationsvorgehensweisen finden Sie im Bereitstellungshandbuch fiir die Dell
PowerVault MD3600i- und MD3620i-Speicher-Arrays unter
support.dell.com/manuals.

Vorteile der Verwendung von DM-Multipath umfassen:
* LErkennt Pfadaustille und leitet /A an andere verfiigbare Pfade um
* Revalidiert ausgefallene Pfade nach einer Pfadwiederherstellung

*  Nutzt mehrere verfiigbare Pfade gleichzeitig zur Optimierung der
Leistung

* Rckonfiguriert die Pfadverwendung auf der Grundlage von Zustands- und
Fehlerbedingungen der Pfade

*  Vereint mehrere Geriteknoten in einem einzelnen logischen Multipath-
Geriteknoten
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* LErkennt eine neue Multipath-LU und konfiguriert automatisch einen
neuen Multipath-Knoten

* Sorgt fiir die Bestindigkeit von Gerdtenamen fiar DM-Gerite unter
/dev/mappetr/

Verwenden von Multipath-Geraten

Q ANMERKUNG: Das Verwenden oder Andern eines anderen Knotens als der
Multipath-Gerateknoten kann zu Problemen mit dem Array oder Dateisystem
fiihren, einschlieBlich einem Verlust der Kommunikation mit dem Array und einer
Beschadigung des Dateisystems. Vermeiden Sie den Zugriff auf ein anderes Gerét
als das Multipath-Gerat.

Q ANMERKUNG: Nach dem Erstellen einer Partition auf einem Multipath-Gerat,
miissen alle E/A-Vorgénge, einschlieBlich der Erstellung eines Dateisystems,
Ursprungs-E/A und Dateisystem-E/A, {iber den Partitionsknoten und nicht {iber die
Multipath-Geréateknoten erfolgen.

Vorbedingungen

Die folgenden Aufgaben miissen vor dem Fortfahren erledigt werden. Weitere
Informationen zu den Schritten 1-3 finden Sie im Bereitstellungshandbuch
der MD3600i- und MD3620i-Speicher-Arrays unter
support.dell.com/manuals. Weitere Informationen zu Schritt 4 finden Sie im
Abschnitt , Erstellen virtueller Laufwerke“ auf Seite 127.

1 Installieren der Host-Software von den Resourcen-Datentrigern der
MD3600i-Serie — Legen Sie den Resourcen-Datentriiger in das System
ein, um die Installation von Modular Disk Storage Manager (MDSM) und
Modular Disk Configuration Utility (MDCU) zu starten.

g ANMERKUNG: Die Red Hat 5.x-Installation erfordert ein erneutes Mounten
der DVD-Medien, damit die Inhalte ausfiihrbar sind.

2 Fiihren Sie einen Neustart durch, wenn Sie vom Installationsprogramm
dazu aufgefordert werden — Das Installationsprogramm fordert am Ende
der Installation zu einem notwendigen Neustart auf.

3 Konfigurieren Sie mit MDCU — Nach dem Neustart des Host-Servers
startet MDCU automatisch und befindet sich danach auf dem Desktop.
Mit diesem Dienstprogramm kénnen Sie neue und vorhandene Speicher-
Arrays der MD3600i-Serie in Threm Netzwerk schnell und einfach
konfigurieren. Dariiber hinaus stellt es dem Array einen GUI-Assistenten
fir die Einrichtung der iSCSI-Sitzungen bereit.

230 | Konfiguration: Device Mapper Multipath fiir Linux



4 Erstellen und Zuordnen virtueller Laufwerke mit MDSM — Nach der
Konfiguration der Arrays mit Modular Disk Configuration Utility, fithren
Sie Modular Disk Storage Manager aus, um die virtuellen Laufwerke zu
erstellen und zuzuordnen.
Verwenden der MDSM-Software:
1 Ordnen Sie den Host-Server dem Speicher-Array der MD3600i-Serie zu.
Erstellen Sie die virtuellen Laufwerke.

Ordnen Sie die neu erstellten Arrays dem Host-Server zu.

2
3
Q ANMERKUNG: Alle mit MDCU konfigurierten Arrays werden automatisch zu der
Liste der Gerdte im Enterprise-Management-Fenster (EMW) von PowerVault
Modular Disk Storage Manager hinzugefiigt.

Konfigurationsschritte von Device Mapper

So schliefen Sie die DM-Multipath-Konfiguration ab und stellen dem Linux-
Host-Server Speicherplatz zur Verfiigung:

1 Nach virtuellen Laufwerken suchen. Siehe ,Nach neu hinzugefiigten
virtuellen Laufwerken suchen® auf Seite 232.

2 Die Topologie der Multipath-Gerite anzeigen. Siche ,,Die Topologie der
Multipath-Gerite mit dem Befehl ,multipath“ anzeigen® auf Seite 232.

3 Eine Partition auf einem Multipath-Geriteknoten erstellen. Siche , Eine
neue fdisk-Partition auf einem Multipath-Geriteknoten erstellen auf

Seite 233.

4 Linc Partition zu DM hinzufiigen. Siche , Eine neue Partition zu Device
Mapper hinzufiigen* auf Seite 234.

5 Ein Dateisystem auf einer DM-Partition erstellen. Siche , Ein Dateisystem
auf einer Device Mapper-Partition erstellen” auf Seite 235.

6 Line DM-Partition mounten. Siche , Eine Device Mapper-Partition
mounten” auf Seite 235.

Aus den folgenden Anweisungen kénnen Sie erschen, wie jeder dieser
Schritte auszufithren ist.

In den folgenden Befehlsbeschreibungen wird <x> verwendet, um anzu-
geben, wo eine Ersetzung vorgenommen werden muss. Auf Red Hat
Enterprise Linux-Systemen ist <x> die dem Gerit zugewiesene Nummer.
Auf SUSE Linux Enterprise Server-Systemen ist <x> der/die dem Gerit
zugewiesene (n) Buchstabe(n).
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Nach neu hinzugefiigten virtuellen Laufwerken suchen

Mit dem Befehl rescan dm_devs wird das Host-Server-System nach
vorhandenen und neu hinzugefiigten virtuellen Laufwerken durchsucht, die
dem Host-Server zugeordnet sind.

# rescan_dm devs
Wenn ein virtuelles Laufwerk (VD) des Arrays dem Host-Server zu einem
spiteren Zeitpunkt zugeordnet wird, muss der Befehl

rescan_dm_devices erncut ausgefiihrt werden, um die VD in eine fiir
das Betriebssystem erkennbare LUN zu verwandeln.

Die Topologie der Multipath-Geréte mit dem Befehl ,,multipath” anzeigen

Mit dem Befehl ,multipath” werden neu gefundene und den Device Mapper-
Tabellen zugeordnete virtuelle Laufwerke hinzugefiigt und die
entsprechenden Eintrige im Verzeichnis /dev/mapper auf dem Host-Server
angelegt. Diese Gerite sind allen anderen Block-Geréten auf dem Host
gleichwertig.

Fahren Sie den folgenden Befehl aus, um eine Liste aller Multipath-Gerite
anzuzeigen:

# multipath -11

Die Ausgabe muss dem folgenden Beispiel dhnlich sein, in dem die Ausgabe
fiir ein zugeordnetes virtuelles Laufwerk angezeigt wird:

mpathl (3600a0b80005ab177000017544a8d6b92) dm-0 DELL,
MD32xxX1

[size=5.0G] [features=3 queue_if no path
pg_init retries 50] [hwhandler=1 rdac] [rw]

\_ round-robin 0 [prio=6] [active]

\_ 5:0:0:0 sdc 8:32 [active] [ready]
\_ round-robin 0 [prio=1] [enabled]

\_ 4:0:0:0 sdb 8:16 [active] [ghost]
wobel

mpathl der Name des von Device Mapper erstellten virtuellen Geriits ist.
Dieses befindet sich im Verzeichnis /dev/mapper.

DELL ist der Lieferant des Geriits.
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MD36001i ist das Modell des Gerits.
Sdc ist der physikalische Pfad zu dem Controller, der im Besitz des Geriits ist.

Sdb ist der physikalische Pfad zu dem Controller, der nicht im Besitz des
Gerits ist.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel fir die Ausgabe SLES:

mpathb (360080e500017b2£80000c6cad4ald4ab8) dm-21
DELL,MD32xxi

[size=1.0G] [features=3 queue_ if no path
pg_init retries 50] [hwhandler=1 rdac] [rw]

\_ round-robin 0 [prio=6] [active]

\_ 4:0:0:22 sdx 65:112 [active] [ready]
\_ round-robin 0 [prio=1] [enabled]

\_ 6:0:0:22 sdcl 69:144 [active] [ghost]
wobei

mpathb der Name des von Device Mapper erstellten virtuellen Gerits ist.
Dieses befindet sich im Verzeichnis /dev/mapper.

DELL ist der Lieferant des Geriits.
MD36001i ist das Modell des Gerits.
Sdx ist der physikalische Pfad zu dem Controller, der im Besitz des Gerits ist.

Sdcl ist der physikalische Pfad zu dem Controller, der nicht im Besitz des
Geriits ist.

Eine neue fdisk-Partition auf einem Multipath-Geriteknoten erstellen

Mit dem Befehl £di sk kann Partitionsspeicherplatz fiir ein Dateisystem auf
den neu gefundenen und zugeordneten virtuellen Laufwerken, die von
Device Mapper erkannt wurden, erstellt werden.

Um zum Beispiel auf den Multipath-Geriteknoten /dev/mapper/mpath<x>,
cine Partition zu erstellen, verwenden Sie den folgenden Befehl:

# fdisk /dev/mapper/mpath<x>

wobei mpath<x> der Multipath-Geriteknoten ist, auf dem Sie die Partition
erstellen mochten.
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Q ANMERKUNG: Der Wert <x> ist ein alphanumerisches Format, das abhéngig vom
Betriebssystem ist. Der entsprechende Wert fiir die zugeordneten virtuellen Lauf-
werke kann mit dem zuvor ausgefiihrten Befehl multipath angezeigt werden.
Weitere Informationen zu fdisk finden Sie in der Dokumentation des Betriebssys-
tems.

Eine neue Partition zu Device Mapper hinzufiigen

Mit dem Befehl kpartx wird die mit dem Befehl , fdisk” neu erstellte Parti-
tion zu der Liste der verwendbaren Partitionen von Device Mapper hinzu-
getiigt. Siche nachfolgend aufgefiihrte Beispiele, wobei mpath<x> der
Geriteknoten ist, auf dem die Partition erstellt wurde.

# kpartx -a /dev/mapper/mpath<x>
Wenn der Befehl erfolgreich ausgefiihrt wurde, wird keine Ausgabe angezeigt.
Zum Uberpriifen der erfolgreichen Ausfithrung und zum Anzeigen der exak-

ten Partitionsbezeichnung, kénnen Sie die foglenden Befehle verwenden, um
die vollstindigen zugewiesenen Partitionsnamen anzuzeigen.

# cd /dev/mapper
# 1s

Im Folgenden sind einige Beispiele fiir die allgemeinen Zuordnungsformate
aufgefiihrt:

Auf Hosts mit Red Hat Enterprise Linux (RHEL) besitzt ein Partitionsknoten
folgendes Format:

/dev/mapper/mpath<x>p<y>

wobei <x> die alphabetische Nummer fiir das Multipath-Geriit und <y>
die Partitionsnummer fiir dieses Geriit ist.

Auf Hosts mit SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11.x besitzt ein
Partitionsknoten folgendes Format:

/dev/mapper/mpath<x>-part<y>

wobei <x> fiir einen oder mehrere Buchstaben, die dem Multipath-Gerit
zugeordnet sind, und <y> fur die Partitionsnummer steht.

Auf Hosts mit SLES 10.3 besitzt ein Partitionsknoten folgendes Format:
/dev/mapper/mpath<x>_part<y>

wobei <x> fiir einen oder mehrere Buchstaben, die dem Multipath-Gerit
zugeordnet sind, und <y> fir die Partitionsnummer steht.
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E4 ANMERKUNG: Nach dem Erstellen einer Partition auf einem Multipath-Gerét,
miissen alle E/A-Vorgénge, einschlieBlich der Erstellung eines Dateisystems,
Ursprungs-E/A und Dateisystem-E/A, iiber den Partitionsknoten und nicht {iber die
Multipath-Gerateknoten erfolgen.

Ein Dateisystem auf einer Device Mapper-Partition erstellen

Verwenden Sie den Standard-Befehl mk s, um das Dateisystem auf der neu
erstellten Device Mapper-Partition zu erstellen.

Beispiel:
# mkfs -t <filesystem type> /dev/mapper/<partition

node>

wobel <partition nodes die Partition ist, auf der das Dateisystem
erstellt wird.

Eine Device Mapper-Partition mounten

Verwenden Sie den Standard-Befehl mount, um die Device Mapper-Partition
Zu mounten:

# mount /dev/mapper/<partition node> <mounting points>

Einsatzbereit

Die neu erstellten virtuellen Laufwerke aut dem MD3600i-Array sind jetzt
cingerichtet und einsatzbereit. Bei zukiinftigen Neustarts werden die
Multipath-Gerite zusammen mit ihren Partitionen automatisch erkannt.

% ANMERKUNG: Starten Sie einen mit einem Speicher-Array der MD3600i-Serie
verbundenen Linux-Host-Server mit dem unten angegebenen Verfahren neu, um
sicherzustellen, dass die Datenintegritdt gewahrleistet ist.

Lokales Ausschlusslisten-Laufwerk in Multipath-Treiber

Wenn cine Verbindung zwischen dem Multipath-Treiber und den Storage
Area Networks (SANs) hergestellt wird, ist es moglicherweise vorteilhaft,
bestimmte Gerite in der /etc/multipath.conf-Datei auszuschliefen. Aus-
schlieBen verhindert den Versuch des Multipath-Iteibers, lokale Gerite zu
nutzen.
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Um ein lokales Laufwerk oder Geriit auszuschlieBen:

1

3

Fiihren Sie den multipath -1-Befehl aus, um den lokalen Laufwerk-
oder Gerit-WWID (World-Wide Identifier) oder die Hersteller/Modell-
Zeichenkette zu bestimmen.

Bearbeiten Sie die Datei /etc/multipath.cont wie folgt:
blacklist {

wwid drive wwid

}
oder
blacklist {
device {
vendor vendor string
model model string
}i

Q ANMERKUNG: RedHat Version 6.0- und 6.1-Benutzer miissen das initramfs-
Stammdateien-Image wiederherstellen, um die aktualisierte
Konfigurationsdatei wahrend der Ausfiihrung des #dracut -force-Befehls zu
beriicksichtigen.

Starten Sie das Hostsystem neu.

Standardverfahren zum Neustarten eines Linux Host-Servers

Es ist ratsam, sich an die unten aufgefiithrten Verfahren zu halten, wenn ein
Linux-Host-Server mit Device Mapper-Multipathing bei einem Speicher-
Array der MD3600i Serie neu gestartet wird.
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1

2

Unmounten Sie alle Device Mapper-Multipath-Geriteknoten, die auf dem
Server gemountet sind:

# umount <mounted multipath device node>

Halten Sie den Dienst Device Mapper Multipath an:
# /etc/init.d/multipathd stop
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3 Leeren Sie die Multipath-Zuordnungsliste von Device Mapper, um alle
alten oder geinderten Zuordnungen zu entfernen:

# multipath -F

E4 ANMERKUNG: Das Startlaufwerk des Betriebssystems weist unter Umstan-
den einen Eintrag in Bezug auf die Tabelle von Device Mapper Multipath auf.
Hierauf hat der Befehl multipath -F keine Auswirkung. Wenn jedoch
#multipath -11 verwendetwird, miissen keine Multipath-Geréte mit
dem Modell ,,MD3600i" oder ,,MD3600i“ aufgefiihrt sein.

4 Melden Sie sich von allen iSCSI-Sitzungen vom Host-Server zum
Speicher-Array ab.

# iscsiadm -m node --logout

Wichtige Informationen zu speziellen Partitionen

Wenn Device Mapper mit einem Array der MD3600i-Serie verwendet wird,
sind alle physikalischen Laufwerke einem Laufwerksgerateknoten zugeordnet.
Dieser beinhaltet einen speziellen Geritetyp fiir die bandinterne Verwaltung
des Arrays der MD36001-Serie, der als Access Disk oder Universal Xport-Gerit
bekannt ist.

A VORSICHTSHINWEIS: Mit bestimmten Befehlen, wie Isscsi, werden eine oder
mehrere Instanzen von Universal Xport-Geriten angezeigt. Auf diese Gerateknoten
darf weder jemals zugegriffen werden noch diirfen sie gemountet oder in irgend-
einer Form verwendet werden. Dies konnte zum Verlust der Verbindung zum
Speicher-Array und moglicherweise zu schweren Schaden am Speicher-Array,
wodurch unter Umsténden ein Zugriff auf die auf dem Array gespeicherten Daten
nicht mehr maglich ist.

Nur Multipath-Geriteknoten und die gemif den oben aufgefithrten Anwei-
sungen erstellten Partitionsknoten miissen gemountet werden. Gleiches gilt
fiir jedweden Zugriff seitens des Host-Systems bzw. seiner Benutzer.
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Tabelle 14-1. Niitzliche Device Mapper-Befehle

Befehl

Beschreibung

multipath -h

multipath -1

multipath

multipath —f
<multipath_dev_node>

multipath -F

rescan_dm_devs

Hiermit werden Informationen zur Verwendung ausge-

druckt.

Hiermit wird die aktuelle Multipath-Topologie mit allen
verfiigbaren Informationen (sysfs, Device Mapper,
Pfadiiberpriifungen und so weiter) angezeigt.

Hiermit wird das Multipath-Geriit mit vereinfachter
Ausgabe erncut aggregiert.

Hiermit werden alle Eintrige zu dem angegebenen
Multipath-Gerit in Device Mapper geloscht. Wird
verwendet, wenn die zugrunde liegenden physikalischen
Geriite geldscht werden bzw. deren Zuordnung aufgehoben
wird.

Hiermit werden alle nicht verwendeten Multipath-
Geriitezuordnungen geloscht.

Von Dell bereitgestelltes Skript. Hiermit wird eine erneute
Priifung des Host-SCSI-Busses erzwungen und Multipath-
Geriite nach Bedarf aggregiert. In den folgenden Fillen zu
verwenden:

* LUNs werden den Hosts dynamisch zugeordnet.
* Dem Host werden neue Ziele hinzugefiigt.
* Ein Failback des Speicher-Arrays ist erforderlich.

* Fir Arrays der MD3600i-Serie, miissen iSCSI-Sitzungen
eingerichtet werden, damit ein erneuter Suchlauf zu
Ergebnissen fiihrt.

Einschriankungen und bekannte Probleme

*  Unter bestimmten Fehlerbedingungen, bei denen die Funktion
no_path_retry oder queue_if_no_path eingestellt ist, kénnten
Anwendungen hingen. Um diese Situation zu beheben, geben Sie fiir
jedes betroffene Multipath-Gerit den folgenden Befehl ein:

dmsetup message [Gerat] 0 "fail if no path"

wobei [Gerdt] der Name des Multipath-Gerits ist (z.B. mpath2; geben
Sie den Pfad nicht mit an).
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E/A kann hingen, wenn ein Device Mapper-Gerit geloscht wird, bevor das
Laufwerk unmountet wurde.

Wenn das Modul scsi_dh_rdac nicht in initrd enthalten ist, kommt es
moglicherweise zu einer langsameren Geriteerkennung, wodurch sich die
syslog mit Puffer-I/A-Fehlermeldungen fillen kénnte.

F/A kann hingen, wenn der Host-Server oder das Speicher-Array neu
gestartet wird, wihrend E/A aktiv ist. Alle E/A zu dem Speicher-Array
miissen vor dem Herunterfahren oder Neu starten des Host-Servers oder
Speicher-Arrays angehalten werden.

Nachdem ein ausgefallener Pfad auf dem MD3600i-Array wiederherge-
stellt wurde, tritt ein Failback nicht automatisch auf, da der Treiber die
Geriite ohne einen erzwungenen erneuten Suchlauf nicht automatisch
erkennen kann. Fiihren Sie den Befehl rescan dm_devs aus, um eine
erneute Prifung des Host-Servers zu erzwingen. Hierdurch werden die
ausgefallenen Pfade wiederhergestellt, wodurch ein Failback erméglicht
wird.

Der Failback kann lange dauern, wenn das Host-System mit viel E/A
belastet ist. Das Problem wird noch verschirft, wenn der Host-Server
dariiber hinaus noch eine sehr hohe Prozessor-Auslastung aufweist.

Der Dienst Device Mapper Multipath kann langsam sein, wenn das Host-
System mit viel E/A belastet ist. Das Problem wird noch verschirft, wenn
der Host-Server dariiber hinaus noch eine schr hohe Prozessor-Auslastung
aufweist.

Wenn das Stammlaufwerk nicht in der Ausschlussliste in der Datei
multipath.conf aufgefihrt ist, kann ein Multipath-Knoten fiir das
Stammlaufwerk erstellt werden. Mit dem Befehl multipath -11
werden Lieferanten-/Produktkennungen aufgetiihrt, was bei der
Ermittlung des Problems nutzlich sein kann.
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Fehlerbehebung

Frage Antwort
Wie kann ich tiberpriifen, ob Fiihren Sie den folgenden Befehl aus:
multipathd liuft? /etc/init.d/multipathd status

Warum wird in der Ausgabe des  Uberpriifen Sie zunichst, ob die Geriite erkannt

Befehls multipath -1I keine Gerite werden oder nicht. Mit dem Befehl

aufgefiihrt? #cat/proc/scsi/scsi werden alle bereits
erkannten Geriite angezeigt. Anschliefend
tiberpriifen Sie die Datei multipath.conf, um
sicherzustellen, dass sie mit den richtigen
Einstellungen aktualisiert wurde. Danach fithren
Sie den Befehl multipath aus. Dann fiihren Sie
den Befehl multipath -11 aus, wonach die
neuen Gerite angezeigt werden miissen.

Warum ist einer neu zugeordne-  Fiihren Sie den Befehl rescan_dm_devs in
ten LUN kein Multipath- einem beliebigen Verzeichnis aus. Hierdurch
Geriteknoten zugewiesen? miissen die Gerite angezeigt werden.

Zuvor waren keine LUNs zugeord- Fiihren sie den Befehl rescan dm_devs statt
net. Dann habe ich einige LUNs  des Befehls rescan-scsi-bus aus, um LUN 0
zugeordnet. Nach dem Ausfithren neu zu konfigurieren.

von rescan-scsi-bus.sh, wird LUN

0 nicht angezeigt.

Ich habe eine LUN entfernt. Die  Das Multipath-Geriit ist auch nach dem

Multipath-Zuordnung ist jedoch  Entfernen der LUNs noch vorhanden. Fithren

noch vorhanden. Sie den Befehl multipath -f
<device node for the deleted LUN>
aus, um die Multipath-Zuordnung zu entfernen.
Wenn zum Beispiel ein Gerit in Vebindung mit
/dev/dm-1 gelsscht wird, miissen Sie den Befehl
multipath -f /dev/dm-1 ausfiihren, um
/dev/dm-1 aus der DM-Zuordnungstabelle zu
entfernen. Wenn ein Multipath-Hintergrund-
prozess angehalten/neu gestartet wurde, fithren
Sie den Befehl multipath - £ aus, um alle
veralteten Zuordnungen zu entfernen.
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Frage Antwort

Failback wird auf dem Array nicht Manchmal kann der Low-Level-Treiber die

erwartungsgemil durchgefithrt.  Geriite, die mit dem Array zurtickkommen, nicht
automatisch erkennen. Fiihren Sie den Befehl
rescan_dm_devs aus, um den Host-Server-
SCSI-Bus erncut zu priifen und die Gerite auf
Multipath-Ebene neu zu aggregieren.
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Verwaltung: Firmware-
Herunterladevorgang

Herunterladen von Paketen fiir RAID-Controller
und NVSRAM

Fiir jede Firmware-Datei ist eine Versionsnummer vorhanden. Die Versions-
nummer zeigt an, ob die Firmware eine Hauptversion oder eine Zwischen-
version ist. Sie konnen das Enterprise-Management-Fenster (EMW) verwen-
den, um die Hauptversionen, wie auch die Zwischenversionen der Firmware
herunterzuladen und zu aktivieren. Sie kénnen das Array-Management-
Fenster (AMW) verwenden, um nur die Zwischenversionen der Firmware
herunterzuladen und zu aktivieren.

E4 ANMERKUNG: Firmwareversionen haben das Format aa.bb.cc.dd. Wobei aa die
Hauptversion der Firmware und bb.cc.dd die Zwischenversion der Firmware ist.
Abhéngig davon, welche davon sich dndert, kann Firmware vom EMW und AMW
aus oder nur vom EMW aus aktualisiert werden.

Sie kénnen die Dateien sofort aktivieren oder bis zu einem giinstigeren
Zeitpunkt warten. Méglicherweise méchten Sie die Firmware oder NVSRAM-
Dateien aus folgenden Griinden zu einem spiteren Zeitpunkt aktivieren:

* Tageszeit-Das Aktivieren der Firmware und des NVSRAM kann lange
dauern, deswegen konnen Sie abwarten, bis die I/A-Auslastung geringer
ist. Die RAID-Controller-Module sind fiir das Laden der neuen Firmware
kurz offline.

* Typ des Pakets—Mdglicherweise mochten Sie die neue Firmware auf einem
Speicher-Array testen, bevor Sie die Dateien auf anderen Speicher-Arrays
laden.

Die Moglichkeit zum Herunterladen von beiden Dateien und deren spiteren
Aktivierung hingt vom Typ des RAID-Controller-Moduls im Speicher-Array
ab.
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E4 ANMERKUNG: Zum Herunterladen und Aktivieren der Firmware auf mehreren

Speicher-Arrays kann die Befehlszeilenschnittstelle unter Gebrauch eines Scripts
verwendet werden. Weitere Informationen zur Befehlszeilenschnittstelle finden Sie
in den Online-Hilfe-Themen zum PowerVault Modular Disk Storage Manager.

Herunterladen von Firmware fiir RAID-Controller
als auch von NVSRAM-Firmware

Q ANMERKUNG: Wihrend einer Aufriistung der RAID-Controller und NVSRAM-

Firmware kdnnen weiterhin Daten vom und zum Array libertragen werden.

% ANMERKUNG: Dell empfiehlt, Firmware und NVSRAM wihrend Wartungspausen

zu aktualisieren, in denen das Array nicht fiir Datenverkehr genutzt wird.

4 ANMERKUNG: Damit die Firmware am Controller aktualisiert werden kann, muss

das RAID-Speichergehduse mit mindestens zwei Datentragerlaufwerken
ausgestattet sein.

Herunterladen der RAID-Controller- und NVSRAM-Firmware in einem
cinzigen Arbeitsgang:

1

244

Wenn Sie das EMW nutzen, gehen Sie zu Schritt 9. Wenn Sie das AMW
nutzen, gehen Sie zu Schritt 2.

Fihren Sie einen der folgenden Vorgiinge durch:

*  Wibhlen Sie Erweitert— Wartung— Download— RAID-Controller-
Modul Firmware.

*  Wibhlen Sie die Registerkarte Unterstiitzung und klicken Sie auf
Firmware herunterladen. Wiihlen Sie in Download-Aufgabe auswi-
hlen RAID-Controller-Modul Firmware herunterladen aus und
klicken Sie auf OK.

% ANMERKUNG: Die Bereiche ,,RAID-Controller-Modul-Firmware” und
.NVSRAM" fiihren jeweils die aktuelle Firmware und die aktuellen NVSRAM-
Versionen auf.

Klicken Sie zum Lokalisieren des Verzeichnisses, in dem die herunter-
zuladende Datei liegt, neben dem Textfeld Ausgewihlte RAID-Control-
ler-Modul Firmwaredatei auf Datei auswihlen.
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Wihlen Sie im Bereich Dateiauswahl die herunterzuladende Datei aus.

StandardmiBig werden nur solche herunterladbaren Firmware-Dateien
angezeigt, die mit der aktuellen Speicher-Array-Konfiguration kompatibel
sind.

Wenn Sie im Bereich Dateiauswahl des Dialogfelds eine Datei auswihlen,
werden anwendbare Eigenschaften (falls vorhanden) der Datei im Bereich
Dateiinformationen angezeigt. Die Eigenschaften zeigen die Version der

Datei an.

Wenn Sie eine NVSRAM-Datei zusammen mit der Firmware herunterla-
den wollen, wihlen Sie NVSRAM-Datei mit RAID-Controller-Modul-
Firmware iibertragen aus und klicken Sie neben Ausgewihlte NVSRAM-
Datei auf Datei auswihlen.

Um die Dateien auf das RAID-Controller-Modul zu tibertragen, ohne
diese zu aktivieren, klicken Sie auf Dateien tibertragen, aber nicht
aktivieren (spiter aktivieren).

Klicken Sie auf Ubertragen.

Behalten Sie diese Richtlinien in Erinnerung:

— Wenn die Schaltfliche Ubertragen inaktiv ist, stellen Sie sicher, dass
Sie entweder eine NVSRAM-Datei auswihlen oder dass Sie die Aus-
wahl von , NVSRAM-Datei mit RAID-Controller-Modul-Firmware
tibertragen aufgehoben haben.

- Wenn die ausgewihlte Datei nicht giiltig ist oder mit der aktuellen
Konfiguration des Speicher-Arrays nicht kompatibel ist, wird das
Dialogfeld Fehler bei Dateiauswahl angezeigt. Klicken Sie auf OK,
um das Dialogteld zu schliefen und wihlen Sie eine kompatible
Firmware- oder NVSRAM-Datei.

Klicken Sie im Dialogfeld Herunterladevorgang bestitigen auf Ja.

Der Herunterladevorgang startet.

Fihren Sie einen der folgenden Vorginge durch:
*  Wibhlen Sie Tools— Aktualisieren der RAID-Controller-Modul-

Firmware aus.

*  Wibhlen Sie die Registerkarte Setup aus und klicken Sie auf
Aktualisieren der RAID-Controller-Modul-Firmware.
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10 Wihlen Sie im Fensterbereich Speicher-Array das Speicher-Array aus, fir

1"

12

13
14
15

das Sie die RAID-Controller-Modul-Firmware oder den NVSRAM aktual-

isieren wollen.
Sie kénnen mehr als ein Speicher-Array auswihlen.

g ANMERKUNG: Der Fensterbereich Details zeigt immer nur die Details fiir ein
Speicher-Array an. Wenn Sie im Fensterbereich ,Speicher-Array” mehr als
ein Speicher-Array auswahlen, werden die Details der Speicher-Arrays im
Fensterbereich ,Details” nicht angezeigt.

Klicken Sie im Download-Bereich auf Firmware.

Wenn Sie ein Speicher-Array auswihlen, das nicht aktualisiert werden

kann, wird die Schaltfliche Firmware deaktiviert. Das Dialogfeld Firmware
herunterladen wird angezeigt. Es werden die aktuellen Firmware-Versionen
und die NVSRAM-Versionen der ausgewihlten Speicher-Arrays angezeigt.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie Speicher-Arrays auswahlen, die andere RAID-
Controller-Modultypen beinhalten, die nicht mit der gleichen Firmware bzw.
der gleichen NVRAM-Datei aktualisiert werden kdnnen, wird das Dialogfeld
.Inkompatible RAID-Controller-Module” angezeigt. Klicken Sie auf OK, um
das Dialogfeld zu schlieBen und Speicher-Arrays mit gleichen RAID-Control-
ler-Modultypen auszuwahlen.

Um das Verzeichnis ausfindig zu machen, in dem sich die
herunterzuladende Datei befindet, klicken Sie im Bereich Dateien
auswihlen auf Durchsuchen.

Das Dialogfeld Datei auswihlen wird angezeigt.

Wihlen Sie eine Datei zum herunterladen aus.
Klicken Sie auf OK.

Wenn Sie die NVSRAM-Datei zusammen mit der RAID-Controller-
Modul-Firmware herunterladen wollen, dann withlen Sie im Bereich
Dateien auswiihlen NVSRAM-Datei mit Firmware herunterladen.

Die Eigenschaften der Firmware-Datei werden im Bereich , Firmware-
dateiinformationen” angezeigt. Die Eigenschaften zeigen die Version der
Firmware-Datei an.

Die Eigenschaften der NVSRAM-Datei werden im Bereich ,NVSRAM-
Dateiinformationen® angezeigt. Die Eigenschaften weisen auf die Version
der NVSRAM-Datei hin.
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17

18

Wenn Sie die Datei herunterladen und die Firmware und NVSRAM spiter
aktivieren wollen, dann wiihlen Sie das Kontrollkistchen Dateien iiber-
tragen, aber nicht aktivieren (spiter aktivieren).

g ANMERKUNG: Wenn Speicher-Arrays das spétere Herunterladen der Datei-
en und Aktivieren der Firmware und des NVSRAM nicht unterstiitzen, wird
das Kontrollkéstchen Dateien iibertragen, aber nicht aktivieren (spater
aktivieren) deaktiviert.

Klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Herunterladevorgang bestitigen wird angezeigt.

Klicken Sie auf Ja.

Der Herunterladevorgang wird gestartet und es wird eine
Fortschrittsanzeige in der Statusspalte des Fensters Aktualisieren der
RAID-Controller-Modul-Firmware angezeigt.

Nur NVSRAM-Firmware herunterladen

Sie konnen auch die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden, um den
NVSRAM auf mehrere Speicher-Arrays herunterzuladen und zu aktivieren.
Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Um ausschlieBlich NVSRAM Firmware herunterzuladen:

1

Um die NVSRAM Firmware aus dem EMW/AMW heraus
herunterzuladen:

e EMW-Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
e AMW-Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Wihlen Sie Exrweitert— Wartung— Download— RAID-Controller-
Modul-NVSRAM.

oder

Wihlen Sie die Registerkarte Unterstiitzung und klicken Sie auf Firmware
herunterladen. Wilhlen Sie im Dialogfeld Download-Aufgabe auswihlen,
RAID-Controller-Modul-NVSRAM herunterladen aus und klicken Sie
auf OK.

Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Folgendes zutrifft: Klicken
Sie auf OK, um die Fehlermeldung zu schlieBen, oder wihlen Sie eine
kompatible Datei.
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Um das Verzeichnis zu lokalisieren, in dem sich die herunterzuladende
Datei befindet, klicken Sie auf Datei auswihlen.

Wihlen Sie die zu herunterladene Datei im Bereich Dateiauswahl aus und
klicken Sie auf OK.

Standardmifig werden nur solche herunterladbaren Firmware-Dateien
angezeigt, die mit der aktuellen Speicher-Array-Konfiguration kompatibel
sind.

Wenn Sie im Bereich Dateiauswahl eine Datei auswiihlen, werden an-
wendbare Eigenschaften (falls vorhanden) der Datei im Bereich
NVSRAM-Dateiinformationen angezeigt. Die Eigenschaften weisen auf
die Version der NVSRAM-Datei hin.

Klicken Sie auf ﬂbertragen.

Q ANMERKUNG: Wenn die ausgewdhlte Datei nicht giiltig ist oder mit der
aktuellen Konfiguration des Speicher-Arrays nicht kompatibel ist, wird das
Dialogfeld Fehler bei Dateiauswahl angezeigt. Klicken Sie auf OK, um die
Fehlermeldung zu schlieen, und wahlen Sie eine kompatible NVSRAM-Datei.

Klicken Sie im Dialogfeld Herunterladevorgang bestitigen auf Ja.

Der Herunterladevorgang startet.

Fihren Sie einen der folgenden Vorgiinge durch:
¢ Wihlen Sie Tools— Aktualisieren der RAID-Controller-Modul-

Firmware aus.

*  Wihlen Sie die Registerkarte Setup aus und klicken Sie auf
Aktualisieren der RAID-Controller-Modul-Firmware.

Das Fenster Aktualisieren der RAID-Controller-Modul-Firmware wird

angezeigt.

Der Fensterbereich Speicher-Array fihrt die Speicher-Arrays auf. Der
Fensterbereich Details zeigt die Details des im Fensterbereich Speicher-
Array ausgewihlten Speicher-Arrays aus.

Wihlen Sie im Fensterbereich Speicher-Array das Speicher-Array aus, fiir
das Sie die NVSRAM-Firmware herunterladen wollen.

Sie kénnen mehr als ein Speicher-Array auswihlen.

E4 ANMERKUNG: Der Fensterbereich Details zeigtimmer nur die Details fiir ein
Speicher-Array an. Wenn Sie im Fensterbereich Speicher-Array mehr als ein
Speicher-Array auswahlen, werden die Details der Speicher-Arrays im
Fensterbereich Details nicht angezeigt.
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9 Klicken Sie auf NVSRAM im Download-Bereich.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie ein Speicher-Array auswéhlen, das nicht
aktualisiert werden kann, wird die Schaltflaiche ,NVSRAM" deaktiviert.

Das Dialogfeld NVSRAM herunterladen wird angezeigt. Es werden die
aktuellen Firmware-Versionen und die NVSRAM-Versionen der
ausgewihlten Speicher-Arrays angezeigt.

% ANMERKUNG: Wenn Sie Speicher-Arrays auswihlen, die andere RAID-
Controller-Modultypen beinhalten, welche nicht mit der gleichen NVRAM-
Datei aktualisiert werden konnen und auf NVSRAM klicken, wird das
Dialogfeld Inkompatible RAID-Controller-Module angezeigt. Klicken Sie auf
0K, um das Dialogfeld zu schlieBen und Speicher-Arrays mit gleichen RAID-
Controller-Modultypen auszuwahlen.

10 Um das Verzeichnis zu lokalisieren, in dem sich die herunterzuladende
NVSRAM-Datei befindet, klicken Sie im Bereich Dateien auswihlen auf
Durchsuchen.

Das Dialogfeld Datei auswihlen wird angezeigt.

11 Wihlen Sie eine Datei zum Herunterladen aus und klicken Sie auf OK.

Jegliche Eigenschaften der NVSRAM-Datei werden im Bereich
,NVSRAM-Dateiinformationen” angezeigt. Die Eigenschaften weisen auf
die Version der NVSRAM-Datei hin.

12 Klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Herunterladevorgang bestitigen wird angezeigt.
13 Klicken Sie auf Ja.

Der Herunterladevorgang wird gestartet und es wird eine Fortschrittsanzeige
in der Statusspalte des Fensters Aktualisieren der RAID-Controller-Modul-
Firmware angezeigt.
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Herunterladen von Firmwatre fiir physikalische
Laufwerke

A VORSICHTSHINWEIS: Beim Aktualisieren der Firmware fiir physikalische Lauf-
werke miissen Sie samtliche E/A-Aktivitdt des Arrays stoppen, um Datenverlust zu
verhindern.

Die Firmware fiir physikalische Laufwerke steuert verschiedene Funktionen
des physikalischen Laufwerks. Der DAC (Disk Array Controller) verwendet
diesen Firmwaretyp. Die Firmware fir physikalische Laufwerke speichert
Informationen tber die Systemkonfiguration in einem Bereich des physika-
lischen Laufwerks, der als DACstore bezeichnet wird. DACstore und die
Firmware far physikalische Laufwerke erméglichen eine leichtere Rekontigu-
ration und Migration der physikalischen Laufwerke. Die Firmware fiir physi-
kalische Laufwerke fiihrt diese Funktionen durch:

*  Die Firmware fir physikalische Laufwerke speichert die Position des
physikalischen Laufwerks in einem Erweiterungsgehiduse. Wenn Sie ein
physikalisches Laufwerk aus einem Erweiterungsgehiuse herausnehmen,
missen Sie es wieder zurtick in den gleichen physikalischen Laufwerks-
steckplatz einsetzen, anderenfalls kann die Firmware fiir physikalische
Laufwerke nicht mit dem RAID-Controller-Modul oder anderen Kompo-
nenten des Speicher-Arrays kommunizieren.

* RAID-Konfigurationsinformationen werden in der Firmware fiir physi-
kalische Laufwerke gespeichert und fiir die Kommunikation mit anderen
RAID-Komponenten verwendet.

A VORSICHTSHINWEIS: Gefahr von Anwendungsfehlern — Das Herunterladen der
Firmware kann zu Anwendungsfehlern fiihren.

Behalten Sie beim Herunterladen von Firmware diese wichtigen Richtlinien
im Gedichtnis, um das Risiko von Anwendungsfehlern zu vermeiden:

» Fehlerhaftes Vorgehen beim Herunterladen von Firmware kann zur Be-
schidigung der physikalischen Laufwerken oder zu Datenverlust fihren.
Fihren Sie Herunterladevorgiinge nur unter der Anweisung eines Mitar-
beiters des Technischen Supports durch.

* Beenden Sie vor dem Herunterladevorgang simtliches E/A des Speicher-
Arrays.

* Stellen Sie sicher, dass die Firmware, die Sie auf die physikalischen Lauf-
werke herunterladen, mit den von Ihnen gewihlten physikalischen
Laufwerken kompatibel ist.
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Nehmen Sie keine Konfigurationsinderungen am Speicher-Array vor,
withrend die Firmware fiir physikalische Laufwerke heruntergeladen wird.

ANMERKUNG: Der Herunterladevorgang kann mehrere Minuten dauern.
Wahrend eines Herunterladevorgangs wird das Dialogfeld Herunterladevorgang
physikalisches Laufwerk - Fortschritt angezeigt. Starten Sie keine weiteren
Arbeitsgange, wahrend das Dialogfeld Herunterladevorgang physikalisches
Laufwerk - Fortschritt angezeigt wird.

Um Firmware fir physikalische Laufwerke herunterzuladen:

1

Waihlen Sie im AMW Erweitert— Wartung— Download— Physikali-
sches Laufwerk aus.

Das Dialogfeld Herunterladevorgang physikalisches Laufwerk - Einfiih-
rung wird angezeigt.

Klicken Sie auf Weiter.

Das Dialogfenster Firmware fiir physikalisches Laufwerk herunterladen -
Pakete hinzufiigen wird angezeigt.

Im Bereich Ausgewihlte Pakete klicken Sie auf Hinzufiigen.

Navigieren Sie zum Speicherort des Paketes und klicken Sie auf OK.
Das ausgewihlte Paket wird zum Bereich Zu iibertragende Pakete
hinzugefiigt.

Klicken Sie auf Weiter.

Das Dialogfeld Firmware fiir physikalisches Laufwerk herunterladen -
Physikalische Laufwerke auswihlen wird angezeigt.

Waihlen Sie auf der Registerkarte Kompatible physikalische Laufwerke die
passenden physikalischen Laufwerke aus oder wihlen Sie mit Alle
auswihlen alle physikalischen Laufwerke aus.

Das Dialogfeld Herunterladevorgang bestitigen wird angezeigt.
Geben Sie Ja ein, und klicken Sie auf OK.

Das Fenster Firmware fiir physikalisches Laufwerk herunterladen -
Fortschritt zeigt den Fortschritt des Herunterladevorgangs der Firmware
fiir die physikalischen Laufwerke an.

Klicken Sie auf SchlieBen, nachdem der Herunterladevorgang abgeschlos-
sen wurde.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.
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Herunterladevorgang lauft MD1200 Series
Expansion Module EMM Firmware

ANMERKUNG: Unter Linux kénnen EMM-Firmware-Aktualisierungen aufgrund
einer technischen Beschrankung nur mittels bandexterner Verwaltung durchge-
fiihrt werden. Andernfalls kann es dazu kommen, dass der Host-Server nicht mehr
reagiert und neu gestartet werden muss.

Sie kénnen eine herunterladbare Firmware-Datei auf das Erweiterungsge-
hiuse-EMM in an das Speicher-Array angeschlossenen Erweiterungsgehiusen
tbertragen.

JAN

JAN
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VORSICHTSHINWEIS: Risiko eines maglichen Datenverlusts oder Risiko der
Beschadigung des Speicher-Arrays — Ein nicht ordnungsgeméBes Herunterladen
der EMM-Firmware des Erweiterungsgehauses kann zu Datenverlust oder einer
Beschidigung des Speicher-Arrays fiihren. Fiihren Sie Herunterladevorgénge nur
unter der Anweisung eines Mitarbeiters des Technischen Supports durch.

VORSICHTSHINWEIS: Risiko, das Erweiterungsgehéuse-EMM unbrauchbar zu
machen — Nehmen Sie wiéhrend des Herunterladens der EMM-Firmware des
Erweiterungsgehéuses keine Konfigurationsédnderungen am Speicher-Array vor.
Dadurch kann der Herunterladevorgang der Firmware fehlschlagen und das
ausgewihlte Erweiterungsgehause unbrauchbar machen.

Iihren Sie einen der folgenden Vorginge durch:

*  Wihlen Sie Frweitert— Wartung— Herunterladevorgang— EMM-
Firmware aus.

*  Wibhlen Sie die Registerkarte Unterstiitzung und klicken Sie auf
Firmware herunterladen. Wihlen Sie in dem erscheinenden Dialog-
feld die EMM Firmware aus und klicken Sie auf OK.

Das Dialogfeld EMM-Karten-Firmware herunterladen erscheint.
Wihlen Sie im Bereich Gehiuse auswihlen entweder jedes Erweiterungs-
gehiuse aus, auf das Sie Firmware herunterladen wollen, oder wihlen Sie

Alles auswihlen, um alle im Speicher-Array enthaltenen Erweiterungs-
gehduse auszuwihlen.

Jedes ausgewihlte Frweiterungsgehiuse muss die gleiche Produkt-
Kennung haben.

Klicken Sie auf Datei auswihlen.

Es wird das Dialogfeld Wihlen Sie die Firmwaredatei fiir die EMM-Karte
aus angezeigt.
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Woihlen Sie eine Datei zum Herunterladen aus und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf Start.
Klicken Sie auf Ja, um mit dem Herunterladen fortzufahren.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie wihrend eines Firmware-Herunterladevorgangs
auf Stopp klicken, wird der laufende Herunterladevorgang abgeschlossen,
bevor der Vorgang beendet wird. Der Status der verbleibenden Erweiterungs-
gehduse dndert sich auf Abgebrochen.

Uberwachen Sie den Status des Fortschritts und der Vollstandigkeit des
Herunterladevorgangs auf die Erweiterungsgehiuse. Der Fortschritt und
Status jedes Erweiterungsgehduses, das an dem Herunterladevorgang
teilnimmt, wird in der Statusspalte der ,Gehiuse auswihlen“-Tabelle
angezeigt.

g ANMERKUNG: Jeder Firmware-Herunterladevorgang kann bis zu seinem
Abschluss einige Minuten in Anspruch nehmen.

Fihren Sie in Abhingigkeit davon, ob der Herunterladevorgang erfolgreich
war oder nicht, eine dieser Mafinahmen durch:

*  Der Herunterladevorgang war erfolgreich-Die Status aller Erwei-
terungsgehduse zeigen ,Vollstindig” an. Sie kénnen das Dialogfeld
EMM-Karten-Firmware herunterladen schliefen, indem Sie auf
SchlieBen klicken. Die EMM-Karten der Erweiterungsgehiuse

arbeiten nun mit der neuen Firmware.

*  Der Herunterladevorgang ist fehlgeschlagen—Der Status eines der
Erweiterungsgehiuse zeigt , Fehlgeschlagen® an und die tibrigen
Erweiterungsgehiuse zeigen ,, Abgebrochen® an. Stellen Sie sicher,
dass die neue Firmware kompatibel ist, bevor Sie einen weiteren
Versuch unternechmen, die Firmware herunterzuladen.

Verwaltung: Firmware-Herunterladevorgang 253



SMART: Self-Monitoring Analysis and Reporting
Technology (Selbstiiberwachende Analyse- und
Berichterstellungstechnologie)

SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) tiberwacht die
interne Leistung aller physikalischen Laufwerkskomponenten, um Fehler zu
erkennen, die auf einen moglichen Ausfall von physikalischen Laufwerken
hindeuten. SMART verwendet diese Informationen, um anzuzeigen, ob ein
Austall droht, sodass ein physikalisches Laufwerk ausgetauscht werden kann,
bevor es zu einem Ausfall kommt. Der RAID-Controller iiberwacht alle
angeschlossenen Laufwerke und benachrichtigt die Nutzer, wenn von einem
physikalischen Laufwerk eine Fehlervorhersage gemeldet wird.

Datentriagerfehler und nicht leshare Sektoren

Erkennt der RAID-Controller wihrend des Zugriffs auf Daten eines physi-
kalischen Laufwerks, das Mitglied einer Laufwerksgruppe mit einem redun-
danten RAID-Level ist (RAID 1, RAID 5 oder RAID 10) einen Datentréiger-
fehler, versucht der Controller, die Daten von ebenfalls in der Laufwerksgrup-
pe enthaltenen (Peer-) Laufwerken wiederherzustellen und verwendet wieder-
hergestellte Daten, um den Fehler zu korrigieren. Wenn der Controller
wihrend des Zugriffs auf ein ebenfalls in der Gruppe enthaltenes (Peer-
)Laufwerk einen Fehler vorfindet, ist er nicht in der Lage, die Daten wieder-
herzustellen und die betroffenen Sektoren werden dem vom Controller
geptlegten Protokoll der unlesbaren Sektoren hinzugefiigt. Zu den anderen
Bedingungen, unter denen Sektoren zu dem Protokoll der unlesbaren
Sektoren hinzugefiigt werden, zihlen:

*  Beim Versuch des Zugriffs auf ein physikalisches Laufwerk, das Mitglied
einer nichtredundanten Laufwerksgruppe ist (RAID 0 oder herabgestuftes
RAID 1, RAID 5 oder RAID 10), wird ein Datentrigerfehler vorgefunden.

* s wird wihrend der Neuerstellung auf den Quellaufwerken ein Fehler
vorgefunden.

Q ANMERKUNG: Daten auf einem nicht lesbaren Sektor sind nicht mehr
zugénglich.
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Verwaltung: Installieren von Array-
Komponenten

Empfohlene Werkzeuge

Far die in diesem Abschnitt beschriebenen Mainahmen benétigen Sie gege-
benenfalls folgende Werkzeuge:

*  Schlissel fiir das Systemschloss
e Kreuzschlitzschraubendreher der Grofie 2

* Erdungsband
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Frontverkleidung (optional)

Entfernen der Frontverkleidung

1 Entriegeln Sie gegebenenfalls die Frontverkleidung mit dem System-
schliissel.

Heben Sie die Sperrklinke neben dem Schloss an.

Schwenken Sie die linke Seite der Frontverkleidung von der Vorderseite
des Systems weg.

4 Losen Sie die rechte Seite der Frontverkleidung aus dem Haken und
nehmen Sie die Frontverkleidung vom System ab.

Abbildung 16-1. Frontverkleidung entfernen und anbringen

1 Frontverkleidung 2 Schloss
3 Entriegelungstaste 4 Scharnierlasche

Installieren der Frontverkleidung
1 Iaken Sie das rechte Ende der Frontverkleidung am Gehiuse ein.
2 Schwenken Sie das freie Ende der Frontverkleidung auf das System.

3 Sichern Sie die Frontverkleidung mit dem Systemschloss. Siche
Abbildung 16-1.
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Festplattenlaufwerke

SICHERHEIT: Modelle AMT, E03J und E04J

Die Modelle AMT, E03] und E04] sind nur zur Installation an Orten mit
eingeschrinktem Zugang entsprechend Klausel 1.2.7.3 von IEC 60950-
1:2005.

Je nach der Art Ihrer Konfiguration unterstiitzt das Array bis zu 24 2,5-Zoll-
SAS-Festplatten oder bis zu zwslf 3,5-Zoll-SAS-Festplatten in internen
Laufwerkschichten. Laufwerke werden tiber Laufwerktriger mit
Riickwandplatine verbunden und kénnen als Hot-Swap-fihig konfiguriert
werden.

Entfernen eines Laufwerkplatzhalters

A VORSICHTSHINWEIS: Um eine ausreichende Systemkiihlung zu gewihrleisten,
miissen alle leeren Laufwerksschichte mit entsprechenden Platzhaltern belegt
sein.

1 Entfernen Sie gegebenentfalls die Frontverkleidung. Siehe ,,Entfernen der
Frontverkleidung“ auf Seite 256.
2 Diriicken Sie die Freigabelasche und zichen Sie den Laufwerkplatzhalter

ganz aus dem Laufwerkschacht. Siche Abbildung 16-2 fiir PowerVault
MD3600i und Abbildung 16-3 fir PowerVault MD3620i.

Abbildung 16-2. Entfernen und Installieren eines 3,5-Zoll-Laufwerkplatzhalters (Nur
MD3600i)

1 Laufwerksplatzhalter 2 Sperrklinke
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Abbildung 16-3. Entfernen und Installieren eines 2,5-Zoll-Laufwerkplatzhalters (Nur
MD3620i)

1.“. e
/ 3
1 Laufwerksplatzhalter 2 Sperrklinke

Installieren eines Laufwerksplatzhalter

1 Entfernen Sie gegebenentfalls die Frontverkleidung. Siche ,,Entfernen der
Frontverkleidung“ auf Seite 256.

2 Schieben Sie den Platzhalter in den Laufwerkschacht, bis er vollstindig
cingesctzt ist.

3 Schlieen Sie den Biigel, um den Platzhalter zu sichern.

Bringen Sie gegebenentfalls die Frontverkleidung wieder an. Siche
Jlnstallieren der Frontverkleidung® auf Seite 256.

Entfernen eines Festplattenlaufwerks

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt gelieferten
Sicherheitshinweise.

1 Entfernen Sie gegebenentfalls die Frontverkleidung. Siche ,,Entfernen der
Frontverkleidung“ auf Seite 256.
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2 Bereiten Sie mit Hilfe der Modular Disk Storage Manager (MDSM)-
Software das Laufwerk zum Entfernen vor. Warten Sie, bis die
Laufwerksanzeigen auf dem Laufwerktriger signalisieren, dass das
Laufwerk sicher entfernt werden kann. Weitere Informationen iiber das
Entfernen von Hot-Swap-fihigen Laufwerken finden Sie in der
Dokumentation zum Controller.

Wenn das Laufwerk online ist, blinkt die griine Aktivitits-
/Fehleranzeige, wihrend das Laufwerk heruntergefahren wird. Wenn
beide Laufwerkanzeigen erloschen sind, ist das Laufwerk zum Ausbau
bereit.

3 Driicken Sie die Entriegelungstaste, um die I'reigabelasche des
Laufwerktrigers zu 6ffnen. Siche Abbildung 16-4.

4 Zichen Sie das Festplattenlaufwerk ganz aus dem Laufwerksschacht
heraus.

A VORSICHTSHINWEIS: Um eine ausreichende Systemkiihlung zu gewihrleisten,
miissen alle leeren Laufwerksschéchte mit entsprechenden Platzhaltern belegt
sein.

5 Setzen Sie einen Laufwerkplatzhalter im leeren Laufwerkschacht ein.
Siche ,Installieren eines Laufwerksplatzhalter” auf Seite 258.

6 Bringen Sie gegebenentfalls die Frontverkleidung wieder an. Siche
JInstallieren der Frontverkleidung* auf Seite 256.

Abbildung 16-4. Laufwerk entfernen und installieren

1

1 Freigabetaste 2  Biigel des Laufwerktragers
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Installieren eines Festplattenlaufwerks

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt gelieferten Sicherheits-
hinweise.

VORSICHTSHINWEIS: Verwenden Sie nur Laufwerke, die gepriift und fiir den
Einsatz mit der MD3600i-Serie zugelassen sind.

VORSICHTSHINWEIS: Stellen Sie beim Installieren von Laufwerken sicher, dass
die angrenzenden Laufwerke vollstindig installiert sind. Wenn Sie versuchen,
einen Laufwerkstrager neben einem unvollsténdig eingesetzten Trager
einzusetzen und zu verriegeln, kann die Schirmfeder des nicht fest sitzenden
Trégers beschédigt und unbrauchbar gemacht werden.

> D

1 Entfernen Sie gegebenentfalls die Frontverkleidung. Siehe ,,Entfernen der
Frontverkleidung“ auf Seite 256.

2 Entfernen Sie gegebenentfalls die Frontverkleidung vom Schacht. Siche
LEntfernen eines Laufwerkplatzhalters” auf Seite 257.

3 Diriicken Sie die Entriegelungstaste, um die Freigabelasche des
Laufwerktrigers zu 6ffnen.

4 Schieben Sie den Laufwerktriger in den Schacht, bis der Triger die
Riickwandplatine bertihrt.

5 Schliefen Sie den Biigel, um das Laufwerk zu sichern.

Entfernen einer Festplatte aus einem Laufwerktrager

Entfernen Sie die Schrauben von den Fithrungsschienen am Laufwerkstriger
und trennen Sie die Laufwerke vom Triger. Siche Abbildung 16-5 fir
PowerVault MD3600i und Abbildung 16-6 fiir PowerVault MD36201.
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Abbildung 16-5. Entfernen eines Festplattenlaufwerks aus einem und Installieren in
einen 3,5-Zoll-Laufwerktréger

2

1 Schrauben (4) 2 Festplattenlaufwerk
3 SAS-Schraubloch 4 Festplattentrager
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Abbildung 16-6. Entfernen eines Festplattenlaufwerks aus einem und Installieren in
einen 2,5-Zoll-Laufwerktréger

1 Schrauben (4) 2 Festplattentrager
3 SAS-Schraubloch 4 Festplattenlaufwerk
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Installieren einer Festplatte im Laufwerktréager

1 Fihren Sie die Laufwerke in den Laufwerkstriger ein, wobei sich das
Anschlussende des Laufwerks hinten befindet. Siehe Abbildung 16-5.

2 Richten Sie die Schraublécher in dem Laufwerk mit den hinteren Lochern
am Laufwerktréger aus.

Bei korrekter Ausrichtung schlieBt die Riickseite des Laufwerk mit der
Riickseite des Laufwerktrigers ab.

3 Befestigen Sie die vier Schrauben, um das Laufwerk am Laufwerkstriger
zu sichern.

RAID-Controller-Modul

Ein Speicher-Array der MD3600i-Serie unterstiitzt sowohl Einzel- als auch
Dual-RAID-Controller-Konfigurationen. Sollten Sie nur ein RAID-Con-
troller-Modul in Threm Array installiert haben, muss dieses in Speicherplatz 0
installiert sein. Sie miissen die Platzhalterkarte des RAID-Controller-Moduls
in Steckplatz | installieren.

A VORSICHTSHINWEIS: RAID-Controller-Module kinnen entfernt und installiert
werden, ohne dass das Array ausgeschaltet werden muss. Es wird empfohlen, das
RAID-Controller-Modul wahrend der Dateniibertragung nicht zu entfernen. Durch
das Ersetzen oder Installieren eines RAID-Controller-Moduls, das mit einem Host-
Server verbunden ist, wird ein Verlust der Kommunikation mit dem Array
verursacht und der Host-Server muss neugestartet werden.

Entfernen einer Platzhalterkarte des RAID-Controller-Moduls

A VORSICHTSHINWEIS: Um eine ordnugsgem:iRe Systemkiihlung sicherzustellen,
muss eine RAID-Controller-Modul-Platzhalterkarte in dem leeren Steckplatz
installiert werden.

Schalten Sie das Array und den Host-Server aus.
Trennen Sie alle Stromkabel vom Array

Um die RAID-Controller-Modul-Platzhalterkarte zu entfernen, driicken
Sie die Freigabevorrichtung nach unten und zichen Sie die
Platzhalterkarte aus dem Array heraus. Siche Abbildung 16-7.

4 Installieren Sie die RAID-Controller-Module in Steckplatz 0 und 1. Siche
JInstallieren eines RAID-Controller-Moduls“ auf Seite 266.
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5 Verbinden Sie alle Stromkabel mit dem Array.
6 Schalten Sie das Array und den Host-Server ein.

Abbildung 16-7. Entfernen und Installieren einer RAID-Controller-Modul-
Platzhalterkarte

1 Entriegelungstaste 2 RAID-Controller-Modul-Platzhalterkarte

Installieren einer RAID-Controller-Modul-Platzhalterkarte
So installieren Sie eine RAID-Controller-Modul-Platzhalterkarte:
1 Richten Sie die Platzhalterkarte am RAID-Controller-Modul-Schacht aus.

2 Fiihren Sie die Platzhalterkarte in das Gehiuse ein, bis sie mit einem
Klickgerdusch einrastet.

Entfernen eines RAID-Controller-Moduls

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsarbeiten werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt zur Verfiigung gestellten
Sicherheitshinweise.
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1 Trennen Sie die Kabelverbindungen zum RAID-Controllermodul.

2 Dricken Sie die Entriegelungslasche nach unten und zichen Sie den
Entriegelungshebel vom Gehéuse weg. Siche Abbildung 16-8.

3 Zichen Sie das Modul am Entriegelungshebel aus dem Gehiduse heraus.

g ANMERKUNG: Stapeln Sie RAID-Controller-Module nicht, um Schaden an
den empfindlichen EMI-Kontakten der RAID-Controller-Module zu vermeiden.

Abbildung 16-8. Entfernen und Installieren eines RAID-Controller-Moduls

1 RAID-Controller-Modul 2 Sperrklinke
3 Freigabehebel
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Installieren eines RAID-Controller-Moduls
A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten

Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt gelieferten
Sicherheitshinweise.

Fiihren Sie das RAID-Controller-Modul in den RAID-Controller-Modul-
Schacht ein, bis es an der korrekten Stelle ist.

Driicken Sie den Entriegelungshebel zum Gehiuse hin, bis er horbar
einrastet.

Schliefen Sie alle Kabel an das RAID-Controllermodul an.
Aktualisieren Sie gegebenentfalls die Firmware des RAID-Controller-

Moduls. Informationen tiber die aktuellste Firmware finden Sie unter
support.dell.com.

Offnen des RAID-Controller-Moduls
A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
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Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt gelieferten
Sicherheitshinweise.

Schalten Sie das Array und den Host-Server aus.
Trennen Sie alle Stromkabel vom Array

Entfernen Sie das RAID-Controller-Modul. Siehe , Entfernen einer
Platzhalterkarte des RAID-Controller-Moduls“ auf Seite 263.
Entfernen Sie die Schrauben von den Seiten des RAID-Controller-
Moduls. Siche Abbildung 16-9.

Wiihrend Sie die Vertiefung gedriickt halten, schieben Sie die Abdeckung
in Pfeilrichtung und heben Sie sie weg vom RAID-Controller-Modul.
Siehe Abbildung 16-9.
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Abbildung 16-9. Offnen und schlieBen des RAID-Controller-Moduls

1 Schrauben (2) 2 RAID-Controller-Modul
3 Vertiefung

SchlieBen des RAID-Controller-Moduls

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt gelieferten
Sicherheitshinweise.

1 Platzieren Sie die Abdeckung auf dem RAID-Controller-Modul und
verschieben Sie sie ein wenig nach hinten, so dass die Iaken der Ab-
deckung auf die dazugehorigen Schlitze des RAID-Controller-Moduls
passen.

2 Schieben Sie die Abdeckung nach vorne, bis sie einrastet. Siche
Abbildung 16-9.

3 Bringen Sie die Schrauben wieder am RAID-Controller-Modul an. Siche
Abbildung 16-9.

Verbinden Sie alle Kabel mit dem Array.
5 Schalten Sie das Array und den Host-Server ein.
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RAID-Controller-Modul Akkusicherungsmodul

Entfernen des RAID-Controller-Modul-Akkusicherungsmoduls

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt gelieferten
Sicherheitshinweise.

Schalten Sie das Array und den Host-Server aus.
Trennen Sie alle Stromkabel vom Array.

Entfernen Sie das RAID-Controller-Modul. Siehe , Entfernen eines RAID-
Controller-Moduls“ auf Seite 264.

4 Offnen Sie das RAID-Controller-Modul. Siche ,Offnen des RAID-
Controller-Moduls“ auf Seite 266.

5 Losen Sic die Schraube, die das Akkusicherungsmodul mit dem RAID-
Controller-Modul verbindet. Siche Abbildung 16-10.

6 Schieben Sie das Akkusicherungsmodul in Peilrichtung und heben Sie es

aus dem RAID-Controller-Modul. Siche Abbildung 16-10.
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Abbildung 16-10. Entfernen und Installieren des RAID-Controller-Modul-
Akkusicherungsmoduls

1 Akkusicherungsmodul 2 Schraube

Installieren des RAID-Controller-Modul-Akkusicherungsmoduls

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt gelieferten
Sicherheitshinweise.

1 Richten Sie das Akkusicherungsmodul an den Schlitzen des RAID-
Controller-Moduls aus.

2 Schieben Sie das Akkusicherungsmodul in Richtung des RAID-Controller-
Modul-Anschlusses.

3 Zichen Sie die Schraube an, die das Akkusicherungsmodul mit dem

RAID-Controller-Modul verbindet.

4 Schliefen Sie das RAID-Controller-Modul. Siehe , Schlieffen des RAID-
Controller-Moduls“ auf Seite 267.

5 Wechseln Sie das RAID-Controller-Modul aus. Siehe |, Installieren eines
RAID-Controller-Moduls“ auf Seite 266.
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6 Verbinden Sie alle Kabel mit dem Array.

1

Schalten Sie das Array und den Host-Server ein.

Netzteil-/Liiftermodul

E4

ANMERKUNG: Ihr Speicher-Array beinhaltet zwei integrierte, Hot-Swap-fihige
Netzteil-/Liiftermodule.

Das Array unterstiitzt zwei Hot-Swap-fihige Netzteil-/Liiftermodule. Obwohl
das Array kurzzeitig mit nur einem Modul betreiben werden kann, miissen
beide Module vorhanden sein, um eine ausreichende §vstcmkuh]ung zZu
gewihrleisten.

JAN

VORSICHTSHINWEIS: Ein einzelnes Netzteil-/Liiftermodul kann aus einem
eingeschalteten Array maximal fiinf Minuten lang entfernt werden. Nach dieser
Zeitspanne wird das Array eventuell automatisch heruntergefahren, um eine
Beschédigung zu vermeiden.

Entfernen eines Netzteil-/Liiftermoduls

AN

A\

4
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VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt gelieferten
Sicherheitshinweise.

ANMERKUNG: Wenn Sie ein aktives Netzteil-/Liiftermodul entfernen, erhdht sich
die Liifterdrehzahl im verbleibenden Modul erheblich, damit fiir ausreichende
Kiihlung gesorgt ist. Nach dem Installieren eines neuen Netzteil-/Liiftermoduls
verringert sich die Liifterdrehzahl wieder nach und nach.

Schalten Sie das Netzteil-/Liiftermodul aus.

Trennen Sie das Netzstromkabel von der Spannungsquelle.

Entfernen Sie die Streifen, mit denen das Stromversorgungskabel befestigt
ist, und entfernen Sie anschliefend das Stromversorgungskabel vom
Netzteil-/Liiftermodul.

WARNUNG: Die Netzteil-/Liiftermodule sind schwer. Verwenden Sie beide
Hédnde zum Entfernen des Modauls.

Driicken Sie auf die Freigabelasche und schieben Sie das Netzteil aus dem
Gehiuse.
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Entfernen und Installieren eines Netzteil-/Liiftermoduls

Abbildung 16-11.

Netzteil

2

Sperrklinke

1

3

Netzteilgriff

2n

Verwaltung: Installieren von Array-Komponenten



Installation eines Netzteil-/Liiftermoduls

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt gelieferten
Sicherheitshinweise.

1 Schieben Sie das Netzteil-/Liiftermodul in das Gehiuse, bis es sich genau
in der vorgeschenen Position befindet und die Freigabelasche einrastet.
Siche Abbildung 16-11.

2 Verbinden Sie das Stromversorgungskabel mit dem Netzteil-/Liiftermodul
und schlieBen Sie das Kabel an einer Steckdose an.

3 Befestigen Sie das Stromversorgungskabel mit dem Band. Siche
Abbildung 16-12.

Abbildung 16-12.  Sichern des Netzstromkabels

1 Band

A VORSICHTSHINWEIS: Wenn Sie das Netzstromkabel anschlieBen, sichern Sie
dieses mit dem Band.
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Q ANMERKUNG: Wenn das Array eingeschaltet wird, bleiben alle Betriebsanzeige-
LEDs solange dunkel, bis das Stromversorgungskabel an das Netzteil-/Liiftermodul

4

angeschlossen ist und der Netzschalter eingeschaltet ist.
Schalten Sie das Netzteil-/Liiftermodul ein.

Bedienfeldplatine

Entfernen der Bedienfeldplatine

1
2
3

Schalten Sie das Array und den Host-Server aus.

Trennen Sie alle Stromkabel vom Array

Entfernen Sie die Laufwerke aus den folgenden Steckplitzen:
- Steckplitze 0 bis 2 in PowerVault MD3600i

- Steckplitze 0 bis 5 in PowerVault MD3620i

Siche ,, Entfernen cines Festplattenlaufwerks® auf Seite 258.

E4 ANMERKUNG: Kennzeichnen Sie alle Festplattenlaufwerke vor dem
Entfernen mit ihrer Steckplatzposition.

Fihren Sie die folgenden Schritte durch und schieben Sie die
Bedienfeldplatine anschlieBend aus dem Gehiuse:

- Driicken Sie beim PowerVault MD3600i die Freigabelasche zur
Vorderseite des Arrays hin. Siche Abbildung 16-13.

- Drucken Sie beim PowerVault MD3620i die Freigabelasche zur
Vorderseite des Arrays hin. Siche Abbildung 16-14.
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Abbildung 16-13. Entfernen und Installieren der Bedienfeldplatine — PowerVault
MD3600i

1 Bedienfeld 2 Sperrklinke

Abbildung 16-14.  Entfernen und Installieren der Bedienfeldplatine — PowerVault
MD3620i

1  Freigabestift 2 Bedienfeld
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Installieren der Bedienfeldplatine

1 Richten Sie die Bedienfeldplatine auf den Schlitz am Array aus.

2 Schieben Sie die Bedienfeldplatine in das Array, bis:

- beim PowerVault MD3600i die Freigabelasche einrastet.
Siche Abbildung 16-13.

- beim PowerVault MD3620i der Freigabestift einrastet.
Sieche Abbildung 16-14.

3 Bauen Sie die Festplattenlaufwerke wieder in die entsprechenden
Steckplitze ein. Siche , Installieren eines Festplattenlaufwerks® auf
Seite 260.

Verbinden Sie alle Stromkabel mit dem Array.
Schalten Sie das Array und den Host-Server ein.
Riickwandplatine

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten

Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt zur Verfiigung gestellten
Sicherheitshinweise.

Entfernen der Riickwandplatine

1
2
3

Schalten Sie das Array aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
Trennen Sie alle Stromkabel vom Array.

Entfernen Sie die Laufwerke. Siche | Entfernen eines
Festplattenlaufwerks® auf Seite 258.

Entfernen Sie die RAID-Controller-Module. Siehe , Entfernen eines
RAID-Controller-Moduls“ auf Seite 264.

Entfernen Sie die Netzteil-/Liiftermodule. Siehe , Entfernen eines
Netzteil-/Liiftermoduls“ auf Seite 270.

Entfernen Sie die Bedienfeldplatine: Siche , Entfernen der
Bedienfeldplatine® auf Seite 273.
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7 Losen Sie die Schrauben, mit denen das RAID-Controller-Modul/das
Netzteilmodul am Gehiuse befestigt ist.

8 Greifen Sie den Entfernungsring unten in der Mitte des Arrays und zichen
Sie das RAID-Controller-Modul/Netzteilgehduse nach hinten zur
Gehiusertickseite hin. Siche Abbildung 16-15.

9 [eben Sie das RAID-Controller-Modul/Netzteilgehduse vom Gehiuse
weg. Siche Abbildung 16-15.

10 Lésen Sie die unverlierbare Schraube, mit der die Riickwandplatine am
Gehiuse befestigt ist. Siche Abbildung 16-16 fiir PowerVault MD3600i
und Abbildung 16-17 fiir PowerVault MD3620:i.

11 Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Riickwandplatine befestigt
ist, und zichen Sie die Riickwandplatine aus dem Array heraus. Siche
Abbildung 16-16 fir PowerVault MD3600i und Abbildung 16-17 fur
PowerVault MD3620i.

Abbildung 16-15. Entfernen und Installieren des RAID-Controller-
Moduls/Netzteilgehduses

//.
TN

1

2

1 Schrauben (6) 2 RAID-Controller-Modul/Netzteilgehduse
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Abbildung 16-16. Entfernen und Installieren der Riickwandplatine — PowerVault
MD3600i

1 Schrauben (5) 2 Riickwandplatine
3 Selbstsichernde Schraube

Abbildung 16-17. Entfernen und Installieren der Riickwandplatine — PowerVault
MD3620i

1 Schrauben (4) 2 Riickwandplatine
3 Selbstsichernde Schraube
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Installieren der Riickwandplatine

278

1
2

10
1"

Richten Sie die Locher der Riickwandplatine auf die Lécher im Array aus.

Befestigen Sie die unverlierbare Schraube, die das Netzteil am Gehiuse
sichert. Siche Abbildung 16-16 fiir PowerVault MD3600i und
Abbildung 16-17 fiir PowerVault MD36201.

Bringen Sie die Schrauben wieder an, mit denen die Rickwandplatine am
Gehiuse befestigt wird. Siche Abbildung 16-16 fiir PowerVault MD3600i
und Abbildung 16-17 fiir PowerVault MD3620i.

Richten Sie die Schlitze am RAID-Controller-Modul/Netzteilgehéduse auf
die Laschen am Gehiuse aus. Siehe Abbildung 16-15.

Driicken Sie das RAID-Controller-Modul/Netzteilgehduse zur Vorderseite
des Arrays.

Ersetzen Sie die Schrauben, mit denen das RAID-Controller-Modul/das
Netzteilmodul am Gehiuse befestigt ist.

Bauen Sie die Bedienfeldplatine wieder ein. Siche , Installieren der
Bedienfeldplatine* auf Seite 275.

Bauen Sie die Netzteil-/Liiftermodule wieder ein. Siehe |, Installation eines
Netzteil-/Liiftermoduls“ auf Seite 272.

Bauen Sie die Festplattenlaufwerke wieder ein. Siche , Installieren eines
Festplattenlaufwerks® auf Seite 260.

Verbinden Sie alle Kabel mit dem Array.

Schalten Sie das Array und den Host-Server ein.
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Verwaltung: Firmware-
Bestandsliste

Ein Speicher-Array besteht aus vielen Komponenten, zu denen RAID-Con-
troller-Module, physikalische Laufwerke und Gehiuseverwaltungsmodule
(EMM) gehoren konnen. Jede dieser Komponenten enthilt Firmware. Einige
Firmware-Versionen sind von anderen Firmware-Versionen abhingig. Infor-
mationen zu allen Firmware-Versionen im Speicher-Array finden Sie in der
Firmware-Bestandsliste.

Wenn die Firmware-Bestandsliste keine Informationen zu einem bestimmten
Speicher-Array enthilt, ist der Firmware-Bestandslistenservice auf diesem
Speicher-Array nicht verfiigbar.

Sie konnen die Firmware-Bestandsliste auch in einer Textdatei speichern. Sie
konnen die Datei dann zum Erkennen jeglicher Nichtiibereinstimmungen
der Firmware an einen Mitarbeiter des technischen Supports schicken.

Anzeigen der Firmware-Bestandsliste

So zeigen Sie die Firmware-Bestandsliste an:

1 Je nachdem, ob Sie die Firmware-Informationen fiir eines oder alle Spei-
cher-Arrays anzeigen mochten, kénnen Sie eine der folgenden Aktionen
durchfiihren:

* Ein Speicher-Array — Wihlen Sie im Array-Management-Fenster
Erweitert— Service— Firmware—Bestandsliste aus.

*  Alle Speicher-Arrays — Wihlen Sie im Enterprise-Management-
Fenster Tools— Firmware-Bestandsliste aus.

2 Klicken Sie zum Speichern der Firmware-Bestandsliste in einer Textdatei
auf Speichern unter.
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3 Geben Sie im Dialogfeld Dateiname einen Namen fir die zu speichernde
Datei cin. Sie konnen auch ein anderes physikalisches Laufwerk und Ver-
zeichnis angeben, wenn Sie die Datei an einem anderen als dem standard-
miBigen Speicherort speichern méchten.

E4 ANMERKUNG: Die Erweiterung *txt wird automatisch zu dem Dateinamen
hinzugefiigt, wenn Sie keine Erweiterung angeben.

4 Klicken Sie auf Speichern.

Es wird eine ASCII-Textdatei, die die Firmware-Bestandsliste enthiilt, im
Zielverzeichnis gespeichert.
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Verwaltung: System-Schnittstellen

Microsoft-Dienste

Virtual Disk Service (VDS)

Der Microsoft Virtual Disk Service (VDS) ist eine Komponente des
Windows-Betriebssystems. Die VDS-Komponente nutzt bestimmte
Software-Module von Drittanbietern, sogenannte Provider, um Speicher-
ressourcen, wie z.B. MD3600i-Speicher-Arrays, aufzurufen und zu konfigu-
riecren. Die VDS-Komponente verfugt tber einen Satz von Programmier-
schnittstellen fiir Anwendungen (APIs; Application Programming Interfaces),
der eine einzelne Schnittstelle zur Verwaltung von Laufwerken und anderer
Speicherhardware bereitstellt. Der VDS-Provider der Reihe MD3600i akti-
viert Windows-Tools, einschlieBlich des Disk Managers (Laufwerksverwal-
tung), um virtuelle Speicherarraylaufwerke aufzurufen und zu konfigurieren.

Der VDS-Provider fiir die Arrays der Serie MD36001 steht auf dem Ressour-
cen-Datentriger der MD3600i-Serie zur Verfiigung. Weitere Informationen
iiber VDS finden Sie unter microsoft.com.

Volume Shadow-Copy Service (VSS)

Der Microsoft Volume Shadow-copy Service (VSS) ist eine Komponente des
Microsoft Windows-Betriebssystems. Die VSS-Komponente verwendet bes-
timmte Software-Module von Drittanbietern, sogenannte Provider, um
Snapshot- und Laufwerkskopie-Funktionalitit von Drittanbicter-Speicher-
ressourcen, wie z.B. von Speicher-Arrays der Serie MD36001, aufzurufen und
zu nutzen. Durch die Kombination aus der VSS-Komponente und dem VSS-
Provider, die sich auf dem MD3600i Ressourcen-Datentriger befinden,
konnen die Arrays der Serie MD36001 von Backup- und Snapshot-Anwen-
dungen von Drittanbietern oder Windows verwendet werden.

Q ANMERKUNG: Fiir virtuelle Laufwerke, die als virtuelle Quelllaufwerke fiir VSS-
Snapshots dienen, miissen Bezeichnungen vergeben werden, die maximal
16 Zeichen lang sind.
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Die Bezeichnung des virtuellen Quelllaufwerks wird vom VSS-Hardware-
Anbieter als Prifix fiir die Namen des virtuellen Snapshot-Laufwerks und des
virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks verwendet. Die daraus resultieren-
den Snapshot- und Repository-Namen sind zu lang, wenn die Bezeichnung
des virtuellen Quelllaufwerks ldnger als 16 Zeichen ist.

VSS wird mit dem Service verbunden und benutzt denselben, um die Erstel-
lung von virtuellen Snapshot-Laufwerken auf dem Speicher-Array zu koordi-
nieren. VSS-initiierte virtuelle Snapshot-Laufwerke konnen durch Backup-
Tools, die auch als Requestors bezeichnet werden, ausgelost werden. Das VSS
Provider Configuration Tool (Hilfsprogramm zur Anbieterkonfiguration)
stellt die folgenden Konfigurationen zur Verfiigung:

* Ligenschaften des virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks — Dieser
Abschnitt umfasst eine Drop-Down-Liste fiir den RAID-Level und einen
Bereich, in dem die Kapazitit des virtuellen Quelllaufwerks in Prozent
eingetragen wird.

* Standort des virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks — Dieser Ab-
schnitt umfasst eine Liste bevorzugter Einstellungen fiir den Ort des
virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks. Diese Einstellungen sind jedes
Mal, wenn die Bedingungen dies gestatten, bevorzugt.

Der Microsoft VSS Installer-Service fiir Speicher-Bereitstellung ist auf dem
MD3600i Ressourcen-Datentriger im \windows\VDS_VSS-Verzeichnis
verfiigbar.

Q ANMERKUNG: Da die Einstellungen in der grafischen Benutzeroberflache (GUI)
Array-spezifisch und nicht Host-spezifisch sind, werden Sie bei der VSS-Registrier-
ung wahrend des Windows-Setup von der GUI aufgefordert, den Namen des Arrays
bereitzustellen.

VSS-Hardware-Anbieter Tipps fiir Speicherverwaltung:

* Die Anzahl der virtuellen Snapshotlaufwerken, die mithilfe eines einzel-
nen Snapshot-Satzes erstellt werden konnen, hingt von der E/A-Belastung
auf den RAID-Controller-Modulen ab. Unter geringe oder keine E/A-
Belastung muss die Anzahl von virtuellen Laufwerken in einem Snapshot-
Satz auf 16 begrenzt sein. Unter hohe E/A-Belastung liegt die Grenze bei
drei.

* Die in der Speicherverwaltungssoftware erstellten, virtuellen Snapshot-
Laufwerke sind Differenzial-Snapshots. Plex-Snapshots werden nicht
unterstiitzt.
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*  Firvirtuelle Laufwerke, die als virtuelle Quelllaufwerke fiir VSS-Snapshots
dienen, miissen Bezeichnungen vergeben werden, die maximal 16 Zeichen
lang sind. Die Bezeichnung des virtuellen Quelllaufwerks wird vom VSS-
Hardware-Anbieter als Prifix fiir die Namen des virtuellen Snapshot-
Laufwerks und des virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerks verwendet.
Die daraus resultierenden Snapshot- und Repository-Namen sind zu lang,
wenn die Bezeichnung des virtuellen Quelllaufwerks linger als 16 Zeichen
1st.

Q ANMERKUNG: Ein Volume (Datentréger) ist eine andere Bezeichnung fiir
virtuelles Laufwerk.

Weitere Informationen zu VDS und VSS finden Sie unter microsoft.com.
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Fehlerbehebung: lhre Speicher-
Array-Software

Startvorgang

Achten Sie beim Hochfahren des Arrays auf die visuellen und akustischen
Hinweise, die in Tabelle 19-1 beschrieben sind. Eine Beschreibung der
Anzeigen auf der Vorder- und Riickseite erhalten Sie unter ,,Planung:
Informationen zum Speicher-Array“ auf Seite 23.

Tabelle 19-1. Anzeigen beim Hochfahren

Visuelle/akustische Hinweise Aktion
Alarmmeldungen. Siehe in der Speicherverwaltungs-
dokumentation.

Ungewdhnliche und anhaltende Kratz- oder = Siche ,Wie Sie Hilfe bekommen® auf
Schleifgerdusche beim Zugriff auf ein Seite 327.
physikalisches Laufwerk.

g ANMERKUNG: Im Array miissen mindestens zwei physikalische Laufwerke
installiert sein.

Geritezustand

Wenn Sie das Enterprise-Management-Fenster (EMW) 6ffnen, nimmt die
Dell PowerVault Modular Disk Storage Management-Software (MDSM) die
Kommunikation mit jedem einzelnen verwalteten Speicher-Array auf und
ermittelt den aktuellen Speicher-Array-Status. Der aktuelle Status wird durch
ein Symbol dargestellt, das neben dem verwalteten Speicher-Array angezeigt
wird.
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Die in der Strukturansicht des EMW angezeigten Statussymbole stellen den
Status des jeweiligen Speicher-Arrays zusammenfassend dar. Wenn ein
Speicher-Array den Status ,, Aufmerksambkeit erforderlich“ oder ,Reparatur
liuft“ aufweist, miissen Sie zuerst den Betriebszustand bestimmen, durch
den dieser Status verursacht wird, bevor Sie weitere Verwaltungsaktionen
durchfiihren. Sie kénnen den Betriebszustand bestimmen, durch den der
Status ,,Aufmerksamkeit erforderlich“ verursacht wird, indem Sie das
Speicher-Array auswihlen und das zugehorige Array-Management-Fenster
(AMW) starten.

Fahren Sie einen der folgenden Aktionen durch, um das AMW-Fenster zu
starten:

*  Doppelklicken Sie in der Registerkarte Gerite in der Strukturansicht oder
in der Tabellenansicht auf ein Speicher-Array. Alternativ konnen Sie auf
ein Speicher-Array mit der rechten Maustaste klicken und aus dem Popup-
Menii Speicher-Array verwalten auswihlen.

*  Wihlen Sie in der Registerkarte Setup Speicher-Array verwalten aus.

Nachdem das AMW-Fenster angezeigt wurde, wihlen Sie die Registerkarte
Physikalisch aus, um die Komponenten des Speicher-Arrays anzuzeigen.
Komponenten, bei denen ein Problem aufgetreten ist, sind durch ein
Statussymbol gekennzeichnet.

Aus den in der Tabellenansicht des EMW angezeigten Statussymbolen geht
der ausfiihrliche Status aller Komponenten hervor, aus denen das Speicher-
Array besteht. Die Option ,,Recovery Guru® bietet aufierdem cine ausfiihr-
liche Erlauterung der Betriebszustinde und fihrt die erforderlichen Schritte
auf, um den Status ,, Aufmerksamkeit erforderlich zu beheben. Weitere
Informationen finden Sie unter ,,Recovery Guru® auf Seite 296.

Die in der folgenden Tabelle dargestellten Symbole fiir den Status eines
Speicher-Arrays werden in der Strukturansicht, in der Tabellenansicht und in
der Statusleiste des EMW und des AMW verwendet.
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Tabelle 19-2.  Statussymbol

Status Symbol  Beschreibung

Optimal u Alle Komponenten in dem verwalteten Speicher-
Array funktionieren wie vorgeschen.

Aufmerksamkeit l, Im verwalteten Speicher-Array ist ein Problem

erforderlich [ B aufgetreten, fiir dessen Behebung ein Benutzer-

eingriff erforderlich ist.

Reagiert nicht mia Die Speicherverwaltungsstation kann mit dem
Speicher-Array oder mit einem oder beiden RAID-
Controller-Modul(en) des Speicher-Arrays nicht
kommunizieren.

Reparatur-Status K Der Betriebszustand , Aufmerksamkeit erforderlich“
wurde behoben und das verwaltete Speicher-Array ist
dabei, in den Zustand ,,Optimal“ zu wechseln.

Nicht unterstiitzt ® Der Knoten wird von der derzeitigen Version der MD-
Speicherverwaltungssoftware nicht unterstiitzt.

Nicht unterstiitzte I:A:-'i Im Speicher-Array wird eine Softwareversion
Software - ausgefiihrt, die von MDSM nicht mehr unterstiitzt
wird.

In der Tabellenansicht wird jedes verwaltete Speicher-Array, unabhingig von
der Anzahl seiner Verbindungen in der Strukturansicht, nur einmal angezeigt.
Nachdem das Speicher-Array von MDSM kontaktiert wurde, wird ein Symbol
angezeigt, das den Status der Hardware des Speicher-Arrays darstellt. Der
Status der Hardware kann ,Optimal®, , Aufmerksamkeit erforderlich“ oder
»Reparatur lduft lauten. Wenn jedoch keine der Netzwerk-Verwaltungsver-
bindungen von der Speicherverwaltungsstation zu dem in der Tabellenan-
sicht angezeigten Speicher-Array reagiert, wird der Status des Speicher-Arrays
durch das Symbol , Reagiert nicht* dargestellt.

Folgendes gilt fur die Symbole in der EMW-Statusleiste und in der AMW-
Statusleiste:

*  Wenn Sie die Maus in der EMW-Statusleiste oder in der AMW-
Statusleiste tiber das Symbol bewegen, wird eine Quickinfo mit einer
Kurzbeschreibung des Status angezeigt.
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e Inder EMW- und AMW-Statusleiste werden die Statussymbole
»Aufmerksamkeit erforderlich® und , Reagiert nicht“ angezeigt, falls
Speicher-Arrays ermittelt wurden, auf die beide Betriebszustinde

zutreffen.

Die folgende Tabelle enthilt zusitzliche Statussymbole der EMW-

Strukturansicht.

Tabelle 19-3. Zusatzliche Statussymbole

Status Symbol

Beschreibung

Nicht unterstiitzte
Benachrichti- @ X
gungen mit dem

Status , Aktualisier-

ung erforderlich®

Benachrichtigung ‘-.f

eingerichtet

Benachrichtigung X
auf tibergeordne-

tem Knoten

einrichten

Das Einrichten einer Benachrichtigung auf einem
Speicher-Array, dessen Status , Aktualisierung
erforderlich” lautet, wird nicht unterstiitzt. In
diesem Fall wird fiir das Speicher-Array in der
Strukturansicht sowohl der Status ,, Aktualisierung
erforderlich® als auch das Symbol , Nicht unterstiit-
zte Benachrichtigungen® angezeigt. Das Symbol
,Nicht unterstiitzte Benachrichtigungen® bedeutet,
dass das Speicher-Array nicht tiberwacht werden
kann.

Sollten Sie die Ereignisitberwachung des MDSM
installiert sowie Benachrichtigungen eingerichtet
haben, wird das Symbol ,,Benachrichtigung einge-
richtet in der Strukturansicht neben dem Status
des Speicher-Arrays angezeigt, fiir das Benachrichti-
gungen eingerichtet wurden.

Sie kénnen in der Strukturansicht Benachrichtigun-
gen fiir beliebige Knoten einrichten. Durch das
Einrichten einer Benachrichtigung auf einer tiber-
geordneten Knotenebene, z. B. auf einer Host-
Ebene, werden auch Benachrichtigungen fir alle
untergeordneten Knoten eingerichtet. Wenn Sie
cine Benachrichtigung auf einem tbergeordneten
Knoten einrichten und einer der untergeordneten
Knoten eines bandinternen Speicher-Arrays den
Status ,, Aktualisierung erforderlich* aufweist, wird
neben dem tbergeordneten Knoten in der Struktur-
ansicht das Statussymbol ,,Benachrichtigung
deaktiviert” angezeigt.
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Tabelle 19-3. Zusitzliche Statussymbole

Status Symbol Beschreibung
Speicher-Array 'S Das Symbol , Speicher-Array wird kontaktiert® wird
hinzufiigen solange in der Strukturansicht und in der Tabellen-

Speicher-Array ‘
hinzufiigen OK

Speicher-Array 8
hinzufiigen

fehlerhaft

ansicht angezeigt, bis der aktuelle Status aller
verwalteten Speicher-Arrays bekannt ist.

Das Symbol , Speicher-Array wird kontaktiert* wird
in der EMW-Statusleiste und in der AMW-Status-
leiste angezeigt und die Quickinfo zeigt , Speicher-
Arrays werden kontaktiert” an.

Nachdem die einzelnen Speicher-Arrays kontaktiert
wurden, wird ihr aktueller Status abgefragt und in
der Stukturansicht und in der Tabellenansicht
angezeigt. Mogliche Status sind ,Optimal®,
»Aufmerksamkeit erforderlich, , Reparatur liuft”
oder ,Reagiert nicht*.

Beim Hinzufiigen des Speicher-Arrays sind keine
Probleme aufgetreten.

Die MD-Speicherverwaltungssoftware tiberwacht
weiterhin Statusinderungsereignisse.

Wird nur angezeigt, wenn ein Fehler auftritt.

In der Strukturansicht kénnen Symbole als Zeichenkette angezeigt werden,
um mehr Informationen tibermitteln zu kénnen. So bedeutet zum Beispiel
die folgende Zeichenkette, dass sich das Speicher-Array in optimalem
Zustand befindet, eine Benachrichtigung dafiir eingerichtet ist und Firmware
zum Herunterladen bereitsteht.

e

4 ANMERKUNG: Der MDSM braucht einige Minuten, um den Status von oder zu
.Reagiert nicht” zu d@ndern. Eine Statusédnderung von oder zu ,,Reagiert nicht”
héngt von der Netzwerkverbindung zum Speicher-Array ab. Alle anderen
Statusdnderungsereignisse werden in kiirzeren Abstdnden aktualisiert.
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Support-Informationen zu Speicher-Arrays

Sie kénnen verschiedene Typen von Bestandslisten, Status und Leistungs-
daten sammeln, die bei der Losung von Problemen mit dem Speicher-Array
helfen konnen. Alle gesammelten Dateien werden in einem einzigen Archiv
im Zip-Dateiformat komprimiert. Die Archivdatei kénnen Sie anschlieBend
an einen Mitarbeiter des Technischen Supports zu Zwecken der Fehlerbe-
hebung und weiteren Analyse weiterleiten.

So erzeugen Sie den Support-Informationsbericht:
1 Fiihren Sie einen der folgenden Vorgiinge im AMW durch:

*  Wibhlen Sie Erweitert— Fehlertbehebung— Supportdaten—
Sammeln aus.

*  Klicken Sie auf die Registerkarte Support und anschliefend auf
Support-Informationen sammeln.

Das Fenster Alle Supportdaten erstellen wird angezeigt.
2 Geben Sie im Textfeld Dateinamen angeben entweder einen Namen fiir
die zu speichernde Datei ein oder klicken Sie auf Suchen, um nach einer

zuvor gespeicherten Datei zu suchen, wenn Sie eine vorhandene Datei
tiberschreiben mochten.

Die Erweiterung .zip wird dem Dateinamen automatisch hinzugefugt,
wenn Sie keine Erweiterung fiir die Datei angeben.

3 Gehen Sie in die Ausfithrungszusammenfassung.
Klicken Sie auf Start.

Nachdem alle Supportdaten gesammelt wurden, werden sie unter dem von
Ihnen angegebenen Dateinamen archiviert.

5 Klicken Sie auf OK.

% ANMERKUNG: Wenn ein Supportdaten-Vorgang ausgefiihrt wird, muss er vor
dem Beginn eines anderen Supportdaten-Vorgangs abgeschlossen werden.
Gleichzeitige Sammlungen werden nicht unterstiitzt und fiihren zu einer
Fehlermeldung.
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Supportpaket-Daten automatisch erstellen

Verwenden Sie die Option ,,Supportpaket-Daten erstellen, um automatisch
eine Kopie des Supportpakets zu speichern, wenn der Client-Uberwachungs-
vorgang ein kritisches Ereignis erkennt. Sie konnen diese Funktion aktivieren
oder deaktivieren und den Speicherort des Supportpakets speichern.

Wihrend eines kritischen Ereignisses wird das Supportpaket auf dem lokalen
physikalischen Laufwerk des Clientsystems in demselben Bereich gespeichert,
der fiir andere Wiederherstellungsinformationen verwendet wird. Diese
Informationen werden fiir mindestens 72 Stunden nicht tiberschrieben.

A WARNUNG: Verwenden Sie diese Option nur unter Anleitung eines Mitarbeiters
des technischen Supports.

4 ANMERKUNG: Aktivieren Sie fiir ein einzelnes Clientsystem das Sammeln von
Supportpaketdaten nur ein einziges Mal. Wird das Sammeln von Daten fiir mehrere
Systeme eingestellt, kann dies die Leistung des Speicher-Arrays beeintrdchtigen.

Um das Supportpaket automatisch zu erstellen:

1 Wibhlen Sie im AMW-Fenster Erweitert— Fehlerbehebung— Support-
daten— Automatische Einstellungen aus.

2 Wibhlen Sie Automatisches Sammeln von Supportdaten fiir kritische
Ereignisse aus.

3 Um den Speicherort des gespeicherten Supportpakets zu dndern, klicken
Sie auf Andern.

Das Fenster Ordner-Speicherort dndern wird angezeigt, suchen Sie den
relevanten Ordner und Klicken Sie auf OK.

4 Um den Speicherort auf den Standardwert zurtickzusetzen, klicken Sie auf
Zuriicksetzen.

5 Klicken Sie auf OK.
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Abfrage von Ablaufverfolgungspuffern (Trace
Buffer)

Ablaufinformationen kénnen in einer komprimierten Datei gespeichert wer-
den. In den Ablaufverfolgungsputfern zeichnet die Firmware Prozessoraktivi-
titen, einschlieBlich Ausnahmebedingungen, die zum Debuggen hilfreich
sein kénnen, auf. Ablaufinformationen werden im aktuellen Puffer gespei-
chert und koénnen nach dem Abrufen in den geleerten Puffer transferiert
werden. Da jedes RAID-Controller-Modul seinen eigenen Puffer besitzt, kann
mehr als ein geleerter Putfer vorhanden sein. Die Ablaufverfolgungsputfer
konnen ohne Unterbrechung des Speicher-Array-Betriebs und mit nur
minimalen Auswirkungen auf die Leistung abgefragt werden.

E4 ANMERKUNG: Verwenden Sie diese Option nur unter Anleitung eines
Mitarbeiters des technischen Supports.

Eine komprimierte zip-Datei wird an einem auf dem Host angegebenen Ort
gespeichert. Das Archiv enthilt die Ablaufdateien von einem oder beiden
RAID-Controller-Modulen im Speicher-Array sowie eine Beschreibungsdatei
namens trace_description.xml. Jede Ablaufdatei umfasst einen Header, in
dem das Dateiformat fiir die vom Mitarbeiter des Technischen Supports
verwendete Analysesoftware angegeben wird. Die Beschreibungsdatei enthilt
Folgendes:

e Den WWN (World Wide Name) fiir das Speicher-Array.

*  Die Seriennummer jedes RAID-Controller-Moduls.

* Einen Zeitstempel.

* Die Versionsnummer der Firmware des RAID-Controller-Moduls.

* Die Versionsnummer der Programmierschnittstelle fir
Verwaltungsanwendungen (API).

¢ Die Modellnummer der Platine des RAID-Controller-Moduls.

*  Den Status der Datensammlung fiir jedes RAID-Controller-Modul. Lautet

der Status , Ausgefallen®, wird die Ursache fiir den Ausfall festgehalten
und fiir das ausgefallene RAID-Controller-Modul ist keine Ablaufdatei
vorhanden.
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So fragen Sie die Ablaufverfolgungsputfer ab:

1

Waihlen Sie im AMW Erweitert— Fehlerbehebung— Supportdaten—
Ablaufverfolgungspuffer abfragen.

Der Dialog Ablautverfolgungsputfer abfragen wird angezeigt.

Wiihlen Sie entweder das RAID-Controller-Modul 0, das RAID-
Controller-Modul 1 oder beide aus

Zeigt die Statusmeldung rechts von einem Kontrollkistchen fiir ein RAID-
Controller-Modul an, dass es offline ist, ist das Kontrollkistchen
deaktiviert.

Wihlen Sie aus der Liste der Ablaufverfolgungspuffer die entsprechende
Option aus.

Um den Puffer zu verschieben, wihlen Sie Aktuellen Ablaufverfolgung-
spuffer nach der Abfrage in gelleerten Puffer verschieben.

Die Option Aktuellen Ablaufpuffer nach der Abfrage in geleerten Puffer
verschieben ist nicht verfiigbar, wenn in Schritt 3 die Option Geleerter
Putfer ausgewihlt wurde.

Geben Sie im Textfeld Dateinamen angeben entweder einen Namen fir
die Daten des physikalischen Laufwerks ein oder klicken Sie auf Suchen,
um nach einer zuvor gespeicherten Datei zu suchen, wenn Sie eine
vorhandene Datei iiberschreiben mochten.

Klicken Sie auf Start.

Die Daten des Ablaufverfolgungspuffers werden in die angegebene Datei
gespeichert.

Nach Abschluss der Abfrage haben Sie folgende Moglichkeiten:

*  Um Ablautverfolgungsputfer nochmals mit verinderten Parametern
abzufragen, wiederholen Sie Schritt 2 bis Schritt 6.

*  Um das Dialogfeld zu schlieBen, klicken Sic auf Abbrechen.
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Erfassen von Daten zum physikalischen
Laufwerks

Verwenden Sie die Option Daten des physikalischen Laufwerks sammeln,
um Protokolldaten von allen physikalischen Laufwerken in Ihrem Speicher-
Array zu sammeln.

Protokollabfragedaten bestchen aus statistischen Informationen, die auf
jedem der physikalischen Laufwerke in Threm Speicher-Array aufbewahrt
werden. Der Mitarbeiter des Technischen Supports kann anhand dieser
Informationen die Leistung lhrer physikalischen Laufwerke und eventuelle
Probleme bei der Fehlerbehebung analysieren.

& WARNUNG: Verwenden Sie diese Option nur unter Anleitung eines Mitarbeiters
des technischen Supports.

Um die Daten des physikalischen Laufwerks zu erfassen:
1 Fihren Sie einen der folgenden Vorgiinge im AMW durch:

*  Um Daten von allen physikalischen Laufwerken im Speicher-Array zu
sammeln, wiihlen Sie Erweitert— Fehlerbehebung— Daten des
physikalischen Laufwerks sammeln— Daten von allen physikali-
schen Laufwerken sammeln.

*  Um Daten eines einzelnen physikalischen Laufwerks zu sammeln, das
in der Registerkarte ,, Physikalisch® ausgewihlt wurde, wihlen Sie
Erweitert— Fehlerbehebung— Daten des physikalischen Laufwerks
sammeln— Daten eines einzelnen physikalischen Laufwerks
sammeln.

Das Dialogfenster Daten des physikalischen Laufwerks sammeln

erscheint.

2 Geben Sie im Textfeld Dateinamen angeben entweder einen Namen fiir
die Daten des physikalischen Laufwerks ein oder klicken Sie auf Suchen,
um nach einer zuvor gespeicherten Datei zu suchen, wenn Sie eine
vorhandene Datei iiberschreiben mochten.

Die Erweiterung .bin wird dem Dateinamen automatisch hinzugefiigt,
wenn Sie keine Erweiterung fiir die Datei angeben.

294 [ Fehlerbehebung: Ihre Speicher-Array-Software



3 Klicken Sie auf Start.

Die Datensammlung des physikalischen Laufwerks ist vollstindig und an
dem von Thnen angegebenen Speicherort gespeichert.

4 Klicken Sie auf OK.

Ereignisprotokoll

Uber die Ereignisprotokollanzeige konnen Sie cine detaillierte Liste einem
Speicher-Array auftretenden Ereignisse anzeigen. Das Ereignisprotokoll wird
in hierfiir reservierten Bereichen auf den physikalischen Laufwerken im
Speicher-Array gespeichert. Darin werden Konfigurationsereignisse und
Ausfille von Speicher-Array-Komponenten verzeichnet.

A WARNUNG: Verwenden Sie diese Option nur unter Anleitung eines Mitarbeiters
des technischen Supports.

Im Ereignisprotokoll werden ca. 8.000 Ereignisse gespeichert, bevor die
dltesten Ereignisse durch neue tiberschrieben werden. Wenn Sie die
Ereignisse aufbewahren méchten, kénnen Sie sie speichern und aus dem
Ereignisprotokoll 1oschen.

Das Ereignisprotokoll zeigt zwei Typen von Ereignisansichten an:
+  Ubersicht — Zeigt die Ereignisse tibersichtsartig in einer Tabelle an.
*  Detailansicht — Zeigt Details von einem ausgewihlten Ereignis an.
So zeigen Sie das Ereignisprotokoll an:

1 Wihlen Sic im AMW Erweitert— Fehlerbehebung— Ereignisprotokoll

anzeigen aus.

Das Ereignisprotokoll wird angezeigt. StandardmiiBig wird die Ubersicht
dargestellt.

2 Um sich Details zu jedem ausgewihlten Ereignisprotokoll anzeigen zu
lassen, klicken Sie auf Details anzeigen.

Ein detaillierter Fensterbereich wird dem Ereignisprotokoll mit den
Detailinformationen tiber den Protokolleintrag hinzugefiigt. Sie kénnen
gleichzeitig nur die Details von einem einzelnen Protokolleintrag anschen.

3 Um das Ereignisprotokoll zu speichern, klicken Sie auf Speichern unter.

Das Dialogfeld Ereignisse speichern wird angezeigt.
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4 Navigieren Sie zum gewtinschten Ordner, geben Sie den gewtinschten
Dateinamen ein, und klicken Sie auf Speichern.

5 Um alle Protokolleintrige vom Ereignisprotokoll zu 16schen, klicken Sie
auf Alle 16schen.

6 Um das Ereignisprotokoll zu schlieBen, klicken Sie auf SchlieBen.

Weitere Informationen finden Sie in der PowerVault Modular Disk Storage
Manager Themen-Online-Hilfe.

Recovery Guru

Recovery Guru ist eine Komponente von MDSM, mit der sich kritische
Ereignisse im Speicher-Array diagnostizieren und schrittweise beheben
lassen.

Um den Recovery-Guru im AMW anzuzeigen, fithren Sie einen der
folgenden Schritte durch:

* Klicken Sie auf Recovery Guru ﬁ

* Klicken Sie auf der Registerkarte Unterstiitzung auf den Link
Wiederherstellung nach Ausfall.

* Klicken Sie im Fenster Status in der Registerkarte Zusammenfassung auf
den Link Speicher-Array erfordert Aufmerksambkeit.

Mit folgenden IHinweisen werden Sie auf Probleme aufmerksam gemacht:
* Statussymbole, die nicht den Status ,Optimal“ anzeigen
*  Alarmmeldungen, die an entsprechende Ziele gesendet werden
* Hardware-Leuchtanzeigen

Die Statussymbole zeigen den Status ,,Optimal an, sobald das Problem
behoben ist.
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Speicher-Array-Profil

Das Speicher-Array-Profil enthilt eine Beschreibung aller Komponenten und
Eigenschaften des Speicher-Arrays. Die im Speicher-Array-Profil enthaltenen
Informationen lassen sich auch als Textdatei speichern. Moglicherweise
mochten Sie das Speicher-Array-Profil als Hilfe bei der Wiederherstellung
verwenden, oder als Ubersicht tiber die aktuelle Konfiguration des Speicher-
Arrays. Erstellen Sie eine neue Kopie des Speicher-Array-Profils, wenn sich
Thre Konfiguration dndert.

1

Um das Speicher-Array-Profil im AMW anzuzeigen, fihren Sie eine der
folgenden Aktionen durch:

*  Wibhlen Sie Speicher-Array— Ansicht—Profil aus.

*  Wibhlen Sie die Registerkarte Ubersicht und klicken Sie im Bereich
Status auf Speicher-Array-Profil.

*  Wibhlen Sie die Registerkarte Unterstiitzung und klicken Sie auf
Speicher-Array-Profil anzeigen.

Das Dialogfeld Speicher-Array-Profil wird angezeigt. Das Dialogfeld
Speicher-Array-Profil enthilt mehrere Registerkarten, deren Titel der Art
der enthaltenen Informationen entspricht.

Fihren Sie einen der folgenden Vorginge im Dialogfeld Speicher-Array-
Profil durch:

*  Detaillierte Informationen anschen — Siche Schritt 3.
*  Das Speicher-Array-Profil durchsuchen — Siche Schritt 4.
*  Das Speicher-Array-Profil speichern — Siche Schritt 5.
*  Das Speicher-Array-Profil schlieBen — Siehe Schritt 6.

Waihlen Sie eine der Registerkarten und verwenden Sie die horizontale
und die vertikale Bildlaufleiste zum Anzeigen der Speicher-Array-
Profilinformationen.

Um das Speicher-Array-Profil zu durchsuchen, zu speichern oder zu
schlieBen, folgen Sie den anderen Schritten in dieser Anleitung.
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4 So suchen Sie das Speicher-Array-Profil durch:

Klicken Sie auf E

Geben Sie im Textfeld Suchen den Begriff ein, nach dem Sie suchen
mochten.

Wenn der Begriff auf der aktuellen Registerkarte enthalten ist, wird er
in den Informationen des Speicher-Array-Profils hervorgehoben.

E4 ANMERKUNG: Die Suche ist auf die aktuelle Registerkarte beschrankt. Um

c

auf anderen Registerkarten nach dem Begriff zu suchen, wahlen Sie die
gewiinschte Registerkarte aus und klicken Sie erneut auf die Schaltfliche
Suchen.

Um nach weiteren Vorkommen des Begriffs auf derselben Registerkar-
te zu suchen, klicken Sie erneut auf die Schaltfliche Suchen.

5 So speichern Sie das Speicher-Array-Profil:

a
b

Klicken Sie auf Speichern unter.

Um alle Bereiche des Speicher-Array-Profils zu speichern, withlen Sie

Alle Bereiche.

Driicken Sie zum Speichern von Informationen bestimmter Abschnit-
te des Speicher-Array-Profils Abschnitte auswihlen und wihlen Sie
die Abschnitte, durch markieren der Kontrollkistchen, aus, die Sie
speichern wollen.

Waihlen Sie das gewiinschte Verzeichnis.

Geben Sie im Feld Dateiname den von Thnen gewiinschten Namen
ein. Legen Sie fiir eine Verkniipfung dieser Datei mit einer
bestimmten Softwareanwendung eine Dateiendung fest, wie z. B.
“txt.

ﬂ ANMERKUNG: Die Datei wird als ASCII-Textdatei gespeichert.

f

Klicken Sie auf Speichern.

6 Um das Speicher-Array-Profil zu schlieBen, klicken Sie auf SchlieBen.

Anzeigen der logischen Zuordnungen

Verwenden Sie die Option Zugeordnete logische Elemente, um die logischen
Zuordnungen der verschiedenen virtuellen Laufwerke eines Speicher-Arrays
anzuzeigen.
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Um die Zuordnungen fir virtuelle Quelllaufwerke, virtuelle Snapshot-
Laufwerke und virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerke anzuzeigen:

1 Wihlen Sice die Registerkarte Logisch im AMW aus.

2 Wibhlen Sie Ansicht— Zugewiesene logische Elemente aus. Alternativ
dazu konnen Sie mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Laufwerk
klicken, um ein Popup-Menii zu 6ffnen und Ansicht— Zugeordnete
logische Elemente auszuwihlen.

Wenn Sie ein virtuelles Laufwerk auswihlen, das keine logischen
Zuordnungen zu anderen virtuellen Laufwerken hat, ist die Option
Zugeordnete logische Elemente deaktiviert.

Q ANMERKUNG: Es wird das Dialogfeld Zugeordnete logische Elemente
anzeigen angezeigt, das die logischen Zuordnungen des ausgewahlten
virtuellen Laufwerks anzeigt.

3 Um das Dialogfeld Zugeordnete logische Elemente anzeigen zu
schliefien, klicken Sie auf Schlielen.

Physikalische Zuordnungen anzeigen

Verwenden Sie die Option Zugewiesene physikalische Komponenten, um die
physikalischen Komponenten anzuzeigen, die virtuellen Quelllaufwerken,
virtuellen Snapshot-Laufwerken, virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerken,
Laufwerksgruppen, nicht konfiguriertem Speicherplatz und freiem Speicher-
platz eines Speicher-Arrays zugeordnet sind.

Um physikalische Zuordnungen anzuzeigen:

1 Wibhlen Sie im AMW im Fensterbereich Logische Ansicht der Register-
karte Logisch oder im Fensterbereich Topologie der Registerkarte
Zuordnungen cinen Knoten aus.
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2 Wihlen Sie Ansicht— Zugewiesene physikalische Komponenten aus.
Wenn es sich beim ausgewihlten Knoten um ein virtuelles Laufwerk
handelt, kénnen Sie alternativ dazu mit der rechten Maustaste auf den
Knoten klicken, um ein Popup-Menti zu 6ffnen und Ansicht—
Zugewiesene physikalische Komponenten auszuwihlen. Wenn es sich
beim ausgewihlten Knoten um eine Laufwerksgruppe, nicht konfigurier-
ten Speicherplatz oder freien Speicherplatz handelt, kénnen Sie mit der
rechten Maustaste auf den Knoten klicken, um ein Popup-Menti zu 6ffnen
und Ansicht— Zugewiesene physikalische Komponenten auszuwihlen.

Es wird das Dialogfeld Zugewiesene physikalische Komponenten an-
zeigen angezeigt, wobel neben den zum ausgewihlten Knoten zugeordne-
ten physikalischen Komponenten griine Dreiecke angezeigt werden.

3 Um das Dialogfeld Zugewiesene physikalische Komponenten zu
schliefen, klicken Sie auf Schlieen.

Suchen von Knoten

Verwenden Sie die Option Suchen, um auf der Registerkarte Logisch, der
Registerkarte Physikalisch oder der Registerkarte Zuordnungen im AMW
nach einem bestimmten Knoten zu suchen. Die Suche kénnte auf der
Grundlage eines bestimmten Knotennamens, des RAID-Levels, der Kapazitit
eines virtuellen Laufwerks oder spezifischer freier Speicherknoten erfolgen.
Die Suche kénnte ebenfalls auf der Grundlage einer der folgenden
Kombinationen erfolgen:

*  Der Knotenname und der RAID-Level

*  Der Knotenname und die Kapazitit eines virtuellen Laufwerks
Um Knoten zu finden:

1 Wibhlen Sie im AMW-Fenster Ansicht— Suchen aus.

2 Waihlen Sie je nach dem Suchtyp eine der folgenden Optionen aus und
gehen Sie zu dem angegebenen Schritt:

¢ Nach Namen suchen — siehe Schritt 3.
*  Nach speziellen Kriterien suchen — siche Schritt 4.

3 Geben Sie den Namen des gesuchten Knotens im Textfeld Knoten suchen
ein. Siehe Schritt 8.
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Waihlen Sie je nach den Suchkriterien eine der folgenden Optionen aus
und gehen Sie zu dem angegebenen Schritt:

e Alle virtuellen Laufwerken mit RAID-Level finden—Gehe zu Schritt 5.
*  Alle virtuellen Laufwerke mit Kapazitit finden—Gehe zu Schritt 6.
*  Alle freien Kapazititsknoten finden-Gehe zu Schritt 7.

Fihren Sie die folgenden Schritte durch, um nach allen Knoten auf der
Grundlage des RAID-Levels zu suchen:

a  Wihlen Sie Suche nach allen virtuellen Laufwerken mit RAID-Level
aus.

b  Wihlen Sie einen RAID-Level aus der Liste aus.
¢ Fahren Sie mit Schritt 8 fort.

Fihren Sie die folgenden Schritte durch, um nach allen Knoten auf der
Grundlage des RAID-Levels zu suchen:

a  Waihlen Sie Alle virtuellen Laufwerke mit Kapazitit finden aus.
b Geben Sie die Kapazitit im GB-Textfeld ein.

¢ Legen Sic fest, ob die gesuchte Kapazitit kleiner als, genauso grof3 wie,
oder grofer als die im GB-Textfeld eingegebene Kapazitit sein soll.

d Fahren Sie mit Schritt 8 fort.

Fihren Sie die folgenden Schritte durch, um nach allen freien Speicher-
knoten mit ciner bestimmten Kapazitit zu suchen:

Q ANMERKUNG: Diese Option ist nicht verfiigbar, wenn die Option Nach
Namen suchen ausgewahlt wurde oder Sie iiber die Registerkarte Zuord-
nungen auf die Suchmaske zugreifen. Sie miissen die Auswahl der Option
Nach Namen suchen aufheben, um diese Option verwenden zu kdnnen.

a  Waibhlen Sie Alle freien Kapazititsknoten finden aus.
b Geben Sie die Kapazitit im GB-Textfeld ein.

¢ Legen Sie fest, ob die gesuchte freie Kapazitit kleiner als, genauso
groB wic oder grofier als die im GB-Textfeld eingegebene Kapazitit
sein soll.

d Fahren Sie mit Schritt 8 fort.

Klicken Sie auf Weitersuchen.
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Klicken Sie wiederholt auf Weitersuchen, um alle Knoten anzuzeigen, die
den Kiriterien entsprechen. Sollten keine Suchergebnisse gefunden worden
sein, wird das Dialogfeld Suche fehlgeschlagen angezeigt. Klicken Sie auf
OK und geben Sie das Suchkriterium erneut ein.

9 Um das Dialogfeld zu schlieBen, klicken Sie auf Abbrechen.

Wenn Sie weiter nach Knoten mit denselben Kriterien suchen méchten,
nachdem das Dialogfeld Suchen geschlossen wurde, driicken Sie F3.

Das Verwenden von ,,Gehe zu”

Verwenden Sie die Option Gehe zu, um schnell zu einem zugeordneten
virtuellen Snapshot-Repository-Laufwerk, virtuellen Snapshot-Laufwerk,
virtuellen Quelllaufwerk oder einem virtuellen Ziellaufwerk zu wechseln.
Diese virtuellen Laufwerke werden im Bereich Logisch in der Registerkarte
Logisch angezeigt.

Die Option Gehe zu ist nur dann verfiigbar, wenn die Erweiterungsfunktion
LSnapshot“ oder Virtuelle Laufwerkskopie aktiviert ist, oder wenn virtuelle
Snapshot-Lautwerke oder virtuelle Laufwerkskopien derzeit auf dem
Speicher-Array vorhanden sind. Auf die Option Gehe zu kann nicht tber die
Registerkarte Zuordnungen im Array-Management-Fenster zugegriffen
werden.

1 Wihlen Sie auf der Registerkarte Logisch im Array-Management-Fenster
eines der folgenden virtuellen Laufwerke aus und gehen Sie zu dem
angegebenen Schritt:

*  Virtuelles Snapshot Laufwerk-Gehe zu Schritt 2.
*  Virtuelles-Snapshot-Repository-Laufwerk-Gehe zu Schritt 3.
*  Virtuelles Quelllaufwerk-Gehe zu Schritt 4.
*  Virtuelles Ziellaufwerk-Gehe zu Schritt 5.
2 Wibhlen Sie Ansicht— Gehe zu— Virtuelles Snapshot-Laufwerk aus.

Das zugeordnete virtuelle Snapshot-Laufwerk wird im Fensterbereich
Logisch ausgewihlt.
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3 Wibhlen Sie Ansicht— Gehe zu— Virtuelles-Snapshot-Repository-
Laufwerk aus.

Das zugeordnete virtuelle Snapshot-Repository-Laufwerk wird im
Fensterbereich Logisch ausgewihlt.

4 Wihlen Sie Ansicht— Gehe zu— Virtuelles Quelllaufwerk aus.

Das zugeordnete virtuelle Quelllaufwerk wird im Fensterbereich Logisch
ausgewihlt.

5 Wihlen Sie Ansicht— Gehe zu— Virtuelles Ziellaufwerk aus.

% ANMERKUNG: Wenn das virtuelle Quelllaufwerk iiber mehr als ein
zugeordnetes virtuelles Ziellaufwerk verfiigt, wéhlen Sie das gewiinschte
virtuelle Ziellaufwerk aus der Liste aus und klicken Sie auf OK.

Das zugeordnete virtuelle Ziellaufwerk wird im Fensterbereich Logisch
ausgewihlt.

Wiederherstellung eines nicht reagierenden
Speicher-Arrays

Ein Speicher-Array kann aus verschiedenen Griinden den Status ,Reagiert®
nicht aufweisen. Mithilfe des Verfahrens in diesem Thema konnen Sie die
mogliche Ursache dafiir und die Losung bestimmen.

Es kann bis zu fiinf Minuten dauern, bis die MDSM-Software erkennt, dass
cin Speicher-Array nicht reagiert oder wieder reagiert. Warten Sie deshalb vor
der Durchfithrung dieses Verfahrens eine gewisse Zeit ab, um sicherzustellen,
dass das Speicher-Array tatsichlich nicht mehr reagiert.

Um ein nicht reagierendes Speicher-Arrays wiederherzustellen:

1 Uberpriifen Sie in der Strukturansicht im EMW, ob alle Speicher-Arrays

nicht reagieren.

2 Wenn alle Speicher-Arrays nicht reagieren, tiberpriifen Sie die Netzwerk-
verbindung der Speicherverwaltungsstation und stellen Sie sicher, dass
dieses das Netzwerk erreichen kann.

3 Stellen Sie sicher, dass die RAID-Controller-Module installiert sind und
das Speicher-Array mit Strom versorgt wird.

4 Sollte es ein Problem mit dem Speicher-Array geben, beheben Sie das
Problem.
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Fihren Sie eine der folgenden Aktionen aus, je nachdem, wie lhr Speicher-
Array verwaltet wird:

*  Bandextern verwaltetes Speicher-Array—Gehe zu Schritt 6.
* Bandintern verwaltetes Speicher-Array-Gehe zu Schritt 12.

Stellen Sie bei einem bandextern verwalteten Speicher-Array sicher, dass
tiber das Netzwerk auf die RAID-Controller-Module zugegriffen werden
kann. Fihren Sie dazu den ping-Befehl aus, und iiberpriifen Sie, ob das
jeweilige RAID-Controller-Modul erreichbar ist. Geben Sie einen der
folgenden Befehle ein, und driicken Sie auf die Eingabetaste.

*  ping <host-name>
* ping <RAID controller module-IP-address>

Wenn die Uberpriifung erfolgreich war, fahren Sie mit Schritt Schritt 8
fort, wenn nicht mit Schritt 9.

Entfernen Sie das Speicher-Array, das den Status , Reagiert nicht*
aufweist, aus dem Enterprise Management-Fenster (EMW), und wihlen
Sie die Option Speicher-Array hinzufiigen aus, um das Speicher-Array
wieder hinzuzufiigen.

Sollte das Speicher-Array nicht in den Status ,Optimal“ zurtickkehren,
stellen Sie sicher, dass die Ethernet-Kabel keine sichtbare Beschidigung
aufweisen und ordnungsgemail angeschlossen sind.

Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Netzwerkkonfigurationsschritte
durchgefihrt wurden. Stellen Sie beispielsweise sicher, dass den RAID-
Controller-Modulen [P-Adressen zugewiesen wurden.

Liegt ein Problem mit einem Kabel oder mit der Zugriffsmoglichkeit iiber

das Netzwerk vor, fahren Sie mit Schritt Schritt 20 fort, wenn nicht mit
Schritt 12.

Stellen Sie bei einem bandintern verwalteten Speicher-Array sicher, dass
tiber das Netzwerk auf den Host zugegriffen werden kann. Fihren Sie dazu
den ping-Befehl aus, und priifen Sie, ob der Host erreichbar ist. Geben Sie
einen der folgenden Befehle ein, und driicken Sie auf die Eingabetaste.

* ping <host-name>
* ping <RAID controller module-IP-address>

Wenn die Uberpriifung erfolgreich war, fahren Sie mit Schritt Schritt 14
fort, wenn nicht mit Schritt 15.
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15

16

17

18

19

20

21

22

Entfernen Sie den Host, der den Status ,Reagiert nicht“ aufweist, aus dem
Enterprise Management-Fenster (EMW), und wihlen Sie die Option
Speicher-Array hinzufiigen aus, um den Host wieder hinzuzuftgen.

Sollte der Host nicht den Status ,,Optimal“ aufweisen, fahren Sie mit
Schritt Schritt 16 fort.

Stellen Sie sicher, dass der Host eingeschaltet und betriebsbereit ist und
die Host-Adapter installiert sind.

Uberpriifen Sie alle externen Kabel und Switches bzw. Hubs, und stellen
Sie sicher, dass diese keine sichtbare Beschidigung aufweisen und
ordnungsgemil angeschlossen sind.

Stellen Sie sicher, dass die Host-Kontext-Agent-Software installiert ist und
ausgefihrt wird.

Falls Sie das Host-System gestartet haben, bevor die Verbindung mit dem
RAID-Controller-Modul des Speicher-Arrays hergestellt wurde, kann die
Host-Kontext-Agent-Software die RAID-Controller-Module nicht
erkennen. Falls dies der Fall ist, stellen Sie sicher, dass die Anschliisse
ordnungsgemil sind, und starten Sie die Host-Kontext-Agent-Software
neu.

Falls Sie das RAID-Controller-Modul kiirzlich ausgetauscht oder hinzu-
gefugt haben, starten Sie die Host-Kontext-Agent-Software neu, damit das
neue RAID-Controller-Modul erkannt wird.

Falls das Problem weiterhin besteht, nehmen Sie die notigen Host-Modifi-
kationen vor und halten Sie Riicksprache mit anderen Administratoren,
um festzustellen, ob von einer anderen Speicherverwaltungsstation ein

Firmware-Upgrade fiir das RAID-Controller-Modul durchgefihrt wurde.

Falls ein Firmware-Upgrade durchgefiihrt wurde, ist das EMW auf Threr
Verwaltungsstation méglicherweise nicht in der Lage, die neue AMW-
Software ausfindig zu machen, die zum Verwalten des Speicher-Arrays mit
der neuen Version der Firmware erforderlich ist.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie Thren
Technischen Support.

Stellen Sie fest, ob zu einem oder mehreren RAID-Controller-Modulen ein
tibermiBiger Netzwerk-Datenverkehr stattfindet.

Dieses Problem wird von selbst behoben, da die EMW-Software in
regelmiBigen Abstidnden versucht, die Kommunikation mit den RAID-
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Controller-Modulen des Speicher-Arrays herzustellen. Falls das Speicher-
Array zuvor nicht reagiert hat und ein spiterer Versuch, Verbindung zum
Speicher-Array herzustellen, erfolgreich ist, wird das Speicher-Array wieder
als reagierend eingestuft.

Falls das Speicher-Array bandextern verwaltet wird, priifen Sie, ob gerade
von einer anderen Speicherverwaltungsstation aus
VerwaltungsmaBnahmen fur das Speicher-Array durchgefiithrt werden. Es
gibt eine vom RAID-Controller-Modul bestimmte maximale Anzahl von
Ubertragungssteuerungsprotokoll/Internetprotokoll (TCP/IP)-Verbindun-
gen, die zum RAID-Controller-Modul hergestellt werden kénnen, bevor
dieses auf nachfolgende Verbindungsversuche nicht mehr reagiert. Die Art
der durchgefihrten Verwaltungsvorginge und die Anzahl der parallelen
Verwaltungssitzungen bestimmen die Anzahl der méglichen TCP/IP-
Verbindungen, die zu einem RAID-Controller-Modul hergestellt werden
konnen. Dieses Problem wird von selbst behoben, da das RAID-Controller-
Modul nach dem Beenden von TCP/IP-Verbindungen wieder auf neue
Verbindungsversuche reagiert.

Wenn das Speicher-Array immer noch nicht reagiert, besteht méglicher-
weise ein Problem mit Ihrem RAID-Controller-Modul. Wenden Sie sich
bitte an einen Mitarbeiter des Technischen Supports.

Ein physikalisches Laufwerk finden

Verwenden Sie die Option , Physikalisches Laufwerk ausfindig machen®, um
cin oder mchrere physikalische Laufwerke in einem Erweiterungsgehiuse
durch Aktivierung der Laufwerks-LEDs physikalisch zu lokalisieren und
identifizieren.

So finden Sie das physikalische Laufwerk:

1
2
3
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Waihlen Sie die Registerkarte Physikalisch aus.
Wihlen Sie die austindig zu machenden physikalischen Laufwerke aus.

Wihlen Sie Physikalisches Laufwerk— Blinken— Physikalisches
Laufwerk aus.

Die LED-Anzeigen der ausgewihlten physikalischen Laufwerke blinken
auf.
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4 Wenn Sie die physikalischen Laufwerke ausfindig gemacht haben, klicken

Sie auf OK.

Das Aufblinken der LEDs wird gestoppt. Sollte ein weiterer Blinkvorgang
(Laufwerksgruppe blinken lassen, Speicher-Array blinken lassen, Physika-
lischen Laufwerksanschluss blinken lassen oder Erweiterungsgehiuse
blinken lassen) derzeit von einer anderen Speicherverwaltungsstation
aufgerufen sind, héren auch diese LEDs auf zu blinken.

Sollten, in seltenen Fillen, die LED-Anzeigen des physikalischen Lauf-
werks nicht aufhéren zu blinken, wihlen Sie im AMW Speicher-Array—
Blinken— Alle Anzeigen stoppen aus.

Eine Bestitigungsnachricht erscheint, wenn die LEDs erfolgreich
aufgehort haben zu blinken.

6 Klicken Sie auf OK.

Ausfindig machen eines Erweiterungsgehéauses

Verwenden Sie die Option , Blinken®, um ein Erweiterungsgehiuse im Spei-
cher-Array ausfindig zu machen und zu identifizieren.

Die LED-Aktivierung ist vom 'Typ des vorhandenen Erweiterungsgehiuses

abhingig.

Wenn Sie ein Erweiterungsgehiuse mit einer weien LED haben, fiihrt
der Vorgang , Erweiterungsgehiuse blinken“ dazu, dass die weifie LED am
Erweiterungsgehiuse aufleuchtet. Die LED blinkt nicht.

Wenn Sie irgendeinen anderen Erweiterungsgehiusetyp haben, fiihrt

dieser Vorgang dazu, dass die entsprechende LED an allen physikalischen
Laufwerken im Erweiterungsgehiuse blinkt.

Um ein Erweiterungsgehiuse zu lokalisieren:

1

Wihlen Sie die Registerkarte Physikalisch aus.

2 Wihlen Sie ein ausfindig zu machendes physikalisches Laufwerk im

Erweiterungsgehiiuse aus.

3 Waihlen Sie Physikalisches Laufwerk— Blinken— Erweiterungsgehiuse

aus.

Die LED oder LEDs am Erweiterungsgehiuse oder auf den physikalischen
Laufwerken leuchten auf.
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4 Wenn Sie das Erweiterungsgehiuse gefunden haben, klicken Sie auf OK.

Das Aufblinken der LEDs wird gestoppt. (Wenn Sie ein Erweiterungsge-
hiuse mit einer blauen LED haben, erlischt die LED). Wenn irgendwelche
anderen Blink-Vorginge (Speicher-Array blinken lassen, Laufwerksgruppe
blinken lassen, Physikalische Laufwerksanschliisse blinken lassen, Frwei-
terungsgehiuse blinken lassen oder Physikalisches Laufwerk blinken
lassen) derzeit von einer anderen Speicherverwaltungsstation aufgerufen
sind, héren auch diese LED-Anzeigen auf zu blinken.

5 Sollten, in seltenen Fillen, die LED-Anzeigen des physikalischen Lauf-
werks nicht aufhéren zu blinken, wihlen Sie im AMW-Fenster Speicher-
Array— Blinken— Alle Anzeigen stoppen.

Eine Bestitigungsnachricht erscheint, wenn die LEDs erfolgreich
aufgehort haben zu blinken.

6 Klicken Sie auf OK.

Erfassen der Status-Informationen

Verwenden Sie die Option Fehlertbehebung— Erfassen der Status-Informa-
tionen, um Informationen iiber den aktuellen Status Thres Speicher-Arrays zu
erfassen und die erfassten Informationen in einer Textdatei zu speichern. Sie
konnen die erfassten Informationen anschlieBend zur Analyse an einen
Mitarbeiter des Technischen Supports senden.

Es besteht die Moglichkeit, ein nicht reagierendes Speicher-Array zu
bewirken — Die Option , Zustandserfassung® kann bewirken, dass ein
Speicher-Array auf sowohl den Host als auch die Speicherverwaltungsstation
nicht reagiert. Verwenden Sie diese Option nur unter Anleitung eines
Mitarbeiters des technischen Supports.

1 Wibhlen Sie im AMW Erweitert— Fehlerbehebung— Zustandsinforma-

ionen aufzeichnen aus.

2 Lesen Sie die Informationen des Dialogfelds Zustandserfassung bestiti-
gen und geben Sie Ja ein, um fortzufahren.

3 Geben Sie im Feld Dateinamen angeben cinen Namen fur die zu
speichernde Datet ein, oder navigieren Sie zu einer zuvor gespeicherten
Datei, wenn Sie eine vorhandene Datei tiberschreiben mochten.
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Verwenden Sie fiir den Dateinamen die Benennungskonvention
Dateiname .dmp. Die Erweiterung .dmp wird dem Dateinamen automa-
tisch hinzugetiigt, wenn Sie keine Erweiterung fir die Datei angeben.

Klicken Sie auf Start.

g ANMERKUNG: Jeder Test zeigt den Status , Ausfiihrung lauft” an, wahrend
der Vorgang ausgefiihrt wird. Der Test zeigt anschlieend ,Abgeschlossen”
an, wenn er erfolgreich abgeschlossen wurde. Wenn irgendwelche Tests
nicht abgeschlossen werden kdnnen, wird im Fenster ,Ausfiihrungszusam-
menfassung” der Status , Ausgefallen” angezeigt.

Uberwachen Sie den Fortschritt und den Abschlussstatus aller Tests.
Wenn diese beendet sind, klicken Sie zum Schliefen des Dialogfelds
Zustandserfassung auf OK.

Das Klicken auf Abbrechen stoppt den Vorgang der Zustandserfassung
und jegliche verbleibenden Tests werden nicht abgeschlossen. Es werden
jegliche bis zu diesem Zeitpunkt generierten Testinformationen in der
Zustandserfassungsdatei gespeichert.

Q ANMERKUNG: Weitere Informationen zur Fehlerbehebung und Wiederher-
stellung von Ausfallen des PowerVault Modular Disk Storage Manager finden
Sie in der Online-Hilfe.

Dienstprogramm SMrepassist

SMrepassist (Replication Assistance) ist ein Host-basiertes Dienstprogramm
fir Windows-Plattformen. Dieses Dienstprogramm wird mit MDSM instal-
liert. Verwenden Sie dieses Dienstprogramm vor und nach dem Erstellen
ciner virtuellen Laufwerkskopie auf Windows-Betriebssystemen, um sicher-
zustellen, dass alle speicherresidenten Daten far Dateisysteme auf dem
virtuellen Ziellaufwerk geleert werden und der Treiber die Signaturen und
Dateisystempartitionen erkennt. Sie kénnen dieses Dienstprogramm auch
verwenden, um Probleme mit doppelten Signaturen fir virtuelle Snapshot-
Laufwerke zu beheben.
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Navigieren Sie von einem Befehlszeilenfenster in einem Host mit Windows
Zu:

C:\Program Files\Del\MD Storage Manager\util und fithren Sie den folgen-
den Befehl aus:

SMrepassist -f <Dateisystemkennungs,

wobei der Parameter -f alle speicherresidenten Daten des durch
<Dateisystemkennung> spezifizierten Dateisystems lscht. Die
<Dateisystemkennung> dient zur eindeutigen Identifikation eines
Dateisystems und hat die folgende Syntax:

Laufwerksbuchstabe: <Bereitstellungspunkt-Pfad>

Die Dateisystemkennung kann aus nur einem Laufwerkbuchstaben bestchen,
wie im folgenden Beispiel:

SMrepassist -f E:

Q ANMERKUNG: Unter Windows ist der Bereitstellungpunkt-Pfad ein
Laufwerkbuchstabe.

Eine Fehlermeldung auf der Befehlszeile wird ausgegeben, wenn das Dienst-
programm nicht zwischen den folgenden Elementen unterscheiden kann:

* Virtuelles Quelllaufwerk und virtuelles Snapshot-Laufwerk (z. B. falls das
virtuelle Snapshot-Laufwerk entfernt wurde)

* Virtuelles Standard-Laufwerk und Kopie des virtuellen Laufwerks (z. B.
falls die Kopie des virtuellen Laufwerks entfernt wurde)

Nicht identifizierte Gerate

Ein nicht identifizierter Knoten oder Geriit erscheint, wenn MDSM nicht auf
das Speicher-Array zugreifen kann. Dieser Fehler kann unter Anderem darauf
zurtickzufithren sein, dass Probleme mit der Netzwerkverbindung bestehen
oder das betreffende Speicher-Array abgeschaltet bzw. nicht vorhanden ist.

% ANMERKUNG: Bevor Sie MaRnahmen zur Behebung des Fehlers ergreifen,
vergewissern Sie sich, dass die Host-Kontext-Agent-Software installiert ist und
lduft. Wenn der Host gestartet wurde, bevor er mit dem Speicher-Array verbunden
wurde, kann die Host-Kontext-Agent-Software das Speicher-Array nicht finden. Ist
dies der Fall, so vergewissern Sie sich, dass die Kabelverbindungen fest sitzen, und
starten Sie die Host-Kontext-Agent-Software neu.
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Wenn ein Speicher-Array vom selben Host aus sowohl bandextern als auch
bandintern verwaltet wird, kann dies dazu fiihren, dass ein Problem mit
der Verwaltung der Netzwerkverbindung die direkte Kommunikation mit
dem Speicher-Array verhindert. Die Verwaltung des Speicher-Arrays iiber
bandinterne Verbindungen ist jedoch unter Umstinden gleichwohl
moglich. Die gegenteilige Situation kann ebenfalls auftreten.

Wenn ein Speicher-Array tiber mehr als einen Host verwaltet wird, kann es
dazu kommen, dass das Speicher-Array iiber die Verbindung mit einem der
Host-Systeme nicht mehr kommunizieren kann. Die Verwaltung des
Speicher-Arrays iiber die Verbindung mit einem anderen Host ist jedoch
unter Umsténden gleichwohl maoglich.

Behebung der Nichterkennung eines Speicher-
Arrays

Um ein nicht erkanntes Speicher-Arrays wiederherzustellen:

1

Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zur
Speicherverwaltungsstation ordnungsgemil funktioniert.

Vergewissern Sie sich, dass die Controller installiert sind und das die
Stromversorgung des Speicher-Arrays eingeschaltet ist. Beheben Sie alle
ggt. vorhandenen Probleme, bevor Sie fortfahren.

Wenn Ihr Speicher-Array inbandig verwaltet wird, verfahren Sie wie folgt:
Klicken Sie nach jedem Schritt auf Aktualisieren, um die Ergebnisse zu
tberpriifen:

a  Stellen Sie sicher, dass die Host-Kontext-Agent-Software installiert ist
und ausgefihrt wird. Wenn der Host gestartet wurde, bevor er mit den
Controllern im Speicher-Array verbunden wurde, kann die Host-
Kontext-Agent-Software die Controller nicht finden. Ist dies der Fall,
so vergewissern Sie sich, dass die Kabelverbindungen fest sitzen, und
starten Sie die Host-Kontext-Agent-Software neu.

b Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk auf den Host zugreifen kann.
Verwenden Sie dazu den Befehl ping mit der folgenden Syntax:

ping <host-name-or-IP-address-of-the-hosts.

Wenn das Netzwerk auf den Host zugreifen kann, fahren Sie mit
Schritt ¢ fort. Kann das Netzwerk nicht auf den Host zugreifen, gehen
Sie zu Schritt Schritt d.
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Entfernen Sie den nicht reagierenden Host aus dem MD Storage
Manager, und fiigen Sie ihn wieder hinzu.

Wenn der Host den Status ,,Optimal“ annimmt, haben Sie das
Problem behoben.

Vergewissern Sie sich, dass der Host eingeschaltet und in Betrieb ist.

Vergewissern Sie sich ggf., dass die Host-Bus-Adapter im Host
installiert sind.

Uberpriifen Sie alle externen Kabel und Switches, um sicherzugehen,
dass keine sichtbaren Schiden vorhanden sind und alle Verbindungen
fest sitzen.

Falls Sie das RAID-Controller-Modul kiirzlich ausgetauscht oder
hinzugefiigt haben, starten Sie die Host-Kontext-Agent-Software neu,
damit der neue Controller gefunden wird.

Falls ein Problem besteht, nehmen Sie die erforderlichen Andcrungcn
am Host vor.

Wenn Thr Speicher-Array bandextern verwaltet wird, verfahren Sie wie
folgt: Klicken Sie nach jedem Schritt auf Aktualisieren, um die Ergebnisse
zu tberpriifen:

a

Vergewissern Sie sich mithilfe des Befehls ping, dass das Netzwerk auf
den Host zugreifen kann. Verwenden Sie die folgende Syntax:

ping <IP-Adresse-des-Controllerss>

Wenn das Netzwerk auf den Controller zugreifen kann, fahren Sie mit
Schritt b fort. Kann das Netzwerk nicht auf den Controller zugreifen,
gehen Sie zu Schritt c.

Entfernen Sie das nicht reagierende Speicher-Array aus dem MD
Storage Manager, und fiigen Sie es wieder hinzu.

Wenn das Speicher-Array den Status ,,Optimal“ annimmt, haben Sie
das Problem behoben.

Uberpr(ifen Sie die Ethernet-Netzwerkkabel, um sicherzugehen, dass
keine sichtbaren Schiden vorhanden sind und alle Verbindungen fest
sitzen.
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d  Vergewissern Sie sich, dass die zur Netzwerkkonfiguration erforder-
lichen MaBnahmen durchgefiithrt wurden (z. B. dass jedem Controller
cine IP-Adresse zugewiesen wurde).

5 Stellen Sie sicher, dass die Controller-Firmware mit MDSM auf Threr
Speicherverwaltungsstation kompatibel ist. Wenn die Controller-Firmware
aktualisiert wurde, kann der MD Storage Manager unter Umstinden nicht
auf das Speicher-Array zugreifen. Moglicherweise benétigen Sie eine neue
Version von MD Storage Manager, um das Speicher-Array mit der neuen
Version der Controller-Firmware verwalten zu kénnen.

Falls dieses Problem besteht, konsultieren Sie bitte support.dell.com.

6 Uberpriifen Sie, ob an einem oder mehreren Controllern tibermiBige
Belastung durch Netzwerk-Datenverkehr besteht. Dieses Problem wird
automatisch behoben, da der MD Storage Manager in regelmifigen
Abstinden versucht, die Kommunikation mit den Controllern im Spei-
cher-Array wiederherzustellen. Ialls das Speicher-Array zuvor nicht
reagiert hat und ein spiterer Versuch, Verbindung zum Speicher-Array
herzustellen, erfolgreich ist, wird das Speicher-Array wieder als reagierend
eingestuft.

7 Falls das Speicher-Array bandextern verwaltet wird, priifen Sie, ob gerade
von einer anderen Speicherverwaltungsstation aus Verwaltungsmalfinah-
men fiir das Speicher-Array durchgefiihrt werden. Die Anzahl der TCP/IP-
Verbindungen zu einem Controller wird durch die Art der durchgetiihrten
Verwaltungsmafnahmen und die Anzahl der durchgefihrten Verwaltungs-
sitzungen bestimmt. Wenn die maximale Anzahl an TCP/IP-Verbindungen
erreicht ist, reagiert der Controller nicht mehr. Dieses Problem wird
automatisch behoben, da der Controller wieder auf neue Verbindungsver-
suche reagiert, sobald einige TCP/IP-Verbindungen geschlossen wurden.

8 Wenn das Speicher-Array weiterhin nicht reagiert, liegen méglicherweise
Probleme mit den Controllern vor.

Bleiben diese Probleme bestehen, konsultieren Sie bitte support.dell.com.
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Starten oder Neustart der Host-Kontext-Agent-
Software

Das Host-Kontext-Agent-Software-Modul ist die Software-Komponente, die
sich auf dem Server oder der Verwaltungsstation befindet, die mit den
Speicher-Arrays der Serie MD3600i kommuniziert. Die Software SMagent
wird nach dem Neustart des Hosts automatisch geladen.

Windows
Um die SMagent-Software in Windows neuzustarten:

1 Wibhlen Sie Start— Einstellungen— Systemsteuerung— Verwaltung—
Dienste aus.

oder
Wihlen Sie Start— Verwaltung— Dienste aus.

2 Wibhlen Sie im Dienste-Dialogfenster Modular Disk Storage Manager
Agent.

3  Wenn der Modular Disk Storage Manager-Agent liuft, klicken Sie auf
Aktion— Anhalten, und warten Sie ca. 5 Sekunden.

4 Klicken Sie auf Aktion— Start.

Linux

Um die Host-Kontext-Agent-Software unter Linux zu starten oder neu zu
starten, geben Sie in der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

SMagent start

Die Software SMagent wird nun initialisiert. Dies kann einige Zeit dauern.
Der Cursor wird wihrenddessen angezeigt, aber das Terminalfenster reagiert
nicht. Beim Start des Programms wird folgende Meldung angezeigt:

SMagent started.

Nachdem der Startvorgang des Programms abgeschlossen ist, werden
Meldungen in der Art des nachstehenden Beispiels ausgegeben:

Modular Disk Storage Manager Agent, Version 90.02.A6.14
Built Wed Feb 03 06:17:50 CST 2010

Copyright (C) 2009-2010 Dell, Inc. All rights reserved.
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Fehlerbehebung: Ihr Array

Sicherheit geht vor — fiir Sie und das Array

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und hefolgen Sie die zusammen mit dem Produkt zur Verfiigung gestellten
Sicherheitshinweise.

Fehlerbehebung - Fehler beim Startvorgang des
Speicher-Arrays
Wenn Ihr System den Startvorgang nicht vollstindig durchfahrt:

*  Das Array gibt cine Rethe von Signalténen aus.

*  Die Fehler-LEDs des Arrays leuchten. Siche , RAID-Controller-Module®
auf Seite 33.

*  Beim Zugriff auf die Festplatte ist ein andauerndes, kratzendes oder
mahlendes Geridusch horbar. Siche ,\Wie Sie Hilfe bekommen* auf
Seite 327.

Fehlerbehebung bei unterbrochener
Kommunikation

Weitere Informationen tber die Fehlerbehebung bei unterbrochener Kom-
munikation finden Sie unter , Fehlerbehebung bei Array- und
Erweiterungsgehiuse-Verbindungen auf Seite 322.
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Fehlerbehebung bei externen Verbindungen

. Uberprijfen Sie, ob alle Kabel an die richtigen Ports angeschlossen sind,
bevor Sie eine Fehlerbehebung an externen Geriten durchfiihren.
Informationen tber die Lage der Anschliisse an der Rickseite des Arrays
finden Sie unter Abbildung 3-1.

e Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest mit den externen Anschliissen des
Arrays verbunden sind.

*  Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im Dell PowerVault
MD3600i Bereitstellungshandbuch unter support.dell.com/manuals.

Fehlerbehebung beim Netzteil-/Liiftermodul

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmalBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt zur Verfiigung gestellten
Sicherheitshinweise.

A VORSICHTSHINWEIS: Es wird empfohlen, den Host-Server vor dem Ausschalten
des Array herunterzufahren, um Datenverluste zu vermeiden.

1 Machen Sie das defekte Netzteil ausfindig und priifen Sie die LED-
Statusanzeige.

*  Wenn die LED-Anzeige fiir System-Netzstrom nicht leuchtet,
tiberpriifen Sie das Netzkabel und die Stromquelle, mit der das
Netzteil verbunden ist.

*  SchlieBen Sie ein anderes Gerit an die Stromquelle an, um zu
tiberpriifen, ob die Stromquelle korrekt funktioniert.

*  SchlieBen Sie das Kabel an eine andere Stromquelle an.

* Ersetzen Sie das Stromversorgungskabel.

Wenn das Problem nicht behoben wird, lesen Sie ,Wie Sie Hilfe
bekommen” auf Seite 327.

*  Wenn die Gleichstrom-LED nicht leuchtet, tiberpriifen Sie, ob der
Netzschalter eingeschaltet ist. Wenn der Netzschalter eingeschaltet
ist, lesen Sie den Abschnitt unter Schritt 2.
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*  Wenn die Fehleranzeige des Netzteils leuchtet, lesen Sie den
Abschnitt unter ,Wie Sie Hilfe bekommen* auf Seite 327.

A VORSICHTSHINWEIS: Die Netzteil-/Liiftermodule sind Hot-Swap-féhig. Das

Array kann mit einem Netzteil betrieben werden; um jedoch ausreichende
Kiihlung zu gewahrleisten, miissen beide Module installiert sein. Ein einzelnes
Netzteil-/Liiftermodul kann aus einem eingeschalteten Array maximal fiinf
Minuten lang entfernt werden. Nach dieser Zeitspanne wird das Array eventuell
automatisch heruntergefahren, um eine Beschadigung zu vermeiden.

Setzen Sie die Netzteile neu ein, indem Sie sie entfernen und neu

installieren. Siche ,Funktionsmerkmale von Netzteil und Liifter” auf
Seite 29.

E4 ANMERKUNG: Warten Sie nach dem Einsetzen eines Netzteils mehrere
Sekunden, damit das Array das Netzteil erkennt und feststellen kann, ob es
ordnungsgemal funktioniert.

Wenn das Problem nicht behoben wird, lesen Sie den Abschnitt unter
,Wie Sie Hilfe bekommen* auf Seite 327.

Fehlerbehebung bei Array Kiihlungsproblemen

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten

Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt zur Verfiigung gestellten
Sicherheitshinweise.

Stellen Sie sicher, dass keine der folgenden Bedingungen zutrifft:

Arrayabdeckung oder Laufwerkplatzhalter ist entfernt.

Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. Lesen Sie den Abschnitt unter
»1echnische Daten“ im Handbuch zum Einstieg.

Der externe Luftstrom ist gestort.

Das Netzteil-/Liiftermodul wurde entfernt oder ist defekt. Siehe
JFehlerbehebung beim Netzteil-/Liiftermodul auf Seite 316.

Wenn das Problem nicht behoben wird, lesen Sie ,Wie Sie Hilfe bekommen®
auf Seite 327.
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Fehlerbehebung bei Erweiterungs-
Gehduseverwaltungsmodulen (EMMs)

AN

AN
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VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt zur Verfiigung gesteliten
Sicherheitshinweise.

VORSICHTSHINWEIS: Es wird empfohlen, den Host-Server vor dem Ausschalten
des Erweiterungsgehiuses herunterzufahren, um Datenverluste zu vermeiden.

Wenn die Status-LED des EMM dauerhaft gelb leuchtet oder gelb blinkt
(2 oder 4 mal in wiederholten Abfolgen):

a Schalten Sie den Server aus.

b  Entfernen Sie das EMM und stellen Sie sicher, dass die Stifte der
Riickwandplatine oder des EMMs nicht verbogen sind. Siche
,Entfernen eines EMM* im Hardware-Benutzerhandbuch fiir das
MD1200- und MD1220-Speichergehiuse.

¢ Bauen Sie das EMM-Modul aus und wieder ein, und warten Sie
30 Sekunden. Siche ,Entfernen eines EMM* im Hardware-
Benutzerhandbuch fir das MD1200- und MD1220-Speichergehiuse.

d  Schalten Sie den Server ein.
e Uberpr{jfen Sie die Status-LED des EMM.
f  Wird die LED nicht grin, ersetzen Sie das EMM.

Wenn das Problem nicht behoben wird, lesen Sie ,\Wie Sie Hilfe
bekommen* auf Seite 327.

Wenn die Status-LED des EMM gelb blinkt (5 mal in wiederholter
Abfolge), aktualisieren Sie bei beiden EMMs die Firmware auf die neueste
unterstiitzte Version. Weitere Informationen tiber das Herunterladen der
neuesten Firmware finden Sie unter ,Verwaltung: Firmware-
Herunterladevorgang® auf Seite 243.
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*  Wenn die Verbindungsstatus-LEDs nicht griin leuchten:
a Schalten Sie den Server aus.

b  Losen Sie die Verbindungskabel des Erweiterungsgehiuses und des
Servers und schliefen Sie sie erneut an.

¢ Starten Sie zuerst die Erweiterungsgehiuse und danach das Speicher-
Array und warten Sie, bis das System vollstindig gestartet wurde.

d Schalten Sie den Server ein.

e  Uberpriifen Sie die Verbindungsstatus-LED. Sollte die
Verbindungsstatus-LED nicht griin aufleuchten, ersetzen Sie die

Kabel.

Wenn das Problem nicht behoben wird, lesen Sie ,Wie Sie Hilfe
bekommen® auf Seite 327.

Fehlerbehebung bei RAID-Controller-Modulen

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt zur Verfiigung gestellten
Sicherheitshinweise.

A VORSICHTSHINWEIS: Es wird empfohlen im Fall von nicht-redundanten
Konfigurationen, dass Sie den Host-Server vor dem Speicher-Array ausschalten,
um einen maglichen Datenverlust zu vermeiden.

*  Sollte die Status-LED des Arrays gelb leuchten oder blinken:

a  Wihlen Sie im AMW die Registerkarte Zusammenfassung aus und
klicken Sie auf Speicher-Array erfordert Aufmerksamkeit. Fithren Sie
die aufgefithrten Verfahren des Recovery-Gurus durch und warten Sie
bis zu 5 Minuten ab, ob die LED nun blau leuchtet. Siche ,,Recovery
Guru® auf Seite 296.

b  Sollten die folgenden Verfahren des Recovery-Gurus nicht das Pro-
blem lésen, fithren Sie die folgenden Verfahren zur Fehlerbehebung
im Array aus.

¢ Schalten Sie den Host-Server wie vorgeschen aus.
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d Entfernen Sie das RAID-Controller-Modul und stellen Sie sicher, dass
die Stifte an der Riickwandplatine und am RAID-Controller-Modul

nicht verbogen sind. Siche , Entfernen einer Platzhalterkarte des
RAID-Controller-Moduls“ auf Seite 263.

e Installieren Sie das RAID erneut und warten Sie 30 Sekunden lang.
Siche , Installieren eines RAID-Controller-Moduls“ auf Seite 266.

f  Uberpriifen Sie die Statusleuchte des RAID-Controller-Moduls.
g  Wechseln Sie das RAID-Controller-Modul aus.

h  Schalten Sie das Hostserver ein.

Wenn das Problem nicht behoben wird, lesen Sie ,\Wie Sie Hilfe
bekommen® auf Seite 327.

*  Wenn die Verbindungsstatus-LEDs nicht griin leuchten, siche
JFehlerbehebung bei Array- und Erweiterungsgehduse-Verbindungen® auf
Seite 322:

a  Fahren Sie den Server, das Speicher-Array und die Erweiterungsgehiu-
se herunter.

b  Bauen Sie das RAID-Controller-Modul aus und wieder ein und
verbinden Sie die Kabel am Speicher-Array und am Server erneut.

¢ Starten Sie das Speicher-Array wieder und warten Sie, bis das Array
vollstindig gestartet ist.

d Schalten Sie den Server ein.

e Uberpriifen Sie die Verbindungsstatus-LED. Sollte die Verbindungs-
status-LED nicht griin aufleuchten, ersetzen Sie die Kabel.

Wenn das Problem nicht behoben wird, lesen Sie ,Wie Sie Hilfe
bekommen® auf Seite 327.
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Fehlerbehebung bei Festplattenlaufwerken

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt zur Verfiigung gesteliten
Sicherheitshinweise.

1 Uberpriifen Sie das Profil des Speicher-Arrays, um sicherzustellen, dass die
aktuelle Version der Firmware auf dem Speicher-Array installiert ist.
Weitere Informationen finden Sie in der Support-Matrix unter
support.dell.com/manuals.

2 Entfernen Sie die Festplatte aus dem System. Siche ,,Entfernen eines
Festplattenlaufwerks® auf Seite 258.

% ANMERKUNG: Uberpriifen Sie unbedingt die Anzeigen des Festplattenlauf-
werks, bevor Sie das fehlerhafte Laufwerk aus dem System entfernen.

3 Uberpriifen Sie die Festplattenlaufwerke und die Riickwandplatine, um
sicherzustellen, dass die Anschliisse nicht beschidigt sind.

Installieren Sie das Festplattenlaufwerk wieder.
Starten Sie den Host-Server neu.

Wenn das Problem nicht behoben wird, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

6 Uberprijfen Sie das, dass die Verbindungsstatus-LED des RAID-
Controller-Modulanschlusses und die Status-LED des RAID-Controller-
Moduls fiir jeden mit einem Kabel verbundenen Anschluss stetig grin
leuchten.

7 FErsetzen Sie das fehlerhafte physikalische Laufwerk.

Wenn das Problem weiterhin besteht, finden Sie weitere Informationen
unter , Fehlerbehebung bei unterbrochener Kommunikation® auf Seite 315
und ,Wie Sie Hilfe bekommen* auf Seite 327.
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Fehlerbehebung bei Array- und
Erweiterungsgehause-Verbindungen

322

1

Uberpr(ifen Sie das, dass die Verbindungsstatus-LED des RAID-Con-
troller-Modulanschlusses und die Status-LED des RAID-Controller-
Moduls fiir jeden mit einem Kabel verbundenen Anschluss stetig griin

leuchten. Wenn die LEDs nicht dauerhaft grin leuchten, lesen Sie den
Abschnitt unter ,Planung: RAID-Controller-Module® auf Seite 33.

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel entsprechend der gewihlten Erweiter-
ungsgehiusebetriebsart verbunden sind.

Fahren Sie den Server, das Speicher-Array und die Erweiterungsgehiuse
herunter.

Bauen Sie das RAID-Controller-Module aus und wieder ein, verbinden Sie
die Kabel am Speicher-Array und Server erneut.

Starten Sie zuerst die Erweiterungsarrays und danach das Speicher-Array
und warten Sie, bis das System vollstindig gestartet wurde.

Schalten Sie den Server ein.

Uberpriifen Sie die Verbindungsstatus-LED. Sollte die Verbindungsstatus-
LED nicht griin aufleuchten, ersetzen Sie die Kabel.

Wenn das Problem nicht behoben wird, lesen Sie ,Wie Sie Hilfe
bekommen* auf Seite 327.

Starten Sie den Host-Server neu.

Q ANMERKUNG: Sie miissen den Host-Server ausschalten, bevor Sie die
Kabel am Speicher-Array oder Erweiterungsgehause erneut installieren.

Wenn das Problem nicht behoben wird, lesen Sie ,Wie Sie Hilfe
bekommen® auf Seite 327.
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Fehlerbehebung bei einem nassen Speicher-
Array

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt zur Verfiigung gesteliten
Sicherheitshinweise.

Schalten Sie das Array aus und trennen Sie alle Kabel.

2 Entfernen Sie die folgenden Komponenten aus dem Array. Siche
Verwaltung: Installieren von Array-Komponenten® auf Seite 255.

*  Festplattenlaufwerke

*  RAID-Controller-Module

*  Netzteil-/Liiftermodule

*  Systemsteuerung

* Rickwandplatine

Lassen Sie das System griindlich trocknen (mindestens 24 Stunden).
Setzen Sie die in Schritt 2 entfernten Komponenten wieder ein.
Schliefen Sie alle Kabel an und schalten Sie das Array ein.

Wenn das Array nicht ordnungsgemil gestartet wird, lesen Sie den
Abschnitt ,Wie Sie Hilfe bekommen® auf Seite 327.

Fehlerbehebung bei einem beschadigten Array

A VORSICHTSHINWEIS: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden. FehlerbehebungsmaBnahmen oder
einfache Reparaturen miissen Sie nur dann selbst iibernehmen, wenn dies in der
Produktdokumentation ausdriicklich vorgesehen ist oder Sie vom Team des
Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert werden. Schiaden durch nicht von
Dell genehmigte Wartungsarbeiten werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und befolgen Sie die zusammen mit dem Produkt zur Verfiigung gesteliten
Sicherheitshinweise.
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1 Stellen Sie sicher, dass die folgenden Komponenten ordnungsgemif}
installiert sind:

*  Festplattenlaufwerke

*  RAID-Controller-Module
*  Netzteil-/Liiftermodule

* Systemsteuerung

* Rickwandplatine

2 Stellen Sie sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen und die
Anschlussstifte in den Steckern nicht beschidigt sind.

3 Fuhren Sie die Diagnose in der ,,Dell PowerVault Modular Disk Storage
Manager (MDSM)*“ -Software aus. Wihlen Sie im AMW eine Kompo-
nente in der Registerkarte Physikalisch im Bereich Physikalisch aus.
Wihlen Sie Exrweitert— Fehlertbehebung— Diagnose austiihren aus.

Wenn der Test fehlschligt, lesen Sie ,Wie Sie Hilfe bekommen® auf
Seite 327.

Fehlerbehebung bei RAID-Controller-Modulen

Status

Bestimmte Ereignisse kénnen ein RAID-Controller-Modul dazu veranlassen
herunterzufahren und/oder auszufallen. Nicht wiederherstellbarer ECC-
Speicher, PCI-Fehler oder kritische physische Verhiltnisse kénnen eine Sperre
hervorrufen. Sollte ihr RAID-Speicher-Array fiir redundanten Zugriff und
Cache-Spiegelung konfiguriert sein, kann normalerweise der hinterbliebende
Controller ohne Datenverlust oder ein Ausschalten wiederhergestellt werden.
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Typischerweise finden Controller-Austille in den folgenden Bereichen statt:

Ungiiltiges Speicher-Array

Das RAID-Controller-Modul wird ausschlieBlich in einem Dell unterstiitzten
Speicher-Array unterstiitzt. Bei der Installation eines Speicher-Arrays fihrt
der Controller eine Reihe von Validierungstberprifungen durch. Wihrend
der Durchfihrung der Tests des RAID-Controller-Moduls und die Controller
erfolgreich hochgefahren werden, leuchtet die Array-Status-LED stetig gelb.
Sollte das RAID-Controller-Modul ein nicht von Dell unterstiitztes Speicher-
Array erkennen, wird der Startvorgang abgebrochen. Das RAID-Controller-
Modul generiert kein Ereignis zur Benachrichtigung, dass ein ungiiltiges
Array aufgetreten ist, aber die Array-Status-LED blinkt gelb, um einen
fehlerhaften Status zu signalisieren.

Far Details zu den LEDs und deren Deutung, siche ,,Anzeigen und
Funktionen auf der Riickseite” auf Seite 27.

ECC-Fehler

RAID-Controller-Firmware kann ECC-Fehler erkennen und einen Einzelbit-
ECC-Fehler unabhingig von der Konfiguration des RAID-Controller-Moduls
beheben. Ein Speicher-Array mit redundanten Conrollern kann von Multibit-
ECC-Fehlern wiederhergestellt werden, da das Peer-RAID-Controller-Modul,

wenn notig, alle Funktionen tibernehmen kann.

Das RAID-Controller-Modul fillt nach bis zu 10 Einzelbit-Fehlern oder bis
zu 3 Multibit-Fehlern aus.

PCI-Fehler

Die Speicher-Array-Firmware kann ausschlieflich PCI-Fehler entdecken und
beheben, wenn die RAID-Controller-Module fiir Redundanz konfiguriert
wurden. Sollte ein virtuelles Laufwerk Cache-Spiegelung nutzen und es zu
dem Peer-RAID-Controller-Modul ausfallen, wird eine Flut von fehlerhaftem
Cache ausgelost.
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Kritische Ereignisse

Das Speicher-Array generiert ein kritisches Ereignis, wenn das RAID-
Controller-Modul ein kritisches Ereignis erkennt, das Datenverlust und/oder
cinen sofortigen Ausfall des Arrays zur Folge haben konnte. Das Speicher-
Array ist in einem kritischen Zustand, wenn Folgendes passiert:

Mehr als ein Lufter ist ausgefallen.

Ein Temperatursensor einer Riickwandplatine ist im kritischen Bereich.
Riickwandplatine/Netzteil ist ausgefallen.

Zwei oder mehr Temperatursensoren sind unlesbar.

Unfihig zum Erkennen oder Kommunizieren mit dem Peer-Anschluss.

ANMERKUNG: Sollten beide RAID-Controller-Module gleichzeitig ausfallen, kann
das Array keine kritischen oder unkritischen Ereignismeldungen fiir jegliche
Komponenten ausgeben.

Betindet sich das Array im Zustand , Kritisch®, blinkt die LED-Anzeige gelb.

Unkritische Ereignisse

Ein unkritisches Ereignis fithrt nicht zu einem sofortigen Austall, es muss
aber trotzdem korrigiert werden, um die Zuverlissigkeit des Speicher-Arrays
zu garantieren. Beispiele far unkritische Ereignisse sind folgende:

Ein Netzteil ist ausgefallen.
Ein Lafter ist ausgefallen.

Ein RAID-Controller-Modul in einer redundanten Konfiguration ist
ausgefallen.

Eine Akku ist ausgefallen oder wurde entfernt.

Eine physikalisches Laufwerk in einem virtuellen Laufwerk ist ausgefallen.

Betindet sich das Array im Zustand ,,Unkritisch®, blinkt die LED-Anzeige

gelb.
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Wie Sie Hilfe bekommen

Kontaktaufnahme mit Dell
Kunden in den USA kénnen die Nummer 800-WWW-DELL (800-999-3355)

anrufen.

% ANMERKUNG: Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, finden Sie die
Kontaktinformationen auf der Rechnung, dem Lieferschein oder im Produktkatalog
von Dell.

Dell bietet verschiedene Optionen fir Support und Service online oder per

Teleton. Die Verfiigbarkeit ist je nach Land und Produkt unterschiedlich, und

bestimmte Dienstleistungen sind in Ihrer Region eventuell nicht erhiltlich.

So erreichen Sie den Verkauf, den technischen Support und den Kunden-

dienst von Dell:

1 Rufen Sie support.dell.com auf.

2 Klicken Sie am unteren Seitenrand auf das entsprechende Land bzw. die
Region. Eine vollstindige Linder-/Regionsliste wird angezeigt, wenn Sie

auf Alle klicken.
Klicken Sie im Menii Unterstiitzung auf Gesamter Support.

Klicken Sie auf den entsprechenden Link fiir den gewtinschten Dienst
oder Support.

5 Wibhlen Sie die fiir Sie geeignete Art der Kontaktaufnahme mit Dell.
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Stichwortverzeichnis

A
Akkueinstellungen, 92

Andern

Besitzrechte des virtuellen
Laufwerks, 158

Cache-Einstellungen virtueller
Laufwerke, 131

E/A-Typ, 135

iSCSI-Zielidentifikation, 95, 98

Modifizierungsprioritit virtueller
Laufwerke, 130

RAID-Controller-Modul-Besitzrec
hte einer
Laufwerksgruppe, 160

RAID-Controller-Modul-
Besitzrechte eines virtuellen
Laufwerks oder einer
Laufwerksgruppe, 165

RAID-Level einer
Laufwerksgruppe, 161, 168

Segmentgrofe eines virtuellen
Laufwerks, 133

Anzeigecodes fur
Stromversorgung, 30

Anzeigen oder Beenden ciner

1SCSI-Sitzung, 103

Anzeigen von iSCSI-Statistiken
und Einrichten der
Ausgangsdaten-Statistik,
104

Arbeitsginge der
Laufwerksgruppe, 50
Defragmentierung, 51
Erweiterung, 51
Hochstwert, 52
Kapazitatserweiterung von
virtuellen Laufwerken, 51
RAID-Level-Migration, 50
SegmentgroBen-Migration, 50
Arbeitsginge des virtuellen
Laufwerks, 47

Array-Verwaltungstypen
Bandexterne Verwaltung, 73
Bandinterne Verwaltung, 74

Ausgefallenes
RAID-Controller-Modul,
218

Auswihlen eines passenden
physikalischen
Laufwerkstyps, 136

Bearbeiten, Entfernen oder
Umbenennen der
Host-Topologie, 105

Bedienfeldplatine

Entfernen, 273
Installieren, 275
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Benutzerschnittstelle
AMW, 69
EMW, 68
Ubersicht, 67

Besitz eines virtuellen

Laufwerks, 62

Bevorzugte Besitzrechte fiir
RAID-Controller-Modul,
218

c

CHAP-Geheimschliissel
der CHAP-Geheimschliissel des
Initiators, 97
Erstellen, 97
Ziel-CHAP-Geheimschliissel, 97
Zulissige Zeichen, 98

D

Das Definieren eines Hosts, 113

Das Verwenden von ,,Gehe
zu“, 302

Datentrigerfehler und nicht
lesbare Sektoren, 254

Dell
Kontaktaufnahme, 327

Dienstprogramm
SMrepassist, 309
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E
E/A-Datenpfadschutz, 119

Ein physikalisches Laufwerk
finden, 306

Einfacher Pfad, 184

Eingabe gegenseitiger
Authentifizierungberechtigungen,

96
Empfohlene Werkzeuge, 255

Enterprise-Management-Fenster,
68

Entfernen
Bedienfeldplatine MD1200, 273
EMM, 264
EMM-Platzhalterkarte, 263
Festplattenlaufwerk, 258
Festplattenlaufwerk aus einem
Laufwerkstriger, 260
Frontverkleidung, 256
Laufwerkplatzhalter, 257
Netzteil-/Liiftermodul, 270
Riickwandplatine, 275

Entfernen des Zugriffs durch
einen Host, 115

Entfernen von
Kopierpaaren, 225
Ereignistiberwachung, 107
Aktivieren oder Deaktivieren, 108
Linux, 108
Windows, 108

Erweiterte Einstellungen fir
1SCSI-Host-Ports, 102



Erweiterte Funktion
Gleichzeitige Verwendung von
Snapshot und
Laufwerkskopie, 60

Erweiterte Funktionen, 57
Virtuelle Snapshot-Laufwerke, 57

Virtuelles Repository-Snapshot-
Laufwerk, 58

Erweiterter Pfad, 188

Erweiterung von
Laufwerksgruppen und
virtuellen Laufwerken, 170

Erweiterung von virtuellen

Laufwerken, 172

F
Fehlerbehebung, 315

Anzeigen der logischen
Zuordnungen, 298
Anzeigen der physikalischen
Zuordnungen, 299
Austindig machen eines
Erweiterungsgehiuses, 307
Behebung der Nichterkennung
cines Speicher-Arrays, 311
beschidigtes Gehiuse, 323
Ereignisprotokoll, 295
Erfassen der Daten des
physikalischen
Laufwerks, 294
Erfassen der
Status-Informationen, 308
externe Verbindungen, 316
Festplattenlaufwerke, 321

Feuchtigkeit im Gehiuse, 323
Geriitezustand, 285
Hochfahren, 285
Kithlungsprobleme, 317
Netzteil-/Liiftermodul, 316
Nicht identifizierte Gerite, 310
Recovery-Guru, 296
Speicher-Array-Profil, 297
Starten oder Neustart der
Host-Agent-Software, 314
Startfehler, 315
Suchen von Knoten, 300
Supportdaten des
Speicherarrays, 290
Supportpaket-Daten automatisch
erstellen, 291
unterbrochene
Kommunikation, 315
Verbindungen, 322
Wiederherstellung eines nicht
reagierenden

Speicher-Arrays, 303

Festlegen der
Kopierprioritit, 221

Festlegen eines Kennworts, 80
Festplattenanzeigemuster, 28

Festplattenlaufwerk

Entfernen, 258
Installieren, 260
Laufwerktriger, 260

Firmware-Bestandsliste, 279
Ansicht, 279

Freie Kapazitit, 172
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Frontverkleidung
Entfernen, 256
Installieren, 256

Funktionen und Anzeigen
Frontblende, 24

Funktionsmerkmale von Netzteil
und Liifter, 29

G

Gehiuseausfallschutz, 153

Hardware-Funktionen
Anzeigecodes fiir
Stromversorgung, 30
Festplattenanzeigemuster, 28
Funktionen auf der Riickseite, 27
Funktionen auf der
Vorderseite, 24

Funktionsmerkmale von Netzteil
und Liifter, 29

Herunterladen

Firmware fir physikalische
Laufwerke, 250

NVSRAM-Firmware, 247

RAID-Controller- und
NVSRAM-Firmware, 244

RAID-Controller- und
NVSRA-Paketen, 243

RAID-Controller-Modul-
Firmware, 252

Stichwortverzeichnis

Herunterladen von
Firmware, 243

Hoéchstwert fur Arbeitsginge des
virtuellen Laufwerks, 49

Host-Gruppen
Entfernen einer
Host-Gruppe, 117
Entfernen eines Hosts, 116
Erstellen, 115
Hinzufiigen, 116
Verschieben eines Hosts, 117

Host-Gruppen verwalten, 115
Host-Topologie, 118

Hot-Spare
Globale Ersatzlaufwerke, 151
Laufwerksschutz, 151
Operation, 151
Hot-Spares und
Neuerstellung, 150

Initialisierung des virtuellen
Laufwerks, 47

Installieren
Bedienfeldplatine MD1200, 275
EMM, 266
EMM-Platzhalterkarte, 264
Festplattenlaufwerk, 260
Festplattenlaufwerke, 260
Frontverkleidung, 256
Netzteil-/Liiftermodul, 272
Riickwandplatine, 278



K

Konfiguration
Hostzugriffs, 111

Konfiguration von
Warnbenachrichtigungen
SNMP, 90

Konfigurieren
Physikalische
Hot-Spare-Laufwerke, 148

Konfigurieren cines
1SCSI-Host-Ports, 100

Kontaktaufnahme mit Dell, 327

Kopienverwaltung, 218

L

Lastenausgleich, 62

Laufwerksgruppe
Erstellen, 125
Erweiterung, 171
Exporieren, 174
Exportieren, 173
Importieren, 174
Migration, 173
Position, 127

Laufwerksgruppen und virtuelle
Laufwerke
Erstellen, 123

Laufwerkstriger
Festplattenlaufwerk, 260

Leistungstiiberwachung, 64

M
MDSM, 20

Mediensuche
Andern der Finstellungen, 177
Aufheben, 178

Microsoft
Virtual Disk Service, 281

Volume Shadow-Copy Service
(VSS), 281

Microsoft-Services
Virtuelle Laufwerkskopie, 58

Migration von virtuellen
Laufwerken und
Lautwerks-Roaming

Laufwerks-Migration, 53
Laufwerks-Roaming, 55

Multi-Path
Bevorzugte und alternative
Controller und Pfade, 61

Multipath-Software, 61

Nicht exportierbare
Komponenten, 173

P
Packungsinhalt, 20

Physikalische Laufwerke, 40
Entsperren sicherer, 147
Loschen sicherer, 147
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Physikalische Laufwerke,
virtuelle Laufwerke und
Laufwerksgruppen, 39

Prioritit der

RAID-Hintergrundvorginge,
52

RAID, 44
Andern des Levels einer
Laufwerksgruppe, 168
RAID 0, 44
RAID 1, 45
RAID 10, 46
RAID 5, 45
RAID 6, 46
Verwendung, 45

Rickwandplatine
Entfernen, 275
Installieren, 278

Rufnummern, 327

S
Segmentgrofe, 47
Sicherheit, 19, 315

Sicherheit fir physikalisches
Laufwerk mit

selbstverschliisselndem
Laufwerk, 137

Sicherheitsschliissel
Andern, 143

Stichwortverzeichnis

Erstellen, 140
Speichern, 145

SMART, 42

Snapshot-Repository-Kapazitit,
196

Speicher-Array
RAID-Controller-Modul-Uhren,
93

Speicher-Array-
Medieniiberpriifung, 176

Speicher-Arrays
Automatische Ermittlung, 75
Manuelles Hinzufiigen, 76

Speicherarrays, 75
Speicherpartitionierung, 169

Starten und Anhalten des
Host-Kontext-Agenten, 118

Status physikalischer
Laufwerke, 40

Status virtueller Laufwerke, 43

Support
Kontaktaufnahme mit Dell, 327

T

Telefonnummern, 327

U
Unkonfigurierte Kapazitit, 172



v

Verwalten von
Host-Port-Kennungen, 120

Virtuelle Laufwerke und
Laufwerksgruppen, 43

Virtuelle Laufwerkskopie
Quelle, 59
Ziel, 59

Virtuelles Laufwerk
Beschrinkungen, 214
Erstellen, 215
Erstellen einer Kopie fiir ein
gemelnsames
MSCS-Laufwerk, 213
Fehlgeschlagene Kopie, 217
Initialisierung im Hintergrund, 47
Initialisierung im Vordergrund, 48
Konsistenziiberpriifung, 48
Kopier- und
Anderungsvorginge, 216
Kopieren, 219
Kopiervorgang wird
angehalten, 222
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